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C.BL.: 426417
V003.0
Ceresit Stop Mould Spray Datum revize: 08.02.2016

Datum vytisku: 23.02.2017
Nahrazuje verzi ze dne: 13.07.2015

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Ceresit Stop Mould Spray

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Predpokléddané pouziti:
Cistici prostiedek

1.3 Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu
HENKEL CR, spol. s r.0.
U Prtthonu 10

17004 Praha 7

Ccz

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. ¢.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povoléni, Toxikologické informacni stfedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzité): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Drazdivost pro kizi kategorie 2
H315 Drazdi kuzi.
Podrazdéni oci kategorie 2

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
2.2 Prvky oznaceni

Prvky oznaceni (CLP):

Vystraznym symbolem
nebezpecnosti:

I ISigm’llm’m slovem: Varovani
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Standardni vétou o H315 Drazdi kazi.

nebezpecénosti: H319 Zptsobuje vazné podrazdéni o¢i.

Doplitujici informace EUH206 Pozor! Nepouzivejte spolecné s jinymi vyrobky. Miize uvoliiovat nebezpecné
plyny (chlor).

Pokyny pro bezpeéné P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

zachazeni: P101 Je-li nutna 1ékatska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

P261 Zamezte vdechovani mlhy/par.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P337+P313 Pietrvava-li podrazdeéni o¢i: Vyhledejte 1ékaiskou pomoc/osetieni.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Rozpoustédlo obsazené ve vyrobku se v priib¢hu prace odpatuje a jeho pary mohou tvoftit se vzduchem vybusnou/snadno
zépalnou smés.

Téhotné zeny se musi za vSech okolnosti vyhnout vdechovani a zasazeni pokozky.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési

VSeobecna chemicka charakteristika:
Cistici prosttedek

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
Chlornan sodny
Anorganicka plniva

Seznam sloZek podle nafizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
Cislo CAS REACH Reg.¢islo
Chlornan sodny 231-668-3 1-< 5% Aquatic Acute 1
7681-52-9 01-2119488154-34 H400
Skin Corr. 1B
H314
Met. Corr. 1
H290

Multiplika¢nim faktorem 10 M faktor
(chronic. tox. pro vod. prosti.) 10

Alkyl EO sulfate-Na C12-14 2+2,35EO 500-234-8 1-< 3% Skin Irrit. 2
68891-38-3 500-234-8 H315

01-2119488639-16 Eye Dam. 1
H318

Aquatic Chronic 3

H412

Hydroxid sodny 215-185-5 1-< 2% Met. Corr. 1
1310-73-2 01-2119457892-27 H290

Skin Corr. 1A

H314

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bod¢ 16 "Dalsi informace".
Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pripustné expozi¢ni limity pro pracovni
ovzdusi.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte 1ékare.

Expozice vdechovanim:
Presuiite se na Cerstvy vzduch, pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte 1ékate.

Kontakt s kazi:
Oplachnout proudem vody a mydlem. OSetfit pokozku. Znecistény odév ihned svléknout.

Kontakt s o¢ima:
Okamzité vyplachnéte o¢i mirnym proudem vody nebo o¢nim vyplachovacim roztokem (po dobu minimalné 5 minut). Pokud
bolesti pietrvavaji (intenzivni ostra bolest, citlivost na svétlo, porucha vidéni), pokracujte ve vyplachovani a vyhledejte 1¢kate
nebo nemocnici.

Po poziti:
Vyplachnéte si usta, nevyvolavejte zvraceni, vyhledejte 1ékate.

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
POKOZKA: z&ervenani, popaleni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstiikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpecnostnich divodi pouzit:
Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpec¢nost vyplyvajici z latky nebo smési

V piipadé pozaru se miize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhliéity (CO2).
V ptipadé€ pozéaru je mozna tvorba plynného chloru.

5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Pouzivejte dychaci ptistroj a ochranné vybaveni.

Dodate¢né pokyny:
Ohrozené obaly s produktem ochlazujte vodni sprchou.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
PouZivejte ochranné vybaveni.

Zamezte styku s kizi a o¢ima.

Zajistéte vhodnou ventilaci.

Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi
Odstranujte absorbénim materialem (napft. pisek, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.
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6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni
Zabranit zasazeni pokozky a oci.
Pracovisté diikladné vétrejte. Vyvarujte se otevieného ohné, jiskfeni a zdroji zazehu. Vypnéte elektricka zafizeni. Nekuite,
nesvarujte. Zbytky nevypoustéjte do odpadnich vod.

Hygienicka opatieni:
Pted prestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.
Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Citlivy na mraz

>0°C

<+30°C

Neskladujte ve spole¢ném sbérném kontejneru s kyselinami.

Neskladujte spolecné s potravinami nebo jinym spotiebnim zbozim (kéva, ¢aj, tabak, atd.).

7.3 Specifické kone¢né/specifickd kone¢na pouZiti
Cistici prostiedek

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expozi¢ni limity

Plati pro
(074
ObsazZena latka [Regulovana latka] ppm mg/m’ Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpisi
expozice / Poznamka
Hydroxid sodny 1 Ptipustny expoziéni limit CZ OEL
1310-73-2 (PEL):
[Hydroxid sodny]
Hydroxid sodny 2 Nejvyssi piipustné CZ OEL
1310-73-2 koncentrace:
[Hydroxid sodny]
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Piedpokladana koncentrace bez u¢inku (PNEC)::

Nazev ze seznamu Cast prostiedi [Doba Hodnota Poznamky
expozice
mg/1 ppm mg/kg ostatni

Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru voda 0,21 pg/L
% (sladkovodni)
7681-52-9
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru voda (mofska 0,042 pg/L
% voda)
7681-52-9
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru Cisticka 0,03 mg/L
% odpadnich vod
7681-52-9
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru oralni 11,1 mg/kg
%
7681-52-9
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru voda 0,26 pg/L
% (pferuSované
7681-52-9 propustovani)

voda 0,24 mg/1
68891-38-3 (sladkovodni)

voda (mofiska 0,024 mg/1
68891-38-3 voda)

voda 0,071 mg/l
68891-38-3 (pferusované

propust’'ovani)

sediment 0,545
68891-38-3 (sladkovodni) mg/kg

Puda 0,946
68891-38-3 mg/kg

sediment 0,545
68891-38-3 (motska voda) mg/kg
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Odvozena uroven bez u¢inku (DNEL)::

Nazev ze seznamu Oblast pouZiti |Cesta Uc¢inek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru Pracovnici inhalace Akutni / 3,1 mg/m3
% kratkodoba
7681-52-9 expozice -
systémové ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru Pracovnici inhalace Akutni / 3,1 mg/m3
% kratkodoba
7681-52-9 expozice - lokalni
ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru Pracovnici inhalace Dlouhodoba 1,55 mg/m3
% expozice -
7681-52-9 systémové ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru Pracovnici inhalace Dlouhodoba 1,55 mg/m3
% expozice - lokalni
7681-52-9 ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru Pracovnici dermaln¢ | Dlouhodoba 0,5 %
% expozice - lokalni
7681-52-9 ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru obecna inhalace Akutni / 3,1 mg/m3
% populace kratkodoba
7681-52-9 expozice -
systémové ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru obecna inhalace Akutni / 3,1 mg/m3
% populace kratkodoba
7681-52-9 expozice - lokalni
ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru obecna inhalace Dlouhodoba 1,55 mg/m3
% populace expozice -
7681-52-9 systémové ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru obecna inhalace Dlouhodoba 1,55 mg/m3
% populace expozice - lokalni
7681-52-9 ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru obecna oralni Dlouhodoba 0,26 mg/kg télesné
% populace expozice - hmotnosti na den
7681-52-9 systémové ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru obecna dermaln¢ | Dlouhodoba 0,5 %
% populace expozice - lokalni
7681-52-9 ucinky
Pracovnici dermaln¢ | Dlouhodoba 2750 mg/kg télesné
68891-38-3 expozice - hmotnosti na den
systémové ucinky
Pracovnici Inhala¢ni | Dlouhodoba 175 mg/m3
68891-38-3 expozice -
systémové ucinky
obecna derméalné¢ [ Dlouhodoba 1650 mg/kg télesné
68891-38-3 populace expozice - hmotnosti na den
systémové ucinky
obecna Inhala¢ni [ Dlouhodoba 52 mg/m3
68891-38-3 populace expozice -
systémové ucinky
obecna oralni Dlouhodoba 15 mg/kg télesné
68891-38-3 populace expozice - hmotnosti na den
systémové ucinky
Hydroxid sodny Pracovnici inhalace Dlouhodoba 1 mg/m3
1310-73-2 expozice - lokalni
ucinky
Hydroxid sodny obecna inhalace Dlouhodoba 1 mg/m3
1310-73-2 populace expozice - lokalni
ucinky
Hydroxid sodny Pracovnici dermaln¢ | Akutni/ <2%
1310-73-2 kratkodoba

expozice - lokalni
udinky

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:
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Ochrana dychacich cest:
Neni nutné.

Ochrana rukou:

V pripadé dlouhodobého kontaktu se doporucuji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).

Doba priniku: >480 minut
tloustka materialu > 0,1 mm

V piipadé delsiho a opakovaného kontaktu je tfeba dbat, aby byly vyse uvedené doby priuniku v praxi podstatné kratsi nez
hodnoty stanovené piedpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (napfiklad mechanicka a tepelna odolnost, snaSenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pti prvnich znamkach
opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobce rukavic a pfislugna pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrZena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovnikii v

souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana o¢i:
Tésné priléhajici ochranné bryle.

Osobni prostfedky k ochran€ o¢i by mély spliiovat normu EN166.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

Ochranny odév by mél spliiovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikéaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym ¢asticim

chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prostfedkiim:

Poskytované informace tykajici se osobnich ochrannych prostfedki jsou pouze orientaéni. Uplné posouzeni rizik by mé&lo byt
provedeno pied pouzitim tohoto produktu a mély by byt uréeny takové osobni ochranné prosttedky, aby vyhovovaly mistnim
podminkam. Osobni ochranné prostiedky by mély spliovat piislusné normy EN.

ODDIL 9: Fyzikilni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Vine
prahova hodnota zapachu

pH
(20 °C (68 °F); Konc.: 10 %ni produkt; Rozp.:
Voda)
Pocatecni bod varu
Bod vzplanuti
Teplota rozkladu
Tlak pary
Hustota
(20 °C (68 °F))
Sypna hustota
Viskozita
Viskozita (kinematickd)
Vybusné vlastnosti
Kvalitativni rozpustnost
(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
Teplota tuhnuti
Bod tani
Hoftlavost
Teplota samovzniceni
Mezni hodnoty vybusnosti
Rozdé¢lovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpafovani
Hustota pary
Oxidac¢ni vlastnosti

9.2 DalSi informace

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

kapalina

¢iry, nizko-viskozni

svétle zluty

po chloru

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

12,5-13,3

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1,096 - 1,126 g/cm3

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Rozpustny

Zadné Gidaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
74dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Gidaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Gidaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Gidaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
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ODDIL 10: Stilost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reakce s kyselinami: tvorba tepla a plynného chloru.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 MozZnost nebezpeénych reakci
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadna pfi urCeném pouZiti.
10.5. Neslucitelné materialy

Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpec¢né produkty rozkladu
Teplo zptisobuje rozklad a vyvin chléru.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ti¢incich

Vseobecné informace o toxikologii:

Smés je klasifikovana na zaklad€ dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro
smési pro kazdou tfidu nebezpecnosti dle Piilohy I Natizeni (ES) €. 1272/2008. Relevantni zdravotnické/ekologické informace
pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

Akutni inhalaéni toxicita:
Toxicita vyrobku spoc¢iva v jeho narkotickém plisobeni po inhalaci par.
V piipadé prodlouzené nebo opakované expozice neni vyloucen zdravi Skodlivy ucinek.

Podrazdéni kaze:
Drézdi kuzi.

O¢ni drazdivost:
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

AKkutni oralni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpisob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty doba

Chlornan sodny LD50 8.830 mg/kg oral potkan OECD  smérnice ¢. 401
7681-52-9 (Akutni oralni toxicita)
Hydroxid sodny LDLo 500 mg/kg oral kralik

1310-73-2

AKutni inhalaéni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpiisob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda
Cislo CAS hodnoty doba

AKutni dermalni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpiisob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda

¢islo CAS hodnoty doba

Chlornan sodny LD50 >20.000 mg/kg | dermal kralik OECD smérnice ¢. 402
7681-52-9 (Akutni dermalni toxicita)
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Ziravost/drazdivost pro kiizi:

Chemicky niazev Vysledek Expozi¢ni | Druh Metoda
¢islo CAS doba
Chlornan sodny Ziravy
7681-52-9
Alkyl EO sulfate-Na drazdivy 4h kralik OECD smérnice 404 (Akutni
C12-14 2+2,35EO dermalni drazdivost / Ziravost)
68891-38-3
Viazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i:
Chemicky nazev Vysledek Expozi¢ni | Druh Metoda
¢islo CAS doba
Chlornan sodny Ziravy
7681-52-9
Hydroxid sodny Ziravy kralik OECD smérnice 405 (Akutni
1310-73-2 Dréazdivost/ Ziravost o&i)
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiZe:
Chemicky nazev Vysledek Zkouska | Druh Metoda
¢islo CAS typu
Chlornan sodny nesenzibilizujici Buehleriv | morée OECD smérnice 406
7681-52-9 test (Senzibilizace kiize)
Hydroxid sodny nesenzibilizujici Patch-test | ¢lovek
1310-73-2
Mutagenita v zarode¢nych buiikach:
Chemicky nazev Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpisob podani aktivace/ Doba
expozice
Chlornan sodny positive  with | test reverzni s OECD smérnice 471
7681-52-9 metabolic bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
activation (napf. Amesuv test) mutace)
negativni test reverzni bez OECD smérnice 471
bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napf. Amesuv test) mutace)
lze se dotazat | in vitro bez OECD smérnice €. 473 (In
chromozomalni vitro Zkouska na
aberacni test na chromozomové aberace u
sav¢ich buiikach savcl)
ambiguous in vitro bez OECD smérnice ¢. 473 (In
without chromozomalni vitro Zkouska na
metabolic aberacni test na chromozomové aberace u
activation sav¢ich bunkach savcl)
positive  with | in vitro s abez OECD smérnice ¢. 473 (In
metabolic chromozomalni vitro Zkouska na
activation aberacni test na chromozomové aberace u
sav¢ich buiikach savcl)
Chlornan sodny negativni intraperitonealni mys OECD smérnice ¢. 474 (Test
7681-52-9 sav¢ich erytrocytarnich
mikrojader)
negativni oralné: vyziva mys OECD smérnice ¢. 474 (Test
zaludecni sondou sav¢ich erytrocytarnich
mikrojader)
negativni oralné: vyziva mys OECD smérnice ¢. 475 (Test v
Zalude¢ni sondou burikach kostni diené savci,
zkouska na chromozomové
aberace)
negativni oralng: vyziva potkan
Zalude¢ni sondou
Ize se dotazat | oralné: vyziva mys$
Zalude¢ni sondou
Hydroxid sodny negativni test reverzni zadna data
1310-73-2 bakterialni mutace
(napf. Amesuv test)
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Karcinogenita:
Chemicky niazev Vysledek Druh Sex Expozi¢ni Zpisob Metoda
¢islo CAS dobaFrequenc | aplikace
y of treatment
Chlornan sodny neni potkan muzsky / 103-104 w oralné: pitna | OECD Smérnice 453
7681-52-9 karcinogenni zensky daily in voda (Kombinovana studie
drinking water chronické toxicity /
karcinogenity)
Toxicita pro reprodukci:
Nebezpecné latky Vysledek/ Klasifikace Druh Expozi¢ni Druh Metoda
¢islo CAS doba
Chlornan sodny NOAEL P =>= 5 mg/kg oralné: potkan OECD Guideline 415 (One-
7681-52-9 NOAEL F1 =>= 5 mg/kg vyziva Generation Reproduction
zalude¢ni Toxicity Study)
sondou

ODDIL 12: Ekologické informace

VSeobecné informace o ekologii:
Smés je klasifikovana na zakladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro
smési pro kazdou tfidu nebezpecnosti dle Prilohy I Natizeni (ES) ¢. 1272/2008. Relevantni zdravotnické/ekologické informace

pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, plidy a ptfirodnich zdroji vody.
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12.1. Toxicita

Chemicky niazev Typ Hodnota Studie | Expozi¢ni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
Chlornan sodny LC50 >10-100 pg/l Ryby OECD smérnice
7681-52-9 203 (Ryby, Test
akutni toxicity)
Chlornan sodny EC50 >10-100 pg/l Dafnie Daphnia magna OECD smérnice
7681-52-9 202 (Datnia sp.
Test akutni
imobilizace)
Chlornan sodny EC50 0,4 mg/1 Rasy 24h Dunaliella sp. OECD sm¢érnice
7681-52-9 201 (Rasy, Test
inhibice rustu)
Chlornan sodny ECO 1,3 mg/l Bacteria 30 min
7681-52-9
Alkyl EO sulfate-Na C12-14 LC50 7,1 mg/1 Ryby 96 h Danio rerio (reported as OECD smérnice
2+2,35EO Brachydanio rerio) 203 (Ryby, Test
68891-38-3 akutni toxicity)
NOEC >1-10 mg/l Ryby OECD smérnice
204 (Ryby, Test
prodlouzené
toxicity: 14-denni
studie)
Alkyl EO sulfate-Na C12-14 EC50 >10 - 100 mg/1 Dafnie 48 h Daphnia magna OECD smérnice
2+2,35E0 202 (Datnia sp.
68891-38-3 Test akutni
imobilizace)
Alkyl EO sulfate-Na C12-14 EC50 27,7 mg/l Rasy 72 h Scenedesmus subspicatus (new | OECD smérnice
2+2,35E0 name: Desmodesmus 201 (Rasy, Test
68891-38-3 subspicatus) inhibice riistu)
NOEC 0,95 mg/1 Rasy 72 h Scenedesmus subspicatus (new | OECD smérnice
name: Desmodesmus 201 (Rasy, Test
subspicatus) inhibice rustu)
Alkyl EO sulfate-Na C12-14 ECO > 100 mg/1 Bacteria 3h OECD smérnice
2+2,35EO 209 (aktivovany
68891-38-3 kal, test respiracni
inhibice)
Hydroxid sodny LC50 189 mg/l Ryby 48 h Leuciscus idus melanotus OECD smérnice
1310-73-2 203 (Ryby, Test
akutni toxicity)
Hydroxid sodny EC50 > 100 mg/1 Dafnie 48 h Daphnia sp. OECD smérnice
1310-73-2 202 (Dafnia sp.
Test akutni
imobilizace)
Hydroxid sodny ECO > 100 mg/l Bacteria 30 min DIN 38412, cast 27
1310-73-2 (Test bakterialni
spotieby kysliku)
12.2. Perzistence a rozloZitelnost
Chemicky nazev Vysledek Zpisob aplikace | Odbouratelnost Metoda
fislo CAS
Alkyl EO sulfate-Na C12-14 | lehce biologicky | zadna data >60 % OECD 301 A-F
2+2,35EO odbouratelné
68891-38-3

12.3. Bioakumulaéni potencial / 12.4. Mobilita v pidé

Z4dné udaje nejsou k dispozici.

12.5. VysledKky posouzeni PBT a vPvB

Chemicky nazev
CAS-¢.

PBT/vPvB
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Chlornan sodny
7681-52-9

bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Nesplituji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce

Alkyl EO sulfate-Na C12-14 2+2,35EO

Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce

68891-38-3 bioakumulativni (vPvB) kritéria.
Hydroxid sodny Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
1310-73-2 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

12.6. Jiné nepriznivé ucinky

Z4dné udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi piedpisy.

Likvidace znecisténého obalu:
Obaly davejte na op&tovnou recyklaci pouze v ptipadé, Ze jsou uplné prazdné.

Evropskeé ¢islo odpadu

200129
ODDIL 14: Informace pro pi‘epravu

14.1. UN ¢islo

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pi‘epravu

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.4. Obalova skupina

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.6. Zvl1astni bezpecnostni opatieni pro uZivatele

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.7. Hromadna preprava podle piilohy II imluvy MARPOL a predpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC 0,00 %

(CH)
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Seznam sloZek podle nafizeni ES o detergentech.
Voda
Chlornan sodny
Chlorid sodny
Alkyl EO sulfate-Na C12-14 2+2,35EO
Hydroxid sodny
Na-kiemicitan 2.0

7-Octen-2-0l, 2,6-dimethyl-

Siloxanes and Silicones, di-Me

2-terc-butylcyklohexyl-acetat

Difenylether

2-tert-pentylcyclohexyl acetate

Smés: ethyl-tricyklo[5.2.1.02,6]dekan-endo-2-karboxylat a ethyl-tricyklo[5.2.1.02,6]dekan-exo-2-karboxylat

(E)-Anethole

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaéeni produktu uréuje oddil 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouZity v tomto bezpe&nostnim listg, je nasledujici
H290 Mize byt korozivni pro kovy.
H314 Zptsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H315 Drazdi kuzi.
H318 Zptsobuje vazné poskozeni o¢i.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi t&inky.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavku na bezpecnost a nikoliv zarucovat urcité vlastnosti.

Prvky oznaceni (DPD):

Xi - Drazdivy

R-véty:
R38 Drazdi kazi.
R41 Nebezpeci vazného poskozeni oci.

S-véty:
S2 Uchovavejte mimo dosah déti.
S23 Nevdechujte pary.
S24/25 Zamezte styku s kizi a o¢ima.
S26 Pii zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte 1ékatrskou pomoc.
S37/39 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice a ochranné bryle nebo obli¢ejovy $tit.
S46 Pti poziti okamzité vyhledejte 1ékatskou pomoc a ukaZzte tento obal nebo oznaceni.
S51 Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

Dodate¢né pokyny:

Pozor! Nepouzivejte spole¢né s jinymi produkty, nebot’ se mohou uvolnit nebezpeéné plyny (chlor).

Piipadné zmény v tomto bezpe¢nostnim listu jsou oznacené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odliSnou barvou na tmavém poli.



