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Pattex Profi Fix PL60 Datum revize: 29.05.2015

Datum vytisku: 23.10.2016
Nahrazuje verzi ze dne: 30.05.2014

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Pattex Profi Fix PL60

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Predpokléddané pouziti:
Montazni lepidlo, rozpoustédla

1.3 Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Henkel CR, spol. s r.0.
U Prtthonu 10

17004 Praha 7

Ccz

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. ¢.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povoléni, Toxikologické informacni stfedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzité): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Hoflava tuha latka kategorie 1
H228 Hoftlava tuha latka.
Drazdivost pro kuzi kategorie 2
H315 Drazdi kuzi.
Nebezpeci pro vodni prostiedi — chronicky kategorie 3

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

2.2 Prvky oznaceni

Prvky oznaceni (CLP):

Vystraznym symbolem
nebezpecnosti:
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Signalnim slovem: Nebezpeci
Standardni vétou o H228 Hoilava tuha latka.
nebezpecnosti: H315 Drazdi kuzi.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.

Pokyny pro bezpecné P101 Je-li nutna 1ékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
zachazeni: P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chraiite pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody.
P501 Odstrante obsah / obal v souladu s vnitrostatnimi predpisy.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Rozpoustédlo obsazené ve vyrobku se v priibéhu prace odpatuje a jeho pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou/snadno
zapalnou smes.

Te&hotné Zeny se musi za vSech okolnosti vyhnout vdechovani a zasazeni pokozky.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési

VSeobecna chemicka charakteristika:
1 K montazni lepidlo

Vyrobek obsahuje tyto nebezpe¢né latky:
Kopolymer styrenu a butadienu
Anorganicka plniva
Organicka rozpoustédla

Seznam sloZek podle narizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
¢islo CAS REACH Reg.(islo
Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana 265-151-9 < 20% Asp. Tox. 1
lehka 01-2119484651-34 H304
64742-49-0 Skin Irrit. 2
H315
STOT SE 3
H336
Flam. Liq. 2
H225
Aquatic Chronic 2
H411

n-Hexan 203-777-6 < 1% Flam. Liq. 2
110-54-3 H225
Repr. 2
H361f
Asp. Tox. 1
H304
STOT RE 2
H373
Skin Irrit. 2
H315
STOT SE 3
H336
Aquatic Chronic 2
H411

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé& 16 "Dalsi informace".
Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pripustné expozi¢ni limity pro pracovni
ovzdusi.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte 1ékare.

Expozice vdechovanim:
Presuiite se na Cerstvy vzduch, pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte 1ékate.

Kontakt s kazi:
Oplachnout proudem vody a mydlem. OSetfit pokozku. Znecistény odév ihned svléknout.

Kontakt s o¢ima:
Neprodlené oplachnéte pod tekouci vodou, pokud je to nezbytné, vyhledejte 1ékarskou pomoc.

Po poziti:
Vyplachnéte usta, vypijte 1-2 sklenice vody, nevyvolavejte zvraceni, vyhledejte 1ékatskou pomoc.

Vewr

Vdechnuti par miiZze vyvolat ospalost ¢i omameni.

POKOZKA: z&ervenani, popaleni.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékai‘'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro hafeni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstfikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpecnostnich divodi pouzit:
Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpec¢nost vyplyvajici z latky nebo smési

V piipadé pozaru se miize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhliéity (CO2).
5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte dychaci ptistroj a ochranné vybaveni.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Dodate¢né pokyny:
Ohrozené obaly s produktem ochlazujte vodni sprchou.

ODDIL 6: Opatieni v ptipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
PouZivejte ochranné vybaveni.

Zamezte styku s ktizi a o¢ima.

Zajistéte vhodnou ventilaci.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte Gniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi
Mechanicky odstrarite.
Kontaminovany materiél zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni
Zabrante kontaktu s o¢ima a pokozkou.
Pracovisté diikladné vétrejte. Vyvarujte se otevieného ohné, jiskfeni a zdroji zazehu. Vypnéte elektricka zafizeni. Nekuite,
nesvaiujte. Zbytky nevypoustéjte do odpadnich vod.
Pti zpracovani vétsich mnozstvi (> 1 kg) dbejte dale na: pti zpracovani a suseni, také po lepeni, dikladné vyvétrejte. I v
sousednich prostorach se vyvarujte vech zdroji zazehu, napf. ohné v krbech a kamnech. VEas vypnéte elektricka zafizeni
jako teplomety, topné desky, akumulaéni kamna na noéni proud atd., aby pfi zahajeni prace byla chladna. Vyvarujte se

jakéhokoliv jiskfeni, véetné elektrickych ptepinaci a pfistroju.

Hygienicka opatfeni:
Pted prestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.
Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite.

7.2 PodminKky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovaci a pracovni prostory dostate¢né vétrejte.

Pti skladovani chraiite pfed ptisobenim tepla.

teploty mezi + 5 °C a + 40 °C

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zbozim (kéava, ¢aj, tabak, atd.).

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Montazni lepidlo, rozpoustédla

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expozi¢ni limity

Plati pro
(074
Obsazena latka [Regulovana latka] ppm mg/m® Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam pi‘edpisii
expozice / Poznamka
n-Hexan 70 Pripustny expozi¢ni limit CZ OEL
110-54-3 (PEL):
[n-Hexan]
n-Hexan 200 Nejvyssi piipustné CZ OEL
110-54-3 koncentrace:
[n-Hexan]
n-Hexan Utinky pii styku s kizi: Pfi expozici se vyznamné CZ OEL
110-54-3 uplatiiuje pronikani latky kuzi.
[n-Hexan]
n-Hexan 20 72 Ptipustny expozi¢ni limit  [Indikativni ECTLV
110-54-3 (PEL):
[N-HEXAN]
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Odvozena uroven bez u¢inku (DNEL)::

Nazev ze seznamu Oblast pouZiti |Cesta Uc¢inek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice

Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana | Pracovnici dermaln¢ | Dlouhodoba 773 mg/kg

lehka expozice -

64742-49-0 systémoveé ucinky

Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana | obecna dermaln¢ | Dlouhodoba 699 mg/kg

lehka populace expozice -

64742-49-0 systémoveé ucinky

Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana | Pracovnici Inhala¢ni | Dlouhodoba 2034 mg/m3

lehka expozice -

64742-49-0 systémové ucinky

Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana | obecna Inhala¢ni | Dlouhodoba 608 mg/m3

lehka populace expozice -

64742-49-0 systémové ucinky

Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana |obecna oralni Dlouhodoba 699 mg/kg

lehka populace expozice -

64742-49-0 systémové ucinky

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:

Vhodna ochranna maska pii nedostate¢ném vétrani.

Spojené filtry: ABEKP

Toto doporuceni by mélo byt pfizptisobeno aktualnim podminkdm v daném miste.

Ochrana rukou:

V piipadé dlouhodobého kontaktu se doporucuji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).

Doba priniku: >10 minut

tloustka materialu > 0,1 mm

V piipadé delsiho a opakovaného kontaktu je tieba dbat, aby byly vySe uvedené doby priniku v praxi podstatné kratsi nez
hodnoty stanovené piedpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (naptiklad mechanickd a tepelna odolnost, snaSenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pti prvnich zndmkéch
opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobce rukavic a pfislugna pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrZena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovnikii v
souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana oc¢i:
Tésné priléhajici ochranné bryle.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

ODDIL 9: Fyzikilni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled pasta
vysoce viskdzni
bézovy

Vine typicky

prahova hodnota zapachu Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

pH Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Pocatecni bod varu Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Bod vzplanuti Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Teplota rozkladu Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Tlak pary Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Hustota 1,3-1,5g/em3

(20 °C (68 °F))
Sypné hustota Zadné tidaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Viskozita Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
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Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kwvalitativni rozpustnost
Teplota tuhnuti

Bod tani

Hoflavost

Teplota samovzniceni
Mezni hodnoty vybusnosti
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpatovani
Hustota pary

Oxidac¢ni vlastnosti

9.2 DalSi informace

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reaguje s oxidanty.
Reaguje s kyselinami: vyvin tepla a oxidu uhli¢itého.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakei
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadna pfi uréeném pouziti.
10.5. Neslucitelné materialy

Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Neznamé

ODDIL 11:

Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych u¢incich

VSeobecné informace o toxikologii:

Smés je klasifikovana na zakladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifika¢nich kritérii pro
smési pro kazdou tfidu nebezpecnosti dle Piilohy I Natizeni 1272/2008/EC.Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro

latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

AKutni inhalaéni toxicita:

Toxicita vyrobku spoc¢iva v jeho narkotickém ptisobeni po inhalaci par.
V pripadé prodlouzené nebo opakované expozice neni vyloucen zdravi skodlivy ucinek.

Vdechnuti par mize vyvolat ospalost ¢i omameni.

Podrazdéni kize:
Drazdi kazi.

AKutni oralni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpiisob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda
Cislo CAS hodnoty doba

Akutni inhalaéni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpiisob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty doba
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AKkutni dermalni toxicita:

Chemicky niazev Typ Hodnota Zpisob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda
Cislo CAS hodnoty doba
n-Hexan LD50 >2.000 mg/kg | dermal kralik
110-54-3
Mutagenita v zarode¢nych buiikach:
Chemicky nazev Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpisob podani aktivace/ Doba
expozice
n-Hexan negativni Vdechnuti potkan
110-54-3

ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Smés je klasifikovana na zaklad€ dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro

smési pro kazdou tfidu nebezpecnosti dle Piilohy I Natizeni 1272/2008/EC.Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro
latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, plidy a ptfirodnich zdroji vody.

12.1. Toxicita

Ekotoxicita:

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Chemicky nazev Typ Hodnota Studie | Expozi¢ni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
Benzinova frakce (ropna), LC50 >1-10mg/l Ryby OECD smérnice
hydrogenovana lehka 203 (Ryby, Test
64742-49-0 akutni toxicity)
Benzinova frakce (ropna), EC50 3 mg/l Dafnie 48 h Daphnia magna OECD smérnice
hydrogenovana lehka 202 (Dafnia sp.
64742-49-0 Test akutni
imobilizace)
Benzinova frakce (ropna), EC50 >1-10mg/l Rasy OECD smérnice
hydrogenovana lehka 201 (Rasy, Test
64742-49-0 inhibice rustu)
n-Hexan LC50 >1-10 mg/l Ryby OECD smérnice
110-54-3 203 (Ryby, Test
akutni toxicity)
n-Hexan EC50 2,1 mg/l Dafnie 48 h Daphnia magna OECD smérnice
110-54-3 202 (Datnia sp.
Test akutni
imobilizace)
n-Hexan EC50 >1-10mg/1 Rasy OECD smérnice
110-54-3 201 (Rasy, Test
inhibice ristu)
12.2. Perzistence a rozloZitelnost
Chemicky nazev Vysledek Zpisob aplikace Odbouratelnost Metoda
Cislo CAS
Benzinova frakce (ropna), lehce biologicky | aerobni 89 % OECD smérnice 301 F (Snadna
hydrogenovana lehka odbouratelné odbouratelnost: Test manometrické
64742-49-0 respirometrie)
n-Hexan readily biodegradable, but | aerobni > 60 %
110-54-3 failing 10-day window
12.3. Bioakumula¢ni potencial / 12.4. Mobilita v ptadé
Chemicky nazev LogKow | Bioakumula¢ni | Expozi¢ni Druh Teplota Metoda
Cislo CAS faktor (BAF) doba
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Benzinova frakce (ropna), 4-57 OECD smérnice 107
hydrogenovana lehka (Rozdé¢lovaci koeficient (n-
64742-49-0 oktanol/voda): metoda
tiepaci lahve)
n-Hexan 4
110-54-3

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Chemicky nazev PBT/vPvB

CAS-¢.

Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana lehka | Nespliwji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
64742-49-0 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

n-Hexan Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
110-54-3 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

12.6. Jiné nepiiznivé ucinky

Z4dné udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Likvidace produktu:

S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi piedpisy.

Likvidace znecisténého obalu:

Obaly davejte na op&tovnou recyklaci pouze v ptipadé, Ze jsou uplné prazdné.

Evropskeé ¢islo odpadu
080409
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ODDIL 14: Informace pro pi‘epravu
14.1. Cislo UN
ADR 3175
RID 3175
ADN 3175
IMDG 3175
IATA 3175
14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku
ADR LATKY TUHE, OBSAHUJICI HORLAVE KAPALNE LATKY, I.N. (Solvent
naphta)
RID LATKY TUHE, OBSAHUJICI HORLAVE KAPALNE LATKY, J.N. (Solvent
naphta)
ADN LATKY TUHE, OBSAHUJICI HORLAVE KAPALNE LATKY, J.N. (Solvent
naphta)
IMDG SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent naphta)
IATA Solids containing flammable liquid, n.o.s. (Solvent naphta)
14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro pirepravu
ADR 4.1
RID 4.1
ADN 4.1
IMDG 4.1
IATA 4.1
14.4. Obalova skupina
ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
IATA I
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiredi
ADR neaplikovatelné
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné
14.6. Zv1astni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
ADR neaplikovatelné
Tunel-kod: (E)
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné
14.7. Hromadna pieprava podle prilohy I MARPOL 73/78 a predpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1. Natizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC 18,7 %

(CH)
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15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaéeni produktu uréuje oddil 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouZity v tomto bezpe&nostnim listg, je nasledujici
H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.
H304 Pii poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpisobit smrt.
H315 Drazdi kuzi.
H336 Mize zpisobit ospalost nebo zavrate.
H361f Podezteni na poskozeni reprodukéni schopnosti.
H373 Mize zpisobit poskozeni organi pii prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavku na bezpecnost a nikoliv zarucovat urcité vlastnosti.

Prvky oznaceni (DPD):

F - Vysoce hotlavy

R-véty:
R52/53 Skodlivy pro vodni organismy, miiZe vyvolat dlouhodobé nepiiznivé u¢inky ve vodnim prostiedi.
R67 Vdechovani par mtize zplsobit ospalost a zavraté.

S-véty:
S2 Uchovavejte mimo dosah déti.
S16 Uchovavejte mimo dosah zdroji zapéleni - Zakaz kouieni.
S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneSkodnéte tento material a jeho obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpecné
odpady.
S46 Pti poziti okamzité vyhledejte 1ékatskou pomoc a ukaZzte tento obal nebo oznaceni.
S51 Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

Piipadné zmény v tomto bezpecnostnim listu jsou oznacené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odliSnou barvou na tmavém poli.



