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Nahrazuje verzi ze dne: 18.04.2015

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Pattex Super Fix PL 50

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Predpokladané pouziti:
Montazni lepidlo, disperze
1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
HENKEL CR, spol. sr.0.
U Prahonu 10
17004 Praha 7
Ceska republika

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. &.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@henkel.com

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzité): +420
224919293, +420 224915402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Léatka nebo smés nejsou nebezpeené podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.2 Prvky oznaéeni
Prvky oznaéeni (CLP):

Latka nebo smés nejsou nebezpecné podle naiizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

Dopliiujici informace Obsahuje konzervant(y): Smés isothiazolinoni 3:1 (CIT/MIT). Muze vyvolat alergickou
reakci.
Pokyny pro bezpeéné P101 Je-li nutnd Iékai'sk& pomoc, mé&jte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

zachéazeni: P102 Uchovévejte mimo dosah déti.
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2.3. Dal3i nebezpeénost
Z4dna pfi uréeném pouziti.
Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) kritéria.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Vseobecna chemickéa charakteristika:
1 K montazni lepidlo

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Styrol-akrylatovy kopolymer

Seznam slozek podle narizeni CLP (ES) €. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
&islo CAS REACH Reg.¢islo
Smés isothiazolinona 3:1 (CIT/MIT) 1,5- < 15 PPM Acute Tox. 2
55965-84-9 H330
Acute Tox. 3
H301
Acute Tox. 2
H310
Skin Corr. 1B
H314
Skin Sens. 1A
H317
Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410
M faktorem (akut. tox. pro vod. prostt.): 100
M faktor (chronic. tox. pro vod. prostt.) 10

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "*Dalsi informace™.
Pro neklasifikované 1atky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pripustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V ptipadé obtizi vyhledejte Iékate.

Expozice vdechovanim:
Presurite se na ¢erstvy vzduch, pii pietrvavajicich potizich vyhledejte 1ékaie.

Kontakt s kuzi:
Omyjte tekouci vodou a mydlem. Osetiete pokozku krémem. Kontaminovany odév svléknéte.

Kontakt s o¢ima:
Neprodlené oplachnéte pod tekouci vodou, pokud je to nezbytné, vyhledejte lékarskou pomoc.

Po poziti:
Vyplachnéte Ustni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte Iékatskou pomoc.

4.2 Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci
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ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodn4 hasiva:
oxid uhlicity, péna, prasek, vodni mlha/rozsttikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:
Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

V piipadé pozaru se mize uvoliovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).
5.3 Pokyny pro hasiée

Pouzivejte dychaci pristroj a ochranné vybaveni.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzove postupy
Pouzivejte ochranné vybaveni.

Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.

Zamezte styku s kiizi a o¢ima.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi
Mechanicky odstrarite.
Kontaminovany materidl zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zabrénit zasazeni pokozky a o¢i.

Hygienicka opatteni:
Pred piestdvkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovéani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Skladujte v chladu a suchu.

Teploty mezi 0 °Ca+ 30 °C

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spottebnim zbozim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéné pouziti
Montazni lepidlo, disperze

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:
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Ochrana dychacich cest:
Zajistéte vhodnou ventilaci.

Ochrana rukou:

Doporuguji se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tloustka materidlu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by mély byt
ménény po kazdém kratkodobém kontaktu nebo pfi jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovanych obchodech s

laboratornim vybavenim a v 1ékarnéch.

Ochrana o¢i:
Té&sné priléhajici ochranné bryle.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Viné
prahové hodnota zapachu

pH
(20 °C (68 °F))
Bod tani
Teplota tuhnuti
Pocate¢ni bod varu
Bod vzplanuti
Rychlost odparovani
Hoftlavost
Mezni hodnoty vybusnosti
Tlak pary
Relativni hustota pary:
Hustota
(20 °C (68 °F))
Sypna hustota
Rozpustnost
Kvalitativni rozpustnost
(23 °C (73.4 °F); Rozp.: Voda)
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Oxida¢ni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

pasta

kapalny

bily

typicky

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

78-98

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
100 °C (212 °F)

Neaplikovatelné

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1,29 - 1,40 g/cm3

Z&dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Nerozpustny

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reaguje s kyselinami: vyvin tepla a oxidu uhli¢itého.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucéenych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Z&dnd pti urceném pouziti.
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10.5. Neslugitelné materialy
Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Nezndmé

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uéincich

Vseobecné informace o toxikologii:

Smés je klasifikovana na zékladé dostupnych bezpeénostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro
smési pro kazdou t¥idu nebezpe¢nosti dle Ptilohy | Nakizeni (ES) &. 1272/2008. Relevantni zdravotnické/ekologické informace
pro latky uvedené v bodé 3 jsou k dispozici nasledné.

Senzibilizace:
Po opakovaném kontaktu vyrobku s pokozkou nelze vyloucit alergie.

Akutni oralni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpisob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda

dislo CAS hodnoty doba

Smés isothiazolinona 3:1 | LD50 53 mg/kg oralni potkan nespecifikovano
(CIT/MIT)

55965-84-9

Akutni inhalaéni toxicita:

Chemicky néazev Typ Hodnota Zpiisob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda

¢islo CAS hodnoty doba

Smeés isothiazolinona 3:1 | LC50 0,171 mg/l aerosol 4h potkan OECD smérnice ¢ 403
(CIT/MIT) (Akutni inhala¢ni toxicita)
55965-84-9

Akutni dermalni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpisob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda

tislo CAS hodnoty doba

Smés isothiazolinona 3:1 | LD50 87,12 mg/kg dermalni kralik OECD smérnice ¢&. 402
(CIT/MIT) (Akutni dermalni toxicita)
55965-84-9

ziravost/drazdivost pro kazi:

Chemicky nazev Vysledek Expoziéni | Druh Metoda

tislo CAS doba

Smés isothiazolinont 3:1 | ziravy nespecifikovano
(CIT/MIT)

55965-84-9

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize:

Chemicky nazev Vysledek Zkouska | Druh Metoda

¢islo CAS typu

Smés isothiazolinont 3:1 | Senzibilizujici morce nespecifikovano
(CIT/MIT)

55965-84-9

ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:

Smés je klasifikovana na zakladé dostupnych bezpe¢nostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikaénich kritérii pro
smési pro kazdou téidu nebezpec¢nosti dle Ptilohy | Nakizeni (ES) ¢. 1272/2008. Relevantni zdravotnické/ekologické informace
pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.



12.2. Perzistence a rozlozitelnost

C. bezp.listu: 41493 Pattex Super Fix PL 50 Strana 6 z 8
V003.0
12.1. Toxicita
Chemicky néazev Typ Hodnota Studie  |Expoziéni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
Smeés isothiazolinona 3:1 LC50 0,22 mg/l Ryby 96 h Oncorhynchus mykiss OECD smérnice
(CIT/MIT) 203 (Ryby, Test
55965-84-9 akutni toxicity)
NOEC 0,098 mg/I Ryby 28d Oncorhynchus mykiss OECD smérnice
210 (text toxicity
na rybéach v raném
stadiu)
Smés isothiazolinona 3:1 EC50 0,12 mg/I Dafnie 48 h Daphnia magna OECD smérnice
(CIT/MIT) 202 (Dafnia sp.
55965-84-9 Test akutni
imobilizace)
Smés isothiazolinona 3:1 EC50 0,0052 mg/I Rasy 48 h Skeletonema costatum OECD smérnice
(CIT/MIT) 201 (Rasy, Test
55965-84-9 inhibice rastu)
NOEC 0,00064 mg/I Rasy 48 h Skeletonema costatum OECD smérnice
201 (Rasy, Test
inhibice rastu)
Smés isothiazolinona 3:1 EC20 0,97 mg/l Bakterie 3h activated sludge OECD smérnice
(CIT/MIT) 209 (aktivovany
55965-84-9 kal, test respira¢ni
inhibice)
Smés isothiazolinont 3:1 NOEC 0,0036 mg/I Dafnie 21d Daphnia magna OECD smérnice
(CIT/MIT) chronicky 211 (Dafnia
55965-84-9 magna,
reprodukeni test)

Chemicky néazev Vysledek Zpusob aplikace | Odbouratelnost Metoda
¢islo CAS
Smeés isothiazolinonu 3:1 biodegradabilni aerobni 100 % OECD smérnice 302 B (vnitini
(CIT/MIT) biologicka rozlozitelnost: Zahn-
55965-84-9 Wellens / EMPA Test)
lehce biologicky | aerobni > 60 % OECD smérnice 301 D (Snadna
odbouratelné odbouratelnost ,, Test v uzaviené
1ahvi«)
12.3. Bioakumulaéni potencidl / 12.4. Mobilita v piadé
Chemicky nazev LogPow | Bioakumulaéni | Expoziéni Druh Teplota Metoda
&islo CAS faktor (BAF) doba
Smeés isothiazolinonu 3:1 3,6 vypocet QSAR (Quantitative
(CIT/MIT) Structure Activity
55965-84-9 Relationship)
Smés isothiazolinont 3:1 -0,71 - 20°C OECD smérnice 117
(CIT/MIT) 0,75 (Rozdé¢lovaci koeficient (n-
55965-84-9 oktanol/voda): metoda
HPLC)
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Chemicky nazev PBT/vPVB

CAS-&.

Smés isothiazolinona 3:1 (CIT/MIT)

55965-84-9

Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
bioakumulativni (vPvB) kritéria.

12.6. Jiné nepf¥iznivé udinky

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
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Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi predpisy.

Likvidace znecisténého obalu:
Obaly davejte na opé&tovnou recyklaci pouze v pripadg, ze jsou Uplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu

080410

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢islo

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

Neni nebezpe¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Trida/tFidy nebezpeénosti pro piepravu

Neni nebezpec¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Obalova skupina

Neni nebezpe¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Nebezpeénost pro zivotni prostiredi

Neni nebezpec¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

Neni nebezpe¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Hromadna pieprava podle p¥ilohy Il tmluvy MARPOL a piedpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC 0%

(CH)

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpe¢nosti nebylo provedeno.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Oznageni produktu uréuje oddil 2. UplIné znéni viech zkratek, které byly pouzity v tomto bezpegnostnim listé, je nasledujici
H301 Toxicky pfi poziti.
H310 Pfi styku s kazi miize zpasobit smrt.
H314 Zputisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H330 Pii vdechovani miize zpusobit smrt.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavki na bezpeénost a nikoliv zaru¢ovat urcité vlastnosti.

Pripadné zmény v tomto bezpeénostnim listu jsou oznaéené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odlisnou barvou na tmavém poli.



