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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Pritt Multi-Fix

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Predpokladané pouziti:

Lepici deska
Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. &.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povoléni, Toxikologické informacni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzitg): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Léatka nebo smés nejsou nebezpeené podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.2 Prvky oznaéeni
Prvky oznaéeni (CLP):

Latka nebo smés nejsou nebezpecné podle naiizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).
2.3. Dalsi nebezpeénost

Z&dna pii uréeném pouziti.
Nespliiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) kritéria.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Vseobecna chemicka charakteristika:
Lepici body, bez obsahu rozpoustédel
Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Polybutylen
Minerélni plniva
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Seznam slozek podle natizeni CLP (ES) €. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
dislo CAS REACH Reg.¢islo
1-Propen,-2-Methyl-, homopolymer 10- 20% Aquatic Chronic 4
9003-27-4 H413

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 ""Dalsi informace™.
Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi piipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

V3eobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte lékate.

Expozice vdechovanim:
Presuiite se na ¢erstvy vzduch, pfi pretrvavajicich potizich vyhledejte l1ékaie.

Kontakt s kazi:
Omyjte tekouci vodou a mydlem. Osetiete pokozku krémem. Kontaminovany odév svléknéte.

Kontakt s o¢ima:
Neprodlen¢ oplachnéte pod tekouci vodou, pokud je to nezbytné, vyhledejte lékarskou pomoc.

Po poziti:
Vyplachnéte Gstni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte Iékatskou pomoc.

4.2 Nejdualezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a acinky

Z&dné udaje nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhligity, péna, prasek, vodni mlha/rozstikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpeénostnich divoda pouzit:
PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

V ptipadé pozaru se mize uvoliovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhli¢ity (CO2).
5.3 Pokyny pro hasiée

Pouzivejte dychaci pristroj a ochranné vybaveni.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranné vybaveni.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte Gniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
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6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro &isténi
Mechanicky odstrante.
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Nejsou nutna zadna zvlastni opatieni.

Hygienicka opatieni:
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.
Pred piestdvkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v chladu a suchu.

Pti skladovani chrarte pied svétlem.

teploty mezi +5°Ca+25°C

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spottebnim zbozim (kéva, ¢aj, tabak, atd.).

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
Lepici deska

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expoziéni limity

Plati pro
Ccz
Obsazend latka [Regulovana latka) ppm mg/m? Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpist
expozice / Poznamka
Uhligitan vépenaty 10 Ptipustny expozi¢ni limit CZ OEL
1317-65-3 (PEL):
[Vépenec, mramor, prach]
Bily mineralni olej 5 Ptipustny expozi¢ni limit CZ OEL
8042-47-5 (PEL):
[Oleje mineralni (aerosol)]
Bily mineralni olej 10 Nejvyssi pipustné CZ OEL
8042-47-5 koncentrace:
[Oleje minerélni (aerosol)]
Ktemen (SiO2) 0,1 Piipustny expozi¢ni limit CZ OEL
14808-60-7 (PEL):
[Kiemen, prach, respirabilni frakce]

Biologicky index expozice:

zadné
8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:

Vhodnéa ochranna maska pfti nedostate¢ném vétrani.
Spojené filtry: ABEKP (EN 14387)
Toto doporuéeni by mélo byt pfizpiisobeno aktualnim podminkam v daném mistg.
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Ochrana rukou:
Doporuduji se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tloustka materidlu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by mély byt
ménény po kazdém kratkodobém kontaktu nebo pfi jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovanych obchodech s

laboratornim vybavenim a v Iékarnach.

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled

Viné
prahova hodnota zapachu

pH

Pocate¢ni bod varu

Bod vzplanuti

Teplota rozkladu

Tlak pary

Hustota

Sypna hustota
Viskozita

Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kvalitativni rozpustnost

(23 °C (73.4 °F); Rozp.: Voda)

Teplota tuhnuti

Bod tani

Hoftlavost

Teplota samovzniceni

Mezni hodnoty vybusnosti

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpatrovani

Hustota pary

Oxida¢ni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Hnétaci hmota

lepivy

bily

bez viing

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
> 316 °C (> 600.8 °F)

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Nerozpustny

Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.

1. Reaktivita

Reaguje s kyselinami: vyvin tepla a oxidu uhli¢itého.

10.

2. Chemicka stabilita

Stabilni za doporucéenych skladovacich podminek.

10.

3 Moznost nebezpeénych reakci

Viz kapitola reaktivita.

10.

4. Podminky, kterym je tieba zabréanit

Z&dna pii uréeném pouziti.
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10.5. Neslugitelné materialy

Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nezndmé

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uéincich

Vseobecné informace o toxikologii:
Smés je klasifikovana na zékladé dostupnych bezpeénostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro

smési pro kazdou t¥idu nebezpe¢nosti dle Ptilohy | Nakizeni (ES) &. 1272/2008. Relevantni zdravotnické/ekologické informace
pro latky uvedené v bodé 3 jsou k dispozici nasledné.

Akutni oralni toxicita:

homopolymer
9003-27-4

Chemicky néazev Typ Hodnota Zpiisob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda
&islo CAS hodnoty doba
1-Propen,-2-Methyl-, LD50 >5.000 mg/kg | oralni potkan nespecifikovano

ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Zamezte Gniku piipravku do povrchovych vod, pidy a ptirodnich zdroja vody.
Smés je Klasifikovana na zakladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro

smeési pro kazdou tiidu nebezpecnosti dle Prilohy | Natizeni (ES) ¢. 1272/2008. Relevantni zdravotnické/ekologické informace
pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

12.1. Toxicita
Chemicky nazev Typ Hodnota Studie | Expoziéni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
1-Propen,-2-Methyl-, LC50 > 100 mg/I Ryby 96 h Leuciscus idus OECD smérnice
homopolymer 203 (Ryby, Test
9003-27-4 akutni toxicity)
1-Propen,-2-Methyl-, ECO > 1.000 mg/I Bakterie 3h OECD smérnice
homopolymer 209 (aktivovany
9003-27-4 kal, test respiracni
inhibice)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulaéni potencial / 12.4. Mobilita v piadé

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Chemicky nazev
CAS-¢.

PBT/vPvB
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1-Propen,-2-Methyl-, homopolymer

9003-27-4

bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce

12.6. Jiné neptiznivé u¢inky

Z4dné daje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi piedpisy.

Likvidace znegisténého obalu:
Obaly davejte na opé&tovnou recyklaci pouze v ptipadé, Ze jsou Uplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu
08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 08 04 09.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢&islo

Neni nebezpe¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

Neni nebezpec¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Trida/tfidy nebezpeénosti pro piepravu

Neni nebezpe¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Obalové skupina

Neni nebezpec¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi

Neni nebezpe¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

Neni nebezpec¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Hromadna pieprava podle p¥ilohy Il tmluvy MARPOL a piedpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC 0,00 %

(CH)

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpe¢nosti nebylo provedeno.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Oznageni produktu uréuje oddil 2. UplIné znéni viech zkratek, které byly pouzity v tomto bezpegnostnim listé, je nasledujici
H413 Muze vyvolat dlouhodobé skodlivé u¢inky pro vodni organismy.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavki na bezpeénost a nikoliv zaru¢ovat urcité vlastnosti.

Prvky oznaéeni (DPD):
Produkt nepatti mezi produkty s povinnym oznacovanim na zékladé vypoctu podle smérnice "Vseobecna smérnice
klasifikace ptipravki ES" v platném znéni.

P¥ipadné zmény v tomto bezpeénostnim listu jsou oznaéené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznaéen odlisnou barvou na tmavém poli.



