Bezpeénostni list podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006

Pattex Chemopren Univerzal

Stranalz 17

C.BL.: 398750
\V004.0

Datum revize: 26.06.2017
Datum vytisku: 27.06.2017

Nahrazuje verzi ze dne: 27.08.2014

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Pattex Chemopren Univerzal

Obsahuje:
Ethyl-acetat
Methylcyklohexan
Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana lehka

1.2 Prislusna uréena pouziti 1atky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Predpokladané pouziti:
Kontaktni lepidlo
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
HENKEL CR, spol. s r.0.
U Prahonu 10
17004 Praha 7
Ceska republika

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. ¢.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@henkel.com

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informa¢ni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzitg): +420

224919293, +420 224915402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Hoftlavé kapaliny
H225 Vysoce hotlavé kapalina a pary.
Drazdivost pro kiazi
H315 Drazdi kuzi.
Podrazdeni o¢i
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
H336 Miuize zpusobit ospalost nebo zavratg.
Cilové organy: Centralni nervova soustava
Nebezpeci pro vodni prostiedi — chronicky
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

kategorie 2
kategorie 2
kategorie 2

kategorie 3

kategorie 2
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2.2 Prvky oznaéeni

Prvky oznaéeni (CLP):

Vystraznym symbolem

nebezpeénosti:

Signalnim slovem:

Standardni vétou o
nebezpeénosti:

Dopliiujici informace

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni:

Pokyny pro bezpeéné
zachézeni:
Prevence

Pokyny pro bezpeéné
zachéazeni:
Skladovani

2.3. Dalsi nebezpeénost

Nebezpeci

H225 Vysoce hoilava kapalina a péry.

H315 Drazdi kazi.

H319 Zptisobuje vazné podrazdéni odi.

H336 Mtuize zpusobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Obsahuje Kalafuna. Muze vyvolat alergickou reakci.

P101 Je-li nutna lékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz kouieni.

P261 Zamezte vdechovani par.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobie vétranych prostorach.

P273 Zabraite uvolnéni do zivotniho prostiedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P403 Skladujte na dobie vétraném miste.

Rozpoustédlo obsazené ve vyrobku se v prabéhu prace odpatuje a jeho pary mohou tvorit se vzduchem vybusnou/snadno

zépalnou smés.

Té&hotné zeny se musi za vsech okolnosti vyhnout vdechovéni a zasazeni pokozky.
Nespliiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) kritéria.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Vseobecna chemicka charakteristika:

Lepidlo

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

alifatické uhlovodiky
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Seznam slozek podle na¥izeni CLP (ES) &. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
&islo CAS REACH Reg.&islo

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 *'Dalsi informace™.

ovzdusi.

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte lékate.

Expozice vdechovanim:
Presunte se na ¢erstvy vzduch, pfi pretrvavajicich potizich vyhledejte lékare.
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Kontakt s kazi:
Oplachnout proudem vody a mydlem. Osettit pokozku. Zne¢istény odév ihned sviéknout.

Kontakt s o¢ima:
Okamzité vyplachnéte o¢i mirnym proudem vody nebo o¢nim vyplachovacim roztokem (po dobu minimélné 5 minut). Pokud
bolesti pietrvavaji (intenzivni ostra bolest, citlivost na svétlo, porucha vidéni), pokracujte ve vyplachovani a vyhledejte 1ékare
nebo nemocnici.

Po poziti:
Vyplachnéte si Usta, nevyvolavejte zvraceni, vyhledejte 1ékare.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a u€inky
Zpuisobuje vazné podrazdéni oci.

POKOZKA: z&ervenani, popaleni.

Vdechnuti par mize vyvolat ospalost ¢i omameni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, prasek, vodni mlha/rozstikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpeénostnich divoda pouzit:
PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

V ptipadé pozaru se mize uvoliovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).
5.3 Pokyny pro hasiée

Pouzivejte dychaci pristroj a ochranné vybaveni.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Dodateéné pokyny:
Ohrozené obaly s produktem ochlazujte vodni sprchou.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzove postupy
Pouzivejte ochranné vybaveni.

Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.

Zajistéte vhodnou ventilaci.

Zamezte styku s kazi a o¢ima.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Odstranujte absorbénim materialem (napi. pisek, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
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7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Pracovisté dukladné vétrejte. Vyvarujte se otevieného ohng, jiskieni a zdroju zazehu. Vypnéte elektricka zafizeni. Nekuite,
nesvaiujte. Zbytky nevypoustéjte do odpadnich vod.
Pti zpracovani a susenti, také po lepeni, dikladné vyvétrejte. | v sousednich prostorach se vyvarujte vsech zdroji zazehu,
napi. ohné v krbech a kamnech. V¢as vypnéte elektricka zaiizeni jako teplomety, topné desky, akumula¢ni kamna na noéni
proud atd., aby pfi zahajeni prace byla chladna. Vyvarujte se jakéhokoliv jiskieni, véetné elektrickych prepinaci a piistroja.
Zabranit zasazeni pokozky a o¢i.

Hygienicka opatieni:
Pred piestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Uchovavejte pouze v ptivodnim obalu.

Néadobu po pouziti dobte uzaviete a ulozte na dobie vétraném miste.

Teplotdm do + 5 °C a nad + 60 °C bezpodmineéné zabrarite.

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zbozim (kava, ¢aj, tabék, atd.).

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
Kontaktni lepidlo



C. bezp.listu: 398750

V004.0

Pattex Chemopren Univerzal

Strana 6 z 17

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expozi¢ni limity

Plati pro

Ceska republika

Obsazend latka [Regulovana latka) ppm mg/m?® Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpisi
expozice / Poznamka

Ethyl-acetét 700 Pripustny expoziénf limit CZ OEL

141-78-6 (PEL):

[Ethylacetat]

Ethyl-acetét 900 Nejvyssi piipustné CZ OEL

141-78-6 koncentrace:

[Ethylacetat]

Ethyl-acetét 200 734 Pripustny expoziéni limit | Indikativni ECTLV

141-78-6 (PEL):

[ETHYLACETAT]

Ethyl-acetat 400 1.468 Kréatkodoby expoziéni Indikativni ECTLV

141-78-6 limit (STEL):

[ETHYLACETAT]

Methylcyklohexan 1.500 Piipustny expozi¢ni limit CZ OEL

108-87-2 (PEL):

[Methylcyklohexan]

Methylcyklohexan 2.000 Nejvyssi piipustné CZ OEL

108-87-2 koncentrace:

[Methylcyklohexan]

Kalafuna 1 Pripustny expoziéni limit CZ OEL

8050-09-7 (PEL):

[Kalafuna - prach, dym]

Oxid zine¢naty 2 Pripustny expoziéni limit CZ OEL

1314-13-2 (PEL):

[Oxid zinec¢naty, jako Zn]

Oxid zine¢naty 5 Nejvyssi piipustné CZ OEL

1314-13-2 koncentrace:

[Oxid zine¢naty, jako Zn]

n-Hexan 70 Piipustny expozi¢ni limit CZ OEL

110-54-3 (PEL):

[n-Hexan]

n-Hexan 200 Nejvyssi pipustné CZ OEL

110-54-3 koncentrace:

[n-Hexan]

n-Hexan Ucinky pii styku s kazi: Pti expozici se vyznamné CZ OEL

110-54-3 uplatiiuje pronikani latky kuzi.

[n-Hexan]

n-Hexan 20 72 Ptipustny expozi¢ni limit | Indikativni ECTLV

110-54-3 (PEL):

[N-HEXAN]
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Piedpokladana koncentrace bez i¢inku (PNEC)::

Nézev ze seznamu Cast prostiedi |Doba Hodnota Poznamky
expozice
mg/| ppm mg/kg ostatni

Ethyl-acetat voda 0,26 mg/l
141-78-6 (sladkovodni)
Ethyl-acetat voda (moiska 0,026 mg/l
141-78-6 voda)
Ethyl-acetat voda 1,65 mg/l
141-78-6 (pterusované

propustovani)
Ethyl-acetat Cisticka 650 mg/l
141-78-6 odpadnich vod
Ethyl-acetat sediment 1,25 mg/kg
141-78-6 (sladkovodni)
Ethyl-acetat sediment 0,125
141-78-6 (mofiska voda) mg/kg
Ethyl-acetat oralni 200 mg/kg
141-78-6
Ethyl-acetat Pida 0,24 mg/kg
141-78-6
Kalafuna voda 0,002 mg/l
8050-09-7 (sladkovodni)
Kalafuna voda (moiska 0,0002
8050-09-7 voda) mg/I|
Kalafuna sediment 0,007
8050-09-7 (sladkovodni) mg/kg
Kalafuna sediment 0,001
8050-09-7 (motska voda) mg/kg
Kalafuna Pida 0,0001
8050-09-7 mg/kg
Kalafuna Cisticka 1000 mg/I
8050-09-7 odpadnich vod
Kalafuna voda 0,016 mg/l
8050-09-7 (pterusované

propustovani)
Oxid zine¢naty voda 20,6 g/l
1314-13-2 (sladkovodni)
Oxid zine¢naty voda (moiska 6,1 pg/l
1314-13-2 voda)
Oxid zine¢naty Cisticka 100 pg/l
1314-13-2 odpadnich vod
Oxid zine¢naty sediment 117,8
1314-13-2 (sladkovodni) mg/kg
Oxid zine¢naty sediment 56,5 mg/kg
1314-13-2 (mofiska voda)
Oxid zine¢naty Pada 35,6 mg/kg

1314-13-2
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Odvozend Uroveii bez w€inku (DNEL)::

Nézev ze seznamu Oblast poufZiti |Cesta U¢inek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice

Ethyl-acetat Pracovnici inhalace Akutni / 1468 mg/m3
141-78-6 kratkodoba

expozice -

systémové udinky
Ethyl-acetat Pracovnici inhalace Akutni / 1468 mg/m3
141-78-6 kratkodoba

expozice - lokalni

acinky
Ethyl-acetét Pracovnici dermaing | Dlouhodoba 63 mg/kg
141-78-6 expozice -

systémové ucinky
Ethyl-acetat Pracovnici inhalace Dlouhodoba 734 mg/m3
141-78-6 expozice -

systémové udinky
Ethyl-acetat Pracovnici inhalace Dlouhodoba 734 mg/m3
141-78-6 expozice - lokalni

ucinky
Ethyl-acetat obecna Inhala¢ni | Akutni / 734 mg/m3
141-78-6 populace kratkodoba

expozice -

systémové ucinky
Ethyl-acetat obecna inhalace Akutni / 734 mg/m3
141-78-6 populace kratkodoba

expozice - lokalni

ucinky
Ethyl-acetat obecna derméln¢ [ Dlouhodoba 37 mg/kg
141-78-6 populace expozice -

systémové uginky
Ethyl-acetat obecna inhalace Dlouhodoba 367 mg/m3
141-78-6 populace expozice -

systémové udinky
Ethyl-acetat obecna oralni Dlouhodoba 4,5 mg/kg
141-78-6 populace expozice -

systémové udinky
Ethyl-acetat obecna inhalace Dlouhodoba 367 mg/m3
141-78-6 populace expozice - lokalni

ucéinky
Methylcyklohexan Pracovnici derméln¢ [ Dlouhodobéa 773 mg/kg
108-87-2 expozice -

systémové ucinky
Methylcyklohexan Pracovnici Inhala¢ni | Dlouhodoba 2035 mg/m3
108-87-2 expozice -

systémové ucinky
Methylcyklohexan obecna derméln¢ [ Dlouhodobéa 699 mg/kg
108-87-2 populace expozice -

systémové ucinky
Methylcyklohexan obecna Inhala¢ni | Dlouhodoba 608 mg/m3
108-87-2 populace expozice -

systémové ucinky
Methylcyklohexan obecna orélni Dlouhodoba 699 mg/kg
108-87-2 populace expozice -

systémové ucinky
Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana |obecna dermélné [ Dlouhodoba 1377 mg/kg
lehka populace expozice -
64742-49-0 systémové acinky
Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana |Pracovnici Inhala¢ni | Dlouhodoba 5306 mg/m3
lehka expozice -
64742-49-0 systémové acinky
Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana |obecna Inhala¢ni | Dlouhodoba 1137 mg/m3
lehka populace expozice -
64742-49-0 systémové acinky
Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovanad |obecna oralni Dlouhodoba 1301 mg/kg
lehka populace expozice -
64742-49-0 systémové ucinky
Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana | Pracovnici derméln¢ [ Dlouhodobéa 13964 mg/kg
lehka expozice -
64742-49-0 systémové ucinky
Kalafuna Pracovnici inhalace Dlouhodoba 117 mg/m3
8050-09-7 expozice -

systémové ucinky
Kalafuna Pracovnici derméln¢ [ Dlouhodobéa 17 mg/kg
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8050-09-7 expozice -

systémové udinky
Kalafuna obecna inhalace Dlouhodoba 35 mg/m3
8050-09-7 populace expozice -

systémové ucinky
Kalafuna obecna dermaing | Dlouhodoba 10 mg/kg
8050-09-7 populace expozice -

systémové ucinky
Kalafuna obecna oralni Dlouhodoba 10 mg/kg
8050-09-7 populace expozice -

systémové ucinky
Oxid zine¢naty Pracovnici Inhala¢ni | Dlouhodobéa 5 mg/m3
1314-13-2 expozice -

systémové ucinky
Oxid zine¢naty Pracovnici dermaing | Dlouhodoba 83 mg/kg
1314-13-2 expozice -

systémové udinky
Oxid zine¢naty Pracovnici inhalace Dlouhodoba 0,5 mg/m3
1314-13-2 expozice - lokalni

ucinky
Oxid zine¢naty obecna Inhala¢ni | Dlouhodoba 2,5 mg/m3
1314-13-2 populace expozice -

systémové udinky
Oxid zine¢naty obecna derméln¢ [ Dlouhodoba 83 mg/kg
1314-13-2 populace expozice -

systémové udinky
Oxid zine¢naty obecna oralni Dlouhodoba 0,83 mg/kg
1314-13-2 populace expozice -

systémové ucinky
n-Hexan obecna inhalace Dlouhodoba 16 mg/m3
110-54-3 populace expozice -

systémové ucinky
n-Hexan Pracovnici dermélné [ Dlouhodoba 11 mg/kg
110-54-3 expozice -

systémové ucinky
n-Hexan obecna dermélné [ Dlouhodoba 5,3 mg/kg
110-54-3 populace expozice -

systémové ucinky
n-Hexan Pracovnici inhalace Dlouhodoba 75 mg/m3
110-54-3 expozice -

systémové ucinky
n-Hexan obecna oralni Dlouhodoba 4 mg/kg
110-54-3 populace expozice -

systémové ucinky

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:

Vhodna ochranna maska pfi nedostate¢ném vétrani.

Spojené filtry: ABEKP (EN 14387)

Toto doporuéeni by mélo byt ptizpiisobeno aktualnim podminkam v daném mistg.

Ochrana rukou:

Doporucuji se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tloustka materialu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by mély byt
ménény po kazdém kratkodobém kontaktu nebo pii jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovanych obchodech s
laboratornim vybavenim a v Iékarnach.

V pripadé dlouhodobého kontaktu se doporuéuji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).

Doba praniku: >10 minut

tloust'’ka materialu > 0,4mm

V ptipadé delsiho a opakovaného kontaktu je tieba dbat, aby byly vyse uvedené doby priniku v praxi podstatné kratsi nez
hodnoty stanovené predpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (napiiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pti prvnich zndmkach
opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobce rukavic a piislugna pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrzena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovnikt v
souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.
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Ochrana o¢i:
Tésné priléhajici ochranné bryle.

Osobni prostiedky k ochrané o¢i by mély spliovat normu EN166.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

Ochranny odév by mél spliiovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym &asticim

chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prostredkam:

Poskytované informace tykajici se osobnich ochrannych prostiedka jsou pouze orientaéni. Uplné posouzeni rizik by mélo byt
provedeno pied pouzitim tohoto produktu a mély by byt uréeny takové osobni ochranné prostiedky, aby vyhovovaly mistnim
podminkam. Osobni ochranné prostredky by mély spliiovat piislusné normy EN.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Viné
prahové hodnota zapachu

pH
Bod tani
Teplota tuhnuti
Pocate¢ni bod varu
Bod vzplanuti
Rychlost odpatrovani
Hoftlavost
Mezni hodnoty vybusnosti

dolni

horni
Tlak pary

(25 °C (77 °F))
Relativni hustota péary:
Hustota

(20 °C (68 °F))
Sypna hustota
Rozpustnost
Kvalitativni rozpustnost
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

(Brookfield; 20 °C (68 °F); Rot. frekv.: 50 min-

1; Vieteno C.: 4)
Viskozita (kinematicka)
(20 °C (68 °F);)
Vybusné vlastnosti
Oxida¢ni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

kapalina

husty

bézovy

Rozpoustedla

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
> 55 °C (> 131 °F)

-21 °C (-5.8 °F); DIN 51755 Closed cup flash point

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

1,4 %(V)
8,60 %(V)
161 mbar

Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
0,84 -0,88 g/ml

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1.900 - 2.300 mPa.s

> 1.000 mm2/s

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Z4dna pti uréeném pouziti.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.
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10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadna pfi uréeném pouziti.

10.5. Neslugitelné materialy

Z4dna pfi uréeném pouziti.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Neznamé

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uéincich

Vseobecné informace o toxikologii:

Smés je Klasifikovana na zakladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifika¢nich kritérii pro
smeési pro kazdou tiidu nebezpecnosti dle Prilohy | Natizeni (ES) ¢. 1272/2008. Relevantni zdravotnické/ekologické informace
pro latky uvedené v bodé 3 jsou k dispozici nasledné.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:
Muze zptisobit ospalost nebo zavratg.

Akutni inhalaéni toxicita:
Toxicita vyrobku spoc¢iva v jeho narkotickém pusobeni po inhalaci par.
V ptipadé prodlouzené nebo opakované expozice neni vylouéen zdravi skodlivy uginek.

Podrazdéni kize:
Drazdi kazi.

O¢éni drazdivost:
Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace:
Po opakovaném kontaktu vyrobku s pokozkou nelze vyloucit alergie.

Akutni oralni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zptsob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda

dislo CAS hodnoty doba

Ethyl-acetét LD50 6.100 mg/kg orélni potkan nespecifikovano

141-78-6

Methylcyklohexan LD50 >5.840 mg/kg | oralni potkan nespecifikovano

108-87-2

Benzinova frakce (ropnd), | LD50 >5.000 mg/kg | oralni potkan OECD smérnice & 401
hydrogenovana lehka (Akutni oralni toxicita)
64742-49-0

Kalafuna LD50 2.800 mgrkg oralni potkan nespecifikovano

8050-09-7

Oxid zine¢naty LD50 >5.000 mg/kg | oralni potkan OECD smérnice ¢ 401
1314-13-2 (Akutni oralni toxicita)
n-Hexan LD50 16.000 mg/kg oralni potkan OECD smérnice & 401
110-54-3 (Akutni oralni toxicita)

Akutni inhalaéni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpisob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda

¢islo CAS hodnoty doba

Ethyl-acetat LC50 200 mg/I 1lh potkan nespecifikovano

141-78-6

Benzinova frakce (ropnd), | LC50 > 20 mg/l vypary 4h potkan OECD smérnice & 403
hydrogenovana lehka (Akutni inhala¢ni toxicita)
64742-49-0

Oxid zine¢naty LC50 > 5,7 mg/l aerosol 4h potkan OECD smérnice & 403
1314-13-2 (Akutni inhala¢ni toxicita)
n-Hexan LC50 vypary 24 h potkan OECD smérnice ¢. 403

110-54-3 (Akutni inhala¢ni toxicita)
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Akutni dermalni toxicita:

Chemicky néazev Typ Hodnota Zpiisob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda
dislo CAS hodnoty doba
Ethyl-acetat LD50 > 20.000 mg/kg | dermalni kralik Draize test
141-78-6
Kalafuna LD50 >2.000 mg/kg | dermalni potkan OECD smérnice ¢. 402
8050-09-7 (Akutni dermalni toxicita)
Oxid zine¢naty LD50 >2.000 mg/kg | dermalni potkan OECD smérnice ¢&. 402
1314-13-2 (Akutni dermalni toxicita)
n-Hexan LD50 >2.000 mg/kg | dermalni kralik nespecifikovano
110-54-3
Ziravost/drazdivost pro kazi:
Chemicky néazev Vysledek Expoziéni | Druh Metoda
¢islo CAS doba
Ethyl-acetat lehce drazdivy 24 h kralik OECD smérnice 404 (Akutni
141-78-6 dermalni drazdivost / Ziravost)
Kalafuna neni drazdivy 4h kralik OECD smérnice 404 (Akutni
8050-09-7 dermalni drazdivost / Ziravost)
Oxid zine¢naty neni drazdivy kralik nespecifikovano
1314-13-2
V4zné poskozeni o¢i / podrazdéni oéi:
Chemicky nazev Vysledek Expoziéni | Druh Metoda
¢islo CAS doba
Ethyl-acetat lehce drazdivy kralik OECD smérnice 405 (Akutni
141-78-6 Drazdivost/ Ziravost 0&i)
Kalafuna neni drazdivy kralik OECD smérnice 405 (Akutni
8050-09-7 Drazdivost/ Ziravost 0&i)
Oxid zine¢naty lehce drazdivy kralik nespecifikovano
1314-13-2
n-Hexan neni drazdivy kralik nespecifikovano
110-54-3
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize:
Chemicky nazev Vysledek Zkouska | Druh Metoda
tislo CAS typu
Ethyl-acetét nesenzibilizujici Maxim.tes | morce OECD smérnice 406
141-78-6 t (morce) (Senzibilizace kuze)
Oxid zine¢naty nesenzibilizujici Maxim.tes | morce OECD smérnice 406
1314-13-2 t (morce) (Senzibilizace kuze)
n-Hexan nesenzibilizujici Lokalni mys OECD smérnice ¢. 429
110-54-3 zkouska (Citlivost kiize: Lokalni
lymfaticky zkouska lymfatickych uzlin)
ch uzlin
mysi

(LLNA)
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Mutagenita v zarodeénych buiikach:

Chemicky nazev Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpiisob podani aktivace/ Doba
expozice
Ethyl-acetat negativni test reverzni s abez OECD smérnice 471
141-78-6 bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napt. Amesuv test) mutace)
negativni in vitro s abez OECD smérnice &. 473 (In
chromozomalni vitro Zkouska na
aberacni test na chromozomové aberace u
savéich buikéch savcl)
Ethyl-acetét negativni oraIng: vyziva &insky kiecek | OECD smérnice ¢. 474 (Test
141-78-6 zaludeéni sondou savéich erytrocytarnich
mikrojader)
Kalafuna negativni test reverzni sabez OECD smérnice 471
8050-09-7 bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napt. Amesuyv test) mutace)
Oxid zine¢naty negativni test reverzni s abez nespecifikovano
1314-13-2 bakterialni mutace
(napt. Amesuyv test)
n-Hexan negativni test reverzni s abez OECD smérnice 471
110-54-3 bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napt. Amesuyv test) mutace)
negativni mutagenni zkouska | s a bez OECD smérnice &. 476 (In
na sav¢ich buikéch vitro zkouska na genové
mutace v buiikdch savcti)
n-Hexan negativni vdechovani: vypary mys nespecifikovano
110-54-3
negativni vdechovani: vypary potkan nespecifikovano
Karcinogenita:
Chemicky nazev Vysledek Druh Pohlavi Expoziéni Zpiisob Metoda
¢islo CAS dobaFrekvenc | aplikace
e pouziti
n-Hexan mys zenské 2y vdechovani: | OECD smérnice 451
110-54-3 6 h/d; 5 diw vypary (Studie karcinogenity)

Toxicita pro reprodukci:

Nebezpeéné latky Vysledek/ Klasifikace Druh Expoziéni Druh Metoda

gislo CAS doba

Ethyl-acetét NOAEL P = 1.500 mg/kg ostatni 94d potkan dalsi smérnice:

141-78-6 vdechovani:
vypary

n-Hexan NOAEL P =9000 ppm Two 10w potkan OECD smérnice 416 (Dvou-

110-54-3 NOAEL F1 = 3000 ppm generation generacni studie

NOAEL F2 = 3000 ppm study reprodukeni toxicity)

vdechovani:
vypary

Toxicita opakované davky

Chemicky nazev Vysledek Zptisob Doba expozice / Druh Metoda
&islo CAS aplikace Frekvence pouziti
Ethyl-acetat NOAEL=900 oralng: 90 ddaily potkan EPA OTS 795.2600
141-78-6 mg/kg vyziva (Subchronic Oral Toxicity
zaludeéni Test)
sondou
Ethyl-acetat NOAEL=1,28 mg/l | Vdechnuti 94 dcontinuous potkan EPA OTS 798.2450 (90-Day
141-78-6 Inhalation Toxicity)
n-Hexan NOAEL=586 oralné: 90 d5 d/w potkan nespecifikovano
110-54-3 mag/kg vyziva
zalude¢ni
sondou
n-Hexan NOAEL=500 ppm | vdechovani: | 90 d6 h/d; 5 d/w mys OECD smérnice €. 413 (Test
110-54-3 vypary toxicity subchronické
inhalace: 90-dni)
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ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Smés je klasifikovana na zékladé dostupnych bezpeénostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro

smési pro kazdou t¥idu nebezpe¢nosti dle Prilohy | Nakizeni (ES) &. 1272/2008. Relevantni zdravotnické/ekologické informace
pro latky uvedené v bodé 3 jsou k dispozici nasledné.
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

12.1. Toxicita

Ekotoxicita:

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi acinky.

Chemicky néazev Typ Hodnota Studie  |Expoziéni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
Ethyl-acetat LC50 270 mg/l Ryby 48 h Leuciscus idus melanotus DIN 38412-15
141-78-6
Ethyl-acetét EC50 164 mg/l Dafnie 48h Daphnia cucullata OECD smérnice
141-78-6 202 (Dafnia sp.
Test akutni
imobilizace)
Ethyl-acetat EC50 > 2.000 mg/I Rasy 96 h Selenastrum capricornutum | OECD smérnice
141-78-6 (novy nazev: Pseudokirchnerella| 201 (Rasy, Test
subcapitata) inhibice rastu)
NOEC 2.000 mg/I Rasy 96 h Selenastrum capricornutum | OECD smérnice
(novy nazev: Pseudokirchnerella) 201 (Rasy, Test
subcapitata) inhibice rastu)
Ethyl-acetét EC10 2.900 mg/I Bakterie 18h not specified
141-78-6
Ethyl-acetat NOEC 2,4 mg/l Dafnie 21d Daphnia magna OECD smérnice
141-78-6 chronicky 211 (Dafnia
magna,
reprodukéni test)
Methylcyklohexan EC50 147.000 mg/I Dafnie 48h Daphnia magna OECD smérnice
108-87-2 202 (Dafnia sp.
Test akutni
imobilizace)
Benzinova frakce (ropna), LC50 >1-10 mg/l Ryby OECD smérnice
hydrogenovana lehka 203 (Ryby, Test
64742-49-0 akutni toxicity)
Benzinova frakce (ropné), EC50 3mg/l Dafnie 48 h Daphnia magna OECD smérnice
hydrogenovana lehka 202 (Dafnia sp.
64742-49-0 Test akutni
imobilizace)
Benzinova frakce (ropna), EC50 >1-10mg/l Rasy OECD smérnice
hydrogenovana lehka 201 (Rasy, Test
64742-49-0 inhibice rastu)
Oxid zine¢naty LC50 > 1.000 mg/I Ryby Leuciscus idus OECD smérnice
1314-13-2 203 (Ryby, Test
akutni toxicity)
Oxid zine¢naty NOEC 0,017 mg/l Rasy 72h Selenastrum capricornutum | OECD smérnice
1314-13-2 (novy nazev: Pseudokirchnerella| 201 (Rasy, Test
subcapitata) inhibice rastu)
EC50 0,17 mg/l Rasy 72h Selenastrum capricornutum | OECD smérnice
(novy nazev: Pseudokirchnerella| 201 (Rasy, Test
subcapitata) inhibice rastu)
Oxid zine¢naty NOEC 500 mg/l Bakterie not specified
1314-13-2
n-Hexan LC50 >1-10 mg/l Ryby OECD smérnice
110-54-3 203 (Ryby, Test
akutni toxicity)
n-Hexan EC50 2,1 mg/l Dafnie 48 h Daphnia magna OECD smérnice
110-54-3 202 (Dafnia sp.
Test akutni
imobilizace)
n-Hexan EC50 >1-10 mg/l Rasy OECD smérnice
110-54-3 201 (Rasy, Test
inhibice rastu)
n-Hexan EC50 >1-10mg/l Bakterie OECD smérnice
110-54-3 209 (aktivovany
kal, test respiracni
inhibice)
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12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Chemicky néazev Vysledek Zpusob aplikace | Odbouratelnost Metoda
gislo CAS
Ethyl-acetat lehce biologicky | aerobni 100 % OECD smérnice 301 D (Snadna
141-78-6 odbouratelné odbouratelnost ,,Test v uzaviené
1ahvi®)
Benzinova frakce (ropna), lehce biologicky | aerobni 89 % OECD smérnice 301 F (Snadna
hydrogenovana lehka odbouratelné odbouratelnost: Test manometrické
64742-49-0 respirometrie)
Kalafuna lehce biologicky | aerobni 71% OECD smérnice 301 D (Snadna
8050-09-7 odbouratelné odbouratelnost ,,Test v uzaviené
1ahvi®)
n-Hexan readily biodegradable, but | aerobni > 60 % nespecifikovano
110-54-3 failing 10-day window
12.3. Bioakumulaéni potencial / 12.4. Mobilita v pidé
Chemicky nazev LogPow | Bioakumulaéni | Expoziéni Druh Teplota Metoda
¢islo CAS faktor (BAF) doba
Ethyl-acetat 0,6 OECD smérnice 107
141-78-6 (Rozdglovaci koeficient (n-
oktanol/voda): metoda
tiepaci lahve)
Methylcyklohexan 3,61 nespecifikovano
108-87-2
Benzinova frakce (ropna), 4-57 OECD smérnice 107
hydrogenovana lehka (Rozdglovaci koeficient (n-
64742-49-0 oktanol/voda): metoda
tiepaci lahve)
Kalafuna >3-6,2 OECD smérnice 117
8050-09-7 (Rozdélovaci koeficient (n-
oktanol/voda): metoda
HPLC)
n-Hexan 4 nespecifikovano
110-54-3

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Chemicky nazev PBT/vPVB

CAS-¢.

Ethyl-acetat Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
141-78-6 bioakumulativni (vPvB) Kritéria.

Methylcyklohexan Nespluji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
108-87-2 bioakumulativni (vPvB) Kritéria.

Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana lehka
64742-49-0

Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Kalafuna Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
8050-09-7 bioakumulativni (vPvB) kritéria.
Oxid zine¢naty Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
1314-13-2 bioakumulativni (vPvB) Kritéria.
n-Hexan Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
110-54-3 bioakumulativni (vPvB) Kritéria.

12.6. Jiné nepfFiznivé uéinky

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Likvidace produktu:

S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi piedpisy.

Likvidace znecisténého obalu:

Obaly davejte na opé&tovnou recyklaci pouze v piipadég, Ze jsou Uplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu
080409
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ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN ¢&islo
ADR 1133
RID 1133
ADN 1133
IMDG 1133
IATA 1133
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro p¥epravu
ADR LEPIDLA
RID LEPIDLA
ADN LEPIDLA
IMDG ADHESIVES (Methylcyclohexane)
IATA Adhesives
14.3. Trida/tFidy nebezpeénosti pro piepravu
ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
IATA 3
14.4. Obalové skupina
ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
IATA I
14.5. Nebezpeénost pro zivotni prostiredi
ADR Ekotoxické
RID Ekotoxické
ADN Ekotoxické
IMDG P
IATA neaplikovatelné
14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
ADR Zvlastni predpis 640D
Tunel-kdd: (D/E)
RID Zvlastni predpis 640D
ADN Zvlastni predpis 640D
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné
14.7. Hromadna pieprava podle p¥ilohy Il tmluvy MARPOL a piedpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC 78,52 %
(CH)
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15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpeénosti bylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznageni produktu urduje oddil 2. Uplné zn&ni viech zkratek, které byly pouzity v tomto bezpeénostnim listg, je nasledujici
H225 Vysoce hoilava kapalina a pary.
H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpisobit smrt.
H315 Drazdi kazi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zpiisobuje vazné podrazdéni o¢i.
H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.
H361f Podezieni na poskozeni reprodukeni schopnosti.
H373 Muze zpusobit poskozeni organa pii prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavki na bezpeénost a nikoliv zarucovat urcité vlastnosti.

Pripadné zmény v tomto bezpeénostnim listu jsou oznaéené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odlisnou barvou na tmavém poli.

Priloha - Scénaie expozice:

Scénate expozice pro ethyl-acetat je mozno stahnout pod nésledujicim odkazem:
http://mymsds.henkel.com/mymsds/.490394..en. ANNEX_DE.19414935.0.DE.pdf
Eventualné mohou byt k dispozici na internetovych strankach www.mymsds.henkel.com zadanim ¢isla 490394.



