Bezpe&nostni list podle Nafizeni (ES) &. 1907/2006

Strana 1z 9

C.BL.: 565208
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Ceresit Sachet Energizing Datum revize: 21.12.2016
Datum vytisku: 23.02.2017
Nahrazuje verzi ze dne: 05.12.2016

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Ceresit Sachet Energizing

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Predpokléddané pouziti:
Odvlh¢ovaci prostiedek

1.3 Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu
HENKEL CR, spol. s r.0.
U Prtthonu 10

17004 Praha 7

Ccz

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. ¢.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povoléni, Toxikologické informacni stfedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzité): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Latky a smési ziravé pro kovy kategorie 1
H290 Mize byt korozivni pro kovy.
Podrazdéni oci kategorie 2

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
2.2 Prvky oznaceni

Prvky oznaceni (CLP):

Vystraznym symbolem
nebezpecnosti:

Signalnim slovem: Varovani
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Standardni vétou o H290 Mize byt korozivni pro kovy.

nebezpecnosti: H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

Pokyny pro bezpe¢né P101 Je-1i nutna Iékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
zachazeni: P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI{ OCI: Nékolik minut opatrn& vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte 1ékaiskou pomoc/osetieni.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Zadna pfi uréeném pouZiti.
Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) kritéria.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési

VSeobecna chemicka charakteristika:
Odvlh¢ovaci prostiedek

Vyrobek obsahuje tyto nebezpe¢né latky:
Chlorid vapenaty

Seznam sloZek podle narizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
Cislo CAS REACH Reg.lislo
Chlorid vapenaty 233-140-8 60- 100 % Met. Corr. 1
10043-52-4 01-2119494219-28 H290
Eye Irrit. 2
H319

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "Dalsi informace".
Pro neklasifikované laitky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pripustné expozicni limity pro pracovni
ovzdusi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V pripadé obtizi vyhledejte 1ékare.

Expozice vdechovanim:
Presurite se na Cerstvy vzduch, pfi pietrvavajicich potizich vyhledejte 1ékate.

Kontakt s kuzi:
Oplachnout proudem vody a mydlem. Osetfit pokozku. Zneéistény odév ihned svléknout.

Kontakt s o¢ima:
Okamzité vyplachnéte o¢i mirnym proudem vody nebo oénim vyplachovacim roztokem (po dobu minimalné 5 minut). Pokud
bolesti pietrvavaji (intenzivni ostra bolest, citlivost na svétlo, porucha vidéni), pokracujte ve vyplachovani a vyhledejte 1¢kate
nebo nemocnici.

Po poziti:
Vyplachnéte ustni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte 1ékaifskou pomoc.
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OCT: Podrazdéni, zanét spojivek.

4.3 Pokyn tykajici se okamzZité lékai‘'ské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro hadeni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstfikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpe¢nostnich diivodi pouZit:
Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V ptipadé€ pozéaru je mozna tvorba plynného chloru.

5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte dychaci ptistroj a ochranné vybaveni.
Pouzivejte ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Zamezte styku s ktizi a o¢ima.

Zamezte tvorb¢ prachu.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

6.2 Opati‘eni na ochranu zZivotniho prostiedi
Neni nutné.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi
Mechanicky odstrarite.
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpecné zachazeni
Pfi otevirani a manipulaci s nadobou postupujte opatrné.
Zabranit zasaZeni pokozky a o¢i.

Hygienicka opatfeni:
Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite.
Pted prestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.

7.2 PodminKky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v chladu a suchu.

teploty mezi + 5 °C a+ 30 °C

Uchovéavejte pouze v piivodnim obalu.

Neskladujte spolecné s potravinami nebo jinym spotiebnim zbozim (kéava, ¢aj, tabak, atd.).

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouZziti
Odvlh¢ovaci prostiedek
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
8.1 Kontrolni parametry
Pracovni expozi¢ni limity
Plati pro
zadné
Odvozena tiroveii bez u¢inku (DNEL)::
Nizev ze seznamu Oblast pouziti |Cesta Utinek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice
Chlorid vapenaty Pracovnici inhalace Akutni / 10 mg/m3
10043-52-4 kratkodoba
expozice - lokalni
ucinky
Chlorid vapenaty Pracovnici inhalace Dlouhodoba 5 mg/m3
10043-52-4 expozice - lokalni
ucinky
Chlorid vapenaty obecna inhalace Dlouhodoba 2,5 mg/m3
10043-52-4 populace expozice - lokalni
ucinky
Chlorid vapenaty obecna inhalace Akutni / 5 mg/m3
10043-52-4 populace kratkodoba
expozice - lokalni
ucinky

Biologicky index expozice:

zadné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:
Neni nutné.

Ochrana rukou:

V ptipadé dlouhodobého kontaktu se doporucuji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).

Doba priniku: >480 minut

tloustka materialu > 0,1 mm
V piipadé delsiho a opakovaného kontaktu je tieba dbat, aby byly vyse uvedené doby priniku v praxi podstatné krat$i nez
hodnoty stanovené piedpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (naptiklad mechanickd a tepelna odolnost, snaSenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pfi prvnich zndmkéch
opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobce rukavic a ptislugna pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrzena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovnikti v
souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana oc¢i:

Tésné ptiléhajici ochranné bryle.
Osobni prostfedky k ochrané o¢i by mély spliiovat normu EN166.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

Ochranny odév by mél spliiovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym &asticim

chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prostfedktim:
Poskytované informace tykajici se osobnich ochrannych prostredkii jsou pouze orientaéni. Uplné posouzeni rizik by mélo byt
provedeno pted pouzitim tohoto produktu a mély by byt uréeny takové osobni ochranné prostiedky, aby vyhovovaly mistnim
podminkam. Osobni ochranné prostiedky by mély spliiovat piislusné normy EN.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Viné

prahova hodnota zapachu

pH

Pocatecni bod varu

Bod vzplanuti

Teplota rozkladu

Tlak pary

Hustota

Sypna hustota

Viskozita

Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kvalitativni rozpustnost
Teplota tuhnuti

Bod tani

Hoftlavost

Teplota samovzniceni
Mezni hodnoty vybusnosti
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpatovani
Hustota pary

Oxidacni vlastnosti

9.2 DalSi informace

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

sacek

granulat

bily

ovocna, pizmovy, po

citrusovém ovoci

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za teplot > 770 °C dochazi k tepelnému rozkladu s uvoliiovanim chloru.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 MoZnost nebezpeénych reakcei
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadna pfi uréeném pouZiti.
10.5. Neslucitelné materialy

Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Neznamé

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uc¢incich

VSeobecné informace o toxikologii:

Smeés je klasifikovana na zékladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifika¢nich kritérii pro
smési pro kazdou tfidu nebezpecnosti dle Ptilohy I Natizeni (ES) ¢. 1272/2008. Relevantni zdravotnické/ekologické informace

pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.
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O¢ni drazdivost:
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

AKutni oralni toxicita:

Chemicky niazev Typ Hodnota Zpisob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda
Cislo CAS hodnoty doba
Chlorid vapenaty LD50 2.301 mg/kg oralni potkan OECD smérnice ¢. 401
10043-52-4 (Akutni oralni toxicita)
AKutni inhala¢ni toxicita:
Chemicky nazev Typ Hodnota Zpisob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda
Cislo CAS hodnoty doba
Akutni dermalni toxicita:
Chemicky nazev Typ Hodnota Zpusob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda
Cislo CAS hodnoty doba
Chlorid vapenaty LD50 >5.000 mg/kg | dermalni kralik nespecifikovano
10043-52-4
Ziravost/drazdivost pro kizi:
Chemicky nazev Vysledek Expozi¢ni | Druh Metoda
cislo CAS doba
Chlorid vapenaty neni drazdivy kralik OECD smérnice 404 (Akutni
10043-52-4 dermalni drazdivost / ziravost)
Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci:
Chemicky nazev Vysledek Expozi¢ni | Druh Metoda
cislo CAS doba
Chlorid vapenaty pfiméiené drazdivé kralik OECD smérnice 405 (Akutni
10043-52-4 Dréazdivost/ Ziravost o&i)
Mutagenita v zarode¢nych buiikach:
Chemicky nazev Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zptsob podani aktivace/ Doba
expozice
Chlorid vapenaty negativni test reverzni s abez OECD smérnice 471
10043-52-4 bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napf. Amesuv test) mutace)
negativni in vitro s a bez OECD smérnice ¢. 473 (In
chromozomalni vitro Zkouska na
aberacni test na chromozomové aberace u
sav¢ich bunkach savcl)

ODDIL 12: Ekologické informace

VSeobecné informace o ekologii:
Smés je klasifikovana na zakladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro

smeési pro kazdou tfidu nebezpecnosti dle Ptilohy I Natizeni (ES) ¢. 1272/2008. Relevantni zdravotnické/ekologické informace

pro latky uvedené v bodé 3 jsou k dispozici nasledné.

Z4adné
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12.1. Toxicita
Chemicky niazev Typ Hodnota Studie | Expozi¢ni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
Chlorid vapenaty LC50 >10.000 mg/1 Ryby 96 h Gambusia affinis OECD smérnice
10043-52-4 203 (Ryby, Test
akutni toxicity)
Chlorid vapenaty EC50 3.005 mg/1 Dafnie 48 h Daphnia magna OECD smérnice
10043-52-4 202 (Daftnia sp.
Test akutni
imobilizace)
Chlorid vapenaty EC50 3.130 mg/1 Rasy 96 h Nitscheria linearis OECD sm¢érnice
10043-52-4 201 (Rasy, Test
inhibice rustu)
Chlorid vapenaty ECO >2.500 mg/1 Bakterie OECD sm¢érnice
10043-52-4 209 (aktivovany
kal, test respiracni
inhibice)

12.2. Perzistence a rozlozZitelnost

Z4dné udaje nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumula¢ni potencial / 12.4. Mobilita v piidé

Z4dné udaje nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Chemicky nazev PBT/vPvB

CAS-¢.

Chlorid vapenaty Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
10043-52-4 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

12.6. Jiné nepriznivé ucinky

Z4dné idaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Likvidace produktu:

S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi piedpisy.

Likvidace znecisténého obalu:

Obaly davejte na opétovnou recyklaci pouze v ptipadé, Ze jsou uplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu
060314




C. bezp.listu: 565208 Ceresit Sachet Energizing Strana 8 z 9
V001.2
ODDIL 14: Informace pro pi‘epravu
14.1. UN dislo
Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu
Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.4. Obalova skupina
Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.6. Zvlastni bezpecnostni opati‘eni pro uzivatele
Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.7. Hromadna pi‘eprava podle prilohy II imluvy MARPOL a piedpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC 0%

(CH)

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Ozna&eni produktu uréuje oddil 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouZity v tomto bezpe&nostnim listg, je nasledujici
H290 Muize byt korozivni pro kovy.
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu naSich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavkl na bezpecnost a nikoliv zarucovat urcité vlastnosti.

Pripadné zmény v tomto bezpecnostnim listu jsou oznacené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odliSnou barvou na tmavém poli.

Priloha - Scénare expozice:

Scénare expozice pro chlorid vapenaty je mozno stahnout pod nasledujicim odkazem:
http://mymsds.henkel.com/mymsds/.563455..en.ANNEX DE.26270212.0.DE.pdf
Eventualné mohou byt k dispozici na internetovych strankach www.mymsds.henkel.com zadanim ¢isla 563455.
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