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Datum vytisku: 24.06.2017
Nahrazuje verzi ze dne: 05.06.2017

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Ceresit Stop Mould Spray

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Predpokladané pouziti:
Cistici prostredek
1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
HENKEL CR, spol. sr.o.
U Prahonu 10
17004 Praha 7
Ceska republika

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. &.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@henkel.com

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzité): +420
224919293, +420 224915402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):

Drazdivost pro kuzi kategorie 2
H315 Drazdi kuzi.
Podrazdéni o¢i kategorie 2

H319 Zpisobuje vazné podrazdeéni oci.
2.2 Prvky oznaéeni

Prvky oznaéeni (CLP):

Vystraznym symbolem
nebezpeénosti:

Signalnim slovem: Varovani
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Standardni vétou o H315 Drazdi kizi.
nebezpeénosti: H319 Zpiisobuje vazné podrazdéni o¢i.
Dopliujici informace EUH206 Pozor! Nepouzivejte spolecné s jinymi vyrobky. Maze uvoliovat nebezpecné

plyny (chlor).

Pokyny pro bezpeéné P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

zachazeni: P101 Je-li nutna lékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P261 Zamezte vdechovani mlhy/par.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobte vétranych prostorach.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrng vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokragujte ve
vyplachovani.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetieni.
P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a myd|a.

2.3. Dalsi nebezpeénost

Nespliiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) kritéria.
Rozpoustédlo obsazené ve vyrobku se v prabéhu prace odpaiuje a jeho pary mohou tvoftit se vzduchem vybusnou/snadno
zépalnou smés.

Té&hotné zeny se musi za vsech okolnosti vyhnout vdechovéni a zasazeni pokozky.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Vseobecné chemické charakteristika:
Cistici prostredek

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Chlornan sodny

Seznam slozek podle nafizeni CLP (ES) €. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
tislo CAS REACH Reg.¢islo
Chlornan sodny 231-668-3 1-< 5% Aquatic Acute 1
7681-52-9 01-2119488154-34 H400
Skin Corr. 1B
H314
Met. Corr. 1
H290
Agquatic Chronic 1
H410
M faktorem (akut. tox. pro vod. prostt.): 10
Hydroxid sodny 215-185-5 1-< 2% Met. Corr. 1
1310-73-2 01-2119457892-27 H290
Skin Corr. 1A
H314
Uhligitan sodny 207-838-8 1-< 5% Eye Irrit. 2
497-19-8 01-2119485498-19 H319
Natrium-oktyl-sulfat 205-535-5 1-< 3% Skin Irrit. 2; Dermalni
142-31-4 01-2119966154-35 H315
Eye Dam. 1
H318

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "*Dalsi informace™.
Pro neklasifikované 1atky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pripustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte Iékare.

Expozice vdechovanim:
Presuite se na &erstvy vzduch, pfi ptetrvavajicich potizich vyhledejte lékaie.

Kontakt s kazi:
Oplachnout proudem vody a mydlem. Osettit pokozku. Zne¢istény odév ihned sviéknout.

Kontakt s o¢ima:
Okamzité vyplachnéte o¢i mirnym proudem vody nebo o¢nim vyplachovacim roztokem (po dobu minimélné 5 minut). Pokud
bolesti pietrvavaji (intenzivni ostra bolest, citlivost na svétlo, porucha vidéni), pokracujte ve vyplachovani a vyhledejte 1ékare
nebo nemocnici.

Po poziti:
Vyplachnéte si Usta, nevyvolavejte zvraceni, vyhledejte lékaie.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a acinky
Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.

POKOZKA: z&ervenani, popéleni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhligity, péna, prasek, vodni mlha/rozstikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpeénostnich divoda pouzit:
PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

V piipadé pozaru se mize uvoliovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).
V ptipadé pozaru je mozna tvorba plynného chloru.

5.3 Pokyny pro hasiée

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.

Dodateéné pokyny:
Ohrozené obaly s produktem ochlazujte vodni sprchou.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranné vybaveni.

Zamezte styku s kazi a o¢ima.

Zajistéte vhodnou ventilaci.

Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Odstranujte absorbénim materialem (napi. pisek, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.
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6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zabranit zasazeni pokozky a o&i.
Pracovisté dukladné vétrejte. Vyvarujte se otevieného ohng, jiskieni a zdroju zazehu. Vypnéte elektricka zafizeni. Nekuite,

nesvaiujte. Zbytky nevypoustéjte do odpadnich vod.

Hygienicka opatteni:

Pted prestdvkami a po ukongeni prace si umyjte ruce.

Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Citlivy na mraz
>0°C
<+30°C

Neskladujte ve spole¢ném shérném kontejneru s kyselinami.

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spottebnim zbozim (kéva, ¢aj, tabak, atd.).

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢né pouziti

Cistici prostredek

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry
Pracovni expoziéni limity

Plati pro
Ceska republika

Obsazend latka [Regulovana latka] ppm mg/m® Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpisi
expozice / Poznamka

Uhligitan sodny 5 Piipustny expozi¢ni limit CZ OEL

497-19-8 (PEL):

[Uhlicitany a hydrogenuhli¢itany sodny a

draselny]

Uhligitan sodny 10 Nejvyssi piipustné CZ OEL

497-19-8 koncentrace:

[Uhlicitany a hydrogenuhli¢itany sodny a

draselny]

Hydroxid sodny 1 Piipustny expozi¢ni limit CZ OEL

1310-73-2 (PEL):

[Hydroxid sodny]

Hydroxid sodny 2 Nejvyssi piipustné CZ OEL

1310-73-2 koncentrace:

[Hydroxid sodny]
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Piedpokladana koncentrace bez i¢inku (PNEC)::

Nézev ze seznamu Cast prostiedi |Doba Hodnota Poznamky
expozice
mg/| ppm mg/kg ostatni

Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru voda 0,21 pg/l
% (sladkovodni)
7681-52-9
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru voda (moiska 0,042 pg/l
..% voda)
7681-52-9
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru Cisticka 0,03 mg/l
% odpadnich vod
7681-52-9
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru oralni 11,1 mg/kg
%
7681-52-9
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru voda 0,26 pg/l
% (pterusované
7681-52-9 propustovani)
Hydroxid sodny voda 6,4 mg/l
1310-73-2 (sladkovodni)
Hydroxid sodny voda (moiska 0,64 mg/l
1310-73-2 voda)
Hydroxid sodny voda 3,1 mg/l
1310-73-2 (pterusované

propustovani)
Hydroxid sodny Cisticka 51 mg/l
1310-73-2 odpadnich vod
Hydroxid sodny sediment 23 mg/kg
1310-73-2 (sladkovodni)
Hydroxid sodny sediment 2,3 mg/kg
1310-73-2 (mofiska voda)
Hydroxid sodny Pida 0,853
1310-73-2 mg/kg
Natrium-oktyl-sulfat voda 0,1357
142-31-4 (sladkovodni) mg/I|
Natrium-oktyl-sulfat voda (motska 0,01357
142-31-4 voda) mg/l
Natrium-oktyl-sulfat Cisticka 1,35 mg/l
142-31-4 odpadnich vod
Natrium-oktyl-sulfat sediment 1,5 mg/kg
142-31-4 (sladkovodni)
Natrium-oktyl-sulfat sediment 0,15 mg/kg
142-31-4 (mofiska voda)
Natrium-oktyl-sulfat Pada 0,22 mg/kg

142-31-4
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Odvozend Uroveii bez w€inku (DNEL)::

Nézev ze seznamu Oblast poufZiti |Cesta U¢inek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice

Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru Pracovnici inhalace Akutni / 3,1 mg/m3
% kratkodoba
7681-52-9 expozice -

systémové udinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru Pracovnici inhalace Akutni / 3,1 mg/m3
% kratkodoba
7681-52-9 expozice - lokalni

acinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru Pracovnici inhalace Dlouhodoba 1,55 mg/m3
% expozice -
7681-52-9 systémové ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru Pracovnici inhalace Dlouhodoba 1,55 mg/m3
% expozice - lokalni
7681-52-9 ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru Pracovnici dermélné [ Dlouhodoba 0,5 %
% expozice - lokalni
7681-52-9 uginky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru obecna inhalace Akutni / 3,1 mg/m3
% populace kratkodoba
7681-52-9 expozice -

systémové ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru obecna inhalace Akutni / 3,1 mg/m3
% populace kratkodoba
7681-52-9 expozice - lokalni

ucinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru obecna inhalace Dlouhodoba 1,55 mg/m3
% populace expozice -
7681-52-9 systémové uginky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru obecna inhalace Dlouhodoba 1,55 mg/m3
% populace expozice - lokalni
7681-52-9 uginky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru obecna oralni Dlouhodoba 0,26 mg/kg
% populace expozice -
7681-52-9 systémové udinky
Chlornan sodny, obsah aktivniho Chloru obecna derméln¢ [ Dlouhodoba 0,5 %
% populace expozice - lokalni
7681-52-9 ucéinky
Hydroxid sodny Pracovnici inhalace Dlouhodoba 1 mg/m3
1310-73-2 expozice - lokalni

ucéinky
Hydroxid sodny obecna inhalace Dlouhodoba 1 mg/m3
1310-73-2 populace expozice - lokalni

ucéinky
Hydroxid sodny Pracovnici derméln¢ | Akutni / <2%
1310-73-2 kratkodoba

expozice - lokalni

uginky
Hydroxid sodny obecna dermélng | Akutni/ 2%
1310-73-2 populace kratkodoba

expozice - lokalni

ucéinky
Uhligitan sodny Pracovnici inhalace Dlouhodoba 10 mg/m3
497-19-8 expozice - lokalni

ucéinky
Uhligitan sodny obecna inhalace Akutni / 10 mg/m3
497-19-8 populace kratkodoba

expozice - lokalni

ucinky
Natrium-oktyl-sulfat Pracovnici inhalace Dlouhodoba 285 mg/m3
142-31-4 expozice -

systémové ucinky
Natrium-oktyl-sulfat Pracovnici dermélné [ Dlouhodoba 4060 mg/kg
142-31-4 expozice -

systémové ucinky
Natrium-oktyl-sulfat obecna inhalace Dlouhodoba 85 mg/m3
142-31-4 populace expozice -

systémové ucinky
Natrium-oktyl-sulfat obecna dermaln¢ | Dlouhodoba 2440 mg/kg
142-31-4 populace expozice -

systémové ucinky
Natrium-oktyl-sulfat obecnd oréalni Dlouhodoba 24 mg/kg
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142-31-4 populace

expozice -
systémové udinky

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:
Neni nutné.

Ochrana rukou:

V piipadé dlouhodobého kontaktu se doporu¢uji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).

Doba praniku: >480 minut
tloust’ka materialu > 0,1 mm

V piipadé delsiho a opakovaného kontaktu je teba dbat, aby byly vyse uvedené doby priniku v praxi podstatné kratsi nez
hodnoty stanovené predpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (napiiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pti prvnich zndmkéch
opotiebeni ochranné rukavice ihned vymenit. Udaje vyrobce rukavic a prislugna pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrzena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovniki v

souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana o¢i:
Tésng priléhajici ochranné bryle.

Osobni prostredky k ochrané o¢i by mély splnovat normu EN166.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

Ochranny odév by mél spliovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym ¢asticim

chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prostiedkiam:

Poskytované informace tykajici se osobnich ochrannych prostiedki jsou pouze orientaéni. UpIné posouzeni rizik by mélo byt
provedeno pied pouzitim tohoto produktu a mély by byt uréeny takové osobni ochranné prostredky, aby vyhovovaly mistnim
podmink&m. Osobni ochranné prostiedky by mély spliovat ptislusné normy EN.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Vine
prahova hodnota zapachu

pH
(20 °C (68 °F); Konc.: 10 %ni produkt; Rozp.:
Voda)
Bod tani
Teplota tuhnuti
Pocate¢ni bod varu
Bod vzplanuti
Rychlost odpatrovani
Hoftlavost
Mezni hodnoty vybusnosti
Tlak pary
Relativni hustota pary:
Hustota
(20 °C (68 °F))
Sypna hustota
Rozpustnost
Kvalitativni rozpustnost
(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni

kapalina

¢iry, nizko-viskozni

svétle zluty

po chloru

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

12,5-133

Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z&dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z&dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z&dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z&dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
74dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1,096 - 1,126 g/cm3

Z&dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z&dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Rozpustny

Zédné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z&dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
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Teplota rozkladu Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Viskozita Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Viskozita (kinematicka) Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Vybusné vlastnosti Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Oxida¢ni vlastnosti Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

9.2 Dalsi informace

Zadné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reakce s kyselinami: tvorba tepla a plynného chléru.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Z4dna pti uré¢eném pouziti.

10.5. Neslugitelné materialy

Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpeéne produkty rozkladu
Teplo zpisobuje rozklad a vyvin chloru.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uéincich

Vseobecné informace o toxikologii:

Smés je Kklasifikovana na zakladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro
smeési pro kazdou tiidu nebezpecnosti dle Prilohy | Natizeni (ES) ¢. 1272/2008. Relevantni zdravotnické/ekologické informace
pro latky uvedené v bodé 3 jsou k dispozici nasledné.

Akutni inhalaéni toxicita:
Toxicita vyrobku spoc¢iva v jeho narkotickém pisobeni po inhalaci par.
V ptipadé prodlouzené nebo opakované expozice neni vylou¢en zdravi skodlivy uginek.

Podrazdéni kaze:
Drazdi kazi.

O¢ni drazdivost:

Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

Akutni oralni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpisob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty doba
Chlornan sodny LD50 8.830 mg/kg oralni potkan OECD smérnice ¢ 401
7681-52-9 (Akutni oralni toxicita)
Hydroxid sodny LDLo 500 mg/kg oralni kralik
1310-73-2
Uhligitan sodny LD50 2.800 mgrkg oralni potkan nespecifikovano
497-19-8
Natrium-oktyl-sulfat LD50 >2.000 mg/kg | oralni potkan OECD smérnice ¢.423 (Akutni
142-31-4 oralni toxicita)
Natrium-oktyl-sulfat Akutni > 2.500 mg/kg Odborny posudek
142-31-4 toxicita

odhadem
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Akutni inhalaéni toxicita:

Chemicky néazev Typ Hodnota Zpiisob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda

dislo CAS hodnoty doba

Akutni dermalni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpiisob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda

dislo CAS hodnoty doba

Chlornan sodny LD50 > 20.000 mg/kg | dermalni kralik OECD smérnice ¢&. 402

7681-52-9 (Akutni dermalni toxicita)

Uhligitan sodny LD50 >2.000 mg/kg | dermalni kralik EPA 16 CFR 1500.40

497-19-8 (Method of testing toxic
substances)

Natrium-oktyl-sulfat LD50 >2.000 mg/kg | dermalni potkan OECD smérnice ¢. 402

142-31-4 (Akutni dermalni toxicita)

Ziravost/drazdivost pro kiazi:

Chemicky nazev Vysledek Expoziéni | Druh Metoda

¢islo CAS doba

Chlornan sodny Ziravy nespecifikovano

7681-52-9

Uhligitan sodny neni drazdivy 4h kralik OECD smérnice 404 (Akutni
497-19-8 dermalni drazdivost / Ziravost)
Natrium-oktyl-sulfat drazdivy 4h kralik OECD smérnice 404 (Akutni
142-31-4 dermalni drazdivost / Ziravost)

V4zné poskozeni o¢i / podrazdéni oéi:

Chemicky nazev Vysledek Expoziéni | Druh Metoda

¢islo CAS doba

Chlornan sodny ziravy nespecifikovano

7681-52-9

Hydroxid sodny ziravy kralik OECD smérnice 405 (Akutni
1310-73-2 Dréazdivost/ Ziravost 0&i)
Uhligitan sodny drazdivy kralik nespecifikovano

497-19-8

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize:

Chemicky nazev Vysledek Zkouska | Druh Metoda
&islo CAS typu
Chlornan sodny nesenzibilizujici Buehleriiv | morce OECD smérnice 406
7681-52-9 test (Senzibilizace kuze)
Hydroxid sodny nesenzibilizujici Patch-test | ¢lovek nespecifikovano
1310-73-2
Natrium-oktyl-sulfat nesenzibilizujici Lokalni mys OECD smérnice ¢. 429
142-31-4 zkouska (Citlivost kiize: Lokalni
lymfaticky zkouska lymfatickych uzlin)
ch uzlin
mysi

(LLNA)
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Mutagenita v zarodeénych buiikach:

Chemicky nazev Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpiisob podani aktivace/ Doba
expozice
Chlornan sodny positive  with | test reverzni s OECD smérnice 471
7681-52-9 metabolic bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
activation (napt. Amesuv test) mutace)
negativni test reverzni bez OECD smérnice 471
bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napt. Amesuv test) mutace)
Ize se dotazat in vitro bez OECD smérnice ¢&. 473 (In
chromozomalni vitro Zkouska na
aberac¢ni test na chromozomové aberace u
sav¢ich buikéch savct)
ambiguous in vitro bez OECD smérnice ¢&. 473 (In
without chromozomalni vitro Zkouska na
metabolic aberacni test na chromozomové aberace u
activation sav¢ich buikéch savct)
positive  with | in vitro s abez OECD smérnice ¢&. 473 (In
metabolic chromozomalni vitro Zkouska na
activation abera¢nf test na chromozomové aberace u
savéich buikéach savcl)
Chlornan sodny negativni intraperitoneélni mys OECD smérnice ¢&. 474 (Test
7681-52-9 savéich erytrocytarnich
mikrojader)
negativni oraIng: vyziva mys OECD smérnice ¢&. 474 (Test
zaludeéni sondou savéich erytrocytarnich
mikrojader)
negativni oraIng: vyziva mys OECD smérnice ¢&. 475 (Test v
zaludeéni sondou bunkéach kostni diené savct,
zkouska na chromozomové
aberace)
negativni oréalng: vyziva potkan nespecifikovano
zalude¢ni sondou
Ize se dotdzat | orlné: vyziva mys nespecifikovano
zaludeéni sondou
Hydroxid sodny negativni test reverzni 7adna data nespecifikovano
1310-73-2 bakterialni mutace
(napt. Amesuv test)
Uhligitan sodny negativni test reverzni S test Ames
497-19-8 bakterialni mutace
(napt. Amesuyv test)
Natrium-oktyl-sulfat negativni test reverzni sabez OECD smérnice 471
142-31-4 bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napt. Amesuyv test) mutace)
Karcinogenita:
Chemicky nazev Vysledek Druh Pohlavi Expoziéni Zpisob Metoda
¢islo CAS dobaFrekvenc | aplikace
e pouziti
Chlornan sodny neni potkan muzsky / 103-104 w oréalng: pitnd | OECD Smérnice 453
7681-52-9 karcinogenni zensky daily in voda (Kombinovana studie
drinking water chronické toxicity /
karcinogenity)
Toxicita pro reprodukci:
Nebezpeéné latky Vysledek/ Klasifikace Druh Expoziéni Druh Metoda
¢islo CAS doba
Chlornan sodny NOAEL P = >=5 mg/kg oralng: potkan OECD Guideline 415 (One-
7681-52-9 NOAEL F1 =>=5 mg/kg vyziva Generation Reproduction
zaludeéni Toxicity Study)
sondou
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ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Smés je klasifikovana na zékladé dostupnych bezpeénostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro

smési pro kazdou t¥idu nebezpe¢nosti dle Prilohy | Nakizeni (ES) &. 1272/2008. Relevantni zdravotnické/ekologické informace
pro latky uvedené v bodé 3 jsou k dispozici nasledné.
Zamezte Uniku pripravku do povrchovych vod, ptidy a prirodnich zdroji vody.

12.1. Toxicita
Chemicky néazev Typ Hodnota Studie  |Expoziéni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
Chlornan sodny LC50 0,062 - 0,095 mg/I Ryby 96 h Salmo gairdneri (novy nazev: | OECD smérnice
7681-52-9 Oncorhynchus mykiss) 203 (Ryby, Test
akutni toxicity)
Chlornan sodny EC50 0,035 mg/I Dafnie 48 h Ceriodaphnia dubia OECD smérnice
7681-52-9 202 (Dafnia sp.
Test akutni
imobilizace)
Chlornan sodny EC50 0,036 mg/I Rasy 72h Pseudokirchnerella subcapitata | OECD smérnice
7681-52-9 201 (Rasy, Test
inhibice rastu)
NOEC 0,005 mg/I Rasy 72h Pseudokirchnerella subcapitata | OECD smérnice
201 (Rasy, Test
inhibice rastu)
Chlornan sodny EC50 563 mg/l Bakterie 3h activated sludge, domestic OECD smérnice
7681-52-9 209 (aktivovany
kal, test respiracni
inhibice)
Hydroxid sodny LC50 45,4 mg/l Ryby 96 h Oncorhynchus mykiss OECD smérnice
1310-73-2 203 (Ryby, Test
akutni toxicity)
Hydroxid sodny EC50 40,4 mg/l Dafnie 48 h Ceriodaphnia sp. OECD smérnice
1310-73-2 202 (Dafnia sp.
Test akutni
imobilizace)
Hydroxid sodny ECO > 100 mg/I Bakterie 30 min Pseudomonas putida DIN 38412, ¢ast 27
1310-73-2 (Test bakterialni
spotieby kysliku)
Uhligitan sodny LC50 300 mg/I Ryby 96 h Lepomis macrochirus OECD smérnice
497-19-8 203 (Ryby, Test
akutni toxicity)
Uhligitan sodny EC50 200 - 227 mg/l Dafnie 48 h Ceriodaphnia sp. OECD smérnice
497-19-8 202 (Dafnia sp.
Test akutni
imobilizace)
Uhligitan sodny EC50 137 mg/l Rasy 5d Nitzschia sp. OECD smérnice
497-19-8 201 (Rasy, Test
inhibice rastu)
Uhligitan sodny EC50 300 mg/I Bakterie 30 min not specified
497-19-8
Natrium-oktyl-sulfat LC50 172 mg/l Ryby 48 h Leuciscus idus DIN 38412-15
142-31-4
Natrium-oktyl-sulfat EC50 > 240 mg/I Dafnie 24 h Daphnia magna nespecifikovano
142-31-4
Natrium-oktyl-sulfat EC50 51 mg/l Rasy 72h  [Scenedesmus subspicatus (novy| DIN 38412-09
142-31-4 nazev: Desmodesmus
subspicatus)
ECO 29 mg/l Rasy 72h  [Scenedesmus subspicatus (novy| DIN 38412-09
nazev: Desmodesmus
subspicatus)
Natrium-oktyl-sulfat ECO 9.050 mg/I Bakterie 30 min not specified
142-31-4
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Chemicky nazev Vysledek Zpisob aplikace | Odbouratelnost Metoda

¢islo CAS
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aerobni 91-94% EU Metoda C.4-E (Stanoveni
snadné odbouratelnosti — test v

uzaviené lahvi)

Natrium-oktyl-sulfat lehce biologicky
142-31-4 odbouratelné

12.3. Bioakumulaéni potencial / 12.4. Mobilita v piadé

Chemicky néazev LogPow | Bioakumulaéni | Expoziéni Druh Teplota Metoda
dislo CAS faktor (BAF) doba
Chlornan sodny -3,42 20°C QSAR (Quantitative
7681-52-9 Structure Activity
Relationship)
Natrium-oktyl-sulfat -0,27 nespecifikovano
142-31-4

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Chemicky nazev PBT/vPVB

CAS-¢.

Chlornan sodny Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
7681-52-9 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Hydroxid sodny Nespluji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
1310-73-2 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Uhligitan sodny Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
497-19-8 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Natrium-oktyl-sulfat Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
142-31-4 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

12.6. Jiné nepFiznivé ucinky

Z&dné udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi ptedpisy.

Likvidace znegisteného obalu:
Obaly davejte na opétovnou recyklaci pouze v ptipadég, ze jsou Uplné prazdné.

Evropskeé ¢islo odpadu
200129
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ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢&islo

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

Neni nebezpecéné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Obalova skupina

Neni nebezpecéné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Nebezpeénost pro zivotni prostiredi

Neni nebezpec¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

Neni nebezpe¢né zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Hromadna pieprava podle p¥ilohy Il umluvy MARPOL a piedpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC 0,00 %

(CH)
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Seznam slozek podle na¥izeni ES o detergentech.
Voda
Uhligitan sodny
Chlornan sodny
Chlorid sodny
Natrium-oktyl-sulfat
Hydroxid sodny
Alkyl EO sulfate-Na C12-14 2+2,35EO
Metakiemicitan sodny
Siloxanes and Silicones, di-Me
7-Octen-2-ol, 2,6-dimethyl-
cis-2-tert-Butylcyclohexyl acetate
Siran sodny
Cineol
Limonen
Alcohols, C12-14, ethoxylated, 2.5EO
3,7-Dimethyloctan-3-ol
p-mentha-1,4-diene
Terpinene alpha
Terpinolen
Citrowanil B
Difenylether
Kyselina citronova
p-Cymene
Camfen
Tridecen-2-nitril
Dodecanenitrile
Oxydipropanol
Bornan-2-on
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
2-Methyl-3(2H)-isothiazolon
Citronellol
Benzyl-salicylat
Hexyl Cinnamal
1,4-Dioxan

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpe¢nosti bylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznageni produktu uréuje oddil 2. UplIné znéni viech zkratek, které byly pouzity v tomto bezpegnostnim listé, je nasledujici
H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H314 Zptisobuje tézké poleptani kize a poskozeni oéi.
H315 Drazdi kazi.
H318 Zpuisobuje vazné poskozeni o¢i.
H319 Zputisobuje vazné podrazdéni oci.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Dal3i informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavki na bezpeénost a nikoliv zaru¢ovat urcité vlastnosti.

Pripadné zmény v tomto bezpeénostnim listu jsou oznaéené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznaéen odlisnou barvou na tmavém poli.

Priloha - Scénaie expozice:

Scénare expozice pro uhli¢itan sodny je mozno stahnout pod nésledujicim odkazem:
http://mymsds.henkel.com/mymsds/.544061..en.ANNEX_DE.24579147.0.DE.pdf
Eventualné mohou byt k dispozici na internetovych strankach www.mymsds.henkel.com zadanim ¢isla 544061.
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