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ODDIL 1: Identifikace latky/sm &si a spole énosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni ozna €eni: tesa 60042 Adhesive Remover Spray
- 1.2 PFislusna ur €éené pouziti latky
nebo sm ési a nedoporu €end pouziti Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / p Fipravku Cistici pFipravek

- Identifikace vyrobce/dovozce: tesa SE Tel.: +49-40-88899-101
Hugo-Kirchberg-Strasse 1
D-22848 Norderstedt
Germany

- Obor poskytujici informace: tesa SE, quality management/environment/occupational safety, Dr. Dirk Lamm
Dirk.Lamm@tesa.com, Tel.: +49-40-88899-2977
tesa SE, quality management/environment/occupational safety, Dr. Anja Koeth
Anja.Koeth@tesa.com, Tel.: +49-40-88899-3938

- 1.4 Telefonni €islo pro naléhavé

situace: tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, D-22848 Norderstedt

Security Center Phone +49-40-88899-0
or +49-40-88899-9111

i ODDIL 2: Identifikace nebezpe é&nosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo sm  ési
- Klasifikace v souladu s na Fizenim (ES) €. 1272/2008

GHSO02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se m{ize roztrhnout.

% GHSO09 Zivotni prostfedi

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kazi.

Skin Sens. 1 H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

STOT SE 3 H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Asp. Tox. 1 H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mdze zplsobit smrt.

- 2.2 Prvky ozna €eni
- Oznacovani v souladu s na Fizenim

(ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a ozna¢en podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpe ¢énosti

GHS02 GHS07 GHSO09

- Signalni slovo Nebezpedi
- Nebezpe éné komponenty k
etiketovani: benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana lehka; Nizkovrouci hydrogenovany
benzin (Note P)
d-limonen

64742-48-9 Hydrotreated heavy naphtha
(pokrac¢ovani na strané 2)
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- Standardni v éty o nebezpe €nosti H222-H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se
muZe roztrhnout.
H315 Dréazdi kazi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
- Pokyny pro bezpe €né zachazeni P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a
jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZziti.
P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.
P405 Skladujte uzamé&ené.
P410+P412 Chrarite pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici 50
°C/122 °F.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/
mezinarodnimi pfedpisy.
- 2.3 DalSi nebezpe €nost The preparation contains no elualable organic halogene compounds, which

increases the AOX values
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- vPVB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Sm  ési

- Popis: Smés obsahuje nasledujici latky:
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpe €né latky:
benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana lehka; Nizkovrouci hydrogenovany benzin (Note P) <50,0%

& Flam. Lig. 2, H225
< Asp. Tox. 1, H304

<& Aguatic Chronic 2, H411
< Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

64742-48-9 |64742-48-9 Hydrotreated heavy naphtha < 25,0%

Asp. Tox. 1, H304
5989-27-5 | d-limonen < 25,0%

& Flam. Liq. 3, H226
< Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

<> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
106-97-8 | Butan < 25,0%

& Flam. Gas 1, H220
Press. Gas C, H280
74-98-6|propan < 10,0%
& Flam. Gas 1, H220

Press. Gas C, H280

67-63-0|propan-2ol <10,0%
& Flam. Lig. 2, H225

< Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

- SVHC Free of any SVHC substances or < 0.1 %
- Narizeni (ES) c. 648/2004 o
detergentech / Oznacovani obsahu aliphatic hydrocarbons > 30%
Limonene
- Dodate €né upozorn éni: Ingredients are listed on the can.

Znéni uvedenych Udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.
(pokracovani na strané 3)
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- Pfi nadychani: Bohaty pfivod erstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat I€kafe.
PFi bezvédomi ulozit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s k Gzi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
- PFi zasazZeni o €i: Oteviené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.
- PFi poziti: PFi pfetrvavajicich potizich konzultovat s |ékafem.
- 4.2 Nejd tlezit éjSi akutni a opozd éné
symptomy a U €inky Nevolnost

- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité
lékaFfské pomaoci a zvlastniho
oSetfeni PFi pozfeni vyplach zaludku za pfidani aktivniho uhli.

ODDIL 5: Opat feni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: CO27?pisek,hasici praSek.Nepouzit vodu.

- Nevhodné hasiva:
@ Voda

Piny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpe €nost
vyplyvajici z latky nebo sm  ési PFi pozaru se muze uvolnit:
Nitrogen oxide (NOXx)
Carbon monoxide (CO)
- 5.3 Pokyny pro hasi €e
- Zvlastni ochranné prost fedky pro

hasiée: Pouzit ochranny dychaci pfistroj.
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
- Dalsi udaje: Ohrozené nadrze ochladit vodni sprchou.

ODDIL 6: Opat Feni v p fipad & nahodného Gniku

- 6.1 Opatfeni na ochranu osob,
ochranné prost fedky a nouzové

postupy Nosit ochrannou vystroj.Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
- 6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho

prost redi: Pfi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.
- 6.3 Metody a material pro omezeni

Uniku a pro €isténi: Tekuté slozky zachytit pomoci material(l, vazicich kapaliny.

Zajistit dostate¢né vétrani.

Nesplachovat vodou nebo vodou obsahujici Cistici prostfedky.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily Informace o bezpec¢nému zachéazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatfeni pro bezpe éné
zachazeni Pfed horkem a slune¢nimi paprsky chranit.
Zabezpecit dobré vétrani a odsavéani na pracovisti.
Nadrz opatrné otevfit a zachazet s ni opatrné.

(pokracovani na strané 4)
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- Upozorn éni k ochran é pfed ohn ém
a explozi: Nestfikat do ohné a na Zzhavé pfedméty.

@ Nepfiblizovat se s ohném-nekoufit.

Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Pozor:nadoby jsou pod tlakem.Chranit pfed slune¢nim zafenim a
teplotami pfez 50 C.I po spotfebovani nespalovat a nasilné neotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpe ¢né skladovani latek a sm ési vEetné neslu €itelnych latek a sm ési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a
nadoby: Skladovat na chladném misté.
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obald.
- Upozorn éni k hromadnému

skladovani: Neni nutné.
- DalSi udaje k podminkam
skladovani: Skladovat v dobfe uzavienych nadobach v chladu a suchu.

Chranit pfed horkem a pfimym slun¢nim svétlem.
- 7.3 Specifické kone €né / specificka
kone €né pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prost  Fedky

- Technicka opat feni: Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
67-63-0 propan-2-ol
NPK |Kratkodoba hodnota: 1000 mg/m®

Dlouhodobé& hodnota: 500 mg/m®
|

- DalSi upozorn éni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prost fedky:
- V8eobecna ochrannd a hygienicka
opat feni: ZaSpinéné, nasaknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Plyny/péary/aerosoly nevdechovat.
- Ochrana dychacich organ u: Use breathing filter A2
Pfi kratkodobém nebo nizkém zatiZzeni pouzit dychaci pfistroj s filtrem,
pfi intenzivnim nebo delSim zatiZeni se musi pouzit dychaci pfistroj
nezavisly na okolnim vzduchu.

Pfi nedostate¢ném vétrani ochrana dychaciho ustroji.
- Ochrana rukou:

Rukavice odolné fedidliim

- Material rukavic Nitrilkaucuk

- Doba pr tiniku materialem rukavic Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy priniku materialem
ochrannych rukavic.

- Ochrana o ¢i:

Uzavfené ochranné bryle

(pokracovani na strané 5)
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d  ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- VSeobecné Udaje

- 9.1 Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

- Vzhled:
Skupenstvi: Aerosol
Barva: Bezbarva

- Zapach: Po plodech

- Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni uréeno.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: -44 °C

- Bod vzplanuti: -97 °C

- Zapalna teplota: 240 °C

- Teplota samovzniceni:

Produkt neni samozapalny.

- Vybusné vlastnosti:

| kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je pfesto mozné nebezpeci
exploze ve smési par se vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 0,6 Vol %
Horni mez: 10,9 Vol %

- Tlak péry p Fi 20 °C: 8300 hPa

- Hustota: Neni uréena.

- Rozpustnost ve / sm ésitelnost s

- 9.2 Dalsi informace

vod é: Vlbec nemisitelnd nebo jen méalo misitelna.
- Viskozita:

Dynamicky: Neni uréeno.

Kinematicky: Neni uréeno.
- Obsah fedidel:

Organicka redidla: 84,2 %

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
- 10.2 Chemicka stabilita

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Termicky rozklad / Podminky,

kterych je nutno se vyvarovat:
- 10.3 Moznost nebezpe €nych reakci

- 10.4 Podminky, kterym je t Feba

zabranit

- 10.5 Neslu ¢itelné materialy:

l}ledochézi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouziti.
Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezpe €né produkty

rozkladu:

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Nejsou znamy zadné nebezpecéné produkty pfi rozkladu.

W ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych U €incich
Na zékladé dostupnych Udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Akutni toxicita

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka; Nizkovrouci hydrogenovany benzin (Note P)

Oralné LD50
Pokozkou LD50

2000 mg/kg (Ratte)
4000 mg/kg (Rabbit)

(pokrac¢ovani na strané 6)
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Inhalovanim | LC50/ 4 h |54 mg/l (Ratte)
64742-48-9 64742-48-9 Hydrotreated heavy naphtha
Oralné LD50 Uiber8000 mg/kg (rat)
PokoZzkou |LD50 iber4000 mg/kg (rab)
Inhalovanim | LC50/ 4 h | iber 5,4 mg/I (rat)

- Priméarni drézdivé 4 €inky:

- Ziravost/drazdivost pro k  GZi Dréazdi kdzi.
- Vazné poSkozeni o €i/ podrazd éni

oci Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest/

senzibilizace k aze Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

- Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarode €énych bu fikdch Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova expozice MlZe zpUsobit ospalost nebo zavraté.
- Toxicita pro specifické cilové
organy — opakovana expozice Na zakladé dostupnych tGdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
- Nebezpe énost p Fi vdechnuti PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mdze zpGsobit smrt.
-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozlozZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumula €ni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.4 Mobilitav p adé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Ekotoxické U €inky:
- Poznamka: Jedovaty pro ryby.
- Dalsi ekologické udaje:
- V8eobecna upozorn éni: V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.

jedovata pro vodni organismy

TFida ohrozeni vody 2 (Samozarazeni):ohrozuje vodu

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

OhroZzuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnoZzstvi do zeminy.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.
- VPVB: Neda se pouzit.
- 12.6 Jiné nep Fiznivé U €inky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstra fiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporu éeni:

Nesmi se odstrafiovat spole¢né s odpady z domacnosti.
Nepfipustit Gnik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpad
16 05 04* |Plyny v tlakovych nadobéach (v€etné halont) obsahujici nebezpeéné latky

- Kontaminované obaly:
- Doporu éeni: Odstranéni podle pfislusSnych predpisu.
- Doporu éeny ¢€istici prost fedek: ethyl acetate
(pokrac¢ovani na strané 7)
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ODDIL 14: Informace pro p Fepravu

-14.1 UN ¢islo
- ADR, IMDG, IATA

UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro p Fepravu
- ADR

- IMDG

- 1ATA

1950 AEROSOLY, OHROZUJICi ZIVOTNi PROSTREDI
AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
AEROSOLS, flammable

- 14.3 Trida/tFidy nebezpe €énosti pro p Fepravu

oo

- tFida 2 5F Plyny
- Etiketa 2.1
IMDG
Class 2.1
Label 2.1
IATA
- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpe €nost pro Zivotni prost fedi:

- Latka zne ¢€ist'ujici mo fe:

- Zvlastni ozna ¢eni (ADR):

Produkt obsahuje latky ohrozujici zivotni prostfedi: d-limonen,
benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka; Nizkovrouci
hydrogenovany benzin (Note P)

Ano

Symbol (ryba a strom)

Symbol (ryba a strom)

- 14.6 Zvlastni bezpe €nostni opat feni pro uzivatele
- Kemlerovo €islo:

- EMS-skupina:

- Stowage Code

- Segregation Code

Varovani: Plyny

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category
B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except
for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For
WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

(pokrac¢ovani na strané 8)
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MARPOL a p fedpisu IBC

- 14.7 Hromadnd p feprava podle p Filohy Il umluvy

Neda se pouzit.

- Pfeprava/dalSi udaje:

- ADR
- Omezené mnozstvi (LQ)
- Vynata mnozstvi (EQ)

- Pfepravni kategorie

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

Limited quantity regulations concerning ADR and IMDG for
packages up to 30 kg (gross weight).

ID 8000 Consumer commoditiy for airtransport of finished goods in
packages up to 30 kg possible (gross weight).

DOT: ORM-D consumer commoditiy for road transport inside US

1L

Kéd: EO

Neni dovoleno jako vynaté mnozstvi
2

1L

Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROSOLY, 2.1, OHROZUJICi ZIVOTNi PROSTREDI

W ODDIL 15: Informace o p Fedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpe €nosti, zdravi a zivotniho prost Fedi/specifické pravni p Fedpisy tykajici se latky

nebo sm ési

- Rady 2012/18/EU

- Nebezpe éné latky jmenovit &
uvedené - PR ILOHA |

- Kategorie Seveso

- Kvalifika €éni mnozstvi (v tunach) p Fi
uplatn éni pozadavk 4 pro podlimitni
mnoZzstvi

- Kvalifika éni mnozstvi (v tunach) p Fi
uplatn éni pozadavk G pro nadlimitni
mnoZzstvi

- Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA
XVII

- Narodni p fedpisy:
- Technicky navod pro vzduch:

- Stupe n ohroZeni vody:
- 15.2 Posouzeni chemické
bezpe €nosti:

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
P3a Hoflavé aerosoly
E2 Nebezpecénost pro vodni prostfedi

150t

500t

Omezujici podminky: 3

Trida | podil v %

T 39,8
NK 44,4

VOT 2(Samozarazeni): ohrozujici vodni zdroje.

Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfredstavuji v§ak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak Zadné

smluvni pravni vztahy.

- Relevantni v éty

H220 Extrémné hoflavy plyn.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H226 Hoflava kapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahFivani mGze vybuchnout.
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mGze zplsobit smrt.
H315 Drazdi kuzi.
(pokrac¢ovani na strané 9)
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- Poradce:

- Zkratky a akronymy:

-* Udaje byly oproti p Fedeslé verzi
zménény

(pokrac¢ovani strany 8)
H317 MuZze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni ogi.
H331 Toxicky pfi vdechovani.
H336 Mlze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢&inky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
tesa SE: Dr. D. Lamm, Phone: +49-40-88899-2977, Email: dirk.lamm@tesa.com
tesa SE: Dr. A. Koeth, Phone: +49-40-88899-3938, Email: anja.koeth@tesa.com
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Hoflavé plyny — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1
Press. Gas C: Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn
Flam. Lig. 2: Hoflavé kapaliny — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Hoflavé kapaliny — Kategorie 3
Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kdzi — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: VAzné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Senzibilizace kuze — Kategorie 1
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorédzova expozice) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Nebezpec¢nost pfi vdechnuti — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Nebezpec¢nost pro vodni prostredi - akutni nebezpecénost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Agquatic Chronic 1: Nebezpecénost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostfedi —
Kategorie 1
Agquatic Chronic 2: Nebezpecénost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpe¢nost pro vodni prostfedi —
Kategorie 2

CzZ—




