Bezpeénostni list podle (ES) €. 1907/2006
Stranal1z9

C.SDB: 222977
V002.0

Pattex Express Fix Datum revize: 06.09.2011
Datum vytisku: 04.10.2011

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Identifikator vyrobku:
Pattex Express Fix

Piisludna uréend pouZiti latky nebo smési a nedoporuéend pouziti:
Piedpokladané pouziti:
Montazni lepidlo

Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu:
Henkel CR, spol. sr.o.
U Prihonu 10

17004 Praha 7

cz

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. ¢.: +42 (02) 20101535

ua-productsafety.cz@henkel.com
Telefonni &islo pro naléhavé situace: 3
Telefonni ¢islo pro mimoirédné situace: Nepretrzité pro celou CR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informagni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepretrZitg): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti |

Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace (DPD):
"Nebezpeény pro Zivotni
prostedi
1 IR52/53 Skodlivy pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé nepiiznivé Gginky ve vodnim prostiedi.
| IR67 Vdechovéni par miize zpasobit ospalost a zavrate.

Prvky oznaéeni (DPD):

R-véty:

R52/53 Skodlivy pro vodni organismy, maze vyvolat dlouhodobé nepiiznivé Gginky ve vodnim prostiedi.
R67 VVdechovéani par muze zpisobit ospalost a zavraté.

S-véty:

S2 Uchovévejte mimo dosah déti.

S29 Nevylévejte do kanalizace.

S46 Pri poziti okamZit& vyhledejte l1ékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.

DalSi nebezpeénost:
Rozpoustédlo obsazené ve vyrobku se v prabéhu prace odpaiuje a jeho pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou/snadno
z&palnou smés.
Té&hotné Zeny se musi za vech okolnosti vyhnout vdechovéni a zasaZeni pokoZzky.
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| ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

VSeobecna chemické charakteristika:
1 K montézni lepidlo
Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Organické rozpoustédla
Anorganicka plniva
Kopolymer styrenu a butadienu

Seznam slozZek podle nafizeni CLP (ES) €. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah
&islo CAS REACH Reg.¢islo
Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana 265-151-9 < 15% Nebezpeci pti vdechnuti 1
lehka H304
64742-49-0 Mutagenita v zarode¢nych burikach 1B
H340
Drézdivost pro kazi 2
H315
Karcinogenicita 1B
H350
Toxicita pro specifické cilové orgéany -
jednorazova expozice 3
H336
Nebezpeci pti vdechnuti 1
H304
Hotlavé kapaliny 2
H225
Chronicka nebezpeci pro vodni prostiedi
H411
Ethyl-acetat 205-500-4 < 15% Hotlavé kapaliny 2
141-78-6 H225
Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice 3
H336
Podrazdeni o¢i 2
H319
n-Hexan 203-777-6 < 05% Hotlavé kapaliny 2
110-54-3 H225
Toxicita pro reprodukci 2
H361f
Nebezpeci pti vdechnuti 1
H304
Toxicita pro specifické cilové organy -
opakovana expozice 2
H373
Drézdivost pro kazi 2
H315
Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice 3
H336
Chronicka nebezpeci pro vodni prostiedi 2
H411

Klasifikace

Jen nebezpeéne prisady, pro ktere je uz dostupna CLP klasifikace, jsou zobrazené v tabulce.
Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "Dalsi informace™.

Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi piipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.
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Seznam sloZek podle nafizeni DPD (ES) €. 1999/45:

Chemicky nézev Cislo ES Obsah Klasifikace
¢islo CAS REACH Reg.¢islo
Benzinova frakce (ropna), 265-151-9 <15 % F - Vysoce hotlavy; R11
hydrogenovana lehké Xi - Drazdivy; R38
64742-49-0 Xn - Zdravi $kodlivy; R65
R67
N - Nebezpecény pro Zivotni prostiedi; R51/53
Ethyl-acetat 205-500-4 <15 % F - Vysoce hotlavy; R11
141-78-6 R66
Xi - Drazdivy; R36
R67
n-Hexan 203-777-6 < 05 % F - Vysoce hotlavy; R11
110-54-3 Kategorie 3 Toxicky pro rozmnozovani.; R62
Xi - Drazdivy; R38
R67
Xn - Zdravi Skodlivy; R65, R48/20
N - Nebezpeény pro Zivotni prostiedi; R51/53

Uplné znéni R-vét je uvedeno v bodé 16 "'Dalsi informace™.
Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi piipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Popis prvni pomoci:

V3eobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte l1ékate.

Expozice vdechovanim:
Presuiite se na ¢erstvy vzduch, pii pretrvavajicich potiZich vyhledejte lékare.

Kontakt s kuzi:
Oplachnout proudem vody a mydlem. OSettit pokoZku. Znecistény odév ihned sviéknout.

Kontakt s o¢ima:
Neprodleng oplachnéte pod tekouci vodou, vyhledejte odborného Iékaie.

Po poZiti:
Vyplachnéte Gstni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte l1ékaiskou pomoc.

NejdileZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a U¢inky:
Vdechnuti par miZe vyvolat ospalost ¢i omameni.

Pokyn tykajici se okamZzité lékaFské pomoci a zvlastniho oSetfeni:
Viz. bod: Popis prvni pomoci

| ODDIL 5: Opatieni pro haeni poZaru

Hasiva:
Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, praSek, vodni mlha/rozsttikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:
PIny proud vody

Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési:

V piipadé pozaru se mtiZe uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).
Pokyny pro hasiée:

Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.

Pouzivejte ochranné vybaveni.
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Dodateéné pokyny:
V piipadé pozaru ochlazujte nddoby proudem vody.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé ndhodného Gniku

Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:
Pouzivejte ochranné vybaveni.
Zamezte styku s kaZi a o¢ima.

Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych ¢&i podzemnich vod.

Metody a materiél pro omezeni tniku a pro ¢&isténi:
Mechanicky odstratite.
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

Odkaz na jiné oddily
Viz kapitola 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Opatieni pro bezpeéné zachazeni:

Pracovisté dukladné vétrejte. Vyvarujte se otevieného ohng, jiskieni a zdroji zéZehu. Vypnéte elektricka zatizeni. Nekuite,

nesvarujte. Zbytky nevypoustéjte do odpadnich vod.

Pfi zpracovani vétSich mnoZzstvi (> 1 kg) dbejte dale na: pii zpracovani a suseni, také po lepeni, dikladng vyvétrejte. | v
sousednich prostoréach se vyvarujte vSech zdroja zaZehu, napt. ohné v krbech a kamnech. Véas vypnéte elektrickd zatizeni
jako teplomety, topné desky, akumula¢ni kamna na no¢ni proud atd., aby pfi zahajeni prace byla chladna. Vyvarujte se

jakéhokoliv jiskieni, véetng elektrickych piepinaci a pristroja.

Hygienicka opatieni:
Pfi préci nejezte, nepijte a nekuite.
Pred prestavkami a po ukongeni préce si umyjte ruce.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési:
Zajistéte vhodnou ventilaci.
Uchovavejte jen v paivodnich nadobach.
Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zboZim (kava, ¢aj, tabék, atd.).

Specifické koneéné / specifickd koneéné pouZiti:
Montazni lepidlo

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

Kontrolni parametry:

Plati pro
Cz

ObsaZena latka ppm mg/m* Typ Kategorie Poznamky
Ethylacetét 700 Pripustny expoziéni limit CZ OEL
141-78-6 (PEL):
Ethylacetét 900 Nejvyssi piipustné CZ OEL
141-78-6 koncentrace:
n-Hexan Uginky pfi styku s kazi: Pti expozici se vyznamné CZOEL
110-54-3 uplatiiuje pronikani latky kuazi.
n-Hexan 70 Pripustny expoziéni limit CZ OEL
110-54-3 (PEL):
n-Hexan 200 Nejvyssi piipustné CZ OEL
110-54-3 koncentrace:
N-HEXAN 20 72 Pripustny expoziéni limit | Indikativni ECTLV
110-54-3 (PEL):

Omezovani expozice:
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Ochrana dychacich cest:
Pfi zpracovani velkych mnoZzstvi.

Vhodna ochrannd maska pti nedostate¢ném vétrani.

Ochrana rukou:

Doporucuji se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tlouStka materialu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by mély
byt ménény po kazdém kratkodobém kontaktu nebo pfi jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovanych obchodech s

laboratornim vybavenim a v lékarnach.

Ochrana o¢i:
Tésné priléhajici ochranné bryle.

Ochrana t¢la:
vhodny ochranny odév

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled

Zapach

pH
Pc&ate¢ni bod varu
Bod vzplanuti
Teplota rozkladu
Tlak pary
Hustota
(20 °C (68 °F))
Sypna hustota
Viskozita
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kvalitativni rozpustnost
(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
Teplota tuhnuti
Bod tani
Hotlavost
Teplota samovzniceni
Mezni hodnoty vybusnosti
dolni
horni
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpatrovani
Hustota pary
Oxida¢ni vlastnosti

Dalsi informace:

Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

pasta

bézovy
podle rozpoustédla

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
-22,5 °C (-8.5 °F); Zadna metoda

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1,23-1,29 g/cm3

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
&éstecné rozpustny

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

2 %(V)

12,8 %(V)

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Reaktivita:
Reaguje s oxidanty.

Reaguje s kyselinami: vyvin tepla a oxidu uhligitého.

Chemicka stabilita:

Stabilni za doporuéenych skladovacich podminek.

MozZnost nebezpeénych reakci:
Viz kapitola reaktivita
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Podminky, kterym je tfeba zabranit:
Z&dné, je-li uzit k zamyslenému ucelu.

Neslucitelné materialy:
Z&dné pri uréeném poutZiti.

Nebezpeéné produkty rozkladu:
Neznamé

ODDIL 11: Toxikologické informace

VSeobecné informace o toxikologii:

Pripravek byl vyhodnocen podle konvenéni metody Smérnice pro nebezpeéné pripravky 1999/45/EC, ¢lanek 6(1)(a).
Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

Podrazdéni kiaze:
Primérni kozni drézZdivost: lehce drdzdi, nevyZzaduje oznaceni

Akutni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpusob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty doba
Ethyl-acetat LD50 6.100 mg/kg oral potkan
141-78-6 LC50 200 mg/l inhalation 1lh potkan
LD50 > 18.000 mg/kg | dermal kralik
Ziravost/dréazdivost pro kizi:
Chemicky nazev Vysledek Expoziéni | Druh Metoda
¢islo CAS doba
Ethyl-acetat neni drazdivy 24 h kralik
141-78-6
Véiné poSkozeni o¢i / podrézdéni oéi:
Chemicky nazev Vysledek Expoziéni | Druh Metoda
¢islo CAS doba
Ethyl-acetat neni drazdivy kralik OECD smérnice 405 (Akutni
141-78-6 Dréazdivost/ Ziravost o¢i)
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize:
Chemicky nazev Vysledek Zkouska | Druh Metoda
¢islo CAS typu
Ethyl-acetat nesenzibilizujici Maxim.tes | morce OECD smérnice 406 (Citlivost
141-78-6 t (morce) kiize)
Mutagenita v zarodeénych buiikach:
Chemicky nazev Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpisob podani aktivace/ Doba
expozice
Ethyl-acetat negativni test reverzni sabez
141-78-6 bakterialni mutace
(napt. Amesuv test)
n-Hexan negativni Vdechnuti potkan
110-54-3
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Toxicita opakované davky

Chemicky nazev Vysledek Zptsob Doba expozice / Druh Metoda
¢islo CAS aplikace Frekvence pouZiti
Ethyl-acetat NOAEL=0,002 Vdechnuti 90 d continuous potkan
141-78-6 mg/|
Ethyl-acetat NOAEL=900 oralng: 90 d daily potkan
141-78-6 mg/kg vyZiva
Zaludecni
sondou

ODDIL 12: Ekologické informace

V3eobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, ptdy a ptirodnich zdrojt vody.
Pripravek byl vyhodnocen podle konvenéni metody Smérnice pro nebezpeéné pripravky 1999/45/EC, ¢lanek 6(1)(a).
Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

Toxicita:
Chemicky nazev Typ Hodnota Studie Expoziéni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
Benzinova frakce (ropna), LC50 1-10 mg/l Ryby OECD smérnice
hydrogenovana lehké 203 (Ryby, Test
64742-49-0 akutni toxicity)
Benzinova frakce (ropna), EC50 3 mg/l Dafnie 48 h Daphnia magna OECD smérnice
hydrogenované lehké 202 (Dafnia sp.
64742-49-0 Test akutniho
odstaveni)
Benzinova frakce (ropna), EC50 1-10 mg/l Rasy OECD smérnice
hydrogenovanéa lehké 201 (Rasy,
64742-49-0 Inhibi¢ni test rastu)
Ethyl-acetat LC50 270 mg/l Ryby 48 h Leuciscus idus melanotus
141-78-6
Ethyl-acetat EC50 164 mg/l Dafnie 48 h Daphnia cucullata OECD smérnice
141-78-6 202 (Dafnia sp.
Test akutniho
odstaveni)
Ethyl-acetat EC50 > 2.000 mg/I Rasy 96 h Selenastrum capricornutum OECD smérnice
141-78-6 (new name: Pseudokirchnerella 201 (Rasy,
subcapitata) Inhibi¢ni test rastu)
n-Hexan LC50 1-10 mg/l Ryby OECD smérnice
110-54-3 203 (Ryby, Test
akutni toxicity)
n-Hexan EC50 2,1 mg/l Dafnie 48 h Daphnia magna OECD smérnice
110-54-3 202 (Dafnia sp.
Test akutniho
odstaveni)
n-Hexan EC50 1-10 mg/l Rasy OECD smérnice
110-54-3 201 (Rasy,
Inhibi¢ni test rastu)
Perzistence a rozloZitelnost:
Chemicky nazev Vysledek Zpusob aplikace Odbouratelnost Metoda
¢islo CAS
Ethyl-acetat lehce biologicky | aerobni 100 % OECD smérnice 301 D (Snadna
141-78-6 odbouratelné odbouratelnost ,, Test uzaviené
lahve™)
n-Hexan lehce biologicky | aerobni > 60 %
110-54-3 odbouratelné
Bioakumulaéni potenciél / Mobilita v ptdé:
Chemicky nazev LogKow | Bioakumulaéni | Expoziéni Druh Teplota Metoda
&islo CAS faktor (BAF) doba
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Ethyl-acetat 0,6 OECD smérnice 107
141-78-6 (Rozdelovaci koeficient (n-
oktanol/voda): metoda
tiepaci lahve)
n-Hexan 4
110-54-3

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Metody nakladani s odpady:
Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistn& platnymi predpisy.

Likvidace znecisténého obalu:
Obaly davejte na op&tovnou recyklaci pouze v piipadg, Ze jsou Upln& prazdné.

Evropské &islo odpadu
080409

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Silniéni pieprava ADR:

Trida: 4.1

Obalova skupina: 1l

Kod klasifikace. F1

C. k ozn. nebezp. 40

UN ¢islo: 3175

Stitek: 4.1

Technicky nazev: LATKY TUHE, OBSAHUJICI HORLAVE KAPALNE LATKY, J.N.

(petroleum)
Tunel-kéd: (E)

Zelezniéni pieprava RID:

Trida: 4.1

Obalova skupina: 1l

Kad Klasifikace. F1

C. k ozn. nebezp. 40

UN ¢islo: 3175

Stitek: 4.1

Technicky nazev: LATKY TUHE, OBSAHUJICI HORLAVE KAPALNE LATKY, J.N.

(petroleum)
Tunel-kod:

Vnitrozemska vodni preprava ADN:

Trida: 4.1

Obalova skupina: 1l

Kad klasifikace. F1

C. k ozn. nebezp.

UN ¢islo: 3175

Stitek: 4.1

Technicky nazev: LATKY TUHE, OBSAHUJICI HORLAVE KAPALNE LATKY, J.N.

(petroleum)

Pieprava po mofi IMDG:

Trida: 4.1
Obalova skupina: 1l

UN ¢islo: 3175
Stitek: 4.1
EmS: F-A ,S-1

Létka znecistujici mote

Vlastni dopravni oznageni: SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (petroleum)
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Letecka pieprava IATA:

Trida: 4.1

Obalova skupina: 1l

Packaging-Instruction (osobni pieprava): 445

Packaging-Instruction (cargo) 448

UN ¢islo: 3175

Stitek: 4.1

Vlastni dopravni oznageni: Solids containing flammable liquid, n.o.s. (petroleum)

ODDIL 15: Informace o predpisech

Narizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési:
Obsah VOC 13,4 %
(CH)

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaceni produktu uréuje bod 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouZity v tomto bezpecnostnim listg, je nasledujici:
R11 Vysoce hotlavy.
R36 Dréazdi oci.
R38 Drazdi kazi.
R48/20 zdravi Skodlivy: nebezpeci vazného poSkozeni zdravi pii dlouhodobé expozici vdechovanim.
R51/53 Toxicky pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé neptiznivé G¢inky ve vodnim prostiedi.
R62 Mozné nebezpeci poSkozeni reprodukeni schopnosti.
R65 Zdravi Skodlivy: pti poziti mizZe vyvolat poskozeni plic.
R66 Opakovana expozice miZe zpisobit vysuSeni nebo popraskani ktize.
R67 VVdechovani par maZe zpisobit ospalost a zavraté.

H225 Vysoce hoilava kapalina a pary.

H304 Pii poziti a vniknuti do dychacich cest mtiZze zpasobit smrt.

H315 Drazdi kazi.

H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

H336 MiZe zpusobit ospalost nebo zavratg.

H340 Mize vyvolat genetické poskozeni.

H350 MiZe vyvolat rakovinu.

H361f Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti.

H373 MiZe zptsobit poSkozeni orgéni pti prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu naSich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat naSe vyrobky z
hlediska poZadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.



