Bezpeénostni list podle (ES) €. 1907/2006
Stranal1z8

C.SDB: 145738
V001.1

Loctite Super Attak SOS Repair Datum revize: 10.06.2011
Datum vytisku: 10.10.2011

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Identifikator vyrobku:
Loctite Super Attak SOS Repair

Piisludna uréend pouZiti latky nebo smési a nedoporuéend pouziti:
Piedpokladané pouziti:
Sekundové lepidlo

Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu:
Henkel CR, spol. sr.o.
U Prihonu 10

17004 Praha 7

cz

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. ¢.: +42 (02) 20101535

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonni &islo pro naléhavé situace:

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informagni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepretrZitg): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti |

Klasifikace latky nebo smési:
Klasifikace (DPD):
Xi - Drazdivy
R36/37/38 Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi.
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Prvky oznaéeni (DPD):

Xi - Drézdivy

R-véty:
R36/37/38 Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi.

S-véty:
S2 Uchovévejte mimo dosah déti.
S23 Nevdechujte pary.
S24/25 Zamezte styku s kizi a o¢ima.
S26 Pri zasaZeni o¢i okamzité dakladng vyplachnéte vodou a vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

Dodatecné pokyny:
Kyanakrylat. Nebezpeéi. OkamZité slepuje kaZi a oci. Uchovavejte mimo dosah déti.

DalSi nebezpeénost:
Béhem nekolika sekund slepi kizi a oeni vicka.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

VSeobecna chemické charakteristika:
kyanakrylatové lepidlo

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Kyanakrylat

Seznam slozZek podle nafizeni CLP (ES) €. 1272/2008:

Chemicky nézev Cislo ES Obsah Klasifikace
¢islo CAS REACH Reg.¢islo
Ethyl-2-kyanakrylat 230-391-5 > 80-< 100 % Drézdivost pro kazi 2
7085-85-0 01-2119527766-29 H315

Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice 3
H335
Podrazdeni o¢i 2
H319

Jen nebezpeéne prisady, pro ktere je uz dostupna CLP Klasifikace, jsou zobrazené v tabulce.

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "Dalsi informace™.

Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pitipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.

Seznam sloZek podle nafizeni DPD (ES) €. 1999/45:

Chemicky nézev Cislo ES Obsah Klasifikace
¢islo CAS REACH Reg.¢islo
Ethyl-2-kyanakrylat 230-391-5 > 80-<100 % Xi - Drazdivy; R36/37/38
7085-85-0 01-2119527766-29

Uplné znéni R-vét je uvedeno v bodé 16 "'Dalsi informace™.
Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi piipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.



C. bezp.listu: 145738 Loctite Super Attak SOS Repair
V001.1

Strana 3z 8

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Popis prvni pomoci:

V3eobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte l1ékate.

Expozice vdechovanim:
Presuiite se na cerstvy vzduch, pii pretrvavajicich potiZich vyhledejte lékare.

Kontakt s kazi:

Spojenou kiZi od sebe neodtrhavejte. Jemné sloupejte pouZitim tupého predmétu napi. 1zicky po navihéeni kize teplou

mydlovou vodou.

Kyanakrylaty uvoltiuji teplo pfi tuhnuti. Jen ziidka se uvolni tolik tepla, aby doSlo k popaleni.

Popéaleniny by mély byt oSetreny po odstranéni lepidla z kize.

JestliZe jsou rty ndhodné slepeny, pouZijte teplou vodu a maximalné vihéete, odstraiité sliny z Ust.

Sloupnéte nebo rolujte rty od sebe. Nepokousejte se rty od sebe ptimo odtrhnout.

Kontakt s o¢ima:

JestliZe je oko slepené, uvolnéte oéni fasy priloZzenim vihkého tampdnu namocéeného v teplé vodé.
Kyanakralat bude vazat o¢ni protein, ktery zptisobi dlouhodobé mokvani, a ktery pomize uvolnit lepidlo.

Oko udrzujte pokryté do Uplného uvolnéni, obvykle to trva 1-3 dni.

Neotvirejte oko nésilim. Lékai'ska pomoc by méla byt vyhledana v ptipadg, Ze pevné &asti kyanakryltu se nachézeji za

o¢nim vi¢kem a svym drsnym povrchem mohou poSkodit oko.

Po poziti:

Ujistéte se, Ze jsou dychaci cesty volné. Produkt bude polymerovat okamZité v Ustech pti ndhodném poziti. Sliny se budou

pomalu oddélovat od vytvrzeného produktu z ust (nékolik hodin).

Nejdlezitéjsi akutni a opozdéne symptomy a Ueinky:
OCI: Podréazdéni, zanét spojivek.

POKOZKA: z&ervenani, popaleni.
DYCHANI: podrazdéni, kael, lapani po dechu, tlak na hrudi.

Pokyn tykajici se okamZzité lékaFské pomoci a zvlastniho oSetfeni:
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro haeni pozaru

Hasiva:
Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, praSek, vodni mlha/rozsttikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:
PIny proud vody

Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési:

V piipadé pozaru se mtiZe uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).
Pokyny pro hasiée:

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:
Zajistéte vhodnou ventilaci.

Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Nesmi vniknout do kanalizace.
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Metody a materiél pro omezeni tniku a pro ¢&isténi:
Odstranujte absorbénim materidlem (napt. pisek, raSelina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

Odkaz na jiné oddily
Viz kapitola 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Opatieni pro bezpeéné zachazeni:
Pfi otevirdni a manipulaci s nddobou postupuijte opatrné.
Zabrénit zasaZzeni pokozky a o¢i.
Zajistéte dostate¢nou ventilaci pracoviste.

Hygienicka opatieni:
Zabraiite kontaktu s o¢ima a pokoZkou.
Pfi préci nejezte, nepijte a nekuite.
Pred prestavkami a po ukonéeni préce si umyjte ruce.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési:
Zajistéte dobré vétrani a odvétravani.

Pro optimalni Zivotnost produktu jej skladujte v originalnim baleni v chladnych podminkach pti 2 - 8 °C (35,6 - 46,4 °F).
Skladovat v chladnu, maximalni skladovaci teplota 30 °C.

Skladujte na suchém miste.

Skladujte v obalech tésné uzavienych, neskladujte na mrazu.

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zboZim (kava, ¢aj, tabék, atd.).

Specifické koneéné / specifickd koneéné pouziti:
Sekundové lepidlo

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

Kontrolni parametry:

Plati pro
Cz
ObsaZena latka ppm mg/m® Typ Kategorie Poznamky
Ethyl-2-kyanakrylat 1 Pripustny expoziéni limit CZ OEL
7085-85-0 (PEL):
Ethyl-2-kyanakrylat 2 Nejvyssi piipustné CZ OEL
7085-85-0 koncentrace:

Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:
Pfi zpracovani velkych mnoZzstvi.
Vhodna ochrannd maska pti nedostate¢ném vétrani.

Ochrana rukou:
Doporucuji se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tlouStka materialu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by mély
byt ménény po kazdém kratkodobém kontaktu nebo pfi jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovanych obchodech s
laboratornim vybavenim a v l1ékarnach.

Ochrana o¢i:
Tésné priléhajici ochranné bryle.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév
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| ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled

Zapach

pH
Pc&ate¢ni bod varu
Bod vzplanuti
Teplota rozkladu
Tlak pary
(25°C (77 °F))
Hustota
0
Sypna hustota
Viskozita
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kvalitativni rozpustnost
(Rozp.: Voda)
Teplota tuhnuti
Bod tani
Hotlavost
Teplota samovzniceni
Mezni hodnoty vybusnosti
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpatrovani
Hustota pary
Oxida¢ni vlastnosti

Dalsi informace:

Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

kapalny
bezbarvy
drézdivy

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
> 100 °C (> 212 °F)

80-93,4 °C (176 - 200.12 °F)

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
< 0,5 mbar

1,05 g/cm3

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Polymeruje za ptitomnosti vody

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Reaktivita:

Vlivem vody, aming, alkalii a alkoholt dochazi k prudké exotermické reakci.

Chemicka stabilita:

Stabilni za doporuéenych skladovacich podminek.

MoZnost nebezpeénych reakci:
Viz kapitola reaktivita

Podminky, kterym je tfeba zabranit:
Z&dné, je-li uzit k zamyslenému ucelu.
Neslugitelné materialy:
Z&dné pri uréeném poutZiti.

Nebezpeéné produkty rozkladu:
oxidy uhliku

ODDIL 11: Toxikologické informace

VSeobecné informace o toxikologii:

Pripravek byl vyhodnocen podle konvenéni metody Smérnice pro nebezpeéné pripravky 1999/45/EC, ¢lanek 6(1)(a).
Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

Akutni inhalaéni toxicita:
Drazdi dychaci organy
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Podrazdéni kize:
Primarni kozni drazdivost: drazdivy
O¢ni drazdivost:

Primérni podrazdéni o¢i: drazdi

Akutni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpusob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty doba
Ethyl-2-kyanakrylat LD50 >5.000 mg/kg | oral potkan OECD Guideline 401 (Acute
7085-85-0 LD50 >2.000 mg/kg | dermal kralik Oral Toxicity)

OECD Guideline 402 (Acute

Dermal Toxicity)
Ziravost/dréazdivost pro kiZzi:
Chemicky nazev Vysledek Expoziéni | Druh Metoda
&islo CAS doba
Ethyl-2-kyanakrylat lehce drazdivy 24 h kralik OECD Guideline 404 (Acute
7085-85-0 Dermal Irritation / Corrosion)
Véiné poSkozeni o¢i / podrézdéni oéi:
Chemicky nazev Vysledek Expoziéni | Druh Metoda
&islo CAS doba
Ethyl-2-kyanakrylat neni drazdivy 72h kralik OECD Guideline 405 (Acute
7085-85-0 Eye Irritation / Corrosion)
Mutagenita v zarodeénych buiikéach:
Chemicky nazev Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpisob podani aktivace/ Doba

expozice
Ethyl-2-kyanakrylat negativni mutagenni zkouska | s a bez OECD Guideline 476 (In vitro
7085-85-0 negativni na sav¢ich bunkach | sa bez Mammalian Cell Gene
negativni in vitro Mutation Test)

chromozomalni
aberacni  test na

OECD Guideline 473 (In vitro
Mammalian

Chromosome

savéich bunkach
bacterial reverse
mutation assay (e.g
Ames test)

Aberration Test)

OECD Guideline 471
(Bacterial Reverse Mutation
Assay)

ODDIL 12: Ekologické informace

V3eobecné informace o ekologii:
Pripravek byl vyhodnocen podle konvenéni metody Smérnice pro nebezpeéné pripravky 1999/45/EC, ¢lanek 6(1)(a).
Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych ¢&i podzemnich vod.

Perzistence a rozlozitelnost:

Chemicky nazev Vysledek Zpusob aplikace Odbouratelnost Metoda
¢islo CAS
Ethyl-2-kyanakrylat aerobni 57 % OECD Guideline 301 D (Ready
7085-85-0 Biodegradability: Closed Bottle
Test)
Bioakumulaéni potencial / Mobilita v ptidé:
Chemicky nazev LogKow | Bioakumulaéni | Expoziéni Druh Teplota Metoda
&islo CAS faktor (BAF) doba
Ethyl-2-kyanakrylat 0,776 22°C EU Method A.8 (Partition
7085-85-0 Coefficient)
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ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

Metody nakladani s odpady:
Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistn& platnymi predpisy.

Likvidace znecisteného obalu:
Obaly davejte na op&tovnou recyklaci pouze v piipadg, Ze jsou Upln& prazdné.

Evropské &islo odpadu
080409

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Silniéni pieprava ADR:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Zelezniéni preprava RID:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Vnitrozemska vodni preprava ADN:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Pieprava po mo¥i IMDG:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Leteckd pieprava IATA:

Trida: 9
Obalova skupina:

Packaging-Instruction (osobni pieprava):
Packaging-Instruction (cargo)

UN cislo: 3334
Stitek: 9
Vlastni dopravni oznageni: Auviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

ODDIL 15: Informace o predpisech

Narizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési:

Obsah VOC 2,00 %
(CH)
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| ODDIL 16: Dal3i informace

Oznaceni produktu uréuje bod 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouZity v tomto bezpeénostnim listg, je nasledujici:
R36/37/38 Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi.
H315 Drazdi kazi.
H319 Zpisobuje vazné podrazdeéni oci.
H335 MiZe zptisobit podrazdéni dychacich cest.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat naSe vyrobky z
hlediska poZadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.



