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Datum vyhotovení v R: 28.07.2003

Loctite Super Attak Ultra Plastik

1.Identifikace látky nebo p ípravku a výrobce nebo dovozce

Obchodní jméno:
Loctite Super Attak Ultra Plastik

edpokládané použití:
Vte inové lepidlo

Ozna ení firmy:
Henkel Loctite Ireland Ltd.
Tallaght Business Park, Whitestown
Irsko Dublin
Tel.: +353 1404 6444
Fax.:

Henkel R s.r.o.
U Pr honu 10
170 04 Praha 7

eská republika
Tel.: +420 220 101 111

Odpov dnost za bezpe nostní list:
ua-productsafety.cz@cz.henkel.com
Tel.: +420 220 101 560

Telefonní íslo pro mimo ádné situace:
Toxikologické informa ní st edisko – TIS, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nep etržit ): 224 919 293, 224 915 402, 224
914 575

2. Údaje o nebezpe nosti p ípravku

Produkt má charakter nebezpe ného p ípravku ve smyslu platných EU p edpis .
Xi – Dráždivý
R36/37/38 Dráždí o i, dýchací orgány a k ži
Okamžit  slepuje k ži a o i. Osoby alergické na akryláty by se m ly vyhnout styku s produktem.

3. Informace o složení p ípravku

Všeobecná chemická charakteristika:
Vte inové lepidlo

Prohlášení o složkách podle EG/1907/2006:

Chemický název
íslo CAS

EINECS
ELINCS

Obsah Klasifikace

Ethyl – (2 – kyanoakrylát)
7085-85-0

230-391-5 > 80 < 100 % Xi
R 36/37/38

Úplné zn ní R-v t  ve form  zkratek jsou uvedeny v bod  16 "Další informace".

Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem  specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.

4. Pokyny pro první pomoc
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Expozice vdechováním:
Opus te kontaminované prost edí / dopravte postiženého na erstvý vzduch. P etrvává-li drážd ní, vyhledejte léka skou
pomoc.

Kontakt s k ží:
i slepení k že ji násiln  neodd lujte. Omývejte v teplé mýdlové vod  a poté opatrn  tupým p edm tem, nap . lžící odd lte.
žete použít Odstra ova  lepidla nebo malé množství acetonu. Kyanoakryláty p i vytvrzování uvol ují menší množství

tepla. V ojedin lých p ípadech m že dojít k popáleninám. Popálení m že být ošet eno b žným zp sobem po odstran ní
lepidla z k že. P i slepení rt  je omývejte teplou vodou a zajist te dostatek vlhkosti a slin z vnit ní ásti ústní dutiny. Odd lte
jemn  rty od sebe. Nesnažte se rty odd lit násilím.

Kontakt s o ima:
i slepení o í omývejte asy vatovými tampóny namo enými v teplé vod  tak dlouho,  dokud se lepidlo úpln  nerozpustí.

Kyanoakrylát zp sobuje zna né slzení o í, které pom že k odd lení od lepidla. Nechte o i p ikryté vlhkým vatovým
tampónem dokud se zcela neodd lí ví ka od sebe, což trvá cca 1 – 3 dny. O i neotvírejte násilím. Konzultujte s léka em,
zvlášt  pokud se ást vytvrzeného lepidla dostane pod ví ko a mohla by svým abrazivním ú inkem poškodit oko.

Požití:
i požití se ujist te, zda jsou pr chodné dýchací cesty. Produkt polymerizuje již v ústní dutin , proto je nemožné jej

spolknout. Sliny produkt odd lí od ústní dutiny b hem n kolika hodin.

5.  Opat ení pro hašení požáru

Vhodná hasiva:
na, hasicí prášek, oxid uhli itý, jemná vodní mlha

Hasiva, které nelze z bezpe nostních d vod  použít:
Plný vodní proud

Zvláštní ochranné pom cky p i hašení požáru:
i požáru používejte vhodnou ochranu dýchadel (samostatný dýchací p ístroj) a vhodné ochranné vybavení a od v.

Nebezpe né rozkladné produkty:
V p ípad  požáru se mohou tvo it oxidy uhlíku: oxid uhelnatý (CO) a oxid uhli itý (CO2), oxidy dusíku a dráždivé organické
výpary.

6. Opat ení v p ípad  náhodného úniku látky nebo p ípravku

Preventivní opat ení pro ochranu osob:
Zajist te dostate né v trání.

Preventivní opat ení pro ochranu životního prost edí:
Zamezte úniku produktu do kanalizace, kontaminaci povrchových i podzemních vod.

istící metody:
Nepoužívejte k odstran ní (ut ení) materiálu látku. Zalijte produkt vodou aby nastala polymerizace a odškrábn te jej od
podkladu. Vytvrzený materiál m že být likvidován jako b žný komunální odpad. Zneškod ujte v souladu s místn  platnými

edpisy (bod 13 tohoto listu).

7. Pokyny pro zacházení a skladování

Zacházení:
i zpracovávání velkého množství produktu zajist te dostate né v trání. Doporu uje se používání ochranných prost edk

aby bylo dostate  zamezeno kontaktu s k ží a o ima. Zacházejte s produktem opatrn .

Skladování:
Skladujte v chladu v originálních, dob e uzav ených nádobách a v suchých, dob e v traných prostorách. Skladujte p i
teplot  od +2°C do +8°C (ideální teplota skladování). Skladujte odd len  od potravin,krmiv apod. Chra te p ed mrazem.

8. Omezování expozice látkou nebo p ípravkem a ochrana osob

Složky s mezními hodnotami kontrolovanými na pracovišti:
Slou enina CAS PEL NPK-P
Ethyl – (2-kyanoakrylát) 7085-85-0 1 2
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Ochrana dýchacích orgán :
Respirátor nebo masku s filtrem p i zpracování velkého množství produktu i p i nedostate ném odv trávání podle
charakteru vykonávané práce. Též zajist te odsávání par.

Ochrana rukou:

Vhodné ochranné rukavice chemicky odolné (EN374). Pro krátkodobý kontakt (nap . pro ochranu p ed post íkáním)
rukavice  o tlouš ce materiálu >0,4 mm a propustnosti > 480 minut. P i delším, p ímém kontaktu m jte na pam ti, že doba
perforace m že být kratší, než uvádí norma EN 374. Vhodnost použití a neporušenost rukavic musí být prov ena p ed
každým použitím rukavic a též musí být prov ena vhodnost použití pro specifické podmínky (mechanický nebo termický
stress, kompatibilita s produktem, antistatické efekty, apod.) P i prvním náznaku poškození i protržení rukavic musí být
tyto vym ny. Informace podané výrobcem rukavic musí být dodržovány. Doporu ujeme sestavit plán ochrany rukou
spolu s informacemi dodanými výrobcem rukavic spolu s místn  platnými p edpisy.

Ochrana o í:
Ochranné brýle t sn  nasazené

Ochrana t la:
Vhondý ochranný od v

Další údaje v etn  všeobecných hygienických opat ení:
i práci nejezte, nepijte a neku te! Po práci a v p estávkách si umyjte ruce teplou vodu a mýdlem. Zamezte styku s k ží a
ima. Nevdechujte páry. Pot ísn ný od v ihned svlékn te.

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo p ípravku

Všeobecné informace:
Vzhled: Kapalina

Bezbarvá
Zápach: Dráždivý

Fyzikáln  chemické vlastnosti:
pH  Neuvádí se
Bod varu:  > 149 °C (> 300,2°F)
Bod vzplanutí:  80 – 93,4 °C (176 – 200,12 °F)
Tense par:  0,27 mbar (25°C)

Hustota:  1,05 g/cm3 (23°C)
Rozpustnost / aceton Rozpustný
Rozpustnost / voda: Polymeruje p i styku s vodou

Teplota samovznícení:  48,5 °C(905°F)
Viskozita (dynamická)  Neuvádí se

10. Informace o stabilit  a reaktivit  látky nebo p ípravku

Podmínky, kterých je t eba se vyvarovat:
Stálý za b žných podmínek použití. Vyhn te se vlhkosti.

Materiály, kterým je t eba zamezit:
Prudce reaguje s aminy, zásadami a alkoholy. Ve velkém množství též s vodou.

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo p ípravku

Všeobecné informace:
Nejsou známy žádné škodlivé ú inky, je-li s produktem zacházeno podle p edpis .

Orální toxicita:
Kyanoakryláty jsou netoxické. Akutní orální toxicita LD50 je > 5000 mk/kg (potkan). Produkt je tém  nemožné spolknout,
jelikož okamžit  polymeruje v ústní dutin .

Toxicita p i vdechování:
Dráždí dýchací orgány. Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt s produktem ve velkých koncentracích m že zp sobit
chronické podrážd ní (záleží na individuální citlivosti). V suchém prost edí (vzdušná vlhkost < 50%) mohou výpary dráždit

i a dýchací orgány.
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Podrážd ní pokožky:
Dráždí k ži. K ži slepuje okamžit . Nízká toxicita. Akutní dermální toxicita LD50 > 2000 mk/kg (králík). Alergická reakce
se vyskytuje z ídka, produkt polymeruje na povrchu k že.

Podrážd ní o í:
Dráždí o i. Produkt okamžit  slepuje o ní ví ka. V suchém prost edí (vzdušná vlhkost > 50%) mohou výpary podráždit
dýchací orgány a o i – zp sobuje podrážd ní a slzení.

12. Ekologické informace o látce nebo p ípravku

Pohyblivost:
Vytvrzené lepidlo je nepohyblivé.

Celkové ekologické informace:
Celkové množství organických látek obsažených v produktu je hodnoceno jako “lehce odbouratelné”  dle OECD metody
301 (obsahuje polymery).Odbouratelnost: Test OECD 301 pro stanovení odbouratelnosti pro celkové množství organických
rozpoušt del obsažených v produktu dosahuje pouze hodnot pod 60% BSK/CHSK A 70% DOC redukce (rozpušt ný
organický uhlík). Hodnota pro klasifikaci snadné odbouratelnosti je >=70% DOC redukce a >=60% BSK/CHSK za 28 dní.

ípravek nesmí kontaminovat p du a vniknout do povrchových vod a spodních vod.

13. Pokyny pro odstra ování látky nebo p ípravku

Nakládání s odpadem:
Vytvrzené lepidlo (p idáním vody v pom ru 1:10) likvidujte jako nerozpustnou a netoxickou chemikálii v souladu s místn
platnými p edpisy.

Evropské íslo odpadu(EWC ):
Kód odpad  se nevztahuje k produktu, ale do zna né míry k p vodu. Výrobce proto nem že zadat kód odpadu u daného
zboží i produkt , které se používají v nejr zn jších oborech. Lze si je vyžádat od výrobce.

Likvidace zne išt ného obalu:
Použité tuby obsahující zybtky produktu musí být likvidovány jako chemicky kontaminovaný odpad dle místn  platných

edpis  a se schválením p íslušných orgán . Doporu uje se spálení ve splaovnách odpadu nebo uložení na povolených
skládkách.

14. Informace pro p epravu látky nebo p ípravku

ADR/RID/IMDG/IATA/IMDG: Není nebezpe ným zbožím pro p epravu dle platných p edpis

Vnitrostátní lodní p eprava ADN:
Label: 9
Pkg (passenger) 906
Pkg (cargo) 906
UN: 3334

ída / P epravní kategorie: 9
Ozna ení: Aviation regulated liquid, n.o.s.

15. Informace o právních p edpisech vztahující se k látce nebo p ípravku

Zna ení nebezpe nosti:

Xi - Dráždivý

Obsahuje:
-
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R – v ty:
R36/37/38 Dráždí o i, dýchací orgány a k ži

S – v ty:
S2 Uchovávejte mimo dosah d tí
S23 Nevdechujte páry
S24/25 Zamezte styku s k ží a o ima
S26 P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc

Další zna ení:
Kyanoakrylát. Nebezpe í. Okamžit  slepuje k ži a o i. Uchovávejte mimo dosah d tí.

16. Další informace vztahující se k látce nebo p ípravku

Úplné zn ní R-v t, které byly uvedeny v bezpe nostním list  ve form  zkratek. Klasifikaci produktu ur uje kapitola 15.
R36/37/38 Dráždí o i, dýchací orgány a k ži

Další informace:
Údaje vycházejí z dnešního stavu našich znalostí a vztahují se k výrobku v dodaném stavu. Mají popisovat naše výrobky z
hlediska požadavk  na bezpe nost a nikoliv zaru ovat ur ité vlastnosti.
Skladovací t ída: 10
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