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Pattex Parket Acryl all colours Datum revize v zahrani¢i: 19.11.2009
Datum revize v CR: 23.08.2010
Datum vyhotoveni v CR: 03.05.2004

1.1dentifikace latky nebo pFipravku a vyrobce nebo dovozce

Obchodni jméno:
Pattex parket akrylat — razné barevné varianty

Piedpokladané pouziti:
Akrylatovy parketovy tmel

Oznadeni firmy:
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67
40589 Dusseldorf
Némecko

Henkel CR s.r.0.

U Prthonu 10

170 04 Praha 7
Ceska republika

Tel.: +420 220 101 111

Odpovédnost za bezpeénostni list:
ua-productsafety.cz@henkel.com
Tel.: +420 220 101 560

Telefonni &islo pro mimoiadné situace:
Toxikologické informacni stredisko — TIS, Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nepretrzitg): 224 919 293, 224 915 402, 224
914 575

2. Udaje o nebezpe&nosti p¥ipravku |

Produkt neni klasifikovéan jako nebezpe¢ny ve smyslu platné EU legislativy.

3. Informace o sloZeni pripravku |

VSeobecna chemické charakteristika:
Jednoslozkovy tmel — akrylat kopolymer diperze
ProhlaSeni o slozkach podle EG/1907/2006: Neobsahuje nebezpecné latky

vvvvv

ovzdusi.

4. Pokyny pro prvni pomoc

Expozice vdechovanim:

Opust'te kontaminované prostiedi / dopravte postizeného mimo kontaminované prostiedi na éerstvy vzduch. Pietrvava-li
drézdeni, vyhledejte lékaiskou pomoc.

Kontakt s kiZi:
PokoZzku omyjte vodou a mydlem a o3etiete regeneraénim krémem.

Kontakt s o¢ima:
Vyplachujte ihned pod tekouci vodou cca 15 minut, piipadné vyhledejte l1ékaiskou pomoc.
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Poziti:
Pfi poziti vyplachnéte Ustni dutinu, vypijte 1 — 2 sklenice vody a vyhledejte Iékaie.

5. Opatieni pro haSeni poZaru

Vhodna hasiva:
Oxid uhligity, alkoholu odolnd pé&na, vodni sprej, hasici prasek, pisek

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:
PIny vodni proud

Zvlastni ochranné pomiicky p¥i haseni pozaru:
Pti pozaru pouZivejte vhodnou ochranu dychadel (izola¢ni ptistroj) a celotélovou ochranu.

Nebezpeéné rozkladné produkty:
V piipadé pozaru se mohou tvotit oxidy uhliku: oxid uhelnaty (CO) a oxid uhli¢ity (CO,). Nevdechujte zplodiny hoteni.

6. Opatieni v piipadé ndhodného Uniku latky nebo pripravku

Preventivni opatfeni pro ochranu osob:
Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu. Zajistéte dostate¢né vétrani.

Preventivni opat¥eni pro ochranu zivotniho prostiedi:
Zamezte Uniku produktu do kanalizace, kontaminaci povrchovych ¢i podzemnich vod.

Cistici metody:
Mechanicky odstrarite. Zneskodiujte v souladu s mistn& platnymi predpisy a bodem 13. tohoto listu

7. Pokyny pro zachéazeni a skladovani

Zachazeni:
NevyZaduje se

Skladovani:
Skladujte v chladu v originalnich, dobte uzavienych nddobach a v suchych, dobte vétranych prostordch pti teploté od +5°C
do +25°C.

8. Omezovani expozice latkou nebo pripravkem a ochrana osob

Slozky s meznimi hodnotami kontrolovanymi na pracovisti: -
[Slougenina [cAs [PEL [NPK-P |

Ochrana dychacich organi:
NevyZaduje se

Ochrana rukou:
NevyZaduje se

Ochrana oéi:
Ochranné bryle

Ochrana téla:
Vhodny ochranny odév

DalSi tdaje véetné vieobecnych hygienickych opatieni:
Pii préci nejezte, nepijte a nekuite! Po praci a v piestavkach si umyjte ruce teplou vodou a mydlem.
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9. Informace o fyzikalnich a chemickych vlastnostech latky nebo pripravku |

VSeobecné informace:

Vzhled: Pastovita kapalina
Razné barva

Zapach: Slaby

Fyzikalné chemické vlastnosti:

pH Neuvadi se

Bod varu: 100 °C (212°F)

Bod vzplanuti: Neuvadi se

Hustota: 1,70 — 1,80 g/cm? (25°C)

Rozpustnost / voda: Nerozpustny (20°C)

Teplota samovzniceni: Neuvadi se

Viskozita (dynamicka) Neuvadi se

10. Informace o stabilité a reaktivité latky nebo p¥ipravku

Podminky, kterych je t¥eba se vyvarovat:
Stély za b&Znych podminek pouZziti.

Materialy, kterym je tieba zamezit:
Z&dné zndmé

11. Informace o toxikologickych vlastnostech latky nebo p¥ipravku |

V3eobecné toxikologické informace:
V piipadé uréeného zachézeni a pouZiti nejsou oekavany zadné zdravotni komplikace ani poSkozeni zdravi

12. Ekologickeé informace o latce nebo p¥ipravku |

Celkové ekologické informace:
Nevylévejte do kanalizace, zamezte vniknuti do podzemni a povrchové vody a do piady. Produkt neni biologicky
odbouratelny.

13. Pokyny pro odstraiiovéani latky nebo pripravku

Nakladani s odpadem:
S odpadem nakléadejte dle mistn¢ platnych natizeni. Malad mnoZstvi vytvrzeného produktu Ize pridat k domovnimu nebo
podobnému odpadu.

Evropské ¢islo odpadu(EWC ):
Kod odpada se nevztahuje k produktu, ale do znaéné miry k paivodu. Vyrobce proto nemuZe zadat kod odpadu u daného
zboZzi ¢i produktd, které se pouZivaji v nejrazn&jSich oborech. Lze si je vyZadat od vyrobce.

Likvidace zne¢isténého obalu:
Pouze Uplné vyprazdnéné obaly bez zbytkt produktu Ize predat k recyklaci.

14. Informace pro piepravu latky nebo pripravku |

Neni nebezpeénym zbozim pro piepravu dle platnych predpist pro ADR/RID/ADNR/IMDG/IATA-DGR

15. Informace o prévnich predpisech vztahujici se k latce nebo pripravku |

S — véty:
S2 Uchovévejte mimo dosah déti.

16. Dalsi informace vztahujici se k latce nebo piipravku

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z dnesniho stavu nasich znalosti a vztahuiji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska poZadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.
Skladovaci ttida 10
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