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C.SDB: 168892
V001.1

Loctite Super Attak Glass Datum revize: 04.07.2011
Datum wytisku: 22.07.2011

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Identifikator vyrobku:
Loctite Super Attak Glass

Piisludna uréend pouZiti latky nebo smési a nedoporuéend pouziti:
Piedpokladané pouziti:
Sekundové lepidlo

Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu:
Henkel CR, spol. sr.o.
U Prihonu 10

17004 Praha 7

cz

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. ¢.: +42 (02) 20101535

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonni &islo pro naléhavé situace:

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informagni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepretrZitg): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti |

Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace (DPD):
Klasifikace neni nutna.

Prvky oznaéeni (DPD):
Produkt nepatii mezi produkty s povinnym oznac¢ovanim na zéklad¢ vypoctu podle smérnice "V3eobecnd smérnice
klasifikace pripravka ES" v platném znéni.

Dodatecné pokyny:
Kyanakrylat. Nebezpeéi. OkamZité slepuje kaZi a oci. Uchovavejte mimo dosah déti.

DalSi nebezpeénost:
Manipulaci s timto produktem by se mély vyhybat osoby, které reaguji alergicky na akrylaty.
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

VSeobecna chemické charakteristika:
kyanakrylatové lepidlo

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Kyanakrylat

Seznam slozZek podle nafizeni CLP (ES) €. 1272/2008:
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

Seznam sloZek podle nafizeni DPD (ES) €. 1999/45:

Neobsahuje nebezpecéné slozky piesahujici mezni hodnoty rady (ES)

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Popis prvni pomoci:

V3eobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte l1ékate.

Expozice vdechovanim:
Presuiite se na ¢erstvy vzduch, pii pretrvavajicich potiZich vyhledejte lékare.

Kontakt s kazi:

Spojenou kiZi od sebe neodtrhavejte. Jemné sloupejte pouZitim tupého predmétu napi. 1zicky po navihéeni kize teplou

mydlovou vodou.

Kyanakrylaty uvoltiuji teplo pfi tuhnuti. Jen ziidka se uvolni tolik tepla, aby do$lo k popaleni.

Popéaleniny by mély byt oSetreny po odstranéni lepidla z kize.

JestliZe jsou rty ndhodné slepeny, pouZijte teplou vodu a maximalné vihéete, odstraiité sliny z Ust.

Sloupnéte nebo rolujte rty od sebe. Nepokousejte se rty od sebe ptimo odtrhnout.

Kontakt s o¢ima:

JestliZe je oko slepené, uvolnéte oéni fasy priloZzenim vihkého tampdnu namocéeného v teplé vodé.

Oko udrzujte pokryté do Uplného uvolnéni, obvykle to trva 1-3 dni.

Kyanakralat bude vazat o¢ni protein, ktery zptisobi dlouhodobé mokvani, a ktery pomize uvolnit lepidlo.

Neotvirejte oko nésilim. Lékai'ska pomoc by méla byt vyhledana v ptipadg, Ze pevné &asti kyanakryltu se nachézeji za

o¢nim vi¢kem a svym drsnym povrchem mohou poSkodit oko.

Po poziti:

Ujistéte se, Ze jsou dychaci cesty volné. Produkt bude polymerovat okamZité v Ustech pti ndhodném poziti. Sliny se budou

pomalu oddélovat od vytvrzeného produktu z ust (nékolik hodin).
NejdileZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a U¢inky:

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

Pokyn tykajici se okamZzité lékaFské pomoci a zvlastniho oSetfeni:
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

Hasiva:
Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, praSek, vodni mlha/rozsttikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:
PIny proud vody

Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési:
V piipadé pozaru se mtize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).
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Pokyny pro hasiée:
Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.
Pouzivejte ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v ptipadé ndhodného Gniku

Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:
Zajistéte vhodnou ventilaci.

Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych ¢&i podzemnich vod.

Metody a materiél pro omezeni tniku a pro ¢&isténi:
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.
Odstranujte absorbénim materidlem (napt. pisek, raSelina, piliny).

Odkaz na jiné oddily
Viz kapitola 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Opatieni pro bezpeéné zachazeni:
Zabrénit zasaZzeni pokozky a o¢i.
Zajistéte dostate¢nou ventilaci pracoviste.
Pfi otevirdni a manipulaci s nddobou postupuijte opatrné.

Hygienicka opatieni:
Pred prestavkami a po ukonéeni préce si umyjte ruce.
Pfi préci nejezte, nepijte a nekuite.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési:
Pro optimalni Zivotnost produktu jej skladujte v originalnim baleni v chladnych podminkach pii 2 - 8 °C (35,6 - 46,4 °F).
Skladovat v chladnu, maximalni skladovaci teplota 30 °C.
Skladujte na suchém miste.
Skladujte v obalech tésné uzavienych, neskladujte na mrazu.

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zboZim (kava, ¢aj, tabék, atd.).

Specifické koneéné / specifickd koneéné pouziti:
Sekundové lepidlo

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

Kontrolni parametry:
Plati pro
cz

7&dné
Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:
Neni nutné.

Ochrana rukou:
Doporucuji se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tlouStka materialu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by mély
byt ménény po kazdém kratkodobém kontaktu nebo pfi jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovanych obchodech s
laboratornim vybavenim a v l1ékarnach.
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Ochrana o¢i:
Té&sné priléhajici ochranné bryle.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled

Zapach

pH
Pc&ate¢ni bod varu
Bod vzplanuti
Teplota rozkladu
Tlak pary
(25°C (77 °F))
Hustota
(20 °C (68 °F))
Sypna hustota
Viskozita
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kvalitativni rozpustnost
(Rozp.: Voda)
Kvalitativni rozpustnost
(Rozp.: Aceton)
Teplota tuhnuti
Bod tani
Hotlavost
Teplota samovzniceni
Mezni hodnoty vybuSnosti
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpatrovani
Hustota pary
Oxida¢ni vlastnosti

Dalsi informace:

Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

kapalny
bezbarvy az
nazloutly
drézdivy

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
80-93,4 °C (176 - 200.12 °F)

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
< 0,6 mbar

1,1 g/lcm3

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Polymeruje za ptitomnosti vody

Rozpustny

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Reaktivita:

Vlivem vody, aming, alkalii a alkoholt dochazi k prudké exotermické reakci.

Chemicka stabilita:

Stabilni za doporuéenych skladovacich podminek.

MoZnost nebezpeénych reakci:
Viz kapitola reaktivita

Podminky, kterym je tfeba zabranit:
Z&dné, je-li uzit k zamyslenému ucelu.

Nebezpeéné produkty rozkladu:
Neznamé
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| ODDIL 11: Toxikologické informace

VSeobecné informace o toxikologii:
Pfi uréeném pouZziti ndm nejsou zndmy Zadné Skodlivé Uginky.

Akutni ordlni toxicita:
Kyanoakrylaty jsou relativng nizkotoxické. Akutni toxicita pti pozitiLD50 je >5000mg/kg (krysa). PoZiti je témet nemozné v
dusledku rychlépolymerace akrylétu v Ustech.

Akutni inhalaéni toxicita:
Dlouhodobé vystaveni vysokym koncentracim par miZe vést k chronickym uginkam v zavislosti na citlivosti postiZzeného.
V suchém prostiedi s relativni vihkosti menSi nez 50 % mohou pary drdzdit o¢i a dychaci organy.

Podréazdéni kiaze:
Okamzité se prilepi na kaZi. Jedna se o ptipravek s nizkou toxicitou: akutni dermalni toxicita LD50 (kralik)>2000mg/kg
Neni pravdépodobné, Ze by doslo k alergické reakci na polymeraci na pokoZce

O¢ni drazdivost:
Kapalny produkt slepuje oéni vicka. V suchém prostredi (RH<50%) mohou péry zpisobit podrazdéni a slzeni.

ODDIL 12: Ekologické informace

V3eobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, ptdy a ptirodnich zdrojt vody.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Metody nakladani s odpady:
Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistn& platnymi predpisy.

Likvidace znecisteného obalu:
Obaly davejte na op&tovnou recyklaci pouze v piipadg, Ze jsou Upln& prazdné.

Evropské &islo odpadu
08 04 10 Jin& odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod &islem 08 04 09.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Silniéni pieprava ADR:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Zelezniéni pieprava RID:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Vnitrozemska vodni preprava ADN:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Pieprava po mo¥i IMDG:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Letecka pieprava IATA:

Trida: 9

Obalova skupina:

Packaging-Instruction (osobni pieprava):

Packaging-Instruction (cargo)

UN ¢islo: 3334

Stitek: 9

Vlastni dopravni oznageni: Auviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)
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| ODDIL 15: Informace o predpisech

Narizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési:
Obsah VOC 0,00 %
(CH)

ODDIL 16: Dalsi informace

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat naSe vyrobky z
hlediska poZadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.



