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Pattex Chemoprén Obuv Datum revize: 19.05.2010

Datum vytisku: 24.06.2010

1.Identifikace latky / piipravku a spolecnosti / podniku

Obchodni jméno:
Pattex Chemoprén Obuv

Piedpokladané pouZziti:
Kontaktni lepidlo

Oznaceni firmy:
Henkel CR, spol. s r.o.
U Prithonu 10

17004 Praha 7

CczZ

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. ¢.: +42 (02) 20101535

Odpovédnost za bezpecnostni list:
ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonni ¢islo pro mimoradné situace:
Telefonni &islo pro mimofadné situace: Nepietrzitd pro celou CR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stfedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepfetrzité): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

2. Identifikace nebezpecnosti |

Produkt je klasifikovan jako nebezpecny ve smyslu platnych smérnic o pfipravcich.

F - Vysoce hotlavy

Xi - Drazdivy

R11 Vysoce hotlavy.

R36 Drazdi o¢i.

R66 Opakovana expozice miize zplisobit vysuseni nebo popraskani kize.

R67 Vdechovani par mize zpisobit ospalost a zavrate.

Rozpoustédlo obsazené ve vyrobku se v priibéhu prace odpatuje a jeho pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou/snadno
zépalnou smes.

Téhotné zeny se musi za vSech okolnosti vyhnout vdechovani a zasazeni pokozky.

3. SloZeni /informace o slozkach

Vseobecna chemicka charakteristika:
Roztok lepidla

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeé¢né latky:
Polyuretan
ve smési organickych rozpoustédel
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Prohlaseni o sloZkich podle (ES) ¢. 1907/2006:

Chemicky nazev EINECS Obsah Klasifikace
Cislo CAS
Aceton 200-662-2 <75 % R66
67-64-1 Xi - Drazdivy; R36
F - Vysoce hoilavy; R11
R67
Ethyl-acetat 205-500-4 <15 % F - Vysoce hotlavy; R11
141-78-6 R66
Xi - Drazdivy; R36
R67

Uplné znéni R-vét je uvedeno v bodé 16 "Dalsi informace".

Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pripustné expozi¢ni limity pro pracovni
ovzdusi.

4. Pokyny pro prvni pomoc

VSeobecné pokyny:
V ptipadé obtizi vyhledejte 1ékafte.

Expozice vdechovanim:
Presunte se na Cerstvy vzduch, pti pietrvavajicich potizich vyhledejte 1ékaie.

Kontakt s kizi:
Oplachnout proudem vody a mydlem. Osetfit pokozku. ZneciStény odév ihned svléknout.

Kontakt s o¢ima:
Ihned vyplachnéte oci vodou, pfilozte obvaz se sterilni gazou, vyhledejte o¢niho Iékare.

Po poziti:
Vypléachnéte tsta, vypijte 1-2 sklenice vody, nevyvolavejte zvraceni, vyhledejte 1ékafskou pomoc.

5. Opatieni pro haSeni poziru

Vhodna hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstiikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpe¢nostnich diivodii pouZit:
Plny proud vody

Zvlastni ochranné pomicky pii haseni poZaru:
Pouzivejte dychaci ptistroj a ochranné vybaveni.
Pouzivejte ochranné vybaveni.

Zvlastni nebezpeli zpisobené samotnou latkou nebo piipravkem:
Muze tvorit vybusnou smeés plynu se vzduchem.

Dodate¢né pokyny:
V piipad€ pozéru ochlazujte nadoby proudem vody., Nevdechujte zplodiny uvoliujici se pii hoteni.

6. Opatieni v pripadé nahodného uniku

Preventivni opatieni pro ochranu osob:
Zajistéte vhodnou ventilaci.
Zabranit kontaktu s moznymi zdroji pozaru.

Preventivni opatieni pro ochranu Zivotniho prostredi:
Zamezte uniku do kanalizace, povrchovych ¢i podzemnich vod.
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Cistici metody:
Odstraniujte absorbénim materialem (napf. pisek, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

7.Zachazeni a skladovani

Zachazeni:
Pracovisté dukladné vétrejte. Vyvarujte se otevieného ohné, jiskieni a zdroji zazehu. Vypnéte elektricka zatizeni. Nekuite,
nesvaiujte. Zbytky nevypoustéjte do odpadnich vod.

Skladovani:
Obal s produktem uchovavejte tésné uzavieny.
Nadobu ukladejte na dobfe vétraném miste.
Pti skladovani chranite pted plisobenim tepla.
Teplotam do + 5 °C a nad + 60 °C bezpodmine¢né zabrarite.
Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotfebnim zbozim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

8. Omezovani expozice latkou nebo pripravkem a ochrana osob

Slozky s meznimi hodnotami kontrolovanymi na pracovisti:

Plati pro
Ccz
Podklad
Ceska republika. Natizeni vlddy ¢. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii.
ObsaZena latka ppm mg/m3 Typ Kategorie Poznamky
Aceton 800 Casovy vazeny pramér
67-64-1 (TWA):
Aceton 1.500 Nejvyssi ptipustny limit.
67-64-1
ACETON 500 1.210 Casovy vazeny pramér oznamovaci EU-2000/39/EC
67-64-1 (TWA).
Ethylacetat 700 Casovy vazeny pramér
141-78-6 (TWA):
Ethylacetat 900 Nejvyssi piipustny limit.
141-78-6

Omezovani expozice:
Zajistéte dobré vétrani a odvetravani.
Pary nebo kouf odséavat pfimo v misté vzniku nebo vystupu ze zafizeni. Pii pravidelnych pracich pouzivat zafizeni k odsavani
vzduchu u stolu.

Ochrana dychacich cest:
Pii zpracovani velkych mnozstvi.
Vhodna ochranna maska pfi nedostate¢ném vétrani.

Ochrana rukou:
V pripadé, ze ochranné rukavice pfijdou do pfimého kontaktu s chemickymi latkami, se doporucuji rukavice vyrobené z
butylové pryze podle normy EN 374.
tloustka materialu > 0,7 mm
Doba priniku: >240 minut
V ptipadé delsiho a opakovaného kontaktu je tieba dbat, aby byly vyse uvedené doby priniku v praxi podstatné kratsi nez
hodnoty stanovené piedpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (napfiklad mechanickd a tepelna odolnost, snaSenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pii prvnich
znamkéch opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobce rukavic a piislusna pravidla profesniho sdruzeni musi
byt vZzdy dodrzena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim
pracovnikil v souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana odi:
Tésné priléhajici ochranné bryle.
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Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

Dalsi iidaje véetné v§eobecnych hygienickych opatieni:
Pary rozpoustédel nevdechujte.
P1i praci nejezte, nepijte a nekuite.
Pfi manipulaci s produktem nepozivat alkohol.
Pted piestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.

9. Informace o fyzikalnich a chemickych vlastnostech litky nebo pripravku

Vseobecné vlastnosti:

Vzhled kapalina

iry

bezbarvy, jasny
Zapach: podle rozpoustédla

Fyzikalné chemické vlastnosti:

Hustota 0,87 g/em3
(20 °C (68 °F))

Dynamicka viskozita 3.000 - 3.500 mPa.s
(;20 °C (68 °F))

Kvalitativni rozpustnost Misitelny

(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)

Mez exploze
dolni [obj%] 2,0 %(V)
horni [0bj%] 14,3 %(V)

10.Stabilita a reaktivita

Podminky, kterym je ti'eba zabranit:
Pfi ur¢eném pouziti nedochazi k rozkladu.

Latky, kterym je tieba zabranit:
Reaguje s oxidanty.

Nebezpet¢né produkty rozkladu:
Drazdivé organické vypary

11. Toxikologické informace

Vseobecné informace o toxikologii:
V ptipadé prodlouzené nebo opakované expozice neni vyloucen zdravi skodlivy Gcinek.

Akutni inhalaé¢ni toxicita:
Toxicita vyrobku spoc¢iva v jeho narkotickém ptisobeni po inhalaci par.
Podrazdéni kuze:
Dlouhodoby nebo opakovany styk s pokozkou mize vést k jejimu odmasténi a nasledujicimu podrazdéni.

Oc¢ni drazdivost:
Primarni podrazdéni o¢i: drazdi
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12. Ekologické informace

Persistence a rozloZitelnost:

Konecna biodegradabilita:
Vsechny organické latky obsazené v produktu dosahuji hodnot >60% BSK/CHSK. Hodnoty pro snadnou odbouratelnost
(OECD metoda 301) byly dosazeny.
Produkt obsahuje polymerni slozky, které jsou degradabilni ve velkém rozsahu.

Vseobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, plidy a pfirodnich zdroji vody.

13. Pokyny pro odstraiovani

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi predpisy.
Kod odpadl EAK se nevztahuje k produktu, ale do zna¢né miry k ptivodu. Lze si je vyzadat od vyrobce.

Likvidace znecisténého obalu:
Obaly davejte na opétovnou recyklaci pouze v ptipadé, ze jsou uplné prazdné.

14. Informace pro piepravu

Silni¢ni pfeprava ADR:

Ttida: 3

Obalova skupina: II

Kéd klasifikace. F1

C. k ozn. nebezp. 33

UN ¢islo: 1133
Stitek: 3
Technicky nazev: LEPIDLA

Dodate¢né informace:

Zelezniéni pieprava RID:

Zvlastni ptedpis 640D

Ttida: 3

Obalova skupina: II

Kéd klasifikace. F1

C. k ozn. nebezp. 33

UN ¢islo: 1133
Stitek: 3
Technicky nazev: LEPIDLA

Dodate¢né informace:

Vnitrozemska vodni pfeprava ADN:

Zvlastni predpis 640D

Ttida: 3

Obalova skupina: 11

Kod klasifikace. F1

C. k ozn. nebezp.

UN ¢islo: 1133
Stitek: 3
Technicky nazev: LEPIDLA

Dodate¢né informace:

Zvlastni predpis 640D

Pi'eprava po mori IMDG:

Ttida: 3

Obalova skupina: 11

UN ¢islo: 1133

Stitek: 3

EmS: F-E ,S-D
Latka znec€ist'ujici mote -

Vlastni dopravni oznaceni: ADHESIVES
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Letecka preprava IATA:

Ttida: 3

Obalova skupina: 11
Packaging-Instruction (osobni preprava): 305
Packaging-Instruction (cargo) 307

UN ¢islo: 1133
Stitek: 3

Vlastni dopravni oznaceni: Adhesives

15. Informace o pravnich predpisech vztahujici se k latce nebo pripravku

Znaceni nebezpecnosti:

F - Vysoce hotlavy Xi - Drazdivy

R-véty:
R11 Vysoce hoflavy.
R36 Drazdi oci.
R66 Opakovana expozice mize zpisobit vysuSeni nebo popraskani kize.
R67 Vdechovani par mtize zptsobit ospalost a zavraté.

S-véty:
S2 Uchovavejte mimo dosah déti.
S9 Uchovavejte obal na dobfe vétraném miste.
S16 Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - Zakaz koufeni.
S26 Pii zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte 1ékatrskou pomoc.
S37 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice.
S46 Pii poziti okamzité vyhledejte 1ékarskou pomoc a ukaZte tento obal nebo oznaceni.

w7 e

16. Dalsi informace

Oznageni produktu je uvedeno v bodé 15. Uplné znéni R-vét, na néZ je v tomto bezpeénostnim listu uveden odkaz:
R11 Vysoce hotlavy.
R36 Drazdi o¢i.
R66 Opakovana expozice miize zpusobit vysuseni nebo popraskani kiize.
R67 Vdechovani par mize zplsobit ospalost a zavrate.

DalSi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavkl na bezpecnost a nikoliv zarucovat ur€ité vlastnosti.



