Bezpeénostni list dle ES €. 1907/2006

Loctite Super Attak Ultra Plastik

Stranalz5

Datum revize v zahrani¢i: 01.07.2009
Datum revize v (:JR: 18.10.2010
Datum vyhotoveni v CR: 28.07.2003

1.1dentifikace latky nebo pFipravku a vyrobce nebo dovozce

Obchodni jméno:
Loctite Super Attak Ultra Plastik

Piedpokladané pouziti:
Vtetinové lepidlo

Oznadeni firmy:
Henkel Loctite Ireland Ltd.
Tallaght Business Park, Whitestown

Irsko Dublin
Tel.: +353 1404 6444
Fax.:

Henkel CR s.r.0.

U Prthonu 10

170 04 Praha 7
Ceska republika

Tel.: +420 220 101 111

Odpovédnost za bezpeénostni list:

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Tel.: +420 220 101 560

Telefonni &islo pro mimoiadné situace:

Toxikologické informacni stredisko — TIS, Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nepretrzitg): 224 919 293, 224 915 402, 224

914 575

2. Udaje o nebezpeénosti piipravku

Produkt mé charakter nebezpeéného piipravku ve smyslu platnych EU piedpisa.

Xi - Drézdivy

R36/37/38 Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi
Okamzité slepuje kuzi a o¢i. Osoby alergické na akrylaty by se mely vyhnout styku s produktem.

3. Informace o sloZeni p¥ipravku

VSeobecna chemicka charakteristika:
Vtetinové lepidlo

Prohlaseni o slozkach podle EG/1907/2006:

Chemicky nazev EINECS Obsah Klasifikace
&islo CAS ELINCS
Ethyl — (2 — kyanoakrylat) 230-391-5 >80<100% Xi
7085-85-0 R 36/37/38

Uplné znéni R-vét ve formé zkratek jsou uvedeny v bodé 16 *'Dalsi informace™.

ovzdusi.

vvvvv

4. Pokyny pro prvni pomoc
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Expozice vdechovanim:
Opustte kontaminované prostiedi / dopravte postiZeného na &erstvy vzduch. Pietrvava-li drazdéni, vyhledejte lékatrskou
pomoc.

Kontakt s kizi:
Pfi slepeni kiiZe ji nasilné neoddélujte. Omyvejte v teplé mydlové vode a poté opatrné tupym piedmétem, napt. 1Zici oddglte.
MtiZete pouZit Odstratiova¢ lepidla nebo malé mnoZstvi acetonu. Kyanoakrylaty pii vytvrzovani uvoliuji mensi mnoZstvi
tepla. V ojedinélych ptipadech miZe dojit k popaleninam. Popéleni miZe byt oSetteno b&éZnym zpisobem po odstranéni
lepidla z kaZe. Pti slepeni rta je omyvejte teplou vodou a zajistéte dostatek vihkosti a slin z vniténi ¢asti Gstni dutiny. Oddélte
jemng rty od sebe. NesnaZte se rty oddglit nasilim.

Kontakt s o¢ima:
Pti slepeni o&i omyvejte fasy vatovymi tampony namocenymi v teplé vodé tak dlouho, dokud se lepidlo UpIné nerozpusti.
Kyanoakrylat zpasobuje znagné slzeni ogi, které pomutiZze k oddéleni od lepidla. Nechte o¢i prikryté vihkym vatovym
tampdnem dokud se zcela neoddéli vicka od sebe, coZ trva cca 1 — 3 dny. OCi neotvirejte nasilim. Konzultujte s 1ékarem,
zvI&Ste pokud se ¢ast vytvrzeného lepidla dostane pod vicko a mohla by svym abrazivnim G&inkem poskodit oko.

Poziti:
Pfi poziti se ujistéte, zda jsou priachodné dychaci cesty. Produkt polymerizuje jiZ v Gstni duting, proto je nemozné jej
spolknout. Sliny produkt oddgli od Ustni dutiny béhem nekolika hodin.

5. Opatieni pro haSeni poZaru

Vhodna hasiva:
Pé&na, hasici prasek, oxid uhli¢ity, jemna vodni mlha

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:
PIny vodni proud

Zvlastni ochranné pomicky p¥i haseni pozaru:
Pfi pozaru pouZivejte vhodnou ochranu dychadel (samostatny dychaci ptistroj) a vhodné ochranné vybaveni a odév.

Nebezpeéné rozkladné produkty:
V piipadé pozaru se mohou tvotit oxidy uhliku: oxid uhelnaty (CO) a oxid uhli¢ity (CO,), oxidy dusiku a drazdivé organické

vypary.

6. Opatieni v piipadé ndhodného Uniku latky nebo pripravku

Preventivni opatifeni pro ochranu osob:
Zajistéte dostatecné vétrani.

Preventivni opatfeni pro ochranu zivotniho prostiedi:
Zamezte Uniku produktu do kanalizace, kontaminaci povrchovych ¢i podzemnich vod.

Cistici metody:
NepouZzivejte k odstranéni (utieni) materilu latku. Zalijte produkt vodou aby nastala polymerizace a od3krabnéte jej od
podkladu. Vytvrzeny material maze byt likvidovan jako b&zny komunalni odpad. Zneskodiiujte v souladu s mistné platnymi
predpisy (bod 13 tohoto listu).

7. Pokyny pro zachéazeni a skladovani

Zachézeni:
Pti zpracovavani velkého mnoZstvi produktu zajistéte dostate¢né vétrani. Doporuéuje se pouzivani ochrannych prostiedki
aby bylo dostate¢né zamezeno kontaktu s kiiZi a oima. Zachazejte s produktem opatrné.

Skladovani:

Skladujte v chladu v originalnich, dobte uzavienych nadobach a v suchych, dobte vétranych prostorach. Skladujte pii
teploté od +2°C do +8°C (ideélni teplota skladovani). Skladujte odd&lené od potravin,krmiv apod. Chraiite pted mrazem.

8. Omezovani expozice latkou nebo pripravkem a ochrana osob

Slozky s meznimi hodnotami kontrolovanymi na pracovisti:
Slouéenina CAS PEL NPK-P
Ethyl — (2-kyanoakrylat) 7085-85-0 1 2
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Ochrana dychacich organi:
Respirator nebo masku s filtrem pti zpracovani velkého mnoZzstvi produktu ¢i pri nedostate¢ném odvétravani podle
charakteru vykonavané prace. Téz zajistéte odsavani par.

Ochrana rukou:

Vhodné ochranné rukavice chemicky odolné (EN374). Pro kratkodoby kontakt (napf. pro ochranu pred postiikanim)
rukavice o tloustce materidlu >0,4 mm a propustnosti > 480 minut. Pfi del$im, pfimém kontaktu méjte na paméti, Ze doba
perforace mtiZe byt kratsi, nez uvadi norma EN 374. Vhodnost pouZiti a neporuSenost rukavic musi byt provétrena pred
kazdym pouZzitim rukavic a téZ musi byt provéena vhodnost pouZziti pro specifické podminky (mechanicky nebo termicky
stress, kompatibilita s produktem, antistatické efekty, apod.) Pti prvnim ndznaku poSkozeni &i protrZeni rukavic musi byt
tyto vyménény. Informace podané vyrobcem rukavic musi byt dodrzovany. Doporucujeme sestavit plan ochrany rukou
spolu s informacemi dodanymi vyrobcem rukavic spolu s mistn& platnymi predpisy.

Ochrana oé¢i:
Ochranné bryle tésné nasazené

Ochrana téla:
Vhondy ochranny odév

DalSi tdaje véetné vSeobecnych hygienickych opatieni:
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite! Po praci a v prestavkach si umyjte ruce teplou vodu a mydlem. Zamezte styku s kazi a
o¢ima. Nevdechujte péary. Pottisnény odév ihned svléknéte.

9. Informace o fyzikélnich a chemickych vlastnostech latky nebo p¥ipravku

VSeobecné informace:

Vzhled: Kapalina
Bezbarva
Zapach: Drazdivy
Fyzikalné chemické vlastnosti:
pH Neuvadi se
Bod varu: > 149 °C (> 300,2°F)
Bod vzplanuti: 80-93,4°C (176 — 200,12 °F)
Tense par: 0,27 mbar (25°C)
Hustota: 1,05 g/cm? (23°C)
Rozpustnost / aceton Rozpustny
Rozpustnost / voda: Polymeruje pfi styku s vodou
Teplota samovzniceni: 48,5 °C(905°F)
Viskozita (dynamicka) Neuvadi se

10. Informace o stabilité a reaktivité latky nebo p¥ipravku

Podminky, kterych je t¥eba se vyvarovat:
Staly za b&Znych podminek pouZziti. Vyhnéte se vihkosti.

Materialy, kterym je tieba zamezit:
Prudce reaguje s aminy, zasadami a alkoholy. Ve velkém mnozstvi téZ s vodou.

11. Informace o toxikologickych vlastnostech latky nebo p¥ipravku

VSeobecné informace:
Nejsou zndmy zadné Skodlivé Gginky, je-li s produktem zachazeno podle predpist.

Oralni toxicita:
Kyanoakrylaty jsou netoxické. Akutni oralni toxicita LD50 je > 5000 mk/kg (potkan). Produkt je téméi nemozné spolknout,
jelikoz okamzite polymeruje v Ustni duting.

Toxicita p¥i vdechovani:
Drézdi dychaci organy. Dlouhodoby nebo opakovany kontakt s produktem ve velkych koncentracich maZe zpasobit
chronické podrazdeéni (zlezi na individualni citlivosti). V suchém prostiedi (vzdusna vlhkost < 50%) mohou vypary drazdit
oci a dychaci organy.
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Podrézdéni pokozky:
Drazdi kazi. Kazi slepuje okamzité. Nizka toxicita. Akutni dermalni toxicita LD50 > 2000 mk/kg (kralik). Alergicka reakce
se vyskytuje ziidka, produkt polymeruje na povrchu kize.

Podrazdéni oéi:

Drézdi o¢i. Produkt okamZite slepuje oéni vicka. V suchém prostredi (vzduSna vihkost > 50%) mohou vypary podrazdit
dychaci organy a oci — zptsobuje podrazdeéni a slzeni.

12. Ekologickeé informace o latce nebo p¥ipravku

Pohyblivost:
Vytvrzené lepidlo je nepohyblivé.

Celkové ekologické informace:
Celkové mnozstvi organickych latek obsazenych v produktu je hodnoceno jako “lehce odbouratelné” dle OECD metody
301 (obsahuje polymery).Odbouratelnost: Test OECD 301 pro stanoveni odbouratelnosti pro celkové mnoZstvi organickych
rozpoustédel obsazenych v produktu dosahuje pouze hodnot pod 60% BSK/CHSK A 70% DOC redukce (rozpustény
organicky uhlik). Hodnota pro klasifikaci snadné odbouratelnosti je >=70% DOC redukce a >=60% BSK/CHSK za 28 dni.
Pripravek nesmi kontaminovat pidu a vniknout do povrchovych vod a spodnich vod.

13. Pokyny pro odstraiiovéani latky nebo pripravku

Nakladani s odpadem:

Vytvrzené lepidlo (pfidanim vody v poméru 1:10) likvidujte jako nerozpustnou a netoxickou chemikalii v souladu s mistng
platnymi piedpisy.

Evropské ¢islo odpadu(EWC ):
Kod odpada se nevztahuje k produktu, ale do znaéné miry k paivodu. Vyrobce proto nemuZe zadat kod odpadu u daného
zboZzi ¢i produktd, které se pouZivaji v nejrazn&jsich oborech. Lze si je vyZadat od vyrobce.

Likvidace zne¢iSténého obalu:
PouZité tuby obsahujici zybtky produktu musi byt likvidovany jako chemicky kontaminovany odpad dle mistné platnych

predpist a se schvalenim piislusnych organt. Doporucuje se spaleni ve splaovnach odpadu nebo uloZeni na povolenych
skladkach.

14. Informace pro pirepravu latky nebo piipravku

ADR/RID/IMDG/IATA/IMDG: Neni nebezpe¢nym zboZim pro piepravu dle platnych piedpisi

Vnitrostatni lodni pfeprava ADN:

Label: 9

Pkg (passenger) 906

Pkg (cargo) 906

UN: 3334

Ttida / Piepravni kategorie: 9

Oznaceni: Aviation regulated liquid, n.o.s.

15. Informace o pravnich piedpisech vztahujici se k latce nebo pr¥ipravku

Znadeni nebezpeénosti:

Xi - Drézdivy

Obsahuje:
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R — véty:
R36/37/38 Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi

S — véty:
S2 Uchovévejte mimo dosah déti
S23 Nevdechujte pary
S24/25 Zamezte styku s kiiZi a ogima
S26 Pri zasaZeni o¢i okamzité dikladng vyplachnéte vodou a vyhledejte 1ékatskou pomoc

Dalsi znageni:
Kyanoakrylat. Nebezpeéi. OkamZit& slepuje kazi a o¢i. Uchovavejte mimo dosah déti.

16. Dalsi informace vztahujici se K latce nebo piipravku

Uplné znéni R-vét, které byly uvedeny v bezpenostnim listé ve formé zkratek. Klasifikaci produktu uréuje kapitola 15.
R36/37/38 Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z dnesniho stavu naSich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat naSe vyrobky z

hlediska poZadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.
Skladovaci ttida: 10
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