Bezpeénostni list podle (ES) €. 1907/2006
Stranalz5

C. SDB : 408802
V001.0

Pattex Hobby Hot Sticks transparent Datum revize: 08.02.2011
Datum vytisku: 18.02.2011

1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Identifikator vyrobku:
Pattex Hobby Hot Sticks transparent

Podrobne Udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:
Henkel CR, spol. sr.o.
U Prihonu 10

17004 Praha 7

cz

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. ¢.: +42 (02) 20101535

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com
Telefonni &islo pro naléhavé situace: 3
Telefonni ¢islo pro mimoirédné situace: Nepretrzité pro celou CR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informagni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepretrZitg): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

2. Identifikace nebezpeénosti |

Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace (DPD):
Klasifikace neni nutna.

Prvky oznaéeni (DPD):
Podle natizeni se nezafazuje mezi nebezpecné latky.

DalSi nebezpeénost:
Produkt nema charakter nebezpeéného pripravku ve smyslu platnych zakond.

3. Slozeni / informace o slozkach

VSeobecna chemické charakteristika:
Tavné lepidlo

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Etylen-vinylacetat-kopolymer
Uhlovodikova pryskytice

Seznam slozek podle nafizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

Seznam sloZek podle nafizeni DPD (ES) €. 1999/45:

Neobsahuje nebezpecéné slozky piesahujici mezni hodnoty rady (ES)
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4. Pokyny pro prvni pomoc

Popis prvni pomoci:

V3eobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte l1ékate.

Expozice vdechovanim:
PostiZzeného vyved'te na cerstvy vzduch.

Kontakt s kuzi:
V piipadé kontaktu s horkou taveninou ochladte vodou a vyhledejte lékaie.

Kontakt s o¢ima:
V piipadé kontaktu s horkou taveninou ochladte vodou a vyhledejte lékaie.

Po poziti:
neni relevantni.

Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Geinky:

Zadné udaje nejsou k dispozici.

Pokyn tykajici se okamZzité lékaFské pomoci a zvlastniho oSetfeni:
Viz. bod: Popis prvni pomoci

5. Opatieni pro haSeni poZaru

Hasiva:
Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, praSek, vodni mlha/rozsttikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:
PIny proud vody

Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési:

V piipadé pozaru se mtize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).
Pokyny pro hasiée:

Pouzivejte dychaci pfistroj a ochranné vybaveni.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

6. Opatieni v pripadé ndhodného Uniku

Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:
Zajistéte vhodnou ventilaci.
Zamezte styku s kaZi a o¢ima.

Metody a materiél pro omezeni tniku a pro ¢&isténi:
Nechejte zatuhnout
Mechanicky odstratite.
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

Odkaz na jiné oddily
Viz kapitola 8

7. Zachazeni a skladovani

Opatieni pro bezpeéné zachazeni:
Nejsou nutna zadna zvlastni opatieni.
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Hygienicka opatieni:
Pfi préci nejist a nepit.

Pred prestavkami a po ukonéeni préce si umyjte ruce.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési:

Skladujte na suchém miste.

Je nutno chrénit pred pfimym slune¢nim zatenim a teplotami nad 50°C.

8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

Kontrolni parametry:
7&dné
Omezovani expozice:

Omezovani expozice:

Roztaveny vyrobek: zajistéte dostatecné vétrani.

Ochrana dychacich cest:
Neni nutné.

Ochrana rukou:

Pii zachazeni s horkou taveninou noste teplovzdorné ochranné rukavice.
Vyrobce naptiklad némecka firma KCL, typ K-TECT (< 250 °C)

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled

Zapach

pH
Pc&ate¢ni bod varu
Bod vzplanuti
Teplota rozkladu
Tlak pary
Hustota
Sypna hustota
Viskozita
(Brookfield; 160 °C (320 °F))
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kvalitativni rozpustnost
(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
Teplota tuhnuti
Bod tani
Hotlavost
Teplota samovzniceni
Mezni hodnoty vybuSnosti
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpatrovani
Hustota pary
Oxida¢ni vlastnosti

Dalsi informace:

Patrony
pevny
transparentni
bez zépachu

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
25.000 - 33.000 mPa.s

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Nerozpustny

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
200 °C (392 °F)

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
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Bod méknuti / rozsah meknuti: 87 - 97 °C (188.6 - 206.6 °F)

10. Stalost a reaktivita

Reaktivita:
Z&dné, je-li uzit k zamyslenému ucelu.

MozZnost nebezpeénych reakci:
Viz kapitola reaktivita

Podminky, kterym je t¥eba zabranit:
Pfi uréeném pouZiti nedochazi k rozkladu.

Neslucitelné materialy:
Z&dné pri uréeném poutZiti.

Nebezpeéné produkty rozkladu:
Neznamé

11. Toxikologické informace

VSeobecné informace o toxikologii:
Pfi uréeném pouZziti ndm nejsou zndmy Zadné Skodlivé Uginky.

Akutni inhalaéni toxicita:
Drazdivy pti dlouhodobé nebo opakované expozici vdechovanim.

12. Ekologické informace

V3eobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, ptdy a ptirodnich zdrojt vody.

Perzistence a rozlozitelnost:
Koneéna biodegradabilita:
Vyrobek je biologicky obtizng rozloZitelny.

13. Pokyny pro odstranovani

Metody nakladani s odpady:
Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistn& platnymi predpisy.
V malych mnoZstvich se miZe odkladat do domovniho odpadu.
Kod odpadi EAK se nevztahuje k produktu, ale do zna¢né miry k ptivodu. Lze si je vyZadat od vyrobce.

Likvidace znecisténého obalu:
Obaly davejte na op&tovnou recyklaci pouze v piipadg, Ze jsou Upln& prazdné.

Evropské &islo odpadu
08 04 10 Jin& odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod &islem 08 04 09.

14. Informace pro prepravu

VSeobecné pokyny:
Neni nebezpecné zhoZi pro prepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
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| 15. Informace o piedpisech

Z4dna informace neni k dispozici:

Narizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési:

16. Dalsi informace

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat naSe vyrobky z
hlediska poZadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.



