Bezpeénostni list dle ES €. 1907/2006

Stranalz1

Pattex Chemoprén Extrém KLASIK Datum revize v zahranici: 29.11.2010
Datum revize v CR: 01.04.2011

1.1dentifikace latky nebo pFipravku a vyrobce nebo dovozce

Obchodni jméno:
Pattex Chemopren Extrém Klasik

Piedpokladané pouziti:
Kontaktni lepidlo

Oznacdeni firmy:
Chemolak a.s. Smolenice

919 04 Smolenice
Slovensko

Tel.: +421 0335560111
Fax. ¢.: +421 0335586404

Henkel CR s.r.0.

U Prtihonu 10

170 04 Praha 7
Ceska republika

Tel.: +420 220 101 111

Odpovédnost za bezpeénostni list:
ua-productsafety.cz@henkel.com
Tel.: +420 220 101 560

Telefonni €islo pro mimoradné situace:

Toxikologické informaéni stfedisko — TIS, Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nepfetrzité): 224 919 293, 224 915
402, 224 914 575

2. Udaje o nebezpeénosti piipravku

R11 Vysoce hotlavy. R36/38 Drazdi oci a kizi. R43 MiZe vyvolat senzibilizaci pti styku s kizi. R65 Zdravi Skodlivy: pfi
poZiti mtiZze vyvolat poSkozeni plic. R50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy, maze vyvolat dlouhodobé nepiiznivé
ucinky ve vodnim prostiedi. R66 Opakovana expozice miZe zpisobit vysuSeni nebo popraskani kiize. R67 Vdechovani par
muZe zpasobit ospalost a zavratg.

3. Informace o sloZeni p¥ipravku

VSeobecna chemické charakteristika:
Roztok chloroprénového kauc¢uku v organickych rozpoustédlech s ptisadou speciélnich aditiv

Prohlaseni o slozkach podle EG/1907/2006:

Chemicky nazev EINECS Obsah Klasifikace

&islo CAS ELINCS

Cyklohexan 203-806-2 <40 % F, Xn,N
110-82-7 R11-38-50/53-65-67

Ethylacetat 205-500-4 20-25% F, Xi
141-78-6 R 11-36-66-67

2-chloro-1,3-butadien-homopolymer <17% Xi

9010-98-4 R 43
Aceton 200-662-2 <10% F, Xi
67-64-1 R 11-36-66-67
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Uplné znéni R-vét ve formé zkratek jsou uvedeny v bodé 16 *'Dalsi informace™.

Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pitipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.

4. Pokyny pro prvni pomoc

Expozice vdechovanim:
Opustte kontaminované prostredi. Pietrvava-li draZzdéni, vyhledejte Iékaiskou pomoc.

Kontakt s kaZi:
PokoZzku omyjte vodou s mydlem a naneste regeneraéni krém. Potiisnény odév svléknéte.

Kontakt s o¢ima:
Vyplachujte dakladné vlaznou vodou cca 15min pti otevienych vickach a vyhledejte lékarskou pomoc.

Poziti:
Vyplachnéte Usta. Nevyvolavejte zvraceni! Neprodlené vyhledejte Iékaie a ukaZte obal ptipravku.

5. Opatieni pro haSeni poZaru

Vhodna hasiva:
Oxid uhli¢ity, péna, praSek, jemna vodni mlha

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:
Neuvadi se.

Zvlastni ochranné pomiicky p¥i haseni pozaru:
Pfi pozaru maZe dochéazet ke vzniku oxida uhliku (CO). Neni vylougeno nebezpeci vybuchu. Hasebni z&sah je nutno
provadét jen z bezpeéné vzdalenosti nebo bezpeéného ukrytu. PoZarem nezasaZzené uzaviené nadoby ochlazujte vodou.Pfi
haSeni pouZivejte vhodnou ochranu dychadel (izolagni ptistroj) a celotélovou ochranu.

Nebezpeéné rozkladné produkty:
Pti pozéaru vznikaji nebezpeéné zplodiny, napi. oxidy uhliku a dym.

6. Opatieni v piipadé ndhodného Uniku latky nebo pripravku

Preventivni opatifeni pro ochranu osob:
Odstrante vSechny zdroje zapdleni, zajistéte dostate¢né vétrani. Zastavte chod stroji, uhaste otevieny oheti, nekuite. Pri
likvidaci pouzivejte osobni ochranné prostredky.

Preventivni opatfeni pro ochranu zZivotniho prostfedi:
Zabraiite kontaminaci pady a Uniku do kanalizace, do povrchovych nebo spodnich vod. Pti tniku velkych mnoZstvi
informujte kompetentni organy

Cistici metody:
Povlak na hlading posypte absorbénim materidlem a odeberte do nepropustnych prepravnich obali a zlikvidujte ekologicky
vyhovujicim zptisobem v souladu s mistné platnymi predpisy.

7. Pokyny pro zachéazeni a skladovani

Zachazeni:

Zamezte kontaktu se zdroji zapaleni — Zakaz kouteni. Nevdechujte pary. Zamezte styku s kiZi a o¢ima. PouZivejte pouze
v dobfte vétranych prostorach. PouZivejte osobni ochranné prostiedky podle kapitoly 8.

Skladovani:
Nadoby uchovavejte t&sn¢ uzaviené. Ve skladu plati zdkaz kouieni a zékaz vstupu nepovolanym osobdm. Oteviené nadoby
peclivé uzavirejte a skladujte ve vertikalni poloze, aby nemohl obsah vytékat. Skladujte v chladu a suchu, v dobte

vétranych prostorach, pti teplotach +5 az + 25°C. Chrarite pred horkem a ptimym sluneénim svétlem. Skladujte dle
predpist pro skladovani hotlavych kapalin. Uchovévejte oddéleng od potravin a krmiv. Skladujte mimo dosah déti
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8. Omezovani expozice latkou nebo pripravkem a ochrana osob

Slozky s meznimi hodnotami kontrolovanymi na pracovisti:

Slouéenina CAS PEL NPK-P
Cyklohexan 110-82-7 500 1000
Ethylacetat 141-78-6 700 900
Aceton 67-64-1 800 1500

Ochrana dychacich organi:

Respirator nebo masku s filtrem proti organickym param pti piekroéeni limiti nebo ve Spatné vétratelném prostiedi.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice odolné proti organickym rozpoustédlam. Pti delSim nebo opakovaném styku pouZivejte vhodné
ochranné krémy na pokozku, ptichazejici do ptimého styku s piipravkem.

Ochrana oé¢i:
Ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit

Ochrana téla:

Ochranny pracovni oblek nebo speciélni ochranny overal, antistaticka obuv, platéna nebo pogumovana zéastéra.Na odévu
nesmi byt pouZit materidl, ktery maZe zpusobit elektrostaticky vyboj. DodrZujte obvyklé opatieni na ochranu zdravi pfi
préci s chemickymi latkami. Zejména zabraiite poZiti a styku s o¢ima a pokoZkou. Pfi préci nejezte, nepijte a nekuite.
Zadpinéné a potiisnéné ¢asti odévu sviéknéte.

DalSi tdaje véetné vSeobecnych hygienickych opatieni:
Pred prestavkami a po ukongeni préce si umyjte ruce.

Zajistit dostate¢né vétrani/odsavani.

9. Informace o fyzikélnich a chemickych vlastnostech latky nebo p¥ipravku

VSeobecné informace:
Vzhled:

Zapach:

Fyzikélné chemické vlastnosti:
pH
Bod varu:
Bod vzplanuti:
Tense par:
Hustota:
Rozpustnost / voda:
Rozpustnost/organicka rozpoustédla
Teplota samovzniceni:
Teplotni téida
Ttida nebezpeénosti
TOC
VOC
Viskozita
Meze vybuSnosti:
Dolni mez:
Horni mez:

Obsah netekavych latek: cca 23,5% obj.

Viskozni kapalina
Svétle béZova
Po organickych rozpoustédlech

Neuvadi se

Neuvadi se

0-20°C

Neuvadi se

0,86 +/- 0,05 g/cm3
Nerozpustny
Rozpustny

375 °C

T2

l.

0,578 kg/kg, 57,8 hm.%
0,780kg/kg, 78,0 hm.%,
3600 mPa.s (Brookfield)

1,24 +/- 0,04 % obj.
6,7 +/- 0,07 % obj.

10. Informace o stabilité a reaktivité latky nebo p¥ipravku

Podminky, kterych je t¥eba se vyvarovat:
Nevystavujte piimému slune¢nimu zéfeni a zamezte kontaktu se zdroji zapaleni.

Materialy, kterym je tieba zamezit:
Z&dné zndmé pii uréeném pouZziti.
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11. Informace o toxikologickych vlastnostech latky nebo pripravku

Oralni toxicita:
Oralni (potkani samci a sami¢ky) LD, > 2000 mg/kg téles. hmotnosti / 24 hodin

Toxicita p¥i vdechovani:
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty piekracujici NPK-P muaZe mit za nasledek vznik akutni inhalaéni otravy, a to
v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. MiZe dochazet k podrézdéni sliznic a dychacich cest jakoZ i k ovlivnéni
centréalni nervové soustavy. Objevuji se tyto symptomy: bolesti hlavy, zavraté, nava, malatnost, celkova slabost, narkotické
pusobeni, které maze ve vyjimeénych piipadech vést k bezvédomi.

Podréazdéni pokozky:
Pti opakované expozici drazdi kazi, u¢inky jsou vratné — k vyhojeni dochazi bez nasledk.
Dermalni toxicita (potkani samci a sami¢ky) LDy > 5000 mg/kg téles. hmotnosti / 24 hodin

Podrézdéni o¢i:
Vyrazng drazdi spojivkové sliznice ogi, vyplachovanim o¢i se drazdivé daginky zmirfiuji.

12. Ekologickeé informace o latce nebo p¥ipravku

Celkové ekologické informace:
Nevylévejte do kanalizace, zamezte vniknuti do podzemni a povrchové vody a do pudy. Pro ptipravek nejsou Zadné Gdaje
tohoto charakteru k dispozici. Toxicita ve vodnim prostedi neni stanovena. Pripravek neobsahuje latky poSkozujici
ozonovou vrstvu podle Montrealského protokolu.

13. Pokyny pro odstraiiovéani latky nebo pripravku

Nakladani s odpadem:
S odpadem nakléadejte dle mistn¢ platnych natizeni.

Evropské ¢islo odpadu(EWC ):

Kodové ¢&islo odpadu: 08 04 09* — Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky.
Kodové ¢islo obalu: 15 01 10* - Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znegiSténé.

Likvidace zne¢isténého obalu:
Obaly Ize po vycisteni likvidovat seSrotovanim jako druhotnou surovinu. Obaly se zbytky nevytvrzeného produktu je nutno

likvidovat jako produkt.
14. Informace pro pi‘epravu latky nebo piipravku

ADR/RID:
Trida: 3
Obalova skupina: 1l
Pkg (passenger)
Pkg (cargo)
UN: 1133
Kemlerovo ¢&islo: 33
Oznaceni: UN 1133 Lepidla

15. Informace o pravnich piedpisech vztahujici se k latce nebo pr¥ipravku

Znadeni nebezpeénosti:

Xn — Zdravi Skodlivy F — Vysoce hotlavy N — Nebezpeény pro Zivotni prostiedi

Obsahuje:
Cyklohexan, ethylacetat, aceton, 2—chloro-1,3-butadien-homopolymer
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R — véty:
R11 Vysoce hotlavy.
R36/38 Drazdi o¢i a kuZi.
R43 MuZe vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizi.
R50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy,muze vyvolat dlouhodobé nepiiznivé Gginky ve vodnim prostiedi.
R65 Zdravi Skodlivy: pii poZiti mtze vyvolat poSkozeni plic.
R66 Opakovana expozice muze zptisobit vysuSeni nebo popraskani kuze.
R67 VVdechovani par miZe zptisobit ospalost a zavratg.

S — véty:
S2 Uchovévejte mimo dosah déti.
$16 Uchovévejte mimo dosah zdroji zapaleni — Z&kaz kouteni.
S24/25 Zamezte styku s kizi a o¢ima.
S46 Pri poziti okamZit& vyhledejte l1ékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.
S51 PouZivejte pouze v dobte vétranych prostorach.
S60 Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény jako nebezpeeny odpad.
S61 Zabraite uvolnéni do Zivotniho prostiedi. Viz specidlni pokyny nebo bezpe&nostni listy.

Dalsi znageni:
Tento vyrobek nesmi byt pouzivan v podminkach, kdy neni zajisténo dostate¢né vetrani.
Tento vyrobek nesmi byt pouzivan k pokladani koberca.

16. Dalsi informace vztahujici se k latce nebo piipravku

Uplné znéni R-vét, které byly uvedeny v bezpeenostnim listé ve formé zkratek. Klasifikaci produktu uréuje kapitola 15.
R11 Vysoce hoflavy.
R36 Drazdi o¢i .
R38 Drazdi kazi.
R43 Muze vyvolat senzibilizaci pti styku s kaZi.
R50 Vysoce toxicky pro vodni organismy
R65 Zdravi Skodlivy: pii poZiti mtze vyvolat poSkozeni plic.
R53 Mize vyvolat dlouhodobé neptiznivé uginky ve vodnim prostiedi
R66 Opakovana expozice muze zptisobit vysuSeni nebo popraskani kuze.
R67 Vdechovani par maZe zpisobit ospalost a zavraté.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z dnesniho stavu naSich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska poZzadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat urcité vlastnosti.
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