Bezpe énostni list dle ES

Pattex chemicka kotva CF 920

€. 1907/2006

Stranalz 4

Datum revize v zahratii 10.06.2010

Datum revize \CR: 02.08.2010

Datum vyhotoveni ¥'R: 17.02.2009

1.Identifikace latky nebo pripravku a vyrobce nebo dovozce |

Obchodni jméno:

Pattex chemicka kotva CF 920 — slozka A

Predpokladané pouziti:
Chemicka kotva

Oznaéeni firmy:

Henkel KGaA

Henkelstrasse 67

401 91 Dusseldorf
Némecko

Tel.: +49 (211) 797 -0
Fax:

HenkelCR s.r.o.

U Prihonu 10

170 04 Praha 7
Ceska republika

Tel.: 4420 220 101 111

Odpovédnost za bezpé&nostni list:

ua-productsafety.cz@henkel.com

Tel.: +420 220 101 560

Telefonni éislo pro mimo Fadné situace:
Toxikologické informaéni stfedisko — TIS, Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nepfetrzité): 224 919 293, 224 915

402, 224 914 575

2. Udaje o nebezpénosti pripravku

Produkt ma charakter nebezpého gipravku ve smyslu platnych EUqapisi.

Xi Drazdivy
R37 Drazdi dychaci organy

R43 Maze vyvolat senzibilizaciipstyku s Kizi

Osoby alergické na akrylaty by se&lynvyvarovat styku s produktem.

3. Informace o sloZeni pipravku

VSeobecna chemicka charakteristika:
Pryskyice, baze methakrylatu a anorganickych plniv

ProhlaSeni o sloZzkach podle EG/1907/2006:

Chemicky nazev EINECS Obsah Klasifikace
&islo CAS ELINCS
Ethylen-dimethakrylat 202-617-2 >10 R0 % Xi
97-90-5 R 37-43
Methakrylovéa kyselina, monoester g 248-666-3 >140% Xi
propan-1,2-diolem R 36-43
27813-02-1
1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol 254-075-1 >0,138% T, Xi
38668-48-3 R 25-36-52/53
4-terc.butylpyrokatechol 202-653-9 >0,125% C, Xn, N
98-29-3 R 21/22-34-51/53
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UpIné znéni R-vét ve formé zkratek jsou uvedeny v bod 16 "Dalsi informace".

Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jedndivé zemg specifické nejvysSi pipustné expozini limity pro pracovni
ovzdusi.

4. Pokyny pro prvni pomoc

Expozice vdechovanim:

Opug’te kontaminované prasdi / dopravte postizeného mimo kontaminované f@dshaterstvy vzduch. retrvava-li
drazdni, vyhledejte lékiskou pomoc.

Kontakt s kazi:
Pokozku omyjte vodou a mydlem a d&é¢ regenetmim krémem. Péisnsny odsv ihned sviékste.

Kontakt s o¢ima:
Vyplachujte ihned pod tekouci vodou cca 15 minigkpyjte sterilni gazou a vyhledejte lékkou pomoc.

Poziti:
Pri poziti vyplachite Ustni dutinu, vypijte 1 — 2 sklenice vody a wdgjte Iékée. Nevyvolavejte zvraceni.

5. Opatteni pro haSeni pozaru

Vhodna hasiva:
Oxid uhlicity, péna, hasici prasek, jemny vodni proud, vodni sprej

Hasiva, které nelze z bezpmostnich divoda pouzit:
Piny vodni proud

Zvlastni ochranné pomicky pii haSeni pozaru:
Pri pozaru pouzivejte vhodnou ochranu dychadel (&zdlgkistroj) a celotlovou ochranu.

Nebezpe&né rozkladné produkty:
V piipac pozaru se mohou t¥io oxidy uhliku: oxid uhelnaty (CO) a oxid utiiy (CO,). Nevdechuijte zplodiny Heni.

6. Opatireni v pripadé nahodného uniku latky nebo fFipravku

Preventivni opatieni pro ochranu osob:
Zamezte styku séima a pokoZkou. Zamezte styku se zdroji zapaajistite dostaténé &trani. Nebezp# uklouznuti na
rozlitém produktu. Nevdechujte rozpotdibvé pary.

Preventivni opatieni pro ochranu Zivotniho prostedi:
Zamezte Uniku produktu do kanalizace, kontaminagrghovychéi podzemnich vod.

Cistici metody:
Mechanicky odstigte a sebrany materidheskodiujte v souladu s mistrplatnymi gredpisy (bod 13 tohoto listu).

7. Pokyny pro zachazeni a skladovani |

Zachazeni:
Pri praci zabezp#e dostaténé wtrani.Zamezte styku s ot a zdroji zapaleni. Vypite elektrické pistroje. Nekite a
nesvéejte. Pouzivejte osobni ochranné pracovni pedkly podle kapitoly 8. Dbejte na platné pravigdpisy o

bezpeénosti a ochrafizdravi. Zamezte kontaktu 84, oiéima a potisnéni odvu. Provelte preventivni opaeni proti
vybojam statické elekiny.

Skladovani:
Skladujte v chladu v originalnich, diebuzavenych nadobéach (zalite vihkosti) a v suchych, débwtranych prostorach.
Chraite pred teplem aifmym slunénim z&enim, skladujte i teplo& od +5°C do +25°C. Skladujte o&dné od
potravin,krmiv apod.

8. Omezovani expozice latkou neboifpravkem a ochrana osob

Slozky s meznimi hodnotami kontrolovanymi na pracoiéti: Pripravek neobsahuje latky, préznjsou stanovenyifpustné
expozéni limity (PEL) a nejvysSi fipustné koncentrace (NPK-P) v pracovnim ovzdusi.
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Ochrana dychacich orgar:

Respirator nebo masku s filtrerti ppracovani velkého mnoZzstvi produkiwpri nedostateném od¥travani podle
charakteru vykonavané prace.

Ochrana rukou:

Vhodné ochranné rukavice chemicky odolné (EN37#4).KPatkodoby kontakt (n&ppro ochranu fed postikanim)
rukavice z butylkaguku; o tlougce materidlu >0,7mm a propustnosti > 60 minitdelSim, gimém kontaktu @jte na
pantti, Ze doba perforaceie byt kratSi, nez uvadi norma EN 374. VhodnoskEjpoa neporusenost rukavic musi byt
prowtena ped kazdym pouZzitim rukavic a téZ musi byt giemna vhodnost pouziti pro specifické podminky (medalis
nebo termicky stress, kompatibilita s produktentissatické efekty, apod.)iPprvnim naznaku posSkozetiiprotrzeni
rukavic musi byt tyto vygmény. Informace podané vyrobcem rukavic musi byt dodany. Doportujeme sestavit plan
ochrany rukou

spolu s informacemi dodanymi vyrobcem rukavic spotaisti platnymi gedpisy.

Ochrana ogi:
Ochranné bryle pewutésrgné

Ochrana téla:
Vhodny ochranny o/

DalSi udaje wetné vSeobecnych hygienickych opieni:
Pri praci nejezte, nepijte a neitel Po praci a vi@stavkach si umyjte ruce teplou vodu a mydlemtiBainy odv okamzig
sviékrite.

9. Informace o fyzikalnich a chemickych vlastnostétlatky nebo péipravku

VSeobecné informace:

Vzhled: Pastovita konzistence
Swtle béZova

Zapach: Charakteristicky

Fyzikalné chemické vlastnosti:

pH Neuvadi se

Bod varu: Neuvadi se

Bod vzplanuti: Neuvadi se

Tense par: Neuvadi se

Hustota: 1,52 - 1,68 g/cm3

Rozpustnost / aceton -

Rozpustnost / voda: Nerozpustny
Teplota samovzniceni: Neuvadi se
Viskozita (dynamicka) Neuvadi se
Meze vybuSnosti:

dolni mez: -
horni mez: -

10. Informace o stabili€ a reaktivité latky nebo pripravku

Podminky, kterych je tfeba se vyvarovat:
Stéaly za Bznych podminek pouziti.

Materialy, kterym je t feba zamezit:
Silné reaguje s oxidanty

11. Informace o toxikologickych vlastnostech latkywebo pfipravku

VSeobecné informace:
Nejsou znamy zadné Skodlivéiidky, je-li s produktem zachazeno podiegpisi. Osoby alergické na akrylaty by selyn
vyvarovat styku s produktem. Drazdi dychaci organy.

Senzibilizace:
MizZe zpisobit senzibilizaci P styku s Kizi.
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12. Ekologické informace o latce neboipravku

Celkové ekologické informace:
Pripravek nesmi kontaminovatigu a vniknout do povrchovych vod a spodnich vod.
Odbouratelnost: Test OECD 301 pro stanoveni odbelmgti pro celkové mnozstvi organickych rozpsdét
obsazenych v produktu dosahuje pouze hodnot podBBRECHSK A 70% DOC redukce (rozpasg organicky uhlik).
Hodnota pro klasifikaci snadné odbouratelnostig&0% DOC redukce a >=60% BSK/CHSK za 28 dni.
Pripravek nesmi kontaminovafigu a vniknout do povrchovych vod a spodnich vod.

13. Pokyny pro odstraiovani latky nebo gripravku

Nakladani s odpadem:
S odpadem nakladejte dle mispiatnych nézeni.

Evropské ¢islo odpadu(EWC ):
Vytvrzené zbytky produktu (smichani se slozkou Bhomobyt v malém mnozstviigany k domovnimu odpadu nebo k
pramyslovému odpadu podobnému domovnimu odpadu.
Kod odpad se nevztahuje k produktu, ale do &mamiry k givodu. Vyrobce proto nefize zadat kod odpadu u daného
zbozi¢i produki, které se pouzivaji v négngjSich oborech. Lze si je vyzadat od vyrobce.

Likvidace znetisténého obalu:
Pouze beze zbytku vyprazsré obaly (s vytvrzenym produktem, bez rozpedistvych par) Ize fedat k recyklaci.

14. Informace pro prepravu latky nebo pripravku

Pripravek neni nebez{yeym zbozim ve smyslu mezinarodnich a narodnfeldgigi o dopra¥ (RID/ARD,
GVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR).

15. Informace o pravnich gredpisech vztahujici se k latce neboffpravku

Znaéeni nebezpénosti:
Xi Drazdivy

Obsahuje:
Ethylen — dimethakrylat
Methakrylova kyselina, monoester s propan-1,2-diole
R — wty:
R37 Drazdi dychaci organy
R43 Maze vyvolat senzibilizaciipstyku s Kizi
S — \Bty:
S2 Uchovavejte mimo dosalkttl
S24/25 Zamezte styku & a @ima
S26 Ri zasazeni @ okamzit dikladrg vyplachréte vodou a vyhledejte lékskou pomoc
S37 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice
S46 Ri poziti okamzi¢ vyhledejte Iékiskou pomoc a ukaZzte tento obal nebo éena

Dalsi zn&eni: Neuvadi se

16. DalSi informace vztahujici se k latce nebaoffpravku

UplIné znéni R-vét, které byly uvedeny v bezpé&nostnim listé ve formé zkratek. Klasifikaci produktu ur &uje kapitola 15.
R21/22 Zdravi Skodlivy i styku s KiZi a i poziti
R25 Toxicky fi poziti
R34 Zpisobuje poleptani
R36 Drazdi oi
R37 Drazdi dychaci organy
R43 Maze vyvolat senzibilizaciipstyku s Kizi
R51/53 Toxicky pro vodni organismyire vyvolat dlouhodobé né&gnivé Einky ve vodnim prosedi
R52/53 Skodlivy pro vodni organismyjie vyvolat dlouhodobé n#gnivé (Einky ve vodnim progedi
DalSi informace:
Udaje vychazeji z dnesniho stavu nasich znalostfahuiji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popigmase vyrobky z
hlediska pozadavkna bezpénost a nikoliv zar&ovat ukité vlastnosti.
Skladovaciitda: 11
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Datum revize v zahratii 10.06.2010
Datum revize \CR: 02.08.2010
Datum vyhotoveni ¥'R: 17.02.2009

1.Identifikace latky nebo pripravku a vyrobce nebo dovozce |

Obchodni jméno:

Pattex chemicka kotva CF 920 — slozka B

Predpokladané pouziti:
Chemicka kotva

Oznakeni firmy:

Henkel KGaA

Henkelstrasse 67

401 91 Dusseldorf
Némecko

Tel.: +49 (211) 797 - 0
Fax:

HenkelCR s.r.o.

U Prihonu 10

170 04 Praha 7
Ceska republika

Tel.: 4420 220 101 111

Odpovédnost za bezpé&nostni list:

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Tel.: +420 220 101 626

Telefonni €islo pro mimo Fadné situace:
Toxikologické informaéni stfedisko — TIS, Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nepfetrzité): 224 919 293, 224 915

402, 224 914 575

2. Udaje o nebezpénosti pripravku

Produkt ma charakter nebezpého pipravku ve smyslu platnych EUgapisgi.

Xi Dréazdivy

R43 Maze vyvolat senzibilizaciipstyku s Kizi

Osoby alergické na peroxidy by seélyvyvarovat styku s produktem.

3. Informace o sloZeni pipravku

VSeobecna chemickéa charakteristika:

Tvrdidlo na bazi dibenzoylperoxidu a anorganickptiv

ProhlaSeni o sloZzkach podle EG/1907/2006:

Chemicky nazev EINECS Obsah Klasifikace
&islo CAS ELINCS
dibenzoylperoxid 202-327-6 >=10-<2% E, O, Xi
94-36-0 R 3-7-36-43
2-ethylhexylbenzoét 226-641-8 >=1-<10% R 53
5444-75-7
Oxydipropyldibenzoéat 248-258-5 >=1-<25% N
27138-31-4 R 51/53

Uplné zréni R-vét ve formé zkratek jsou uvedeny v bod 16 "Dalsi informace".
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Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jedndivé zemé specifické nejvysSsi pipustné expozni limity pro pracovni
ovzdusi.

4. Pokyny pro prvni pomoc

Expozice vdechovanim:

Opus'te kontaminované prasdi / dopravte postizeného mimo kontaminované fgdshaserstvy vzduch. Retrvava-li
drazdni, vyhledejte Iékisskou pomoc.

Kontakt s kazi:
Pokozku omyjte vodou a mydlem a d&¢t regenetmim krémem. Patsnény odtv ihned sviékate.

Kontakt s o€ima:

Vyplachujte ihned pod tekouci vodou cca 15 minutpéipack pofreby vyhledejte Iékakou pomoc.
Poziti:

Pri poziti vyplachite Ustni dutinu, vypijte 1 — 2 sklenice vody a wdgjte I1ékee.

5. Opatreni pro haSeni pozaru

Vhodn4 hasiva:
Oxid uhlicity, jemny vodni proud, vodni sprej, prasek

Hasiva, které nelze z bezpmostnich divodi pouzit:
Plny vodni proud, gna

Zvlastni ochranné pomicky pii haSeni pozaru:
Pri pozaru pouzivejte vhodnou ochranu dychadel (&olgistroj) a celatlovou ochranu.

Nebezpé&né rozkladné produkty:
V pripads pozaru se mohou tyib oxidy uhliku: oxid uhelnaty (CO) a oxid ubiiy (CO,). Nevdechujte zplodiny Keni.

6. Opatireni v pripadé nahodného uniku latky nebo fFipravku

Preventivni opatfeni pro ochranu osob:
Zamezte styku sdima a pokozkou. Zamezte styku se zdroji zapalsjistste dostaténé &trani.

Preventivni opatfeni pro ochranu Zivotniho prostedi:
Zamezte Uniku produktu do kanalizace, kontaminagrghovych¢i podzemnich vod.

Cistici metody:
Mechanicky odstngte a sebrany materiaheSkodiujte v souladu s mis¢rplatnymi gredpisy (bod 13 tohoto listu).

7. Pokyny pro zachazeni a skladovani

Zachéazeni:
Pri praci zabezp#te dostaténé &trani.Zamezte styku s otm a zdroji zapaleni. Vypite elektrické pistroje. Nekite a

nesvéejte. Pouzivejte osobni ochranné pracovni pedkly podle kapitoly 8. Dbejte na platné pravigdpisy o
bezpeénosti a ochrafzdravi. Zamezte kontaktu 8, osima a potisreni odvu.

Skladovani:
Skladujte v chladu v originalnich, diebuzavenych nadobéach (zalite vihkosti) a v suchych, débwtranych prostorach.
Chraite pred teplem aifmym slunénim z&enim, skladujte i teplo& od +5°C do +25°C. Skladujte o&dné od
potravin,krmiv apod.

8. Omezovani expozice latkou neboifpravkem a ochrana osob

Slozky s meznimi hodnotami kontrolovanymi na pracohéti:

Slowenina CAS PEL NPK-P
Dibenzoylperoxid, benzoylperoxid 96-36-0 5 10
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Ochrana dychacich orgari:

Respirator nebo masku s filtrerti ppracovani velkého mnoZzstvi produkiwpii nedostat&ném odvtravani podle
charakteru vykonavané prace.

Ochrana rukou:

Vhodné ochranné rukavice chemicky odolné (EN37#).KPatkodoby kontakt (n&ppro ochranu fed postikanim)
rukavice o tlougce materialu >0,7mm a propustnosti > 60 minitdBISim, gimém kontaktu rte na paniti, Ze doba
perforace mze byt krat$i, nez uvadi norma EN 374. Vhodnoskjpioa neporuSenost rukavic musi byt pfimna ped
kazdym pouzitim rukavic a téZ musi byt pfiena vhodnost pouziti pro specifické podminky (media nebo termicky
stress, kompatibilita s produktem, antistatickéfeapod.) B prvnim nadznaku poskozeéiiprotrzeni rukavic musi byt
tyto vymenény. Informace podané vyrobcem rukavic musi byt dodény. Doportujeme sestavit plan ochrany rukou
spolu s informacemi dodanymi vyrobcem rukavic spohaisti platnymi gredpisy.

Ochrana ofi:
Ochranné bryle pewrutsnené

Ochrana téla:
Vhodny ochranny o#V/

DalSi udaje wetné vSeobecnych hygienickych opieni:
Pii praci nejezte, nepijte a nettel! Po praci a vigstavkach si umyjte ruce teplou vodu a mydlemtiBeiny odv okamzit
svlékrte.

9. Informace o fyzikalnich a chemickych vlastnostétlatky nebo péipravku

VSeobecné informace:

Vzhled: Pevna pasta
Cerna

Zapach: Charakteristicky

Fyzikalné chemické vlastnosti:

pH Neuvadi se

Bod varu: Neuvadi se

Bod vzplanuti: Neuvadi se

Tense par: Neuvadi se

Hustota: 0,97 - 1,03 g/cm3

Rozpustnost / aceton -

Rozpustnost / voda: Nerozpustny (20°C)
Teplota samovzniceni: Neuvadi se
Viskozita (dynamicka) Neuvadi se
Meze vybusnosti:

dolni mez: -
horni mez: -

10. Informace o stabili€ a reaktivité latky nebo pripravku

Podminky, kterych je titeba se vyvarovat:
Stély za Bznych podminek pouziti.Vyvarujte se teplotam nat280

Materialy, kterym je t feba zamezit:
Silné reaguje s oxidanty

11. Informace o toxikologickych vlastnostech latkywebo pripravku

VSeobecné informace:
Nejsou znamy zadné Skodlivéirky, je-li s produktem zachazeno podiegpigl. Osoby alergické na peroxidy by sélyn
vyvarovat styku s produktem.

Senzibilizace:
Muze zgisobit senzibilizaci $ styku s Kizi.

Podrazdéni oéi:
Primarni @éni drazdivost: lehce drazdi, neni nutnécami
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12. Ekologické informace o latce neboipravku |

Celkové ekologické informace:
Pripravek nesmi kontaminovatigu a vniknout do povrchovych vod a spodnich vod.

Ekotoxicita:

Slowenina (CAS¢islo) Druh Doba expozice Typ hodnoty Hodnota
Oxydipropyldibenzoéat Fathead Minnow 96 h LC 50 3,7 mg/l
27138-31-4 (pimephales promelas)

13. Pokyny pro odstraiovani latky nebo gripravku

Nakladani s odpadem:
S odpadem nakladejte dle misplatnych néizeni.

Evropské ¢&islo odpadu(EWC ):
Vytvrzené zbytky produktu (smichani se slozkou Ahwu byt v malém mnozstviigany k domovnimu odpadu nebo k
pramyslovému odpadu podobnému domovnimu odpadu.
Kéd odpad se nevztahuje k produktu, ale do am&amiry k fivodu. Vyrobce proto neiize zadat kéd odpadu u daného
zbozici produkt, které se pouzivaji v négnéjSich oborech. Lze si je vyzadat od vyrobce.

Likvidace znetisténého obalu:
Pouze beze zbytku vyprazsiré obaly (s vytvrzenym produktem, bez rozpé&disivych par) Ize fedat k recyklaci.

14. Informace pro prepravu latky nebo pripravku

ADR/RID/ADN/IMDG:
Obalova skupina: -
Trida 5.2

Klasifika¢ni kod P1

Identifikaéni ¢islo nebezp&osti: 539

UN: 3108

Ozna&eni: Organicky peroxid typ E, pevny (dibenzoylped)

Letecka preprava IATA:
Obalova skupina: -

Pkg (passenger) 510

Pkg (cargo) 513

UN: 3108

Ttida / Repravni kategorie: 5.2

Ozna&eni: Organicky peroxid typ E, pevny (dibenzoylped)

Namoini pieprava IMDG/GGVSee:
Obalova skupina: -

Ttida / Repravni kategorie: 5.2

UN: 3108

EmS: F-J, S-R

Latka zngistujici mae: -

Oznaeni: Organic peroxide type E, solid (dibenzoylpéite)

15. Informace o pravnich gredpisech vztahujici se k latce neboffpravku

Znaéeni nebezpénosti:

Xi - Drazdivy

Obsahuje:
Dibenzoylperoxid
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R — wty:
R43 Muze vyvolat senzibilizaciipstyku s Kizi

S — \Bty:
S2 Uchovavejte mimo dosalkttl
S3/7 Uchovavejte obatdnt uzaweny na chladném mést
S14 Uchovavejte odterng od neistot, rzi, alkalii, kyselin a katalyzatior
S24/25 Zamezte styku $K a @¢ima
S36/37/39 Pouzivejte vhodny ochranngwdchranné rukavice a ochranné bryle nebatefdiy Stit
S46 Ri poziti okamzi¢ vyhledejte Iékéskou pomoc a ukaZte tento obal nebo éena

Dalsi zn&eni: Neuvadi se

16. DalSi informace vztahujici se k latce neboffpravku

Uplné zréni R-wt, které byly uvedeny v bezgmostnim lisk ve forme zkratek. Klasifikaci produktu duje kapitola 15.
R3 Nebezp# vybuchu pi Gderu, teni, ohni neboisobenim jinych zdrdjzapaleni
R7 Muze Zisobit pozar
R36 Drazdi 6i
R43 Mize vyvolat senzibilizaciipstyku s Kizi.
R51/53 Toxicky pro vodni organismy;ie vyvolat dlouhodobé n&gnivé &inky ve vodnim progedi
R53 Mize vyvolat dlouhodobé négnivé &inky ve vodnim prosedi

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z dnesSniho stavu naSich znalostfauji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popggamase vyrobky z

hlediska pozadavkna bezpénost a nikoliv zar&ovat ukité vlastnosti.
Skladovaciitda: 11



