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. SDB :  373647
V002.1

Datum revize: 08.02.2011
Datum výtisku: 18.02.2011

Pattex Repair Epoxy Metal 5 Minutes

1. Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku

Identifikátor výrobku:
Pattex Repair Epoxy Metal 5 Minutes, Složka A

íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití:
edpokládané použití:

2K epoxidové lepidlo

Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu:
Henkel R, spol. s r.o.
U Pr honu 10
17004 Praha 7

CZ

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. .: +42 (02) 20101535

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonní íslo pro naléhavé situace:
Telefonní íslo pro mimo ádné situace: Nep etržit  pro celou R: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nep etržit ): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

2. Identifikace nebezpe nosti

Klasifikace látky nebo sm si:
Klasifikace (DPD):

Xi - Dráždivý
R36/38 Dráždí o i a k ži.
N - Nebezpe ný pro životní
prost edí
R51/53 Toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
F - Vysoce ho lavý
R11 Vysoce ho lavý.
R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
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Prvky ozna ení (DPD):

F - Vysoce ho lavý Xi - Dráždivý N - Nebezpe ný pro
životní prost edí

R-v ty:
R36/38 Dráždí o i a k ži.
R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, m že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.

S-v ty:
S2 Uchovávejte mimo dosah d tí.
S16 Uchovávejte mimo dosah zdroj  zapálení - Zákaz kou ení.
S24/25 Zamezte styku s k ží a o ima.
S29 Nevylévejte do kanalizace.
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
S46 P i požití okamžit  vyhledejte léka skou pomoc a ukažte tento obal nebo ozna ení.

Dodate né pokyny:
Obsahuje epoxidové složky. Viz informace dodané výrobcem.

Obsahuje:
Epoxidová prysky ice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (pr rná molekulová hmotnost < 700)

Další nebezpe nost:
Manipulaci s tímto produktem by se m ly vyhýbat osoby, které reagují alergicky na epoxidy.

3. Složení / informace o složkách

Všeobecná chemická charakteristika:
Reak ní prysky ice

Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky:
Epoxidová prysky ice

Seznam složek podle na ízení CLP (ES) . 1272/2008:

Chemický název
íslo CAS

íslo ES
REACH Reg. íslo

Obsah Klasifikace

Epoxidová prysky ice z bisfenolu A a
epichlorhydrinu (pr rná molekulová

hmotnost < 700)
25068-38-6

500-033-5  70-   80 % Chronická nebezpe í pro vodní prost edí 2
H411

Podrážd ní o í 2
H319

Dráždivost pro k ži 2
H315

Senzibilizace k že 1
H317

Hliník práškový stabilizovaný
7429-90-5

231-072-3 <  10 % Látka nebo sm s, která p i styku s vodou
uvol uje ho lavé plyny 2

H261
Ho lavá tuhá látka 1

H228

Jen nebezpe né p ísady, pro které je už dostupná CLP klasifikace, jsou zobrazené v tabulce.
Úplné zn ní H-v t a další zkratky jsou uvedeny v bod  16 "Další informace".
Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem  specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.
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Seznam složek podle na ízení DPD (ES) . 1999/45:

Chemický název
íslo CAS

íslo ES
REACH Reg. íslo

Obsah Klasifikace

Epoxidová prysky ice z bisfenolu A a
epichlorhydrinu (pr rná molekulová

hmotnost < 700)
25068-38-6

500-033-5  70 -  80 % N - Nebezpe ný pro životní prost edí;  R51, R53
 R43

Xi - Dráždivý;  R36/38

Hliník práškový stabilizovaný
7429-90-5

231-072-3 <  10 % F - Vysoce ho lavý;  R11, R15

Úplné zn ní R-v t je uvedeno v bod  16 "Další informace".
Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem  specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.

4. Pokyny pro první pomoc

Popis první pomoci:

Všeobecné pokyny:
V p ípad  obtíží vyhledejte léka e.

Expozice vdechováním:
esu te se na erstvý vzduch, p i p etrvávajících potížích vyhledejte léka e.

Kontakt s k ží:
Opláchn te tekoucí vodou a mýdlem. Odstra te kontaminovaný od v. P etrvávají-li potíže, vyhledejte léka skou pomoc.

Kontakt s o ima:
Okamžit  vypláchn te o i mírným proudem vody nebo o ním vyplachovacím roztokem (po dobu minimáln  5 minut). Pokud
bolesti p etrvávají (intenzívní ostrá bolest, citlivost na sv tlo, porucha vid ní), pokra ujte ve vyplachování a vyhledejte léka e
nebo nemocnici.

Po požití:
Vypláchn te ústní dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte léka skou pomoc.

Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky:
I: Podrážd ní, zán t spojivek.

POKOŽKA: z ervenání, popálení.

Pokožka: Vyrážka, ekzém.

Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení:
Viz. bod: Popis první pomoci

5. Opat ení pro hašení požáru

Hasiva:
Vhodná hasiva:

oxid uhli itý, p na, prášek, vodní mlha/rozst ikovaná voda.

Hasiva, které nelze z bezpe nostních d vod  použít:
Plný proud vody

Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si:
V p ípad  požáru se m že uvol ovat oxid uhelnatý (CO) a oxid uhli itý (CO2).

Pokyny pro hasi e:
Používejte dýchací p ístroj a ochranné vybavení.
Používejte ochranné vybavení.

6. Opat ení v p ípad  náhodného úniku
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Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy:
Zamezte styku s k ží a o ima.
Používejte ochranné vybavení.

Opat ení na ochranu životního prost edí:
Zamezte úniku do kanalizace, povrchových i podzemních vod.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní:
Mechanicky odstra te.
Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

Odkaz na jiné oddíly
Viz kapitola 8

7. Zacházení a skladování

Opat ení pro bezpe né zacházení:
Zabránit zasažení pokožky a o í.
Zabra te otev enému ohni, tvorb  jisker a zápalným zdroj m.

Hygienická opat ení:
ed p estávkami a po ukon ení práce si umyjte ruce.
i práci nejezte, nepijte a neku te.

Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn  neslu itelných látek a sm sí:
Skladujte v uzav ených, originálních obalech.
Skladujte v obalech t sn  uzav ených, neskladujte na mrazu.
Neskladujte spole  s potravinami nebo jiným spot ebním zbožím (káva, aj, tabák, atd.).

Specifické kone né / specifická kone ná použití:
2K epoxidové lepidlo

8. Omezování expozice / osobní ochranné prost edky

Kontrolní parametry:
Platí pro

CZ

žádné

Omezování expozice:

Ochrana dýchacích cest:
Není nutné.

Ochrana rukou:
Doporu ují se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tlouš ka materiálu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by m ly
být m ny po každém krátkodobém kontaktu nebo p i jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovaných obchodech s
laboratorním vybavením a v lékárnách.

Ochrana o í:
sn  p iléhající ochranné brýle.

Ochrana t la:
vhodný ochranný od v
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9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
Vzhled pasta

viskózní
šedý

Zápach typický

pH  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
áte ní bod varu  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Bod vzplanutí  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Teplota rozkladu  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Tlak páry  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Hustota

(23 °C (73.4 °F))
 1,37 - 1,47 g/cm3

Sypná hustota  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Viskozita

(Brookfield; 23 °C (73.4 °F); Doba bobtnání:
24 h)

 250.000 - 450.000 mPa.s

Viskozita (kinematická)  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Výbušné vlastnosti  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Kvalitativní rozpustnost

(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
 prakticky nerozpustný

Teplota tuhnutí  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Bod tání  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Ho lavost  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Teplota samovznícení  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Mezní hodnoty výbušnosti  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Rozd lovací koeficient: n-oktanol/voda  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Rychlost odpa ování  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Hustota páry  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Oxida ní vlastnosti  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Další informace:

Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

10. Stálost a reaktivita

Reaktivita:
Reakce se silnými kyselinami
Reakce se silnými louhy
Reaguje s oxidanty.
Reakce s aminy

Chemická stabilita:
Stabilní za doporu ených skladovacích podmínek.

Možnost nebezpe ných reakcí:
Viz kapitola reaktivita

Podmínky, kterým je t eba zabránit:
Žádné, je-li užit k zamyšlenému ú elu.

Neslu itelné materiály:
Žádné p i ur eném použití.

Nebezpe né produkty rozkladu:
Neznámé
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11. Toxikologické informace

Všeobecné informace o toxikologii:
Manipulaci s tímto produktem by se m ly vyhýbat osoby, které reagují alergicky na epoxidy.

ípravek byl vyhodnocen podle konven ní metody Sm rnice pro nebezpe né p ípravky 1999/45/EC, lánek 6(1)(a).
Relevantní zdravotnické/ekologické informace pro látky uvedené v bod  3 jsou k dispozici následn .

Podrážd ní k že:
Dráždí k ži

ní dráždivost:
Primární podrážd ní o í: dráždí

Senzibilizace:
že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
že dojít k rušivým reakcím s dalšími epoxidickými slou eninami.

Mutagenita v zárode ných bu kách:

Chemický název
íslo CAS

Výsledek Typ studie /
Zp sob podání

Metabolická
aktivace/ Doba
expozice

Druh Metoda

Epoxidová prysky ice z
bisfenolu A a
epichlorhydrinu
(pr rná molekulová
hmotnost < 700)
25068-38-6

pozitivní bacterial reverse
mutation assay (e.g
Ames test)

s a bez

12. Ekologické informace

Všeobecné informace o ekologii:
ípravek byl vyhodnocen podle konven ní metody Sm rnice pro nebezpe né p ípravky 1999/45/EC, lánek 6(1)(a).

Relevantní zdravotnické/ekologické informace pro látky uvedené v bod  3 jsou k dispozici následn .
Látka jedovatá pro vodní organismy.
Zamezte úniku p ípravku do povrchových vod, p dy a p írodních zdroj  vody.

Toxicita:

Chemický název
íslo CAS

Typ
hodnoty

Hodnota Studie
akutní
toxicity

Expozi ní
doba

Druh Metoda

Hliník práškový stabilizovaný
7429-90-5

NOEC > 100 mg/l Fish 96 h Salmo trutta OECD Guideline
203 (Fish, Acute

Toxicity Test)

13. Pokyny pro odstra ování

Metody nakládání s odpady:
Likvidace produktu:

S odpadem a zbytky produktu nakládejte v souladu s místn  platnými p edpisy.

Likvidace zne išt ného obalu:
Obaly dávejte na op tovnou recyklaci  pouze v p ípad , že jsou úpln  prázdné.

Evropské íslo odpadu
080409
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14. Informace pro p epravu

Silni ní p eprava ADR:

ída: 4.1
Obalová skupina: II
Kód klasifikace. F3

. k ozn. nebezp. 40
UN íslo: 3089
Štítek: 4.1
Technický název: PRÁŠEK KOVOVÝ, HO LAVÝ, J.N.
Tunel-kód: (E)
Dodate né vlastnosti látky: Ekotoxické

Železni ní p eprava RID:

ída: 4.1
Obalová skupina: II
Kód klasifikace. F3

. k ozn. nebezp. 40
UN íslo: 3089
Štítek: 4.1
Technický název: PRÁŠEK KOVOVÝ, HO LAVÝ, J.N.
Tunel-kód:
Dodate né vlastnosti látky: Ekotoxické

Vnitrozemská vodní p eprava ADN:

ída: 4.1
Obalová skupina: II
Kód klasifikace. F3

. k ozn. nebezp.
UN íslo: 3089
Štítek: 4.1
Technický název: PRÁŠEK KOVOVÝ, HO LAVÝ, J.N.
Dodate né vlastnosti látky: Ekotoxické

eprava po mo i IMDG:

ída: 4.1
Obalová skupina: II
UN íslo: 3089
Štítek: 4.1
EmS: F-G ,S-G
Látka zne iš ující mo e -
Vlastní dopravní ozna ení: METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S.

Letecká p eprava IATA:

ída: 4.1
Obalová skupina: II
Packaging-Instruction (osobní p eprava): 415
Packaging-Instruction (cargo) 417
UN íslo: 3089
Štítek: 4.1
Vlastní dopravní ozna ení: Metal powder, flammable, n.o.s.

15. Informace o p edpisech

Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí / specifické právní p edpisy týkající se látky nebo sm si:
Obsah VOC

(CH)
0,00 %
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16. Další informace

Ozna ení produktu ur uje bod 2. Úplné zn ní všech zkratek, které byly použity v tomto bezpe nostním list , je následující:
R11 Vysoce ho lavý.
R15 P i styku s vodou uvol uje extrémn  ho lavé plyny.
R36/38 Dráždí o i a k ži.
R43 M že vyvolat senzibilizaci p i styku s k ží.
R51 Toxický pro vodní organismy.
R53 M že vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
H228Ho lavá tuhá látka.
H261P i styku s vodou uvol uje ho lavé plyny.
H315Dráždí k ži.
H317M že vyvolat alergickou kožní reakci.
H319Zp sobuje vážné podrážd ní o í.
H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými ú inky.

Další informace:
Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a vztahují se k výrobku v dodaném stavu. Mají popisovat naše výrobky z
hlediska požadavk  na bezpe nost a nikoliv zaru ovat ur ité vlastnosti.
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Datum revize: 08.02.2011
Datum výtisku: 18.02.2011

Pattex Repair Epoxy Metal 5 Minutes

1. Identifikace látky/sm si a spole nosti/podniku

Identifikátor výrobku:
Pattex Repair Epoxy Metal 5 Minutes, Složka B

íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití:
edpokládané použití:

2K epoxidové lepidlo

Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu:
Henkel R, spol. s r.o.
U Pr honu 10
17004 Praha 7

CZ

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. .: +42 (02) 20101535

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonní íslo pro naléhavé situace:
Telefonní íslo pro mimo ádné situace: Nep etržit  pro celou R: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informa ní st edisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nep etržit ): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

2. Identifikace nebezpe nosti

Klasifikace látky nebo sm si:
Klasifikace (DPD):

Klasifikace není nutná.

Prvky ozna ení (DPD):
S-v ty:

S2 Uchovávejte mimo dosah d tí.

Další informace:
Produkt nepat í mezi produkty s povinným ozna ováním na základ  výpo tu podle sm rnice "Všeobecná sm rnice
klasifikace p ípravk  ES" v platném zn ní.

Další nebezpe nost:
Manipulaci s tímto produktem by se m ly vyhýbat osoby, které reagují alergicky na aminy.
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3. Složení / informace o složkách

Všeobecná chemická charakteristika:
2 K epoxidové lepidlo

Výrobek obsahuje tyto nebezpe né látky:
Polymerkaptan
Minerální plniva

Seznam složek podle na ízení CLP (ES) . 1272/2008:

Chemický název
íslo CAS

íslo ES
REACH Reg. íslo

Obsah Klasifikace

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol
90-72-2

202-013-9 <   5 % Dráždivost pro k ži 2
H315

Akutní toxicita 4;  ústní
H302

Podrážd ní o í 2
H319

Jen nebezpe né p ísady, pro které je už dostupná CLP klasifikace, jsou zobrazené v tabulce.
Úplné zn ní H-v t a další zkratky jsou uvedeny v bod  16 "Další informace".
Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem  specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.

Seznam složek podle na ízení DPD (ES) . 1999/45:

Chemický název
íslo CAS

íslo ES
REACH Reg. íslo

Obsah Klasifikace

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol
90-72-2

202-013-9 <   5 % Xn - Zdraví škodlivý;  R22
Xi - Dráždivý;  R36/38

Úplné zn ní R-v t je uvedeno v bod  16 "Další informace".
Pro neklasifikované látky mohou existovat pro jednotlivé zem  specifické nejvyšší p ípustné expozi ní limity pro pracovní
ovzduší.

4. Pokyny pro první pomoc

Popis první pomoci:

Všeobecné pokyny:
V p ípad  obtíží vyhledejte léka e.

Expozice vdechováním:
esu te se na erstvý vzduch, p i p etrvávajících potížích vyhledejte léka e.

Kontakt s k ží:
Omyjte tekoucí vodou a mýdlem. Ošet ete pokožku krémem. Kontaminovaný od v svlékn te.

Kontakt s o ima:
Neprodlen  opláchn te pod tekoucí vodou, pokud je to nezbytné, vyhledejte léka skou pomoc.

Po požití:
Vypláchn te ústní dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte léka skou pomoc.

Nejd ležit jší akutní a opožd né symptomy a ú inky:
Žádné údaje nejsou k dispozici.

Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení:
Viz. bod: Popis první pomoci

5. Opat ení pro hašení požáru
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Hasiva:
Vhodná hasiva:

oxid uhli itý, p na, prášek, vodní mlha/rozst ikovaná voda.

Hasiva, které nelze z bezpe nostních d vod  použít:
Plný proud vody

Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si:
V p ípad  požáru se m že uvol ovat oxid uhelnatý (CO), oxid uhli itý (CO2) a oxidy dusíku (NOx).

Pokyny pro hasi e:
Používejte dýchací p ístroj a ochranné vybavení.
Používejte ochranné vybavení.

6. Opat ení v p ípad  náhodného úniku

Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy:
Používejte ochranné vybavení.

Opat ení na ochranu životního prost edí:
Zamezte úniku do kanalizace, povrchových i podzemních vod.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní:
Mechanicky odstra te.
Kontaminovaný materiál zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

Odkaz na jiné oddíly
Viz kapitola 8

7. Zacházení a skladování

Opat ení pro bezpe né zacházení:
Nejsou nutná žádná zvláštní opat ení.

Hygienická opat ení:
ed p estávkami a po ukon ení práce si umyjte ruce.
i práci nejezte, nepijte a neku te.

Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn  neslu itelných látek a sm sí:
Uchovávejte jen v p vodních nádobách.
Skladujte v obalech t sn  uzav ených, neskladujte na mrazu.
Neskladujte spole  s potravinami nebo jiným spot ebním zbožím (káva, aj, tabák, atd.).

Specifické kone né / specifická kone ná použití:
2K epoxidové lepidlo

8. Omezování expozice / osobní ochranné prost edky

Kontrolní parametry:
Platí pro

CZ

žádné

Omezování expozice:

Ochrana dýchacích cest:
Není nutné.
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Ochrana rukou:
Doporu ují se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tlouš ka materiálu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by m ly
být m ny po každém krátkodobém kontaktu nebo p i jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovaných obchodech s
laboratorním vybavením a v lékárnách.

Ochrana o í:
Ochranné brýle

Ochrana t la:
vhodný ochranný od v

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
Vzhled pasta

viskózní
sv tle šedý

Zápach typický

pH  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
áte ní bod varu  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Bod vzplanutí  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Teplota rozkladu  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Tlak páry  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Hustota

(20 °C (68 °F))
 1,44 - 1,54 g/cm3

Sypná hustota  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Viskozita

(Brookfield; 23 °C (73.4 °F); Doba bobtnání:
24 h)

 350.000 - 500.000 mPa.s

Viskozita (kinematická)  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Výbušné vlastnosti  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Kvalitativní rozpustnost

(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
 Nerozpustný

Teplota tuhnutí  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Bod tání  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Ho lavost  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Teplota samovznícení  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Mezní hodnoty výbušnosti  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Rozd lovací koeficient: n-oktanol/voda  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Rychlost odpa ování  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Hustota páry  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Oxida ní vlastnosti  Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Další informace:

Žádné údaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

10. Stálost a reaktivita

Reaktivita:
Reaguje s kyselinami, silnými oxida ními prost edky a epoxidy.

Chemická stabilita:
Stabilní za doporu ených skladovacích podmínek.

Možnost nebezpe ných reakcí:
Viz kapitola reaktivita

Podmínky, kterým je t eba zabránit:
Žádné, je-li užit k zamyšlenému ú elu.
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Nebezpe né produkty rozkladu:
Neznámé

11. Toxikologické informace

Všeobecné informace o toxikologii:
i ur eném použití nám nejsou známy žádné škodlivé ú inky.

Manipulaci s tímto produktem by se m ly vyhýbat osoby, které reagují alergicky na aminy.

Podrážd ní k že:
Primární kožní dráždivost: lehce dráždí, nevyžaduje ozna ení

ní dráždivost:
Primární podrážd ní o í: lehce dráždí, nevyžaduje ozna ení.

Senzibilizace:
Jsou možné k ížové reakce s jinými aminovými slou eninami.

Akutní toxicita:

Chemický název
íslo CAS

Typ
hodnoty

Hodnota Zp sob aplikace Expozi ní
doba

Druh Metoda

2,4,6-
Tris(dimethylaminomethy
l)fenol
90-72-2

LD50
LD50

1.378 - 1.968
mg/kg
1.280 mg/kg

oral
dermal

potkan
potkan

OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)
OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

žíravost/dráždivost pro k ži:

Chemický název
íslo CAS

Výsledek Expozi ní
doba

Druh Metoda

2,4,6-
Tris(dimethylaminomethy
l)fenol
90-72-2

corrosive králík OECD Guideline 404 (Acute
Dermal Irritation / Corrosion)

Vážné poškození o í / podrážd ní o í:

Chemický název
íslo CAS

Výsledek Expozi ní
doba

Druh Metoda

2,4,6-
Tris(dimethylaminomethy
l)fenol
90-72-2

nedráždivý 24 h králík

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace k že:

Chemický název
íslo CAS

Výsledek Zkouška
typu

Druh Metoda

2,4,6-
Tris(dimethylaminomethy
l)fenol
90-72-2

not sensitising Buehler
test

mor e OECD Guideline 406 (Skin
Sensitisation)

12. Ekologické informace

Všeobecné informace o ekologii:
Zamezte úniku p ípravku do povrchových vod, p dy a p írodních zdroj  vody.
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Toxicita:

Chemický název
íslo CAS

Typ
hodnoty

Hodnota Studie
akutní
toxicity

Expozi ní
doba

Druh Metoda

2,4,6-
Tris(dimethylaminomethyl)fen

ol
90-72-2

LC50 153 mg/l Fish 96 h Brachydanio rerio (new name:
Danio rerio)

Bioakumula ní potenciál / Mobilita v p :

Chemický název
íslo CAS

LogKow Bioakumula ní
faktor (BAF)

Expozi ní
doba

Druh Teplota Metoda

2,4,6-
Tris(dimethylaminomethyl)fen

ol
90-72-2

0,77

13. Pokyny pro odstra ování

Metody nakládání s odpady:
Likvidace produktu:

S odpadem a zbytky produktu nakládejte v souladu s místn  platnými p edpisy.

Likvidace zne išt ného obalu:
Obaly dávejte na op tovnou recyklaci  pouze v p ípad , že jsou úpln  prázdné.

Evropské íslo odpadu
080409

14. Informace pro p epravu

Všeobecné pokyny:
Není nebezpe né zboží pro p epravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

15. Informace o p edpisech

Další informace:
Produkt nepat í mezi produkty s povinným ozna ováním na základ  výpo tu podle sm rnice "Všeobecná sm rnice
klasifikace p ípravk  ES" v platném zn ní.

Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí / specifické právní p edpisy týkající se látky nebo sm si:
Obsah VOC

(CH)
0,00 %
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16. Další informace

Ozna ení produktu ur uje bod 2. Úplné zn ní všech zkratek, které byly použity v tomto bezpe nostním list , je následující:
R22 Zdraví škodlivý p i požití.
R36/38 Dráždí o i a k ži.
H302Zdraví škodlivý p i požití.
H315Dráždí k ži.
H319Zp sobuje vážné podrážd ní o í.

Další informace:
Údaje vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí a vztahují se k výrobku v dodaném stavu. Mají popisovat naše výrobky z
hlediska požadavk  na bezpe nost a nikoliv zaru ovat ur ité vlastnosti.


