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C. SDB : 409480
V001.1

Datum revize: 28.04.2011
Datum vytisku: 04.05.2011

1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Identifikator vyrobku:
Pattex Special Porcélan

Piisludna uréend pouZiti latky nebo smési a nedoporuéend pouZziti:
Piedpokladané pouziti:
Kontaktni lepidlo

Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu:
Henkel CR, spol. sr.o.
U Prihonu 10

17004 Praha 7

cz

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. ¢.: +42 (02) 20101535

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonni &islo pro naléhavé situace:

Telefonni ¢islo pro mimoradné situace: NepretrZité pro celou CR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informagni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepretrZitg): +420

224919293, +420 224915402; +420224914575.

2. Identifikace nebezpeénosti

Klasifikace latky nebo smési:
Klasifikace (DPD):
F - Vysoce hoilavy
R11 Vysoce hotlavy.
R66 Opakovana expozice miZe zpisobit vysuSeni nebo popraskéani ktize.
R67 VVdechovani par maze zpisobit ospalost a zavraté.
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Prvky oznaéeni (DPD):

F - Vysoce hoilavy

R-véty:
R66 Opakovana expozice miZe zpisobit vysuSeni nebo popraskéani ktize.
R67 VVdechovani par maZe zpisobit ospalost a zavraté.

S-véty:
S2 Uchovévejte mimo dosah déti.
S9 Uchovévejte obal na dobte vétraném mistg.
$16 Uchovévejte mimo dosah zdroju zapéleni - Z&kaz kougeni.
S46 Pri poziti okamZit& vyhledejte l1ékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.
S51 PouZivejte pouze v dobie vétranych prostoréach.

DalSi nebezpeénost:
Rozpoustedlo obsazené ve vyrobku se v pribéhu prace odpaiuje a jeho pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou/snadno
z&palnou smés.
Téhotné Zeny se musi za v3ech okolnosti vyhnout vdechovéni a zasaZeni pokozky.

3. Slozeni / informace o slozkach

VSeobecna chemické charakteristika:
Roztok lepidla

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Organické rozpoustédla
Plnivo

Seznam slozZek podle nafizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Chemicky nézev Cislo ES Obsah Klasifikace
&islo CAS REACH Reg.¢islo
Butyl-acetat 204-658-1 40- 60 % Hoftlavé kapaliny 3
123-86-4 H226

Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice 3

H336
Ethyl-acetat 205-500-4 4- 5% Hotlavé kapaliny 2
141-78-6 H225

Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice 3

H336
Podrazdeni o¢i 2
H319
Nitrocelulosa 10- 20 % Vybusniny 1.1
9004-70-0 H201
Ethanol 200-578-6 1- 10% Hotlavé kapaliny 2
64-17-5 H225

Jen nebezpeéne prisady, pro ktere je uz dostupna CLP Klasifikace, jsou zobrazené v tabulce.

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 'Dalsi informace™.

Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pitipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.
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Seznam sloZek podle nafizeni DPD (ES) €. 1999/45:

Chemicky nézev Cislo ES Obsah Klasifikace
&islo CAS REACH Reg.¢islo
Butyl-acetat 204-658-1 40- 60 % R10
123-86-4 R66
R67
Ethyl-acetat 205-500-4 4- 5% F - Vysoce hotlavy; R11
141-78-6 R66
Xi - Drazdivy; R36
R67
Nitrocelulosa 10- 20 % E - Vybusny; R3
9004-70-0
Ethanol 200-578-6 1- 10 % F - Vysoce hotlavy; R11
64-17-5

Uplné znéni R-vét je uvedeno v bodé 16 "'Dalsi informace™.
Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi piipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.

4. Pokyny pro prvni pomoc

Popis prvni pomoci:

V3eobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte l1ékate.

Expozice vdechovanim:
Presuiite se na cerstvy vzduch, pii pretrvavajicich potiZich vyhledejte lékare.

Kontakt s kuzi:
Oplachnout proudem vody a mydlem. OSettit pokoZku. Zne¢istény odév ihned sviéknout.

Kontakt s o¢ima:
Neprodleng oplachnéte pod tekouci vodou, pokud je to nezbytné, vyhledejte lékarskou pomoc.

Po poziti:
Vyplachnéte Gstni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte l1ékaiskou pomoc.

NejdileZitéjsi akutni a opozdéné symptomy a U¢inky:
Dlouhodoby nebo opakovany kontakt maZe vyvolat podrazdeni kaZe.

Vdechnuti par miZe vyvolat ospalost ¢i omameni.

Pokyn tykajici se okamzité lékaFské pomoci a zvlastniho oSetfeni:
Viz. bod: Popis prvni pomoci

| 5. Opati‘eni pro haseni pozaru

Hasiva:
Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, praSek, vodni mlha/rozsttikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:
PIny proud vody

Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési:

V piipadé pozaru se mtiZze uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).
Pokyny pro hasiée:

Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Dodateéné pokyny:
OhroZené obaly s produktem ochlazujte vodni sprchou.
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6. Opatieni v pripadé ndhodného Uniku

Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:
Pouzivejte ochranné vybaveni.
Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.

Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych ¢i podzemnich vod.

Metody a materiél pro omezeni tniku a pro ¢&isténi:
Odstranujte absorbénim materidlem (napt. pisek, raSelina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

Odkaz na jiné oddily
Viz kapitola 8

7. Zachazeni a skladovani

Opatieni pro bezpeéné zachazeni:
Pracovisté dukladné vétrejte. Vyvarujte se otevieného ohng, jiskieni a zdroji zéZehu. Vypnéte elektricka zatizeni. Nekuite,
nesvarujte. Zbytky nevypoustéjte do odpadnich vod.
Pfi zpracovani vétsSich mnozstvi (> 1 kg) dbejte dale na: pii zpracovani a suseni, také po lepeni, dikladng vyvétrejte. | v
sousednich prostoréach se vyvarujte vSech zdroja zaZehu, napt. ohné v krbech a kamnech. Véas vypnéte elektrickd zatizeni
jako teplomety, topné desky, akumulaéni kamna na no¢ni proud atd., aby pfi zahajeni prace byla chladna. Vyvarujte se

jakéhokoliv jiskieni, véetng elektrickych piepinaci a pristroja.

Hygienicka opatieni:
Pii préci nejezte, nepijte a nekuite.
Pred prestavkami a po ukongeni préce si umyjte ruce.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési:
Skladujte v chladu v uzavienych ptivodnich nadobéch.
Chraiite pied teplem a pfimym sluneénim zarenim.
Skladujte v originalnim obalu pfi teploté 5-10°C.
Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zboZim (kava, ¢aj, tabék, atd.).

Specifické koneéné / specifickd koneéné pouZiti:
Kontaktni lepidlo

8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

Kontrolni parametry:

Plati pro
Cz

ObsaZena latka ppm mg/m® Typ Kategorie Poznamky
Butylacetat 950 Pripustny expoziéni limit CZ OEL
123-86-4 (PEL):
Butylacetat 1.200 Nejvyssi piipustné CZ OEL
123-86-4 koncentrace:
Butylacetat 950 Pripustny expoziéni limit CZ OEL
123-86-4 (PEL):
Butylacetat 1.200 Nejvyssi piipustné CZ OEL
123-86-4 koncentrace:
Ethylacetét 700 Pripustny expoziéni limit CZ OEL
141-78-6 (PEL):
Ethylacetét 900 Nejvyssi piipustné CZ OEL
141-78-6 koncentrace:
Ethanol 1.000 Pripustny expoziéni limit CZ OEL
64-17-5 (PEL):
Ethanol 3.000 Nejvyssi piipustné CZ OEL
64-17-5 koncentrace:

Omezovani expozice:
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Ochrana dychacich cest:

Pfi zpracovani velkych mnoZzstvi.
Vhodna ochrannd maska pti nedostate¢ném vétrani.

Ochrana rukou:

Doporucuji se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tlouStka materialu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by mély
byt ménény po kazdém kratkodobém kontaktu nebo pfi jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovanych obchodech s
laboratornim vybavenim a v lékarnach.

Ochrana o¢i:

Tésné priléhajici ochranné bryle.

Ochrana téla:

vhodny ochranny odév

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled

Zapach

pH
Pc&ate¢ni bod varu
Bod vzplanuti
Teplota rozkladu
Tlak pary
Hustota

(20 °C (68 °F))
Sypna hustota
Viskozita

(; 18 °C (64.4 °F))
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kvalitativni rozpustnost

(20 °C (68 °F); Rozp.

Teplota tuhnuti

Bod tani

Hotlavost

Teplota samovzniceni

: Voda)

Mezni hodnoty vybuSnosti

dolni
horni

Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda

Rychlost odpatrovani
Hustota pary
Oxida¢ni vlastnosti

Dalsi informace:

Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

kapalina
nizkoviskézni
bily
charakteristicky

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
20 °C (68 °F); Zzadna metoda

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1,02 g/cm3

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1.200 mPa.s

Zédné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zé&dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Rozpustny

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

1,2 %(V)

12,8 %(V)

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

10. Stalost a reaktivita

Reaktivita:

Zadné, je-li uzit k zamyslenému Gcelu.

Chemicka stabilita:

Stabilni za doporuéenych skladovacich podminek.

MozZnost nebezpeénych reakci:
Viz kapitola reaktivita
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Podminky, kterym je tfeba zabranit:
Z&dné, je-li uzit k zamyslenému ucelu.

Neslucitelné materialy:

Zadné pii uréeném pouZiti.

Nebezpeéné produkty rozkladu:

Neznamé

11. Toxikologické informace

VSeobecné informace o toxikologii:
Pripravek byl vyhodnocen podle konvenéni metody Smérnice pro nebezpeéné pripravky 1999/45/EC, ¢lanek 6(1)(a).
Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

Akutni inhalaéni toxicita:
Toxicita vyrobku spociva v jeho narkotickém piasobeni po inhalaci par.

Podrazdéni kize:

Dlouhodoby nebo opakovany styk s pokozkou miZe vést k jejimu odmasténi a nasledujicimu podrazdeni.

Akutni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpusob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty doba
Butyl-acetat LD50 >8.800 mg/kg | oral potkan OECD Guideline 403 (Acute
123-86-4 LC50 > 23,4 mg/l inhalation 4h potkan Inhalation Toxicity)
Ethyl-acetét LD50 6.100 mg/kg oral potkan
141-78-6 LC50 200 mg/l inhalation 1lh potkan
LD50 > 18.000 mg/kg | dermal kralik
Ethanol LD50 13.700 mg/kg oral potkan
64-17-5 LC50 124,7 mg/l inhalation 4h potkan
LDLo 20.000 mg/kg dermal kralik
Ziravost/dréazdivost pro kizi:
Chemicky nazev Vysledek Expoziéni | Druh Metoda
&islo CAS doba
Butyl-acetat nedrazdivy kralik
123-86-4
Ethyl-acetat nedrazdivy 24 h kralik
141-78-6
Ethanol nedrazdivy kralik OECD Guideline 404 (Acute
64-17-5 Dermal Irritation / Corrosion)
Véiné poSkozeni o¢i / podrézdéni oéi:
Chemicky nazev Vysledek Expoziéni | Druh Metoda
&islo CAS doba
Butyl-acetat nedrazdivy kralik
123-86-4
Ethyl-acetat nedrazdivy kralik OECD Guideline 405 (Acute
141-78-6 Eye Irritation / Corrosion)
Ethanol nedrazdivy kralik OECD Guideline 405 (Acute
64-17-5 Eye Irritation / Corrosion)
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Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize:

Chemicky nazev Vysledek Zkouska | Druh Metoda
¢islo CAS typu
Butyl-acetat not sensitising Guinea pig | morce
123-86-4 maximisat
ion test
Ethyl-acetat not sensitising Guinea pig | morce OECD Guideline 406 (Skin
141-78-6 maximisat Sensitisation)
ion test
Ethanol not sensitising Guinea pig | morce
64-17-5 maximisat
ion test
Mutagenita v zarodeénych buiikach:
Chemicky nazev Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpisob podani aktivace/ Doba
expozice
Butyl-acetat negativni bacterial reverse sabez
123-86-4 mutation assay (e.g
Ames test)
Ethyl-acetat negativni bacterial reverse sabez
141-78-6 mutation assay (e.g
Ames test)
Ethanol negativni bacterial reverse | sabez OECD Guideline 471
64-17-5 negativni mutation assay (e.g | without (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
in vitro mammalian
chromosome
aberration test
Toxicita opakované davky
Chemicky nazev Vysledek Zptsob Doba expozice / Druh Metoda
&islo CAS aplikace Frekvence pouZiti
Ethyl-acetat NOAEL=0,002 inhalation 90 d continuous potkan
141-78-6 mg/|
Ethyl-acetat NOAEL=900 oral: gavage | 90 ddaily potkan
141-78-6 mg/kg

12. Ekologické informace

V3eobecné informace o ekologii:
Pripravek byl vyhodnocen podle konvenéni metody Smérnice pro nebezpeéné pripravky 1999/45/EC, ¢lanek 6(1)(a).
Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, ptdy a ptirodnich zdroji vody.
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Toxicita:
Chemicky nazev Typ Hodnota Studie Expoziéni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
Butyl-acetat LC50 62 mg/l Fish 96 h Leuciscus idus
123-86-4
Butyl-acetat EC50 72,8 mg/l Daphnia 24 h Daphnia magna
123-86-4
Butyl-acetat EC50 674,7 mg/l Algae 72h Scenedesmus subspicatus (new | OECD Guideline
123-86-4 name: Desmodesmus 201 (Alga, Growth
subspicatus) Inhibition Test)
Ethyl-acetat LC50 270 mg/l Fish 48 h Leuciscus idus melanotus
141-78-6
Ethyl-acetat EC50 164 mg/l Daphnia 48 h Daphnia cucullata OECD Guideline
141-78-6 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Ethyl-acetat EC50 > 2.000 mg/I Algae 96 h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
141-78-6 (new name: Pseudokirchnerella|201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
Nitrocelulosa LC50 >1.000 mg/I Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
9004-70-0 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Nitrocelulosa EC50 >1.000 mg/I Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
9004-70-0 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Nitrocelulosa ErC50 >90.000 mg/I Algae 72h Scenedesmus sp. OECD Guideline
9004-70-0 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
Ethanol LC50 14,2 g/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline
64-17-5 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Ethanol EC50 9.268 - 14.221 mg/I Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
64-17-5 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Ethanol EC50 >5.000 mg/I Algae 7d Scenedesmus quadricauda OECD Guideline
64-17-5 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
Perzistence a rozloZitelnost:
Chemicky nazev Vysledek Zpusob aplikace Odbouratelnost Metoda
¢islo CAS
Butyl-acetat readily biodegradable aerobic 98 % OECD Guideline 301 D (Ready
123-86-4 Biodegradability: Closed Bottle
Test)
Ethyl-acetat readily biodegradable aerobic 100 % OECD Guideline 301 D (Ready
141-78-6 Biodegradability: Closed Bottle
Test)
Nitrocelulosa readily biodegradable 7adna data > 60 % OECD Guideline 301 B (Ready
9004-70-0 Biodegradability: CO2 Evolution
Test)
Ethanol readily biodegradable aerobic 80 -85 % OECD Guideline 301 D (Ready
64-17-5 Biodegradability: Closed Bottle
Test)
Bioakumulaéni potenciél / Mobilita v ptdé:
Chemicky nazev LogKow | Bioakumulaéni | Expoziéni Druh Teplota Metoda
¢&islo CAS faktor (BAF) doba
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Butyl-acetat 1,81 23°C OECD Guideline 107
123-86-4 (Partition Coefficient (n-
octanol / water), Shake
Flask Method)
Ethyl-acetat 0,6 OECD Guideline 107
141-78-6 (Partition Coefficient (n-
octanol / water), Shake
Flask Method)
Ethanol -0,31
64-17-5

13. Pokyny pro odstranovani

Metody nakladani s odpady:
Likvidace produktu:

S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi predpisy.

Likvidace zne¢isténého obalu:

Obaly davejte na op&tovnou recyklaci pouze v piipadg, Ze jsou Upln& prazdné.

Evropské &islo odpadu
080409

14. Informace pro prepravu

Silniéni pieprava ADR:

Tiida:

Obalova skupina:
Kéd klasifikace.

C. k ozn. nebezp.

UN ¢islo:

Stitek:

Technicky nazev:
Tunel-kdd:
Dodate¢né informace:

Zelezniéni pieprava RID:

Tiida:

Obalova skupina:
Kéd klasifikace.

C. k ozn. nebezp.

UN ¢islo:

Stitek:

Technicky nazev:
Tunel-kdd:
Dodate¢né informace:

Vnitrozemska vodni preprava ADN:

Trida:

Obalova skupina:
Kad klasifikace.

C. k ozn. nebezp.

UN c¢islo:

Stitek:

Technicky nazev:
Dodate¢né informace:

Pieprava po mofi IMDG:

Trida:

Obalova skupina:
UN ¢islo:

Stitek:

3

1l

F1

33

1133

3

LEPIDLA

(D/E)

Zvlastni predpis 640D

3

Il

F1

33

1133

3
LEPIDLA

Zvlastni predpis 640D

3
Il
F1

1133

3

LEPIDLA

Zvlastni predpis 640D

Il
1133
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EmS: F-E ,S-D
Létka znegistujici moie -
Vlastni dopravni oznageni: ADHESIVES

Leteckd pieprava IATA:

Trida: 3

Obalova skupina: 1l
Packaging-Instruction (osobni pieprava): 353
Packaging-Instruction (cargo) 364

UN ¢islo: 1133
Stitek: 3

Vlastni dopravni oznageni: Adhesives

15. Informace o piedpisech

Narizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési:
Obsah VOC 60,2 %
(CH)

16. Dalsi informace

Oznaceni produktu uréuje bod 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouZity v tomto bezpecnostnim listg, je nasledujici:
R10 Hoftlavy.
R11 Vysoce hotlavy.
R3 Velké nebezpeéi vybuchu pti Uderu, treni, ohni nebo pasobenim jinych zdroja zapaleni.
R36 Drézdi oci.
R66 Opakovana expozice miZe zpisobit vysuseni nebo popraskani ktize.
R67 VVdechovani par maZe zpisobit ospalost a zavraté.

H201 Vybusnina; nebezpe¢i masivniho vybuchu.
H225 Vysoce hoilava kapalina a pary.

H226 Hotlava kapalina a pary.

H319 Zpisobuje vazné podrazdeéni oci.

H336 MiZe zpusobit ospalost nebo zavratg.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat naSe vyrobky z
hlediska poZadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.



