Bezpe€nostni list podle (ES) €. 1907/2006 - ISO 11014-1

Loctite Super Attak Control

Stranalz6

C.SDB: 208197
V001.0

Datum revize: 17.09.2009
Datum vytisku: 24.06.2010

1.1dentifikace latky / p¥ipravku a spoleénosti / podniku

Obchodni jméno:
Loctite Super Attak Control

Piedpokladané pouziti:
Sekundové lepidlo

Oznadeni firmy:
Henkel CR, spol. s r.0.
U Prthonu 10

17004 Praha 7

cz

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. ¢.: +42 (02) 20101535

Odpovédnost za bezpeénostni list:
ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonni éislo pro mimoiadné situace:

Telefonni ¢islo pro mimoradné situace: NepretrZité pro celou CR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informagni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepretrZitg): +420

224919293, +420 224915402; +420224914575.

2. Identifikace nebezpeénosti

R36/37/38 Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi.
Xi - Drazdivy

Produkt je klasifikovan jako nebezpeény ve smyslu platnych smérnic o piipravcich.

Béhem nekolika sekund slepi kiizi a oeni vicka.

Manipulaci s timto produktem by se mély vyhybat osoby, které reaguji alergicky na akrylaty.

3. Slozeni /informace o slozkach

VSeobecna chemické charakteristika:
kyanakrylatové lepidlo

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Kyanakrylat

Prohlaseni o sloZzkach podle (ES) ¢. 1907/2006:

Chemicky nazev EINECS Obsah Klasifikace
&islo CAS ELINCS
Ethyl-2-kyanakrylat 230-391-5 > 80-<100 % Xi - Drazdivy; R36/37/38
7085-85-0
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Uplné znéni R-vét je uvedeno v bodé 16 "'Dalsi informace™.

Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi piipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.

4. Pokyny pro prvni pomoc

Expozice vdechovanim:
Presuiite se na &erstvy vzduch, pii pretrvavajicich potiZich vyhledejte lékare.

Kontakt s kazi:
Spojenou kiZi od sebe neodtrhavejte. Jemné sloupejte pouZitim tupého predmétu napi. 1Zzicky po navihéeni kize teplou
mydlovou vodou.
Kyanakrylaty uvoltiuji teplo pfi tuhnuti. Jen ziidka se uvolni tolik tepla, aby do$lo k popaleni.
Popéleniny by mély byt oSetreny po odstranéni lepidla z kize.
JestliZe jsou rty ndhodné slepeny, pouZijte teplou vodu a maximalng vihéete, odstratité sliny z Ust.
Sloupnéte nebo rolujte rty od sebe. Nepokousejte se rty od sebe ptimo odtrhnout.

Kontakt s o¢ima:
JestliZe je oko slepené, uvolnéte oéni fasy priloZzenim vihkého tampdnu namoceného v teplé vodé.
Kyanakralat bude vazat o¢ni protein, ktery zptisobi dlouhodobé mokvani, a ktery pomize uvolnit lepidlo.
Oko udrzujte pokryté do Uplného uvolnéni, obvykle to trva 1-3 dni.
Neotvirejte oko nésilim. Lékai'ska pomoc by méla byt vyhledana v ptipadg, Ze pevné &asti kyanakryltu se nachézeji za
o¢nim vi¢kem a svym drsnym povrchem mohou poSkodit oko.

Po porziti:
Ujistéte se, Ze jsou dychaci cesty volné. Produkt bude polymerovat okamZité v Ustech pti ndhodném poziti. Sliny se budou
pomalu oddélovat od vytvrzeného produktu z ust (nékolik hodin).

5. Opatieni pro haSeni poZaru

Vhodna hasiva:
Péna, hasici prasek, oxid uhli¢ity
vodni mlha

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:

PIny proud vody

Zvlastni ochranné pomicky p¥i haseni pozaru:
Hasi¢i by méli pouzit dychaci ptistroj (SCBA).
Pouzivejte ochranné vybaveni.

Zplodiny spalovani nebo vznikajici plyny:
Oxidy uhliku, oxidy dusiku, drazdivé organické vypary.

6. Opatieni v pripadé ndhodného Gniku

Preventivni opatfeni pro ochranu osob:
Zajistéte vhodnou ventilaci.

Preventivni opat¥eni pro ochranu zivotniho prostiedi:
Nesmi vniknout do kanalizace.
Zamezte Uniku do povrchovych vod / podzemnich vod.
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Cistici metody:
Nepouzivejte textilie k sebrani materialu. K Gplné polymeraci polijtevodou a seskrabte z povrchu. Vytvrzeny material je
povazovan za bezpeényodpad.
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

7.Zachazeni a skladovani

Zachézeni:
Pti zachazeni s velkym mnoZstvi je doporuéena dostate¢na cirkulace vzduchu.
PouZivejte osobni ochranné vybaveni pro minimalizaci nebezpeéi zasazeni oéi.
Pfi otevirdni a manipulaci s nddobou postupuijte opatrné.

Skladovani:
Pro optimalni zivotnost produktu jej skladujte v originalnim baleni v chladnych podminkéch pfi 2 - 8 °C (35,6 - 46,4 °F).
Skladovat v chladnu, maximalni skladovaci teplota 30 °C.
Skladujte na suchém miste.
Skladujte v obalech tésné uzavienych, neskladujte na mrazu.

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zboZim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

8. Omezovani expozice latkou nebo pripravkem a ochrana osob

Slozky s meznimi hodnotami kontrolovanymi na pracovisti:

Plati pro
Cz
Podklad
Ceska republika. Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sh. ve znéni pozdgjsich predpisi.
ObsaZena latka ppm mg/m3 Typ Kategorie Poznamky
Ethyl-2-kyanakrylat 1 Casovy vazeny pramer
7085-85-0 (TWA):
Ethyl-2-kyanakrylat 2 Nejvyssi piipustny limit.
7085-85-0

Omezovani expozice:
Pary nebo kout odsavejte ptimo v misté vzniku nebo vystupu ze zatizeni. Pti pravidelnych pracich pouZivejte zafizeni k
odsavani vzduchu u stolu.

Ochrana rukou:
V piipadé kratkodobého kontaktu (napiiklad jako ochrana pied stiikanci) se doporucuje pouZivat ochranné rukavice z
nitrilového kauc¢uku podle normy EN 374,
tloust’ka materialu > 0,4mm
Doba priniku: >480 minut
V piipadé delsiho a opakovaného kontaktu je treba dbét, aby byly vySe uvedené doby priniku v praxi podstatné kratSi nez
hodnoty stanovené predpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (napiiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). P¥i prvnich
znamkach opotiebeni ochranné rukavice ihned vymenit. Udaje vyrobce rukavic a piislugna pravidla profesniho sdruzeni musi
byt vzdy dodrZena. Doporuéujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim
pracovnika v souladu s mistnimi podminkami a poZadavky provozu.
Pfi zpracovani velkych mnoZzstvi.

Ochrana oé¢i:
Tésné priléhajici ochranné bryle.

DalSi tdaje véetné vSeobecnych hygienickych opatieni:
Zabraiite kontaktu s o¢ima a pokoZkou.
Pfi préci nejezte, nepijte a nekuite.
DodrZujte zasady pramyslové hygieny.
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| 9. Informace o fyzikélnich a chemickych vlastnostech latky nebo p¥ipravku

VSeobecné vlastnosti:

Vzhled kapalny
bezbarvy
Zapach: drazdivy

Fyzikalné chemické vlastnosti:

Bod varu > 100 °C (> 212 °F)
Bod vzplanuti 80 - 93,4 °C (176 - 200.12 °F)
Tenze par < 0,5 mbar
(25 °C (77 °F))
Hustota 1,05 g/cm3
0
Kvalitativni rozpustnost Polymeruje za ptitomnosti vody

(Rozp.: Voda)

| 10.Stabilita a reaktivita

Podminky, kterym je tfeba zamezit:
Stabilni pti normalnim zptsobu skladovani a pouzivani.

Latky, kterym je tfeba zabranit:
Vlivem vody, aming, alkalii a alkoholt dochazi k prudké exotermické reakci.

Nebezpeéné produkty rozkladu:
Neznamé

11. Toxikologické informace

VSeobecné informace o toxikologii:
Pfi uréeném pouZziti ndm nejsou zndmy Zadné Skodlivé Uginky.

Akutni ordlni toxicita:
Kyanoakrylaty jsou relativné nizkotoxické. Akutni toxicita pti pozitiLD50 je >5000mg/kg (krysa). PoZiti je témet nemozné v
dusledku rychlépolymerace akrylétu v Ustech.

Akutni inhalaéni toxicita:
Drazdi dychaci organy
Dlouhodobé vystaveni vysokym koncentracim par miZe vést k chronickym uginkam v zavislosti na citlivosti postiZzeného.
V suchém prostiedi s relativni vihkosti menSi nez 50 % mohou pary drézdit o¢i a dychaci organy.

Podrazdéni kiaze:
Drézdi kazi
Okamzité se prilepi na kaZi. Jedna se o ptipravek s nizkou toxicitou: akutni dermalni toxicita LD50 (kralik)>2000mg/kg
Neni pravdépodobné, Ze by doslo k alergické reakci na polymeraci na pokoZce

O¢ni drazdivost:
Drézdi oci
Kapalny produkt slepuje oéni vicka. V suchém prostredi (RH<50%) mohou pary zpisobit podrazdeéni a slzeni.

12. Ekologické informace

Mobilita:
Vytvrzené lepidlo je nepohyblivé.
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Persistence a rozloZitelnost:

Koneéna biodegradabilita:
Soucet organickych komponentt obsaZzenych vproduktu dosahuje v testu na lehkou odbouratelnost hodnot do 60%
BSK/CHSK, tedy hodnoty na snadnou odbouratelnost (OECD metoda 301) nebyly dosazeny.
Produkt obsahuje polymerni slozky, které jsou degradabilni ve velkém rozsahu.

V3eobecné informace o ekologii:
Biologicka a chemicka spotieba kysliku (BOD a COD) neni vyznamna.
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych ¢&i podzemnich vod.

13. Pokyny pro odstranovani

Likvidace produktu:
Vytvrzené lepidlo: Zachézejte s nim jako s ve vodé nerozpustnou, netoxickou chemickou latkou v souladu s mistng platnymi
predpisy.
Postupujte v souladu s mistng platnymi piedpisy.
Kod odpadi EAK se nevztahuje k produktu, ale do zna¢né miry k ptivodu. Lze si je vyZadat od vyrobce.

Likvidace zne¢isténého obalu:
Po pouziti tuby, kartony a lahve obsahujici zbytkovy produkt likvidujtejako chemicky kontaminovany odpad v souladu s
mistné platnymi piedpisynebo spélenim.
Likvidace obalu se provadi podle dednich piedpisi.

14. Informace pro prepravu

Silniéni pieprava ADR:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Zelezniéni pkeprava RID:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Vnitrozemska vodni preprava ADN:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Pieprava po mo¥i IMDG:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Leteckd pieprava IATA:

Trida: 9
Obalova skupina:

Packaging-Instruction (osobni pieprava): 906
Packaging-Instruction (cargo) 906
UN ¢islo: 3334
Stitek: 9

Vlastni dopravni oznageni: Auviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)
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| 15. Informace o pravnich piedpisech vztahujici se k latce nebo pr¥ipravku

Znaceni nebezpeénosti:

Xi - Drézdivy

R-véty:
R36/37/38 Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi.

S-véty:
S2 Uchovévejte mimo dosah déti.
S23 Nevdechujte pary.
S24/25 Zamezte styku s kiazi a o¢ima.
S26 Pri zasaZeni o¢i okamzité dakladng vyplachnéte vodou a vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

Dodateéné pokyny:
Kyanakrylat. Nebezpeéi. OkamZité slepuje kaZi a oci. Uchovavejte mimo dosah déti.

16. Dalsi informace

Oznaceni produktu je uvedeno v bodé 15. Uplné znéni R-vét, na néZ je v tomto bezpeénostnim listu uveden odkaz:
R36/37/38 Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat naSe vyrobky z
hlediska poZadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.



