Bezpeé€nostni list podle (ES) €. 1907/2006 - ISO 11014-1

Pattex Repair Epoxy Universal 5 Minutes

Stranalz6

C.SDB: 284881
V002.0

Datum revize: 09.02.2010
Datum wytisku: 24.06.2010

1.1dentifikace latky / p¥ipravku a spoleénosti / podniku

Obchodni jméno:
Pattex Repair Epoxy Universal 5 Minutes - Comp. A

Piedpokladané pouziti:
2K epoxidové lepidlo

Oznageni firmy:
Henkel CR, spol. sr.o.
U Prtihonu 10

17004 Praha 7

cz

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. ¢.: +42 (02) 20101535

Odpovédnost za bezpeénostni list:
ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonni &islo pro mimoiadné situace:

Telefonni ¢islo pro mimoradné situace: NepretrZité pro celou CR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informagni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepretrZitg): +420

224919293, +420 224915402; +420224914575.

2. Identifikace nebezpeénosti

Produkt je klasifikovan jako nebezpeény ve smyslu platnych smérnic o piipravcich.

Xi - Drazdivy

N - Nebezpeény pro Zivotni prostiedi

R36/38 Drazdi o¢i a kuZi.

R43 MuZe vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizi.

R51/53 Toxicky pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé neptiznivé G¢inky ve vodnim prostiedi.
Manipulaci s timto produktem by se mély vyhybat osoby, které reaguji alergicky na epoxidy.

3. Slozeni /informace o slozkach

VSeobecna chemické charakteristika:
Reakéni pryskytice

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Epoxidova pryskytice

ProhlaSeni o sloZzkach podle (ES) ¢. 1907/2006:

epichlorhydrinu (pramérnd molekulova
hmotnost < 700)
25068-38-6

Chemicky nazev EINECS Obsah Klasifikace
&islo CAS
Epoxidova pryskytice z bisfenolu A a 500-033-5 > 85% Xi - Drazdivy; R36/38

R43
N - Nebezpecény pro Zivotni prostiedi; R51, R53
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Uplné znéni R-vét je uvedeno v bodé 16 "'Dalsi informace™.

Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi piipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.

4. Pokyny pro prvni pomoc

VSeobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte l1ékate.

Expozice vdechovanim:
PostiZzeného vyved'te na éerstvy vzduch.

Kontakt s kazi:
Oplachnout proudem vody a mydlem. OSettit pokoZku. Zne¢istény odév ihned sviéknout.

Kontakt s o¢ima:
Neprodleng oplachnéte pod tekouci vodou, vyhledejte odborného Iékaie.

Po porziti:
Vyplachnéte Gstni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte l1ékaiskou pomoc.

5. Opatieni pro haSeni poZaru

Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, praSek, vodni mlha/rozsttikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouZit:
PIny proud vody

Zvlastni ochranné pomiicky p¥i haseni pozaru:
Pouzivejte ochranné vybaveni.
Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.

Zvlastni nebezpeé¢i zptisobené samotnou latkou nebo p¥ipravkem:
V piipadé pozaru se mtize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).

6. Opatieni v pripadé ndhodného Uniku

Preventivni opatfeni pro ochranu osob:
Zajistéte vhodnou ventilaci.
Zamezte styku s kaZi a o¢ima.

Preventivni opat¥eni pro ochranu zivotniho prostiedi:
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych ¢i podzemnich vod.

Cistici metody:
Odstranujte absorbénim materidlem (napt. pisek, raSelina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

7.Zachazeni a skladovani

Zachézeni:
Zajistéte dostate¢nou ventilaci pracoviste.
Zabrénit zasaZzeni pokozky a o¢i.
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Skladovani:
Skladujte v uzavienych, originalnich obalech.
Nadobu ukladejte na dobie vétraném miste.
Skladujte v chladu a suchu.
teploty mezi +5°Ca +40°C
Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zboZim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

8. Omezovani expozice latkou nebo pripravkem a ochrana osob

Slozky s meznimi hodnotami kontrolovanymi na pracovisti:
7&dné

Omezovani expozice:
Zé&dné dalsi udaje, viz bod 7.

Ochrana dychacich cest:
Vhodna ochrannd maska pti nedostate¢ném veétrani.

Ochrana rukou:
V piipadé kratkodobého kontaktu (napiiklad jako ochrana pied stiikanci) se doporucuje pouZivat ochranné rukavice z
nitrilového kau¢uku podle normy EN 374,
tloust’ka materialu > 0,4mm
Doba priniku: >240 minut
V piipadé delsiho a opakovaného kontaktu je treba dbét, aby byly vySe uvedené doby priniku v praxi podstatné kratSi nez
hodnoty stanovené predpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouZiti na daném
pracovisti (napiiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). P¥i prvnich
znamkach opotiebeni ochranné rukavice ihned vymenit. Udaje vyrobce rukavic a prisluina pravidla profesniho sdruzeni musi
byt vzdy dodrZena. Doporuéujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim
pracovnika v souladu s mistnimi podminkami a poZadavky provozu.

Ochrana oéi:
Ochranné bryle

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

Dalsi tdaje véetné vSeobecnych hygienickych opatieni:
Zamezte styku s kaZi a o¢ima. ZnegiStény odév ihned svléknéte. ZneciSténou kazi omyt proudem vody a mydlem, pokozku
oSettete krémem.
Pfi préci nejezte, nepijte a nekuite.
Pred prestavkami a po ukongeni préce si umyjte ruce.

9. Informace o fyzikalnich a chemickych vlastnostech latky nebo p¥ipravku

VSeobecné vlastnosti:

Vzhled kapalina
viskoézni
jasny

Fyzikalné chemické vlastnosti:

Hodnota pH 6-7
(20 °C (68 °F))

Hustota 1,10- 1,18 g/cm3
(20 °C (68 °F))

Kvalitativni rozpustnost pomalu rozpustny

(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)

10.Stabilita a reaktivita

Podminky, kterym je tfeba zamezit:
Pfi uréeném pouZiti nedochazi k rozkladu.
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Latky, kterym je tfeba zabranit:
Reaguje s aminy, alkoholy, kyselinami a louhy.
Reaguje s oxidanty.

Nebezpeéné produkty rozkladu:
V piipadé pozaru uvoliovani oxidu uhelnatého (CO) a oxidu uhli¢itého (CO2).

11. Toxikologické informace

VSeobecné informace o toxikologii:
Manipulaci s timto produktem by se mély vyhybat osoby, které reaguji alergicky na epoxidy.

Podréazdéni kiaze:

Primarni kozni drazdivost: drazdivy
O¢ni drazdivost:

Primérni podrazdéni o¢i: drazdi

Senzibilizace:
MuiZe dojit k ruSivym reakcim s dalSimi epoxidickymi slougeninami.
Senzibilizace pokozky: senzibilizujici.

12. Ekologické informace

Persistence a rozlozitelnost:
Koneéna biodegradabilita:
Vyrobek je biologicky obtizng rozloZitelny.

Ekotoxicita:
Chemicky nazev Druh Expozién | Typ Hodnota
¢islo CAS idoba | hodno
ty
Epoxidova pryskytice z bisfenolu A a Trout family (Salmonidae) 96 h LC 50 3,6 mg/l

epichlorhydrinu (pramérnd molekulova
hmotnost < 700)
25068-38-6

V3eobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, ptdy a ptirodnich zdrojt vody.

13. Pokyny pro odstranovani

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistn& platnymi predpisy.
Po vytvrzeni se slozkou B:
V malych mnoZstvich se miZe odkladat do domovniho odpadu.
Kod odpadi EAK se nevztahuje k produktu, ale do zna¢né miry k ptivodu. Lze si je vyZadat od vyrobce.

Likvidace zne¢iSténého obalu:
Obaly davejte na op&tovnou recyklaci pouze v piipadg, Ze jsou Uplng prazdné.

14. Informace pro prepravu

Silniéni pieprava ADR:

Trida: 9
Obalova skupina: 1l
Kod klasifikace. M6
C. k ozn. nebezp. 90
UN ¢islo: 3082
Stitek: 9

Technicky nazev: LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J.N.
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Zelezniéni pieprava RID:

Trida: 9

Obalova skupina: 1

Kad Klasifikace. M6

C. k ozn. nebezp. 90

UN c¢islo: 3082

Stitek: 9

Technicky nazev: LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J.N.

Vnitrozemska vodni preprava ADN:

Trida: 9

Obalova skupina: 1

Kad Klasifikace. M6

C. k ozn. nebezp.

UN c¢islo: 3082

Stitek: 9

Technicky nazev: LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J.N.

Pieprava po mo¥i IMDG:

Trida: 9

Obalova skupina: 1

UN ¢islo: 3082

Stitek: 9

EmS: F-A S-F

Létka znegistujici moie

Vlastni dopravni oznaceni: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

Letecka pieprava IATA:

Trida: 9

Obalova skupina: 1

Packaging-Instruction (osobni pieprava): 914

Packaging-Instruction (cargo) 914

UN ¢islo: 3082

Stitek: 9

Vlastni dopravni oznageni: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

15. Informace o pravnich piedpisech vztahujici se k latce nebo pr¥ipravku

Znadeni nebezpeénosti:

Xi - Drazdivy N - Nebezpeény pro
Zivotni prostredi

Obsahuje
Epoxidové pryskytice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (primérnd molekulova hmotnost < 700)
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R-véty:
R36/38 Drazdi o¢i a kuzi.
R43 MuZe vyvolat senzibilizaci pfi styku s kazi.
R51/53 Toxicky pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé neptiznivé G¢inky ve vodnim prostiedi.

S-véty:
S2 Uchovévejte mimo dosah déti.
S24/25 Zamezte styku s kiazi a o¢ima.
S26 Pri zasaZeni o¢i okamzité dikladng vyplachnéte vodou a vyhledejte l1ékaiskou pomoc.
S29 Nevylévejte do kanalizace.
S37 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice.
S46 Pri poziti okamZité vyhledejte l1ékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.

Dodateéné pokyny:
Obsahuje epoxidové slozky. Viz informace dodané vyrobcem.

16. Dalsi informace

Oznaceni produktu je uvedeno v bodé 15. Uplné znéni R-vét, na néZ je v tomto bezpeénostnim listu uveden odkaz:
R36/38 Drazdi o¢i a kuZi.
R43 MuZe vyvolat senzibilizaci pfi styku s kazi.
R51 Toxicky pro vodni organismy.
R53 MuZe vyvolat dlouhodobé neptiznivé G¢inky ve vodnim prostiedi.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat naSe vyrobky z
hlediska poZzadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.
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C.SDB : 284881
V002.0
Pattex Repair Epoxy Universal 5 Minutes Datum revize: 09.02.2010

Datum vytisku: 24.06.2010

1.1dentifikace latky / p¥ipravku a spoleénosti / podniku

Obchodni jméno:
Pattex Repair Epoxy Universal 5 Minutes - Comp. B

Piedpokladané pouziti:
2 K epoxidové lepidlo

Oznageni firmy:
Henkel CR, spol. sr.o.
U Prthonu 10

17004 Praha 7

cz

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. ¢.: +42 (02) 20101535

Odpovédnost za bezpeénostni list:
ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonni &islo pro mimoiadné situace: 3
Telefonni ¢islo pro mimotrédné situace: Nepretrzité pro celou CR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informagni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepretrZitg): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

2. Identifikace nebezpeénosti |

Produkt nema charakter nebezpeéného pripravku ve smyslu platnych zakond.
Manipulaci s timto produktem by se mély vyhybat osoby, které reaguji alergicky na aminy.

3. Slozeni /informace o slozkach

VSeobecna chemicka charakteristika:

Tvrdidlo
Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Polymerkaptan
Aminy
ProhlaSeni o sloZzkach podle (ES) ¢. 1907/2006:
Chemicky nazev EINECS Obsah Klasifikace
¢&islo CAS
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea 257-861-2 >= 10-<= 15 % Xi - Drazdivy; R36/38
52338-87-1

Uplné znéni R-vét je uvedeno v bodé 16 "'Dalsi informace™.
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Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi piipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.

4. Pokyny pro prvni pomoc

VSeobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte l1ékate.

Expozice vdechovanim:
PostiZzeného vyved'te na Gerstvy vzduch.

Kontakt s kazi:
Omyjte tekouci vodou a mydlem. OSetiete pokozku krémem. Kontaminovany odév svléknéte.

Kontakt s o¢ima:
Neprodleng oplachnéte pod tekouci vodou, vyhledejte odborného Iékaie.

Po porziti:
Vyplachnéte Gstni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte l1ékaiskou pomoc.

5. Opatieni pro haSeni poZaru

Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, praSek, vodni mlha/rozsttikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:
PIny proud vody

Zvlastni ochranné pomiicky p¥i haseni pozaru:
Pouzivejte ochranné vybaveni.
Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.

Zvlastni nebezpeé¢i zptisobené samotnou latkou nebo p¥ipravkem:
V piipadé pozaru se muze uvoltiovat oxid uhelnaty (CO), oxid uhligity (CO2) a oxidy dusiku (NOX).

6. Opatieni v pripadé ndhodného Uniku

Preventivni opatifeni pro ochranu osob:
Zajistéte vhodnou ventilaci.
Zamezte styku s kaZi a o¢ima.

Preventivni opat¥eni pro ochranu zivotniho prostiedi:
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych ¢i podzemnich vod.

Cistici metody:
Odstranujte absorbénim materidlem (napt. pisek, raSelina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

7.Zachazeni a skladovani

Zachézeni:
Zajistéte dostate¢nou ventilaci pracoviste.
Zabrénit zasaZzeni pokozky a o¢i.
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Skladovani:
Skladujte v uzavienych, originalnich obalech.
Nadobu ukladejte na dobie vétraném miste.
Skladujte v chladu a suchu.
teploty mezi +5°Ca +40°C
Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zboZim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

8. Omezovani expozice latkou nebo pripravkem a ochrana osob

Slozky s meznimi hodnotami kontrolovanymi na pracovisti:
7&dné

Omezovani expozice:
Zé&dné dalsi tdaje, viz bod 7.

Ochrana dychacich cest:
Vhodna ochrann maska pti nedostate¢ném veétrani.

Ochrana rukou:
V piipadé kratkodobého kontaktu (napiiklad jako ochrana pied stiikanci) se doporucuje pouZivat ochranné rukavice z
nitrilového kau¢uku podle normy EN 374,
tloust'’ka materialu > 0,4mm
Doba priniku: >240 minut
V piipadé delsiho a opakovaného kontaktu je treba dbét, aby byly vySe uvedené doby priniku v praxi podstatné kratSi nez
hodnoty stanovené predpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (napiiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). P¥i prvnich
znamkach opotiebeni ochranné rukavice ihned vymenit. Udaje vyrobce rukavic a prisluina pravidla profesniho sdruzeni musi
byt vzdy dodrZena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim
pracovnika v souladu s mistnimi podminkami a poZadavky provozu.

Ochrana oéi:
Ochranné bryle

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

Dalsi tdaje véetné vSeobecnych hygienickych opatieni:
Zamezte styku s kaZi a o¢ima. ZnegiStény odév ihned svléknéte. ZneciSténou kazi omyt proudem vody a mydlem, pokoZzku
oSettete krémem.
Pfi préci nejezte, nepijte a nekuite.
Pred prestavkami a po ukongeni préce si umyjte ruce.

9. Informace o fyzikélnich a chemickych vlastnostech latky nebo p¥ipravku

VSeobecné vlastnosti:

Vzhled kapalina
viskoézni
jasny

Fyzikalné chemické vlastnosti:

Hodnota pH 3-5
(20 °C (68 °F))

Hustota 1,00 - 1,10 g/cm3
(20 °C (68 °F))

Kvalitativni rozpustnost Dispergovatelny

(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
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10.Stabilita a reaktivita

Podminky, kterym je tfeba zamezit:
Pfi uréeném pouZiti nedochazi k rozkladu.

Latky, kterym je tfeba zabranit:
Reaguje s kyselinami, silnymi oxidaénimi prostiedky a epoxidy.

Nebezpeéné produkty rozkladu:
V piipadé pozaru uvoliovani oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhli¢itého (CO2) a oxidi dusiku (NOX).

11. Toxikologické informace

VSeobecné informace o toxikologii:
Manipulaci s timto produktem by se mély vyhybat osoby, které reaguji alergicky na aminy.

Podrazdéni kiaze:
Primérni kozni drézdivost: lehce drdzdi, nevyZzaduje oznaceni

O¢ni drazdivost:
Primarni podrézdéni o&i: lehce drazdi, nevyzaduje oznaceni.

Senzibilizace:
Jsou mozné kiiZové reakce s jinymi aminovymi slougeninami.

12. Ekologické informace

Persistence a rozlozitelnost:
Koneéna biodegradabilita:
Vyrobek je biologicky obtizng rozloZitelny.

V3eobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, ptdy a ptirodnich zdrojt vody.

13. Pokyny pro odstranovani

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistn& platnymi predpisy.
Po vytvrzeni se slozkou A:
V malych mnoZstvich se miZe odkléadat do domovniho odpadu.
Kod odpadi EAK se nevztahuje k produktu, ale do zna¢né miry k ptivodu. Lze si je vyZadat od vyrobce.

Likvidace zne¢iSténého obalu:
Obaly davejte na op&tovnou recyklaci pouze v piipadg, Ze jsou Uplng prazdné.

14. Informace pro prepravu

Silniéni pieprava ADR:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Zelezniéni pieprava RID:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Vnitrozemska vodni preprava ADN:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi

Pieprava po mo¥i IMDG:
Nejedna se o nebezpe¢né zbozi
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Letecka pieprava IATA:

Trida: 9

Obalova skupina:

Packaging-Instruction (osobni pieprava): 906

Packaging-Instruction (cargo) 906

UN ¢islo: 3334

Stitek: 9

Vlastni dopravni oznageni: Aviation regulated liquid, n.o.s.

15. Informace o pravnich piedpisech vztahujici se k latce nebo p¥ipravku

Podle natizeni se nezafazuje mezi nebezpecné latky.

16. Dalsi informace

Oznaceni produktu je uvedeno v bodé 15. Uplné znéni R-vét, na néZ je v tomto bezpeénostnim listu uveden odkaz:
R36/38 Drazdi o¢i a kuZi.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat naSe vyrobky z

hlediska poZadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.



