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Pattex Power Fix PL 500 Datum revize: 29.09.2009
Datum wytisku: 24.06.2010

1.1dentifikace latky / p¥ipravku a spoleénosti / podniku

Obchodni jméno:
Pattex Power Fix PL 500

Piedpokladané pouziti:
Montazni lepidlo, disperze

Oznadeni firmy:
Henkel CR, spol. s r.0.
U Prthonu 10

17004 Praha 7

cz

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. ¢.: +42 (02) 20101535

Odpovédnost za bezpeénostni list:
ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Telefonni éislo pro mimoiadné situace: 3
Telefonni ¢islo pro mimoirédné situace: Nepretrzité pro celou CR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informagni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepretrZitg): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

2. Identifikace nebezpeénosti |

Produkt nema charakter nebezpeéného pripravku ve smyslu platnych zakond.

3. SloZeni /informace o slozkach |

VSeobecna chemické charakteristika:
Disperzni lepidlo, s obsahem vody
Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Styrol-akrylatovy kopolymer

Anorganicka plniva

ProhlaSeni o sloZzkach podle (ES) ¢. 1907/2006:
Neobsahuje nebezpecéné slozky presahujici mezni hodnoty rady (ES)

4. Pokyny pro prvni pomoc

VSeobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte l1ékate.

Expozice vdechovanim:
PostiZzeného vyved'te na Gerstvy vzduch.
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Kontakt s kiZi:
Omyjte tekouci vodou a mydlem. OSetiete pokozku krémem. Kontaminovany odév svléknéte.

Kontakt s o¢ima:
neprodlené ooplachnéte pod tekouci vodou, pokud je to nezbytné, vyhledejte lékarskou pomoc.

Po porziti:
Vyplachnéte Gstni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte l1ékaiskou pomoc.

5. Opatieni pro haSeni poZaru

Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, praSek, vodni mlha/rozsttikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:
PIny proud vody

Zvlastni ochranné pomiicky p¥i haseni pozaru:
Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.
Pouzivejte ochranné vybaveni.

Zvlastni nebezpeé¢i zplisobené samotnou latkou nebo p¥ipravkem:
V piipadé pozaru se mtize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).

6. Opatieni v pripadé ndhodného Uniku

Preventivni opatfeni pro ochranu osob:
Neni nutné.

Preventivni opat¥eni pro ochranu zivotniho prostiedi:
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych ¢i podzemnich vod.

Cistici metody:
Mechanicky odstratite.
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

7.Zachazeni a skladovani

Zachézeni:
Nejsou nutna zadna zvlastni opatieni.

Skladovani:
Skladujte v chladu a suchu.
<+30°C
Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zboZim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

8. Omezovani expozice latkou nebo pripravkem a ochrana osob

Slozky s meznimi hodnotami kontrolovanymi na pracovisti:
7&dné

Omezovani expozice:
Nejsou nutna zadna zvlastni opatieni.

Informace k osobnim ochrannym prostiedkiam:
Neni nutné.
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Dalsi tdaje véetné vSeobecnych hygienickych opatieni:
Znegisténou pokozku oplachnéte dostate¢nym mnoZstvim vody a mydlem, pokozku oSettete.

9. Informace o fyzikélnich a chemickych vlastnostech latky nebo p¥ipravku

VSeobecné vlastnosti:

Vzhled pasta
silny
bélavy

Fyzikalné chemické vlastnosti:

Hustota 1,19-1,31 g/cm3
(20 °C (68 °F))
Kvalitativni rozpustnost Misitelny

(23 °C (73.4 °F); Rozp.: Voda)

| 10.Stabilita a reaktivita

Podminky, kterym je tfeba zamezit:
Pfi uréeném pouZiti nedochazi k rozkladu.

Latky, kterym je tieba zabranit:
Z&dné, je-li uzit k zamyslenému ucelu.

Nebezpeéné produkty rozkladu:
Neznamé

11. Toxikologické informace

VSeobecné informace o toxikologii:
Pfi uréeném pouZziti ndm nejsou zndmy Zadné Skodlivé Uginky.

12. Ekologické informace

Persistence a rozlozitelnost:
Koneéna biodegradabilita:
Vyrobek je biologicky obtizng rozloZitelny.

V3eobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, ptdy a ptirodnich zdrojt vody.

13. Pokyny pro odstranovani

Likvidace produktu:
Spalovani odpadu nebo uloZeni na skladce se souhlasem mistnich Gfadt.
Kod odpadi EAK se nevztahuje k produktu, ale do zna¢né miry k ptivodu. Lze si je vyZadat od vyrobce.

Likvidace zne¢isténého obalu:
Obaly davejte na op&tovnou recyklaci pouze v piipadg, Ze jsou Uplng prazdné.

14. Informace pro prepravu

VSeobecné pokyny:
Neni nebezpecné zhoZi pro ptrepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
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| 15. Informace o pravnich piedpisech vztahujici se k latce nebo pr¥ipravku

Klasifikace neni nutna.

16. Dalsi informace

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat naSe vyrobky z

hlediska poZadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.



