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C.SDB: 419187
V000.0
Pattex PL 70 White Datum revize: 00.00.0000

Datum vytisku: 23.02.2011

1. Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

Identifikator vyrobku:
Pattex PL 70 White

Piislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti:
Piedpokladané pouziti:
Montazni lepidlo

Podrobné tidaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67

40589 Diisseldorf

DE

Tel.: +49 (211) 797 0
Fax. ¢.: +49 (211) 798 4008

ua-productsafety.de@henkel.com

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

V nutnych ptipadech je vam ve dne i v noci k dispozici na telefonnim ¢isle ++49-(0)211-797-3350 hasicsky sbor firmy
Henkel.

Produkt je ohlasen #Informac¢nim stfediskiim pro ptipady otravy ve Spolkové republice Némecko#. Tato stiediska poskytuji
informace v piipad¢ otravy nepietrzité. Centralni nouzové telefonni ¢islo: 030 / 192 40

2. Identifikace nebezpec¢nosti

Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace (DPD):
Klasifikace neni nutna.

PrvKky oznaceni (DPD):

Produkt nepatii mezi produkty s povinnym oznacovanim na zaklad€ vypoctu podle smérnice "Vseobecna smérnice
klasifikace ptipravkd ES" v platném znéni.

Dalsi nebezpecnost:
Béhem vytvrzovani se uvoliiuje methanol.
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3. SloZeni / informace o slozkach

VSeobecna chemicka charakteristika:
1 K montazni lepidlo

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
PU prepolymer bez obsahu NCO
Pomocné latky
Plnivo

Seznam sloZek podle naiizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:
Zadné udaje nejsou k dispozici.

Seznam sloZek podle naiizeni DPD (ES) ¢. 1999/45:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
Cislo CAS REACH Reg.¢islo
Trimethoxyvinylsilan 220-449-8 >= 1-<= 5% Xn - Zdravi §kodlivy; R10, R20
2768-02-7

Uplné znéni R-vét je uvedeno v bodé 16 "Dalsi informace".
Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pripustné expozi¢ni limity pro pracovni
ovzdusi.

4. Pokyny pro prvni pomoc

Popis prvni pomoci:

Vseobecné pokyny:
V ptipad¢ obtizi vyhledejte 1ékate.

Expozice vdechovanim:
Presunite se na Cerstvy vzduch, pii pietrvavajicich potizich vyhledejte 1ékare.

Kontakt s kuzi:
Omyjte tekouci vodou a mydlem. OSetiete pokozku krémem. Kontaminovany odév svléknéte.

Kontakt s o¢ima:
Neprodlené oplachnéte pod tekouci vodou, pokud je to nezbytné, vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

Po poziti:
Vyplachnéte ustni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a icinky:

Zadné udaje nejsou k dispozici.

Pokyn tykajici se okamzZité lékaiské pomoci a zvlaStniho oSetieni:
Viz. bod: Popis prvni pomoci

5. Opatreni pro haseni poZziaru

Hasiva:
Vhodn4 hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpe¢nostnich diivodi pouZit:
Plny proud vody

Zvlastni nebezpednost vyplyvajici z latky nebo smési:
V piipad¢€ pozaru se miize uvoliovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhli¢ity (CO2).
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Pokyny pro hasice:
Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.
Pouzivejte ochranné vybaveni.
6. Opatreni v piipadé nahodného iniku
Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy:
Pouzivejte ochranné vybaveni.
Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.
Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi:
Zamezte uniku do kanalizace, povrchovych ¢i podzemnich vod.
Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi:
Mechanicky odstrarite.
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.
Odkaz na jiné oddily
Viz kapitola 8
7. Zachazeni a skladovani
Opatieni pro bezpecné zachazeni:
Zajistéte dostatecnou ventilaci pracoviste.
Hygienicka opatfeni:
Znecisténou pokozku oplachnéte dostate¢nym mnozstvim vody a mydlem, pokozku oSetiete.
Pii praci nejezte, nepijte a nekuite.
Pied ptestavkami a po ukonéeni prace si umyjte ruce.
Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:
Skladujte v chladu a suchu.
<+40°C
Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zbozim (kéava, ¢aj, tabak, atd.).
Specifické koneéné / specificka kone¢na pouZiti:
Montézni lepidlo
8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostiredky
Kontrolni parametry:
Plati pro
DE
ObsaZena latka ppm mg/m’ Typ Kategorie Poznamky
METHANOL Ucinky pfi styku s kiizi: Pfi expozici se vyznamné ECTLV
67-56-1 uplatiiuje pronikani latky kazi.
Methanol Kratkoboba expozi¢ni Kategorie II: latky s TRGS 900
67-56-1 klasifikace. resorpénim ucinkem.
Methanol Utinky pii styku s kiizi: Pii expozici se vyznamné TRGS 900
67-56-1 uplatiiuje pronikani latky kazi.
Methanol 200 270 Nejvyssi piipustny limit 4 TRGS 900
67-56-1 (OEL). <** Phrase language not
available: [ CS ] HENKI -
ARI015000004325 **>
METHANOL 200 260 Pfipustny expozi¢ni limit  [Indikativni ECTLV
67-56-1 (PEL):

Omezovani expozice:
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Ochrana dychacich cest:
Pfi zpracovani velkych mnozstvi.

Vhodna ochranna maska pii nedostatecném vétrani.

Ochrana rukou:

Doporucuji se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tloustka materidlu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by mély
byt ménény po kazdém kratkodobém kontaktu nebo pfi jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovanych obchodech s

laboratornim vybavenim a v Iékarnach.

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled

Zapach

pH
Pcatecni bod varu
Bod vzplanuti
Teplota rozkladu
Tlak pary
Hustota
(20 °C (68 °F))
Sypna hustota
Viskozita
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kvalitativni rozpustnost
(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
Teplota tuhnuti
Bod tani
Hotlavost
Teplota samovzniceni
Mezni hodnoty vybusnosti
Rozd¢lovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpafovani
Hustota pary
Oxidac¢ni vlastnosti

Dalsi informace:

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

kapalina
pastovity
bily

bez zapachu

Z4dné tdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
94 °C (201,2 °F); zadna metoda

74dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1,58 - 1,70 g/cm3

Zadné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Misitelny

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
74dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné tdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné tdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

10. Stalost a reaktivita

Reaktivita:
Zadné, je-li uzit k zamyslenému ucelu.

Chemicka stabilita:

Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

Moznost nebezpeénych reakei:
Viz kapitola reaktivita

Podminky, kterym je tfeba zabranit:
Zadné, je-li uzit k zamyslenému tcelu.
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Nesluditelné materialy:

Z4dné pfi ur¢eném pouziti.

Nebezpecné produkty rozkladu:
Béhem vytvrzovani se uvoliiuje methanol.

11. Toxikologické informace

VSeobecné informace o toxikologii:

Ptipravek byl vyhodnocen podle konvenéni metody Smérnice pro nebezpecné ptipravky 1999/45/EC, Elanek 6(1)(a).
Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro latky uvedené v bodé¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

12. Ekologické informace

VSeobecné informace o ekologii:

Pripravek byl vyhodnocen podle konvencni metody Smérnice pro nebezpecné ptipravky 1999/45/EC, Elanek 6(1)(a).
Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro latky uvedené v bodé 3 jsou k dispozici nasledné.
Zamezte uniku pfipravku do povrchovych vod, piidy a pfirodnich zdroji vody.

Toxicita:
Chemicky nazev Typ Hodnota Studie  |Expozi¢ni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
Trimethoxyvinylsilan LC50 191 mg/l Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
2768-02-7 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Trimethoxyvinylsilan EC50 > 100 mg/1 Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
2768-02-7 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Trimethoxyvinylsilan EC50 > 100 mg/l Algae 72h OECD Guideline
2768-02-7 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)

13. Pokyny pro odstraiovani

Metody nakladani s odpady:

Likvidace produktu:

S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi ptedpisy.

Likvidace zne¢isténého obalu:

Obaly davejte na opétovnou recyklaci pouze v pfipadé, ze jsou tplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu
080409

14. Informace pro pi‘epravu

Vseobecné pokyny:

Neni nebezpecné zbozi pro prepravu dle RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

15. Informace o prredpisech

Nafrizeni tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési:

Obsah VOC
(CH)

0,00 %
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Narodni predpisy/pokyny:

WGK (tfida ohrozeni vody): 1, produkt slabé ohrozujici vody (Némecka vyhlaska VwVwS ze dne 17. kvétna
1999)
Zatazeni podle pravidla sméSovani.

Skladovaci tfida VCI (némecka norma): 11

16. Dalsi informace

Oznaceni produktu uréuje bod 2. Uplné zn&ni viech zkratek, které byly pouzity v tomto bezpe¢nostnim listg, je nasledujici:
R10 Hoftlavy.
R20 Zdravi skodlivy pii vdechovani.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavki na bezpecnost a nikoliv zarucovat urcité vlastnosti.



