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Loctite odstratiova¢ lepidla Datum revize: 25.05.2015
Datum vytisku: 29.01.2016
Nahrazuje verzi ze dne: 29.09.2014

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Loctite odstranovac lepidla

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Predpokléddané pouziti:
odstranovac lepidel

1.3 Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Henkel CR, spol. s r.0.
U Prtthonu 10

17004 Praha 7

Ccz

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. ¢.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povoléni, Toxikologické informacni stfedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzité): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Podrazdéni oci kategorie 2
H319 Zputsobuje vazné podrazdéni oci.

2.2 Prvky oznaceni

Prvky oznaceni (CLP):

Vystraznym symbolem

nebezpec¢nosti:
Signalnim slovem: Varovani
Standardni vétou o H319 Zpisobuje vazné podrazdeéni o¢i.

nebezpecnosti:
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Pokyny pro bezpe¢né P101 Je-1i nutna Iékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

zachazeni: P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI{ OCI: Nékolik minut opatrn& vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.
P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN{
STREDISKO/Iékate.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Rozpoustédlo obsazené ve vyrobku se v pribéhu prace odpatuje a jeho pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou/snadno
zapalnou smés.

Téhotné Zeny se musi za vSech okolnosti vyhnout vdechovani a zasazeni pokozky.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smési

VSeobecna chemicka charakteristika:
Odstranovac lepidla

Vyrobek obsahuje tyto nebezpe¢né latky:
Organické soli

Seznam sloZek podle narizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
¢islo CAS REACH Reg.lislo
Propylenkarbonat 203-572-1 80- 100 % Eye Irrit. 2
108-32-7 01-2119537232-48 H319

Uplné znéni H-vét a dali zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "Dalsi informace".
Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pripustné expozi¢ni limity pro pracovni
ovzdusi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte 1ékare.

Expozice vdechovanim:
Ptesuiite se na Cerstvy vzduch, pii pfetrvavajicich potizich vyhledejte 1ékate.

Kontakt s ktzi:
Opléachnout proudem vody a mydlem. Osetfit pokozku. Znecistény odév ihned svléknout.

Kontakt s o¢ima:
Okamyzité vyplachnéte o¢i mirnym proudem vody nebo o¢nim vyplachovacim roztokem (po dobu minimalné 5 minut). Pokud
bolesti pietrvavaji (intenzivni ostra bolest, citlivost na svétlo, porucha vidéni), pokracujte ve vyplachovani a vyhledejte 1ékate
nebo nemocnici.

Po poziti:
Vyplachnéte ustni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

Mewr

Zptsobuje vazné podrazdéni oci.
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4.3 Pokyn tykajici se okamzZité lékai‘'ské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro hadeni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstfikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpe¢nostnich divodi pouZzit:
Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z 1atky nebo smési

V piipadé pozaru se mize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO), oxid uhli¢ity (CO2) a oxidy dusiku (NOx).
5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Pouzivejte dychaci pfistroj a ochranné vybaveni.

Dodate¢né pokyny:
Ohrozené obaly s produktem ochlazujte vodni sprchou.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nahodného viniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranné vybaveni.

Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.

Zamezte styku s kizi a o¢ima.

Zajistéte vhodnou ventilaci.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostredi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.
Odstranujte absorbénim materidlem (napf. pisek, raselina, piliny).

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpecné zachazeni
Pracovisté dukladné vétrejte. Vyvarujte se otevieného ohné, jiskieni a zdroji zazehu. Vypnéte elektrickd zatizeni. Nekuite,
nesvatujte. Zbytky nevypoustéjte do odpadnich vod.
Pti zpracovani vétsich mnozstvi (> 1 kg) dbejte dale na: pii zpracovani a suSeni, také po lepeni, dikladné vyvétrejte. I v
sousednich prostorach se vyvarujte vSech zdrojii zdZehu, napt. ohné v krbech a kamnech. Véas vypnéte elektricka zatizeni
jako teplomety, topné desky, akumulaéni kamna na no¢ni proud atd., aby pfi zahjeni prace byla chladna. Vyvarujte se
jakéhokoliv jiskieni, véetné elektrickych pfepinaci a ptistroju.
Zabranit zasaZeni pokozky a o¢i.

Hygienicka opatieni:
Pted prestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.
Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite.

7.2 PodminKky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Nadoby skladujte na chladném, dobfe vétraném miste.
Chraiite pied teplem a pfimym slune¢nim zafenim.

Neskladujte spolecné s potravinami nebo jinym spotiebnim zbozim (kéava, ¢aj, tabak, atd.).
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7.3 Specifické kone¢né/specificka konecna pouZziti
odstraniovac lepidel
ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
8.1 Kontrolni parametry
Pracovni expozi¢ni limity
Plati pro
zadné
Piedpokladana koncentrace bez u¢inku (PNEC)::
Nazev ze seznamu Cast prostiedi [Doba Hodnota PoznamKky
expozice
mg/l ppm mg/kg ostatni
Propylenkarbonat voda (mofiska 0,09 mg/L
108-32-7 voda)
Propylenkarbonat voda 0,9 mg/L
108-32-7 (sladkovodni)
Propylenkarbonat STP 7400 mg/L
108-32-7
Propylenkarbonat voda 9 mg/L
108-32-7 (pferusované
propustovani)
Propylenkarbonat zemina 0,81 mg/kg
108-32-7
Propylenkarbonat sediment 0,83 mg/kg
108-32-7 (sladkovodni)
Odvozena tirovei bez u¢inku (DNEL)::
Nézev ze seznamu Oblast pouziti |Cesta Utinek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice
Propylenkarbonat Pracovnici derméalné¢ [ Dlouhodoba 50 mg/kg télesné
108-32-7 expozice - hmotnosti na den
systémové ucinky
Propylenkarbonat Pracovnici Inhala¢ni [ Dlouhodoba 20 mg/m3
108-32-7 expozice - lokalni
ucinky
Propylenkarbonat Pracovnici Inhala¢ni [ Dlouhodoba 176 mg/m3
108-32-7 expozice -
systémové ucinky
Propylenkarbonat obecna dermaln¢ | Dlouhodoba 25 mgkg télesné
108-32-7 populace expozice - hmotnosti na den
systémové ucinky
Propylenkarbonat obecna Inhala¢ni | Dlouhodoba 43,5 mg/m3
108-32-7 populace expozice -
systémové ucinky
Propylenkarbonat obecna oralni Dlouhodoba 25 mg/kg télesné
108-32-7 populace expozice - hmotnosti na den
systémové ucinky
Propylenkarbonat obecna Inhala¢ni | Dlouhodoba 10 mg/m3
108-32-7 populace expozice - lokalni

Gdinky

Biologicky index expozice:

zadné

8.2 Omezovani expozice:
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Ochrana dychacich cest:

Vhodna ochranna maska pfi nedostate¢ném vétrani.

Spojené filtry: ABEKP

Toto doporuceni by mélo byt pfizpisobeno aktualnim podminkam v daném misté.

Ochrana rukou:

V pripadé dlouhodobého kontaktu se doporucuji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).

Doba priniku: >240 minut
tloust’ka materialu > 0,1 mm

V piipadé delsiho a opakovaného kontaktu je tfeba dbat, aby byly vyse uvedené doby priuniku v praxi podstatné kratsi nez
hodnoty stanovené piedpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (napfiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pfi prvnich znamkach
opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobce rukavic a piislusna pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrZena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovnikii v

souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana o¢i:

Tésné priléhajici ochranné bryle.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Vine
prahova hodnota zapachu

pH
Pocate¢ni bod varu
Bod vzplanuti
Teplota rozkladu
Tlak pary
(20 °C (68 °F))
Hustota
(20 °C (68 °F))
Sypna hustota
Viskozita
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kvalitativni rozpustnost
(Rozp.: Voda)
Kwvalitativni rozpustnost
(Rozp.: Aceton)
Teplota tuhnuti
Bod tani
Hoftlavost
Teplota samovzniceni
Mezni hodnoty vybusnosti

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

Rychlost odpatovani
Hustota pary
Oxidac¢ni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

gel

rosolovity

bezbarvy az

nazloutly

mirny

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
> 123 °C (> 253.4 °F)

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
0,14 mbar

1,209 g/cm3

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Mirny

¢astecné rozpustny

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Gidaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Gidaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
74dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
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ODDIL 10: Stilost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Zadna pfi urCeném pouZiti.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 MozZnost nebezpeénych reakci
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadna pfi urCeném pouZiti.
10.5. Neslucitelné materialy

Zadna pfi uréeném pouZiti.

10.6. Nebezpec¢né produkty rozkladu
Neznamé

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ti¢incich

Vseobecné informace o toxikologii:

Smés je klasifikovana na zaklad€ dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro
smési pro kazdou tfidu nebezpecnosti dle Piilohy I Natizeni 1272/2008/EC.Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro
latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

Akutni inhalaéni toxicita:
Toxicita vyrobku spoc¢iva v jeho narkotickém plisobeni po inhalaci par.
V piipadé prodlouzené nebo opakované expozice neni vyloucen zdravi Skodlivy ucinek.

Oc¢ni drazdivost:
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

AKutni oralni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpiisob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty doba

Propylenkarbonat LD50 >5.000 mg/kg | oral potkan EPA OPPTS 870.1100
108-32-7 (Akutni oralni toxicita)

Akutni dermalni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpisob aplikace | Expozi¢ni | Druh Metoda

¢islo CAS hodnoty doba

Propylenkarbonat LDS50 >3.000 mg/kg | dermal kralik EPA OPPTS 870.1200
108-32-7 (Akutni dermalni toxicita)

Mutagenita v zarode¢nych buiikach:

Chemicky nazev Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpisob podani aktivace/ Doba
expozice
Propylenkarbonat negativni test reverzni s abez EPA OPPTS 870.5100
108-32-7 bakterialni mutace (Escherichia coli WP2 and
(napf. Amesuv test) WP2 UVRA Reverse
Mutation Test)
Propylenkarbonat negativni intraperitonealni mys EPA OPPTS 870.5395 (In
108-32-7 Vivo Mammalian Cytogenics
Tests: Erythrocyte
Micronucleus Assay)
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Toxicita opakované davky

Chemicky niazev Vysledek Zpisob Doba expozice / Druh Metoda

¢islo CAS aplikace Frekvence pouZiti

Propylenkarbonat NOAEL=0,1 mg/l | Vdechnuti 14 weeks (93 days)6 | potkan

108-32-7 hours/ day ; 5

days/week

Propylenkarbonat NOAEL=5.000 oralné: 90 days5 days/week | potkan OECD smérnice ¢. 408

108-32-7 mg/kg vyziva (Opakovana davka 90-denni
zalude¢ni oralni toxicity u hlodavci)
sondou

ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Smés je klasifikovana na zakladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro
smési pro kazdou tfidu nebezpecnosti dle Ptilohy I Natizeni 1272/2008/EC.Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro
latky uvedené v bod¢ 3 jsou k dispozici nasledné.

Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, piidy a ptfirodnich zdroji vody.

12.1. Toxicita

Chemicky nazev Typ Hodnota Studie | Expozi¢ni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
Propylenkarbonat LC50 5.300 mg/1 Ryby 96 h Leuciscus idus DIN 38412-15
108-32-7
Propylenkarbonat EC50 > 500 mg/1 Dafnie 48 h Daphnia magna OECD smérnice
108-32-7 202 (Datnia sp.
Test akutni
imobilizace)
Propylenkarbonat NOEC 900 mg/l Rasy 72 h Scenedesmus subspicatus (new | OECD smérnice
108-32-7 name: Desmodesmus 201 (Rasy, Test
subspicatus) inhibice rustu)
EC50 > 900 mg/1 Rasy 72 h Scenedesmus subspicatus (new | OECD smérnice
name: Desmodesmus 201 (Rasy, Test
subspicatus) inhibice rustu)
12.2. Perzistence a rozloZitelnost
Chemicky nazev Vysledek Zpusob aplikace Odbouratelnost Metoda
Cislo CAS
Propylenkarbonat aerobni 98 % OECD smérnice ¢. 301 E (Snadna
108-32-7 odbouratelnost: Modifikovany
OECD skriningovy test)
12.3. Bioakumula¢ni potencial / 12.4. Mobilita v ptadé
Chemicky nazev LogKow | Bioakumula¢ni | Expozi¢ni Druh Teplota Metoda
Cislo CAS faktor (BAF) doba
Propylenkarbonat -0,41
108-32-7

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Chemicky nazev PBT/vPvB

CAS-¢.

Propylenkarbonat Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
108-32-7 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

12.6. Jiné nepriznivé ucinky

Z4dné udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
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Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi piedpisy.

Likvidace znecisténého obalu:
Obaly davejte na opétovnou recyklaci pouze v ptipadé, ze jsou Giplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu

140603
ODDIL 14: Informace pro pi‘epravu

14.1. Cislo UN

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.4. Obalova skupina

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.6. Zvlastni bezpecnostni opati‘eni pro uzivatele

Neni nebezpecné zbozi pro piepravu dle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.7. Hromadna preprava podle piilohy I MARPOL 73/78 a predpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Narizeni tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC 0%

(CH)

Seznam sloZek podle naFizeni ES o detergentech.
Propylenkarbonat

Dimethylsiloxan, reakéni produkt s oxidem kiemicitym
Propan-1,2-diol

Propylenoxid

15.2. Posouzeni chemické bezpec¢nosti
Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.
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ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaéeni produktu uréuje oddil 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouZity v tomto bezpe&nostnim listg, je nasledujici
H319 Zptisobuje vazné podrazdeéni oci.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu naSich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavkl na bezpecnost a nikoliv zaru¢ovat urcité vlastnosti.

Prvky oznaceni (DPD):

Xi - Drazdivy

R-véty:
R36 Drazdi o¢i.

S-véty:
S2 Uchovavejte mimo dosah déti.
S25 Zamezte styku s o¢ima.
S26 Pii zasazeni o¢i okamzit¢ dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte 1ékatrskou pomoc.
S46 Pii poziti okamzité vyhledejte 1ékatskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.
S51 Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

Piipadné zmény v tomto bezpecnostnim listu jsou oznacené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odliSnou barvou na tmavém poli.



