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C.BL.: 282883
V003.0
LSA PF 12x3g CZ/SK + battery Datum revize: 09.07.2018

Datum vytisku: 27.08.2018
Nahrazuje verzi ze dne: 17.02.2016

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
LSA PF 12x3g CZ/SK + battery

Obsahuje:
ethyl-(2-kyanoakrylat)

1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Predpokladané pouziti:
Lepidlo
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
HENKEL CR, spol. s r.o.
U Prahonu 10
17004 Praha 7
Ceska republika

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. &.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@henkel.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povoléani, Toxikologické informacni sttedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepfetrzité): +420
224919293, +420 224915402. Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Drazdivost pro kuzi kategorie 2
H315 Drazdi kazi.
Podrazdéni oéi kategorie 2
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice kategorie 3

H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
Cilové organy: Podrazdéni dychacich cest

2.2 Prvky oznadeni

Prvky oznaceni (CLP):
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Vystraznym symbolem

nebezpecnosti:

Signalnim slovem:

Standardni vétou o
nebezpecnosti:

Doplitujici informace

Pokyny pro bezpe¢né
zachézeni:
Prevence

Pokyny pro bezpe¢né
zachazeni:
Reakce

Pokyny pro bezpe¢né
zachazeni:
Odstranovani

2.3. Dalsi nebezpecnost

Varovani

H315 Drazdi kuzi.
H319 Zptisobuje vazné podrazdéni oci.
H335 Miize zplsobit podrazdeéni dychacich cest.

EUH202 Kyanoakrylat. Nebezpeci. Okamzité slepuje kizi a o¢i. Uchovavejte mimo dosah
déti.

P261 Zamezte vdechovani par.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P337+P313 Ptetrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte 1ékatskou pomoc/osetieni.

P501 Rozlity (rozsypany) material a zbytky se likviduji v souladu s poZadavky pfislusnych
mistnich Ufadut.

Nespliiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) kritéria.
Manipulaci s timto produktem by se mély vyhybat osoby, které reaguji alergicky na akrylaty.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.2 Smési

Vseobecna chemicka charakteristika:

kyanakrylatové lepidlo

Zakladni sloZKy smési:
Kyanoakrylat
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Seznam sloZek podle natizeni CLP (ES) €. 1272/2008:

Chemicky nazev
Cislo CAS

Cislo ES
REACH Reg.¢islo

Obsah

Klasifikace

ethyl-(2-kyanoakrylat)
7085-85-0

230-391-5
01-2119527766-29

80- <100 %

Eye Irrit. 2
H319
STOT SE 3
H335
Skin Irrit. 2
H315

6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol
119-47-1

204-327-1
01-2119496065-33

01-< 1%

Repr. 2
H361

Hydrochinon
123-31-9

204-617-8
01-2119524016-51

0,01-< 0,1 %

Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410
Carc. 2
H351
Muta. 2
H341
Acute Tox. 4; Oralni
H302
Eye Dam. 1
H318
Skin Sens. 1
H317
M faktorem (akut. tox. pro vod. prostt.): 10

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé& 16 ""Dalsi informace".

Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pFipustné expozi¢ni limity pro pracovni

ovzdusi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V pripadé obtizi vyhledejte 1¢kare.

Expozice vdechovanim:

Presurite se na Cerstvy vzduch, pti pietrvavajicich potizich vyhledejte 1ékate.

Kontakt s kuzi:

Spojenou kiiZi od sebe neodtrhavejte. Jemné sloupejte pouzitim tupého predmétu napt. 1zi¢ky po navlhéeni kize teplou

mydlovou vodou.

Kyanoakrylat uvoliuji teplo pii tuhnuti. Jen zfidka se uvolni tolik tepla, aby doslo k popaleni.

Popéleniny by mély byt oSetieny po odstranéni lepidla z kiize.

Jestlize jsou rty ndhodné slepeny, pouZijte teplou vodu a maximaln¢ vlhcete, odstraté sliny z ust.

Sloupnéte nebo rolujte rty od sebe. Nepokousejte se rty od sebe piimo odtrhnout.

Kontakt s o¢ima:

Jestlize je oko slepené, uvolnéte o¢ni fasy ptilozenim vlhkého tampénu namoceného v teplé vode.

Kyanoakrylat bude vazat o¢ni protein, ktery zptisobi dlouhodobé mokvani, a ktery pomtze uvolnit lepidlo.
Oko udrzujte pokryté do uplného uvolnéni, obvykle to trva 1-3 dni.
Neotvirejte oko nasilim. Lékaiska pomoc by méla byt vyhledana v pfipad¢, ze pevné ¢asti kyanakrylatu se nachazeji za o¢nim
vickem a svym drsnym povrchem mohou poskodit oko.

Po poziti:

Ujistéte se, Ze jsou dychaci cesty volné. Produkt bude polymerovat okamzité v ustech pfi nahodném poziti. Sliny se budou
pomalu oddélovat od vytvrzeného produktu z ust (nékolik hodin).
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Mevr

OCT: Podrazdéni, zanét spojivek.
POKOZKA: z&ervenani, popalenti.
DYCHANI: podrazdéni, kasel, lapani po dechu, tlak na hrudi.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro hafeni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodné hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstfikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpecnostnich diivodi pouZit:
PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

V piipadé pozaru se muze uvoliovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhli¢ity (CO2).
5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte dychaci pfistroj a ochranné vybaveni.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v ptipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zajistéte vhodnou ventilaci.

Zamezte styku s kizi a o¢ima.

Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiredi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Odstranujte absorbénim materialem (napf. pisek, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpecné zachazeni
Pti otevirani a manipulaci s nadobou postupujte opatrné.
Zabranit zasazeni pokozKy a o¢i.
Zajistéte dostatecnou ventilaci pracoviste.

Hygienicka opatfeni:
Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite.
Pted prestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.

7.2 PodminKky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Obal s produktem uchovavejte t&sné uzavieny.

Skladujte v chladu a suchu.

Pro optimalni zivotnost produktu jej skladujte v originalnim baleni v chladnych podminkach pii 2 - 8 °C (35,6 - 46,4 °F).
Neskladujte spolecné s potravinami nebo jinym spotiebnim zbozim (kava, ¢aj, tabdk, atd.).
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7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti

Lepidlo

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expozi¢ni limity

Plati pro
Ceska republika
ObsazZena latka [Regulovana latka) ppm mg/m?® Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpist
expozice / Poznamka
ethyl-(2-kyanoakrylat) 1 Pfipustny expozi¢ni limit CZ OEL
7085-85-0 (PEL):
[Ethyl-2-kyanakrylat]
ethyl-(2-kyanoakrylat) 2 Nejvyssi piipustné CZ OEL
7085-85-0 koncentrace:
[Ethyl-2-kyanakrylat]
Hydrochinon 2 Pripustny expozi¢ni limit CZ OEL
123-31-9 (PEL):
[1,4-Dihydroxybenzen]
Hydrochinon 4 Nejvyssi piipustné CZ OEL
123-31-9 koncentrace:
[1,4-Dihydroxybenzen]
Hydrochinon Utinky pii styku s kiizi: Pfi expozici se vyznamné CZ OEL
123-31-9 uplatiiuje pronikani latky kuzi.
[1,4-Dihydroxybenzen]
Piedpokladana koncentrace bez ucinku (PNEC)::
Nézev ze seznamu Cast prostiedi |Doba Hodnota Poznamky
expozice
mg/| ppm mg/kg ostatni

6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | voda 0,0068
119-47-1 (sladkovodni) mg/I|
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | voda (mofska 0,00068
119-47-1 voda) mg/I|
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | voda 0,048 mg/l
119-47-1 (pterusované

propustovani)
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | Cisticka 100 mg/I
119-47-1 odpadnich vod
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | sediment 102 mg/kg
119-47-1 (sladkovodni)
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | sediment 10,2 mg/kg
119-47-1 (moftska voda)
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | Pida 20,4 mg/kg
119-47-1
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | oralni 10 mg/kg
119-47-1
Hydrochinon voda 0,114 pg/l
123-31-9 (sladkovodni)
Hydrochinon voda (moiska 0,0114 pg/l
123-31-9 voda)
Hydrochinon sediment 0,98 pg/kg
123-31-9 (sladkovodni)
Hydrochinon sediment 0,097
123-31-9 (mofska voda) pa/kg
Hydrochinon voda 0,00134
123-31-9 (pterusované mg/l

propust'ovani)
Hydrochinon Puada 0,129
123-31-9 pg/kg
Hydrochinon Cistitka 0,71 mg/l
123-31-9 odpadnich vod
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Odvozena uroven bez ucinku (DNEL)::

Nézev ze seznamu Oblast pouziti |Cesta Uc¢inek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice

ethyl-(2-kyanoakrylat) Pracovnici Inhalaéni | Dlouhodoba 9,25 mg/m3
7085-85-0 expozice - lokalni

ucinky
ethyl-(2-kyanoakrylat) Pracovnici Inhalaéni [ Dlouhodoba 9,25 mg/m3
7085-85-0 expozice -

systémové ucinky
ethyl-(2-kyanoakrylat) obecna Inhalaéni [ Dlouhodobéa 9,25 mg/m3
7085-85-0 populace expozice - lokalni

ucinky
ethyl-(2-kyanoakrylat) obecna Inhalaéni [ Dlouhodoba 9,25 mg/m3
7085-85-0 populace expozice -

systémové ucinky
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | Pracovnici derméalné | Akutni/ 3,175 mg/kg
119-47-1 kratkodoba

expozice -

systémové ucinky
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | Pracovnici Inhalaéni | Akutni/ 22,4 mg/m3
119-47-1 kratkodoba

expozice -

systémové ucinky
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | Pracovnici derméalné¢ [ Dlouhodoba 0,635 mg/kg
119-47-1 expozice -

systémové ucinky
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | Pracovnici Inhalaéni [ Dlouhodoba 4,48 mg/m3
119-47-1 expozice -

systémové ucinky
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | obecna derméalng | Akutni/ 1,59 mg/kg
119-47-1 populace kratkodoba

expozice -

systémové ucinky
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | obecna Inhalaéni | Akutni/ 5,5 mg/m3
119-47-1 populace kratkodoba

expozice -

systémové ucinky
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | obecna oralni Akutni / 1,59 mg/kg
119-47-1 populace kratkodoba

expozice -

systémové ucinky
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | obecna dermalné | Dlouhodoba 0,318 mg/kg
119-47-1 populace expozice -

systémové ucinky
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | obecna Inhala¢ni | Dlouhodoba 1,1 mg/m3
119-47-1 populace expozice -

systémové ucinky
6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol | obecna oralni Dlouhodoba 0,318 mg/kg
119-47-1 populace expozice -

systémové ucinky
Hydrochinon Pracovnici derméalné [ Dlouhodoba 128 mg/kg
123-31-9 expozice -

systémové ucinky
Hydrochinon Pracovnici Inhalaéni [ Dlouhodoba 7 mg/m3
123-31-9 expozice -

systémové ucinky
Hydrochinon Pracovnici Inhalaéni [ Dlouhodoba 1 mg/m3
123-31-9 expozice - lokalni

Gcinky
Hydrochinon obecna dermalné¢ [ Dlouhodobéa 64 mg/kg
123-31-9 populace expozice -

systémové ucinky
Hydrochinon obecna Inhala¢ni [ Dlouhodobéa 1,74 mg/m3
123-31-9 populace expozice -

systémové ucinky
Hydrochinon obecna Inhala¢ni [ Dlouhodobé 0,5 mg/m3
123-31-9 populace expozice - lokalni

Gdinky
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Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:

Vhodna ochranna maska pti nedostatecném vétrani.

Spojené filtry: ABEKP (EN 14387)

Toto doporuceni by mélo byt pfizptisobeno aktualnim podminkam v daném misté.

Ochrana rukou:

Doporucuji se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tloustka materidlu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by mély byt
ménény po kazdém kratkodobém kontaktu nebo pti jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovanych obchodech s
laboratornim vybavenim a v 1ékarnach.

V pripadé dlouhodobého kontaktu se doporucuji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).

Doba perforace: >30 minut

tloustka materidlu > 0,4mm

V piipadé delsiho a opakovaného kontaktu je tieba dbat, aby byly vySe uvedené doby priiniku v praxi podstatné krat$i nez
hodnoty stanovené piedpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (napiiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pfi prvnich znamkach
opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobce rukavic a p¥islusna pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrZena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovnikd v
souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana o¢i:
Tésné priléhajici ochranné bryle.
Osobni prostiedky k ochrané o¢i by mély spliiovat normu EN166.

Ochrana téla:

vhodny ochranny odév

Ochranny odév by mél spliiovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym ¢asticim
chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prostfedkdm:

Poskytované informace tykajici se osobnich ochrannych prostiedkii jsou pouze orientaéni. Uplné posouzeni rizik by mélo byt
provedeno pted pouzitim tohoto produktu a mély by byt urceny takové osobni ochranné prosttedky, aby vyhovovaly mistnim
podminkam. Osobni ochranné prostfedky by mély spliovat ptislusné normy EN.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled gel
prizracny az lehce
zakaleny
bezbarvy

Ving charakteristicky

prahové hodnota zapachu

pH
Bod tani
Teplota tuhnuti
Pocateéni bod varu
Bod vzplanuti
Rychlost odpafovani
Hoflavost
Mezni hodnoty vybusnosti
Tlak pary

(25 °C (77 °F))
Relativni hustota pary:
Hustota

(23,9 °C (75 °F))
Sypna hustota
Rozpustnost
Kvalitativni rozpustnost

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

74dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
74dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
74dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
>100 °C (> 212 °F)

80 -93 °C (176 - 199.4 °F); Tagliabue closed cup
Z4dné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
7Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
< 0,5 mbar

74dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1,1000 g/cm3

Z4dné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Polymeruje za ptitomnosti vody
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(23 °C (73.4 °F); Rozp.: Voda)

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Teplota samovzniceni Z4dné tidaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Teplota rozkladu Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Viskozita Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Viskozita (kinematickd) Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Vybusné vlastnosti Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Oxidac¢ni vlastnosti Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

9.2 Dalsi informace

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Vlivem vody, aminti, alkalii a alkoholti dochazi k prudké exotermické reakci.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporuc¢enych skladovacich podminek.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakei
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadna pfi uréeném pouziti.

10.5. Neslucitelné materialy

Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpec¢né produkty rozkladu
Neznamé

ODDIL 11: Toxikologické informace

Vseobecné informace o toxikologii:

Manipulaci s timto produktem by se mély vyhybat osoby, které reaguji alergicky na akrylaty.
11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni orélni toxicita:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda

dislo CAS hodnoty

ethyl-(2-kyanoakrylat) LD50 >5.000 mg/kg | potkan OECD smérnice ¢&. 401 (Akutni oralni toxicita)
7085-85-0

6,6'-di-terc.butyl-2,2'- LD50 > 10.000 mg/kg | potkan nespecifikovano

methylendi-p-kresol

119-47-1

Hydrochinon LD50 367 mg/kg potkan OECD smérnice ¢. 401 (Akutni oralni toxicita)
123-31-9

Akutni dermalni toxicita:

Smeés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda

islo CAS hodnoty

ethyl-(2-kyanoakrylat) LD50 >2.000 mg/kg | kralik OECD smérnice ¢&. 402 (Akutni dermalni toxicita)
7085-85-0

6,6'-di-terc.butyl-2,2'- LD50 >10.000 mg/kg | potkan nespecifikovano

methylendi-p-kresol

119-47-1
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AKutni inhalaéni toxicita:

Udaje o latce nejsou k dispozici.

Z4dna data k dispozici.

Ziravost/drazdivost pro kiiZzi:

Okamzité se prilepi na kiizi. Jedna se o pripravek s nizkou toxicitou: akutni dermalni toxicita LD50 (kralik)>2000mg/kg

Neni pravdépodobné, Ze by doslo k alergické reakci na polymeraci na pokozce

Nebezpecné latky Vysledek Expozi¢ni | Druh Metoda

Cislo CAS doba

ethyl-(2-kyanoakrylat) lehce drazdivy |24 h kralik OECD smérnice 404 (Akutni dermalni drazdivost /
7085-85-0 Ziravost)

-

Viazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i:

Kapalny produkt slepuje o¢ni vicka. V suchém prostiedi (RH<50%) mohou pary zpisobit podrazdéni a slzeni.

Nebezpeéné latky Vysledek Expozi¢ni | Druh Metoda

Cislo CAS doba

ethyl-(2-kyanoakrylat) drazdivy 72h kralik OECD smérnice 405 (Akutni Drazdivost/ Ziravost o&i)
7085-85-0

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe:

Smeés je klasifikovana na zakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek ZKkouska typu Druh Metoda

Cislo CAS

ethyl-(2-kyanoakrylat) nesenzibilizujici mordée nespecifikovano
7085-85-0

Hydrochinon senzibilizujici Maxim.test (morde) mordée nespecifikovano
123-31-9

Mutagenita v zarode¢nych buiikach:

Smés je klasifikovana na zakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpisob podani aktivace/ Doba
expozice

ethyl-(2-kyanoakrylat) negativni test reverzni OECD smérnice 471
7085-85-0 bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni

(napf. Amesuv test) mutace)
ethyl-(2-kyanoakrylat) negativni mutagenni zkouska | sabez OECD smérnice &. 476 (In
7085-85-0 na savéich bunikach vitro zkouska na genové

mutace v buiikach savcil)

ethyl-(2-kyanoakrylat) negativni in vitro s abez OECD smérnice &. 473 (In
7085-85-0 chromozomalni vitro Zkouska na

abera¢ni test na chromozomové aberace u

sav¢ich bunikach savcl)
6,6'-di-terc.butyl-2,2'- negativni test reverzni sabez OECD smérnice 471
methylendi-p-kresol bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
119-47-1 (napf. Amesuv test) mutace)
Hydrochinon negativni test reverzni sabez EU Metoda B.13/14
123-31-9 bakterialni mutace (Mutagenita)

(napf. AmesuvV test)

Karcinogenita

Z4dna data k dispozici.
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Toxicita pro reprodukci:

Smés je klasifikovana na zaklad€ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpecné latky Vysledek / Hodnota Zkouska Zpisob Druh Metoda

tislo CAS typu aplikace

6,6'-di-terc.butyl-2,2'- NOAEL P 12,5 mg/kg screening oralng: potkan OECD Guideline 421

methylendi-p-kresol vyZiva (Reproduction /

119-47-1 Zalude¢ni Developmental Toxicity
sondou Screening Test)

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Z4dna data k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice::

Smés je klasifikovana na zaklad¢€ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek / Hodnota | Zpisob Doba expozice / Druh Metoda

tislo CAS aplikace Frekvence pouZiti

Hydrochinon NOAEL >= 250 mg/kg | oralné: 14 days potkan OECD smérnice ¢&. 407

123-31-9 vyZiva 5 days/week. 12 (Opakovana davka 28-
Zalude&ni doses denni oralni toxicity u
sondou hlodavct)

Nebezpecnost pii vdechnuti:

Z4dna data k dispozici.
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ODDIL 12: Ekologické informace

VSeobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, pidy a ptirodnich zdroji vody.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby):

Smeés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota IExpozi¢ni doba|Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

6,6'-di-terc.butyl-2,2'- LC50 Oryzias latipes (OECD smérnice 203 (Ryby,
methylendi-p-kresol Test akutni toxicity)
119-47-1

Hydrochinon LC50 0,638 mg/I 96 h Oncorhynchus mykiss (OECD smérnice 203 (Ryby,
123-31-9 Test akutni toxicity)

Toxicita (Dafnie):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota [Expozi¢ni doba |Druh Metoda

tislo CAS hodnoty

6,6'-di-terc.butyl-2,2'- EC50 48 h Daphnia magna IOECD smérnice 202

methylendi-p-kresol (Dafnia sp. Test akutni

119-47-1 imobilizace)

Hydrochinon EC50 0,134 mg/I 48 h Daphnia magna IOECD smérnice 202

123-31-9 (Dafnia sp. Test akutni
imobilizace)

Chronicka toxicita pro vodni bezobratlé

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota [Expozi¢ni doba Druh Metoda

tislo CAS hodnoty

6,6'-di-terc.butyl-2,2'- NOEC Daphnia magna IOECD smérnice 211

methylendi-p-kresol (Dafnia magna, reprodukéni

119-47-1 test)

Hydrochinon NOEC  [0,0057 mg/I 21d Daphnia magna IOECD smérnice 211

123-31-9 (Dafnia magna, reprodukéni
test)

Toxicita (Rasy):
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Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota IExpozi¢ni doba|Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

6,6'-di-terc.butyl-2,2'- EC50 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD smérnice 201 (Rasy,

methylendi-p-kresol (reported as Selenastrum Test inhibice rastu)

119-47-1 capricornutum)

6,6'-di-terc.butyl-2,2'- NOEC 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD smérnice 201 (Rasy,

methylendi-p-kresol (reported as Selenastrum Test inhibice ristu)

119-47-1 capricornutum)

Hydrochinon EC50 0,335 mg/I 72 h Selenastrum capricornutum OECD smérnice 201 (Rasy,

123-31-9 (new name: Pseudokirchneriella (Test inhibice riistu)
subcapitata)

Toxicita pro mikroorganismy

Smeés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpecné latky Typ Hodnota IExpozi¢ni doba|Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

6,6'-di-terc.butyl-2,2'- EC50 > 10.000 mg/I 3h IOECD smérnice 209
methylendi-p-kresol (aktivovany kal, test
119-47-1 respiraéni inhibice)
Hydrochinon EC50 0,038 mg/l 30 min not specified
123-31-9

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Nebezpeéné latky Vysledek Zkouska Odbouratelno | Expozi¢ni Metoda

Cislo CAS typu st doba

ethyl-(2-kyanoakrylat) aerobni 57 % 28d OECD smérnice 301 D (Snadna

7085-85-0 odbouratelnost ,,Test v uzaviené
1ahvi)

6,6'-di-terc.butyl-2,2'- béhem testovani nebyla aerobni 0% 28d OECD smérnice 301 C (Snadna

methylendi-p-kresol biodegradace pozorovana odbouratelnost: modifikovany

119-47-1 MITI test (1))

Hydrochinon lehce biologicky aerobni 75-81% 30d EU Metoda C.4-E (Stanoveni

123-31-9 odbouratelné snadné odbouratelnosti — test v
uzavfené lahvi)

12.3. Bioakumula¢ni potencial

Nebezpeéné latky Bioakumula¢ni | Expozi¢ni Teplota Druh Metoda

tislo CAS faktor (BAF) doba

6,6'-di-terc.butyl-2,2'- 320 - 780 60 d Cyprinus carpio | OECD smérnice 305 E
methylendi-p-kresol (Bioakumulace: Flow-test ptes
119-47-1 ryby)

12.4. Mobilita v piadé

Nebezpeéné latky LogPow Teplota Metoda

¢islo CAS

ethyl-(2-kyanoakrylat) 0,776 22°C EU Metoda A.8 (Rozdélovaci koeficient)

7085-85-0

6,6'-di-terc.butyl-2,2'- 6,25 20°C OECD smérnice 107 (Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): metoda
methylendi-p-kresol tiepaci lahve)

119-47-1

Hydrochinon 0,59 EU Metoda A.8 (Rozdélovaci koeficient)

123-31-9

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nebezpeéné latky PBT / vPvB

Cislo CAS

6,6'-di-terc.butyl-2,2'-methylendi-p-kresol Nespliiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
119-47-1 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Hydrochinon Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
123-31-9 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

12.6. Jiné neptiznivé ucinky

Z4dna data k dispozici.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovaini

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi ptedpisy.

Likvidace znecisténého obalu:

Obaly davejte na opétovnou recyklaci pouze v pfipade, Ze jsou Uplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu

ODDIL 14: Informace pro pi‘epravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

UN dislo

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nejedna se o nebezpecné zbozi
Nejedna se o nebezpecné zbozi
Nejedna se o nebezpecné zbozi
Nejedna se o nebezpecné zbozi
3334

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nejedna se o nebezpecné zbozi
Nejedna se o nebezpecné zbozi
Nejedna se o nebezpeéné zbozi
Nejedna se o nebezpecné zbozi
Auviation regulated liquid, n.o.s

Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nejedna se o nebezpecné zbozi
Nejedna se o nebezpeéné zbozi
Nejedna se o nebezpeéné zbozi
Nejedna se o nebezpeéné zbozi
9

Obalova skupina

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nejedna se o nebezpeéné zbozi
Nejedna se o nebezpeéné zbozi
Nejedna se o nebezpeéné zbozi
Nejedna se o nebezpeéné zbozi
i

Nebezpecnost pro Zivotni prosti-edi

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

neaplikovatelné
neaplikovatelné
neaplikovatelné
neaplikovatelné
neaplikovatelné

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele

ADR

neaplikovatelné

. (Cyanoacrylate ester)
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RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA Primarni baleni obsahujici méné nez 500ml nejsou timto zptisobem piepravy

regulovany a mohou byt dodavany bez omezeni.
14.7. Hromadna pi‘eprava podle prilohy II imluvy MARPOL a pi‘edpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni piredpisy tykajici se 1atky nebo smési
Obsah VOC 0,0 %
(CH)

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaéeni produktu uréuje oddil 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouZity v tomto bezpe&nostnim listg, je nasledujici
H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.
H315 Drazdi kazi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zptisobuje vazné poskozeni o¢i.
H319 Zptisobuje vazné podrazdéni o¢i.
H335 Muze zpuisobit podrazdéni dychacich cest.
H341 Podezieni na genetické poskozeni.
H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.
H361 Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu naSich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavkl na bezpecnost a nikoliv zarucovat urcité vlastnosti.

Piipadné zmény v tomto bezpecnostnim listu jsou oznacené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odli§nou barvou na tmavém poli.

Priloha - Scénare expozice:

Scénate expozice pro ethyl-2-kyanakrylat je mozno stahnout pod néasledujicim
odkazem:http://mymsds.henkel.com/mymsds/.470833..en.ANNEX_DE.15743123.0.DE.pdf
Eventualné mohou byt k dispozici na internetovych strankach www.mymsds.henkel.com zadanim ¢isla 470833.



