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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
LOC SA P.EASY 3Gx12 CZ/SK

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Predpokladané pouziti:
Lepidlo

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
HENKEL CR, spol. s r.o.
U Prahonu 10

17004 Praha 7

Ccz

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. &.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@henkel.com

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzité): +420
224919293, +420 224915402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Léatka nebo smés nejsou nebezpeené podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.2 Prvky oznaéeni
Prvky oznaéeni (CLP):
Latka nebo smés nejsou nebezpecné podle naiizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

Dopliiujici informace EUH202 Kyanoakrylat. Nebezpeéi. Okamzité slepuje kizi a o¢i. Uchovavejte mimo dosah
déti.

2.3. Dalsi nebezpeénost
Z&dnd pti urceném pouziti.
Nespliiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) kritéria.
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Vseobecna chemicka charakteristika:
kyanakrylatové lepidlo

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Kyanoakrylat

Seznam slozek podle nat¥izeni CLP (ES) €. 1272/2008:

| INeobsahuje nebezpecné latky piesahujici mezni hodnoty EU piedpisu.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V ptipadé obtizi vyhledejte Iékate.

Expozice vdechovanim:
Presurite se na ¢erstvy vzduch, pii pietrvavajicich potizich vyhledejte 1ékaie.

Kontakt s kazi:

Spojenou kizi od sebe neodtrhavejte. Jemné sloupejte pouzitim tupého predmétu napt. 1Zicky po naviheeni kize teplou
mydlovou vodou.

Kyanoakrylat uvoliuji teplo pti tuhnuti. Jen ziidka se uvolni tolik tepla, aby doslo k popaleni.

Popéleniny by mély byt osetieny po odstranéni lepidla z kize.

Jestlize jsou rty ndhodné slepeny, pouzijte teplou vodu a maximalné vihcete, odstranté sliny z Ust.

Sloupnéte nebo rolujte rty od sebe. Nepokousejte se rty od sebe piimo odtrhnout.

Kontakt s o¢ima:

Jestlize je oko slepené, uvolnéte oéni tasy piilozenim vihkého tampénu namoceného v teplé vodé.

Kyanoakrylat bude vézat oéni protein, ktery zptsobi dlouhodobé mokvani, a ktery pomtize uvolnit lepidlo.

Oko udrzujte pokryté do GpIného uvolnéni, obvykle to trva 1-3 dni.

Neotvirejte oko nasilim. Lékarskd pomoc by méla byt vyhledana v piipadé, ze pevné ¢asti kyanakrylatu se nachazeji za o¢nim
vickem a svym drsnym povrchem mohou poskodit oko.

Po poziti:
Ujistéte se, ze jsou dychaci cesty volné. Produkt bude polymerovat okamzité v Gstech pii ndhodném poziti. Sliny se budou
pomalu oddélovat od vytvrzeného produktu z Ust (nékolik hodin).

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky

Z4dné Gdaje nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, prasek, vodni mlha/rozstiikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpeénostnich divoda pouzit:
PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
V ptipadé pozaru se mize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhli¢ity (CO2).
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5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.
Pouzivejte ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Zamezte styku s ktizi a o¢ima.

Zajistéte vhodnou ventilaci.

Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro &isténi
Odstraiujte absorbénim materidlem (napt. pisek, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Pti otevirani a manipulaci s nddobou postupujte opatrné.
Zabranit zasazeni pokozky a o¢i.
Zajistéte dostatecnou ventilaci pracoviste.

Hygienicka opatteni:
Pred prestdvkami a po ukongeni préce si umyjte ruce.
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.

7.2 Podminky pro bezpe&né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Doporucend skladovaci teplota 2 az 8°C.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Lepidlo

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry
Pracovni expoziéni limity

Plati pro
Ccz

zadné

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:
Neni nutné.
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Ochrana rukou:
Doporuduji se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tloustka materidlu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by mély byt
ménény po kazdém kratkodobém kontaktu nebo pfi jejich kontaminaci. K dispozici ve specializovanych obchodech s

laboratornim vybavenim a v Iékarnach.

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled

Viné
prahova hodnota zapachu

pH

Pocate¢ni bod varu
Bod vzplanuti
Teplota rozkladu
Tlak pary

Hustota

0

Sypna hustota
Viskozita

(Kuzel - deska; 25 °C (77 °F))

Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kvalitativni rozpustnost

(Rozp.: Voda)

Teplota tuhnuti

Bod tani

Hoflavost

Teplota samovzniceni

Mezni hodnoty vybugnosti

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpatrovani

Hustota pary

Oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

kapalina

kapalny

Bezbarvé az zluté

charakteristicky

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
80 - 93 °C (176 - 199.4 °F); zadna metoda
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1,1 g/cm3

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1.800 - 3.300 mPa.s

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Polymeruje za ptitomnosti vody

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.

1. Reaktivita

Vlivem vody, amini, alkalii a alkoholt dochazi k prudké exotermické reakci.

10.

2. Chemicka stabilita

Stabilni za doporucéenych skladovacich podminek.

10.

3 Moznost nebezpeénych reakci

Viz kapitola reaktivita.

10.

4. Podminky, kterym je t¥eba zabranit

Nerozklada se pti uréeném pouziti.
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10.5. Neslugitelné materialy
Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Zadna pfi uréeném pouziti.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uéincich

Vseobecné informace o toxikologii:
Pti uréeném pouziti ndm nejsou zndmy zadné skodlivé uginky.

Manipulaci s timto produktem by se mély vyhybat osoby, které reaguji alergicky na akrylaty.

Podrazdéni kize:

Okamzité se prilepi na kazi. Jedna se o pripravek s nizkou toxicitou: akutni dermalni toxicita LD50 (kralik)>2000mg/kg

Neni pravdépodobné, ze by doslo k alergické reakci na polymeraci na pokozce

O¢ni drazdivost:

Kapalny produkt slepuje oéni vicka. V suchém prostiedi (RH<50%) mohou péry zpusobit podrazdéni a slzeni.

ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
12.1. Toxicita

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Odolnost a odbouratelnost:

Tento produkt neni biologicky odbouratelny.

12.3. Bioakumulaéni potenciél / 12.4. Mobilita v piadé

Mobilita:
Vytvrzené lepidlo je nepohyblivé.

Moznost bioakumulace

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

12.6. Jiné nep¥iznivé ucinky

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
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Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi predpisy.

Likvidace znecisténého obalu:
Likvidace obalu se provadi podle uiednich piedpist.

Evropské ¢islo odpadu
08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 08 04 09.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN ¢islo
ADR Nejedna se o nebezpecné zbozi
RID Nejedna se o nebezpecné zbozi
ADN Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
IMDG Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
IATA 3334

14.2. Ofici&lni (OSN) pojmenovéani pro piepravu
ADR Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
RID Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
ADN Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
IMDG Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
IATA Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

14.3. Trida/tFidy nebezpeénosti pro piepravu
ADR Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
RID Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
ADN Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
IMDG Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
IATA 9

14.4. Obalova skupina
ADR Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
RID Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
ADN Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
IMDG Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
IATA Il

14.5. Nebezpeénost pro zivotni prostiredi
ADR neaplikovatelné
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné

14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
ADR neaplikovatelné
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA Primary packs containing less than 500ml are unregulated by this mode of transport

and may be shipped unrestricted.
14.7. Hromadna pieprava podle p¥ilohy Il tmluvy MARPOL a piedpisu IBC

neaplikovatelné
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Piedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC 0%
(CH)

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavki na bezpeénost a nikoliv zaruc¢ovat urcité vlastnosti.

Pripadné zmény v tomto bezpeénostnim listu jsou oznaéené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odlisnou barvou na tmavém poli.



