ALEX Renovator nabytku proti prachu

Advanding antistaticky

in Care )4 v “ H
Karta bezpecnostnych udajov
podra Vyhlasky (EU) 2015/830
Datum vydania: 15.9.2011 Datum spracovania: 1.12.2016 Nahradza: 14.1.2015 Znenie: 11.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu . Zmesi

Nazov produktu . ALEX Renovator nabytku proti prachu antistaticky

Vyrobny kéd : 189056/42189063

Typ produktu . Detergent

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Pouzitie latky/zmesi . Cisti¢ na nabytok

1.2.2. Pouzitia, pred ktorymi sa varuje

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gidajov

Dodavatel Distribator

MARCACZ MARCA SK s.1.0. )

PriSimasy 124; Cesky Brod 282 01 Ruzova dolina 6, 821 08 Bratislava IEO:36219169

CZECH REPUBLIC SLOVAKIA

T +420 312 301 311 - F +420 312 301 333 T 02/55 64 54 24

marca@marca cz.Cz - Www.marcacz.cz marca@marcask.sk

1.4. Nudzové telefénne cislo

Cislo pohotovosti : 0420 312 301 311
Krajina Organizacia/Spolo¢nost’ Adresa Cislo pohotovosti Komentar
Slovensko Néarodné toxikologické Limbova 5 +421 2 54 77 41 66

informa&né centrum 833 05 Bratistava

Univerzitna nemocnica Bratislava,
pracovisko Kramére, Klinika pracovného
lekéarstva a toxikologie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podFa nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Horlavé plyny, kategdria nebezpecnosti 1 H220
Aerosol, Kategoéria 1 H222;H229
Plyny pod tlakom

Zieravost/drazdivost pre koZu, kategéria nebezpeénosti 2 H315
Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria nebezpecnosti 3, omamenie H336
Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 3 H412

Uplné znenie vyhlasenia H: pozri kapitolu 16

Neziaduce fyzikochemikalne Gcinky, uc¢inky na Fudské zdravie a Zivotné prostredie
K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie
2.2. Prvky oznac€ovania

Oznacenie podl'a nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP)

GHS02 GHS07
Vystrazné slovo (CLP) : Nebezpecenstvo

Nebezpecné obsahové latky . Heptane (CAS 142-82-5) - Isohexane (CAS 64742-49-0)
Vystrazné upozornenia (CLP) : H222 - Mimoriadne horfavy aerosol

H229 - Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut’
H315 - Drazdi kozu
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H336 - Moze spdsobit ospalost alebo zavraty
H412 - Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami

Bezpecnostné upozornenia (CLP) : P101 - Ak je potrebné lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku
P102 - Uchovéavajte mimo dosahu deti
P210 - Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, otvoreného ohna, iskier. Nefajcite
P211 - Nestriekajte na otvoreny oheri ani iny zdroj zapalenia
P251 - Nadoba je pod tlakom: neprepichuijte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani
obsahu
P301+P312 - PO POZITI: ak mate zdravotné problémy, okamzite volajte NARODNE
TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara, tel. 02-547 741 66 (24h denng)
P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla
P305+P351+P338+P337+P313: PO ZASIAHNUTI OCi : Opatrne niekolko minut oplachuijte
vodou. Ak sa pouzivaju kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo
vyplachovani. Ak podrazdenie o€i pretrvava : Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost
P410+P412 - Chranite pred slne€énym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F
P501: ZnesSkodnite obsah a nadobu v mieste zberu nebezpeéného alebo $pecialneho odpadu,
pokial obsah nie je celkom spotrebovany

Dodatkové vety . Nepozivat

Nariadenie tykajuce sa Cistiacich prostriedkov : Oznacovanie obsahu:

Komponent %
Uhlovodiky alifatické >30%
Aniénové povrchovo aktivne latky, neiénové povrchovo aktivne latky <5%

BENZISOTHIAZOLINONE

2-Methyl-2H-isothiazol-3-one

Sodium Pyrithione

Parfém

LINALOOL

D-LIMONENE

CITRAL

2.3. In& nebezpecnost’

Ostatné nebezpecenstva, ktoré si nevyzaduju : Ziadne za normalnych podmienok. Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méZe vybuchnut.
klasifikaciu

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach
3.1. Latky
Neuplatriiuje sa

3.2 Zmesi
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podFa nariadenia
(ES) €.1272/2008 [CLP]
Heptane (¢. CAS) 142-82-5 20-25 Flam. Lig. 2, H225
(&.v ES) 205-563-8 Skin Irrit. 2, H315
(€. Indexu) 601-008-00-2 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Agquatic Chronic 2, H411
Isohexane (&. CAS) 64742-49-0 3-5 Flam. Lig. 2, H225

(¢.v ES) 265-151-9 Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Agquatic Chronic 2, H411

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.’,.alpha."- (¢. CAS) 31800-90-5 1-2 Skin Irrit. 2, H315
phosphinylidynetris-.omega.

Uplné znenie viet H: pozri oddiel 16

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti : Pri zdravotnych problémoch, volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM
alebo lekara.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou : PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Odstrafite/vyzleéte véetky kontaminované &asti
odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou/sprchou.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o€ami : PO ZASIAHNUTI OCI : Opatrne niekolko minat oplachujte vodou. Ak sa pouZivaju kontaktné
SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani. Ak podrazdenie oci
pretrvava : Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
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Opatrenia prvej pomoci po poziti : Vyplachnite Usta. Nevyvolavajte zvracanie. Vyhladajte nidzovu lekarsku pomoc.
4.2. NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Symptomy/ucinky . Drazdi kozu. M6ze spbsobit ospalost alebo zavraty. Akykolvek priamy kontakt s o€ami je

nepravdepodobny. Kasel. Nedostatoéné dychanie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
Nikdy ni¢ nevkladajte do Ust osobam v bezvedomi. Ak sa necitite dobre, vyhladajte lekarsku pomoc (ukazte Stitok ak je to mozné).

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok : Pena. Oxid dusicity. Piesok. Suchy prasok. Vodny spre;j.

Nevhodné hasiace prostriedky : Nepouzivajte tazky prad pary.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajice z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru : Mimoriadne horfavy aerosdl. Nehorfavy.

Nebezpecenstvo vybuchu : Teplo mdze sposobit zvySenie tlaku a roztiahnutie uzavretych kontajnerov, ¢i dochadza k
rozSireniu ohna a zvySeniu rizika popalenin/zranenia.

52}, Rady pre poziarnikov

Protipoziarne opatrenia .V pripade poziaru: Poziar NEHASTE, ak sa ohen priblizil k vybuSninam. Priestory evakuujte.
Vyhybajte sa tomu, aby bola odpadova voda pouzita na hasenie poZiaru, ktory kontaminuje
zivotné prostredie. Davajte pozor pri haseni akéhokolvek chemického poziaru.

Ochrana pri haseni poziaru : Vystavené kontajnery ochladte rozprasenim vody alebo vodnou hmlou. Neprenikajte do ohnivej
oblasti bez ochrannych prostriedkov vratane dychacieho pristroja.

Iné informacie . Pri poziari sa vyskytne nabezpec¢ny dym.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

VSeobecné opatrenia : Venujte Specialnu pozornost, aby ste sa vyhli nabojom zo statickej elektriny. Odstrarite
akykolvek zdroj vznietenia. Zakaz manipulacie s otvorenym ohrfiom. Zakaz fajcenia. Izolujte
malé nadoby vykazujuce priesak.

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Nudzové plany : Evakuujte osoby, ktorych pritomnost nie je na mieste potrebna.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Nadzové plany : Zabrante vdychovaniu {0|message=<specify applicable
conditions>|default=prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov|filter=(_)?INHAL_CONDITION_.+}.
Vyvetrajte priestor.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia. Zabrarite prieniku produktu do odkvapov a nadrzi s pitnou vodou.

6.3. Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycCistenie

Cistiace procesy . Zozbierajte uniknuty produkt. Uchovavajte oddelene od inych materialov. Nasiaknite mlaky
inertnymi pevnymi latkami ako su hlina alebo kremencova hlina ihned’ ako je to mozné.

6.4. Odkaz nainé oddiely

Vid 8.

ODDIEL 7: Zaobchédzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné . Zabrante vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosolov. Zakaz manipulacie s otvorenym

zaobchadzanie ohriom. Zakaz faj¢enia. Nebezpeéné odpady z dévodu rizika vybuchu. Uchovajte mimo zdrojov
vzplanutia - Nefajcit. Dodrzujte vhodné postupy uzemnenia aby ste sa vyhli akejkolvek statickej
elektrine. Zabezpecte dobré vetranie v mieste procesu, aby sa zabranilo tvoreniu vyparov.
Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia. Nadoba je pod tlakom: neprepichujte
alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu. Po skonéeni manipulacie si dokladne
umyte ruky, predlaktia a tvar . Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom
priestore. Kontaminovany odev pred dal§im pouZitim vyperte.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Podmienky skladovania . Zabrante akémukolvek kontaktu s vodou, aby nedo$lo k prudkej reakcii a pripadnému
zapaleniu. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F. Uchovajte iba v pévodnej nadobe na
chladnom, dobre vetranom mieste. Uchovajte v ohfiuvzdornom prostredi.

Nekompatibilné materialy . Zdroje tepla. Priame sInecné luce. Zdroje vzplanutia.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Heptane (142-82-5)

EU Miestny nazov n-Heptane

EU IOELV TWA (mg/m3) 2085 mg/m?3

EU IOELV TWA (ppm) 500 ppm

Belgicko Miestny nazov n-Heptane # n-Heptaan

Belgicko Hrani¢na hodnota (mg/m?) 1664 mg/m3

Belgicko Hrani¢na hodnota (ppm) 400 ppm

Belgicko Kratkodoba hodnota (mg/m3) 2085 mg/m3

Belgicko Kratkodoba hodnota (ppm) 500 ppm

Francuzsko Miestny nazov n-Heptane

Francuzsko VME (mg/m3) 1668 mg/m3

Francuzsko VME (ppm) 400 ppm

Francuzsko VLE (mg/m3) 2085 mg/m3

Francuzsko VLE (ppm) 500 ppm

Francuzsko Poznamka (FR) Valeurs reglementaires contraignantes
Portugalsko Miestny nazov Heptano, todos os isémeros (n-Heptano )
Portugalsko OEL TWA (ppm) 400 ppm

Portugalsko OEL STEL (ppm) 500 ppm

Spanielsko Miestny nazov n-Heptano

Spanielsko VLA-ED (mg/m3) 2085 mg/m3

Spanielsko VLA-ED (ppm) 500 ppm

Spanielsko Poznamky VLI (Agente quimico para el que la U.E. establecié en

su dia un valor limite indicativo. Todos estos agentes
quimicos figuran al menos en una de las directivas de
valores limite indicativos publicadas hasta ahora (ver
Anexo C. Bibliografia). Los estados miembros
disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para
su transposicion a los valores limites de cada pais
miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la
misma validez que el resto de los valores adoptados
por el pais).

Velka Britania Miestny nazov n-Heptane

Velka Britania WEL TWA (mg/m?3) 2085 mg/m3

Velka Britania WEL TWA (ppm) 500 ppm

Svajéiarsko Miestny nazov Heptan(alle Isomeren) n-Heptan
Svajéiarsko VME (mg/m3) 1600 mg/m3

Svajgiarsko VME (ppm) 400 ppm

Svajéiarsko VLE (mg/m3) 1600 mg/m3

Svajéiarsko VLE (ppm) 400 ppm

Svajéiarsko Poznamka (CH) ZNS, OAWXTAN _ NIOSH

Limonene (D-) (5989-27-5)

Nemecko

Miestny nazov

(R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen)

Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (mg/m3) 28 mg/m3

Nemecko TRGS 900 Limit pre pracovné prostredie (ppm) 5 ppm

Nemecko Poznamka (TRGS 900) DFG,H,Sh,Y

Spanielsko VLA-ED (mg/m3) 168 mg/m3 d-Limoneno

Spanielsko VLA-ED (ppm) 30 ppm d-Limoneno

Spanielsko Poznamky Entrada en vigor en 2018. Sen (Sensibilizante. Véase
Apartado 6), Via dérmica (Indica que, en las
exposiciones a esta sustancia, la aportacién por la via
cutanea puede resultar significativa para el contenido
corporal total si no se adoptan medidas para prevenir
la absorcion. En estas situaciones, es aconsejable la
utilizacion del control biolégico para poder cuantificar
la cantidad global absorbida del contaminante. Para
mas informacion véase el Apartado 5 de este
documento).

Svajgiarsko Miestny nazov D-Limonen

Svajgiarsko VME (mg/m?3) 40 mg/m?3

Svajéiarsko VME (ppm) 7 ppm

Svajéiarsko VLE (mg/m?3) 80 mg/m3
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Limonene (D-) (5989-27-5)

Svajgiarsko VLE (ppm) 14 ppm
Svajéiarsko Poznamka (CH) S SS¢ - LeberXTAN
8.2. Kontroly expozicie

Ochrana ruk:

Noste ochranné rukavice

Ochrana oéi:

Bezpecnostné okuliare

Ochrana pokozky a oéi:

Noste vhodny ochranny odev

Ochrana dychania:

Kde mdze nastat vystavenie vplyvom vdychnutim, odporica sa pouzivat respiratné ochranné prostriedky

Iné informéacie:

Vyhnite sa vSetkym nevyhnutnym vystaveniam vplyvu latok. Pri pouziti nejdzte, nepite alebo nefajéite. Consult the OSHA respiratory protection
information located at 29CFR 1910.134 and the American National Standard Institute's Practices of Respiratory Protection Z88.2. To identify

additional Personal Protective Equipment (PPE) requirements, it is recommended that a hazard assessment in accordance with the OSHA PPE
Standard (29 CFR 1910.132) be conducted before using this product. Select & use eye protection per a competent health & safety professional

using: OSHA [29 CFR 1910.133].

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemickeé vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo . Plyn

Vyzor : Prchavé kvapalina v aerosole.
Farba . Biely.

Cuch : Charakteristika.

Prah zapachu . Nie su k dispozicii ziadne data
pH . Nie su k dispozicii Ziadne data
Relativna rychlost odparovania . Nepouzitelné.
(butylacetatom=1)

Bod tavenia / oblast topenia . Nie su k dispozicii ziadne data
Bod tuhnutia . Nie su k dispozicii ziadne data
Bod varu : Nie su k dispozicii Ziadne data
Bod vzplanutia . Nie su k dispozicii ziadne data
Teplota samovznietenia . Nie su k dispozicii Ziadne data
Teplota rozkladu . Nie su k dispozicii ziadne data
Horlavost (pevna latka, plyn) . Mimoriadne horfavy aerosél
Tlak pary . Nie su k dispozicii ziadne data
Relativna hustota par pri 20 °C . Nie su k dispozicii ziadne data
Relativna hustota . Nepouzitelné.

Rozpustnost : Nie su k dispozicii ziadne data
Log Pow . Nie su k dispozicii Ziadne data
Viskozita, kinematicky . Nie su k dispozicii ziadne data
Viskozita, dynamicky . Nie su k dispozicii ziadne data
Explozivne viastnosti : Nie su k dispozicii Ziadne data
Vlastnosti podporujluce horenie : Nie su k dispozicii ziadne data
Limity vybu$nosti . Nie su k dispozicii ziadne data
9.2. Iné informéacie

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Nezalozeny.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilny za odporu¢anych skladovacich podmienok.
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10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Nezalozeny. Mimoriadne horlavy aerosél. Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut. Mimoriadne riziko vybuchu narazom, trenim,

horenim alebo inymi zdrojmi zapalenia.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut. Priame sine¢né luce. Prehriatie. Otvoreny plamen. Extrémne vysoké alebo nizke teploty.

Teplo. Iskry.

10.5. Nekompatibilné materialy
Nezalozeny.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Dym. Oxid uholnaty. Oxid dusi€ity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch
. Neklasifikovany

Akutna toxicita

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci
Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Mutagenita zarodo¢nych buniek
Karcerogenita

dodato¢né pokyny

Reprodukéna toxicita
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazovéa expozicia

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
opakovand expozicia

Aspiratna nebezpecnost’

. Drazdi kozu.

. Neklasifikovany

. Neklasifikovany

. Neklasifikovany

. Neklasifikovany

. International Agency for Research on Cancer (IARC) :International Agency for Research on

Cancer (IARC) :International Agency for Research on Cancer (IARC) :
Za normalnich podminek pouziti nejsou znamé zadné rakovinu vyvolavajici ucinky

. Neklasifikovany
: Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.

. Neklasifikovany

. Neklasifikovany

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Ekoldgia - vSeobecne

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

: Vyhnite sa uniku do okolia.

ALEX Renovéator nabytku proti prachu antistaticky

Perzistencia a degradovatelnost

Povrchovo aktivna(e) latka(y) obsiahnuta(é) v tomto pripravku je (su) v sulade s kritériami
biodegradability podla Smernice (EU) No.648/2004. Udaje potvrdzujlice toto prehlasenie st k
dispozicii kompetentnym institiciam &lenskych $tatov Unie na ich priamu Ziadost, alebo na
Ziadost vyrobcu detergentu.

12.3. Bioakumulaény potencial

ALEX Renovator nabytku proti prachu antistaticky

Bioakumulaény potencial

| NezaloZeny.

12.4. Mobilita v pode

ALEX Renovéator nabytku proti prachu antistaticky

Mobilita v péde

| NezaloZeny.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

ALEX Renovétor nabytku proti prachu antistaticky

Vysledok vySetrenia PBT vlastnosti

| Nezalozeny.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky
K dispozicii nie su Ziadne dal$ie informacie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani
13.1. Metddy spracovania odpadu
Regionalna legislativa (odpady)

. Likvidujte opatrne v sulade s lokalnymi alebo narodnymi predpismi. Nebezpeéné odpady z

ddvodu rizika vybuchu. Vyhnite sa tniku do okolia.
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dodato¢né pokyny

dokonca ani po pouziti.

. Horlavé vypary sa m6zu nahromadit v nadobe. Nadoba pod tlakom. Nevftajte alebo spalujte

ODDIEL 14: Informéacie o doprave

Zodpoveda poziadavkam pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

A . - . A A A . » .

14.1. Cislo OSN

1950 | Neuplatriuje sa | 1950 | Neuplatriuje sa | Neuplatriuje sa
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN

AEROSOLY | Neuplatfiuje sa | Neuplatiiuje sa | Neuplatiiuje sa | Neuplatiiuje sa

Opis dokumentu o preprave

UN 1950 AEROSOLY, 2.1, UN 1950

(D)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

21 Neuplatriuje sa Neuplatriuje sa Neuplatriuje sa Neuplatriuje sa
Neuplatiuje sa Neuplatiiuje sa Neuplatrivje sa Neuplatrivje sa

14.4. Obalova skupina

Neuplatriuje sa Neuplatiiuje sa Neuplatriuje sa Neuplatriuje sa Neuplatfiuje sa

14.5. Nebezpecnost' pre Zivotné prostredie

Nebezpecény pre Zivotné Nebezpecény pre Zivotné Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre zZivotné Nebezpecny pre Zivotné

prostredie : Ne prostredie : Ne prostredie : Ne prostredie : Ne prostredie : Ne
Morsky polutant : Ne

Ziadne dalsie dostupné informéacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

- Pozemnéa doprava

Klasifika¢ny kod (ADR)

Osobitné ustanovenia (ADR)

Obmedzené mnozstva (ADR)

Vynaté mnozstva (ADR)

Pokyny k baleniu (ADR)

Osobitné ustanovenia o baleni (ADR)
Ustanovenia na zmieSané balenie (ADR)
Prepravna kategéria (ADR)

Specialne prepravné nariadenia - baliky (ADR)

Specialne prepravné nariadenia - Nakladka,
vykladka a manipulécia (ADR)

Specialne prepravné nariadenia - prevadzka
(ADR)

K6d obmedzenia v tuneli (ADR)

- Lodna doprava
MFAG-¢

- Letecka preprava

Nie su k dispozicii ziadne data
- Vnltrozemska preprava
Nie su k dispozicii Ziadne data
- Zelezniéna doprava

Nie su k dispozicii ziadne data

. 5F

: 190, 327, 344, 625
|

: EO

. P207, LP0O2

. PP87,RR6, L2

: MP9

D2

: V14

. CV9, CV12

: S2

. D

. 126

14.7. Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

Neuplathuje sa

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

15.1.1. EU-predpisy
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Karta bezpe€nostnych udajov

podla Vyhlagky (EU) 2015/830

Neobsahuje ziadne latky nachadzajuce sa v obmedzeniach REACH priloha XVII

Neobsahuje latky z REACH

Neobsahuje ziadne latky uvedené v prilohe XIV REACH

Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia

15.1.2. Néarodné predpisy

Nemecko
Odkaz na prilohu VwVwS

12. vykonéavacia vyhlaska federalneho zakona

na kontrolu imisii — 12. BImSchV

Holandsko

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

giftige stoffen — Ontwikkeling

Déansko
Danske zakonné odporucanie

5.2, Hodnotenie chemickej bezpecnosti

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 16: Iné informacie

Zdroj Gdajov

Uplné znenie viet H a EUH:

. Uistite sa, ¢i su dodrziavané vSetky narodné alebo lokalne zakonné nariadenia. Zabezpecte

dodrziavanie vSetkych narodnych/miestnych predpisov.

. Trieda nebezpecenstva pre vodu (WGK) 3, silne znecistuje vodu (Klasifikacia podla VwVwsS,

Priloha 4)

. Nepodlieha 12. BImSchV (nariadenie o ochrane pred emisiami) (Zakonné nariadenie o

mensSich nehodach)

. Isohexane je v zozname
. Isohexane je v zozname
. Ziaden komponent sa nenachadza v zozname

. Ziaden komponent sa nenachadza v zozname

. Ziaden komponent sa nenachadza v zozname

. Tento pripravok nesmu pouzivat osoby mladsie ako 18 rokov

Tehotné/dojciace zeny, ktoré pracuju s pripravkom nesmu s nim prist do priameho kontaktu

: NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 z 16. decembra

2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006.

Aquatic Chronic 2 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 2
Asp. Tox. 1 Aspiratna nebezpecnost, kategoria nebezpecnosti 1

Flam. Lig. 2 Horlavé kvapaliny, kategdria nebezpecnosti 2

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre koZu, kategdria nebezpedénosti 2

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria nebezpecénosti 3, omamenie
H220 Mimoriadne horfavy plyn

H222 Mimoriadne horfavy aerosol

H225 Velmi horlava kvapalina a pary

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut

H304 Méze byt smrtefny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest

H315 Drazdi kozu

H336 Mobze spbsobit’ ospalost alebo zavraty

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gu€inkami

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dihodobymi t&inkami

Klasifikacia a postup pouzity pre vypracovanie klasifikacie zmesi v stlade s nariadenim (ES) 1272/2008 [CLP]:

Flam. Gas 1 H220 Metdda vypoctu
Aerosol 1 H222;H229

Press. Gas Expertny posudok
Skin Irrit. 2 H315 Expertny posudok
STOT SE 3 H336 Expertny posudok
Aquatic Chronic 3 H412 Expertny posudok

FDS UE (Priloha Il REACH)
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Tato informacia sa zaklada na sti¢asnych vedomostiach a je uréena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpecnostné tcely a environmentalne poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za
zarucujucu Ziadnu specifickt vlastnost’ vyrobku
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