Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

in Care Karta Bezpe&nostnych Udajov

podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Odvolacie ¢islo: 42189060
Datum vydania: 23. 2. 2018 Datum spracovania: 7. 12. 2022 Nahradza verziu: 1. 2. 2022 Znenie: 4.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes

Obchodné meno . Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky
Vyrobny kéd : 8400189056

Typ produktu . Detergent

Odparovac : Aerosol

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Hlavna kategoéria pouzitia . Spotrebitel'ské pouzitie,Profesionalne pouzitie
Pouzitie latky/zmesi . Cisti¢ na nabytok
Funkcia alebo kategéria pouzitia . Cistiaca latka/umyvacia a pridavna latka

1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Vyrobca

GRUPO AC MARCA, S.L.

Avda. Carrilet, 293-297

ES- 08907 L'Hospitalet de Llobregat — Barcelona
SPAIN

T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98
reach@grupoacmarca.com - www.info.acmarca.com

1.4. Nudzové telefonne cCislo

Cislo pohotovosti : 0034 93 260 68 00 (24h)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategoria 1 H222;H229
Kozna senzibilizacia, kategéria 1 H317
Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazovéa expozicia, kategéria 3, H336
oméamenie

Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategéria 3 H412
UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast

Neziaduce fyzikochemikalne Géinky, u€inky na Fudské zdravie a Zivotné prostredie
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podl'a nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP)

GHS02 GHSO07
Vystrazné slovo (CLP) : Nebezpecéenstvo
Obsahuje . 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n; Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane; Hydrocarbons,

C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
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Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Vystrazné upozornenia (CLP)

Bezpecnostné upozornenia (CLP)

Dodatkové vety

2.3. Ina nebezpecnost’

Iné nebezpecenstva, ktoré nemaju vplyv na
klasifikaciu

H222 - Mimoriadne horfavy aerosdl.

H229 - Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.

H317 - Mbze vyvolat alergicki koznu reakciu.

H336 - M6ze spbsobit ospalost alebo zavraty.

H412 - Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

P101 - Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 - Pred pouzitim si precitajte etiketu.

P210 - Uchovavajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohria/horucich povrchov.
Nefajcite.

P261 - Zabrarite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosoélov.

P264 - Po manipulécii starostlivo umyte ruky, predlaktia a tvar.

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvére.
P312 - Pri zdravotnych problémoch, volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM alebo lekéra.

P391 - Zozbierajte uniknuty produkt.

P501 - Zneskodnite obsah a nadobu v mieste zberu nebezpe&ného alebo Specialneho
odpadu, pokial obsah nie je celkom spotrebovany.

Nepozivat.

: Ziadne za normalnych podmienok.

Neobsahuje ziadne latky PBT/vPvB = 0,1 % odhadnuté v sulade so smernicou REACH, priloha XIII

Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutt do zoznamu, ktory bol vypracovany podla ¢lanku ¢. 59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo ma vlastnosti nariajice endokrinny
systém alebo nie je oznacena ako latka s vlastnostami narusajucimi endokrinny systém a v zmesi je pritomna v koncentracii rovnej alebo vyssej ako

0,1 % hmotnostne.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.1. Latky

Neuplatiuje sa

3.2. Zmesi

Nazov

Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, €. CAS: 64742-48-9 15-20 Flam. Lig. 3, H226

cyclics, < 2% aromatics ¢.v ES: 919-857-5 STOT SE 3, H336

latka s expoziénym limitom Spolo¢enstva v REACH ¢is: 01-2119463258- Asp. Tox. 1, H304

pracovnom prostredi 33

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane €. CAS: 64742-49-0 5-10 Flam. Lig. 2, H225
¢.v ES: 265-151-9 Skin Irrit. 2, H315
REACH ¢is: 01-2119484651- Muta. Neklasifikovana
34 Carc. Neklasifikovana

STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
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Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]

Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt €. CAS: 3811-73-2 0,006075 — Acute Tox. 4 (Oralna), H302

¢.v ES: 223-296-5 0,007425 Acute Tox. 4 (Dermélna), H312
Acute Tox. 4 (Inhalacia), H332
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT RE Neklasifikovana
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Agquatic Chronic 1, H410 (M=10)

2-metyl-2H-izotiazol-3-6n €. CAS: 2682-20-4 0,0027 — Acute Tox. 3 (Oralna), H301
¢.v ES: 220-239-6 0,00405 Acute Tox. 3 (Dermalna), H311
€. Indexu: 613-326-00-9 Acute Tox. 2 (Inhalaéne), H330
REACH ¢is: 01-2120764690- Acute Tox. Neklasifikovana
50 (Inhaléacia:prach,hmla)

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410

Specifické limity koncentracie:

Nazov Identifikator produktu Specifické limity koncentracie

2-metyl-2H-izotiazol-3-6n €. CAS: 2682-20-4 (10,0015 =C =< 100) Skin Sens. 1A, H317
¢.v ES: 220-239-6

€. Indexu: 613-326-00-9
REACH ¢is: 01-2120764690-
50

Vyrobok podlieha nariadeniu CLP, odsek ¢. 1.1.3.7. V tomto pripade su upravené pravidla opisu zloZiek.
Uplné znenie vyhlaseni EUH tykajlicich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti : Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
Presurite osobu na €erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou . Zasiahnuté odevy si dajte dole, vystavené €asti pokozky umyte jemnym mydlom a vodou a
opléachnite teplou vodou.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o€ami . lhned oplachnite mnozstvom vody. Ak bolest, mrkanie a s€ervenanie pretrvava, vyhladajte
nadzovu lekarsku pomoc.

Opatrenia prvej pomoci po poziti : PO POZITI: vyplachnite sta. Nevyvolavajte zvracanie.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

Symptémy/acinky : Mbze spOsobit ospalost alebo zavraty. Akykolvek priamy kontakt s o¢ami je
nepravdepodobny. Kasel. Nedostatocné dychanie.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Nikdy ni¢ nevkladajte do Ust osobam v bezvedomi. Ak sa necitite dobre, vyhladajte lekarsku pomoc (ukazte Stitok ak je to mozné).

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok : Pena. Oxid uhlicity. Piesok. Suchy prasok. Vodny spre;.
Nevhodné hasiace prostriedky . Nepouzivajte tazky prud pary.
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Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru : Mimoriadne horlavy aerosal.
Nebezpecenstvo vybuchu . Teplo méze spbsobit zvySenie tlaku a roztiahnutie uzavretych kontajnerov, ¢i dochadza k
rozSireniu ohna a zvySeniu rizika popélenin/zranenia.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Protipoziarne opatrenia : Poziar NEHASTE, ak sa ohen priblizil k vybuSninam. Priestory evakuujte. Vyhybaijte sa
tomu, aby bola odpadova voda pouzita na hasenie poziaru, ktory kontaminuje zivotné
prostredie. Davajte pozor pri haseni akéhokolvek chemického poziaru.

Ochrana pri haseni poziaru . Vystavené kontajnery ochladte rozpraSenim vody alebo vodnou hmlou. Neprenikajte do
ohnivej oblasti bez ochrannych prostriedkov vratane dychacieho pristroja.
Iné informéacie . Pri poziari sa vyskytne nabezpecny dym.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

VSeobecné opatrenia . Odstrante akykolvek zdroj vznietenia. Zakaz manipulacie s otvorenym ohriom. Zakaz
fajcenia.
6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Nudzové plany : Evakuujte osoby, ktorych pritomnost nie je na mieste potrebna.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Nudzoveé plany . Zabrarite vdychovaniu {O|message=<specify applicable
conditions>|default=prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosolov|filter="(_)?P261_INHAL_CONDI
TION_.+}. Cistiacim timom poskytnite adekvatnu ochranu. Vyvetrajte priestor.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia. Ak sa vyrobok dostane do kanalizacie alebo do uZitkovej vody, oznamte to uradom. Zabrarite, aby sa
vyrobok dostal do kanalizacie a verejného vodovodu.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Cistiace procesy . Zozbierajte uniknuty produkt. Uchovéavajte oddelene od inych materialov. Nasiaknite mlaky
inertnymi pevnymi latkami ako su hlina alebo kremencova hlina ihned ako je to mozné.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Vid' 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné : Zabrarite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov. Nebezpecné odpady z

zaobchéadzanie dovodu rizika vybuchu. Nestriekajte na otvoreny oheri ani iny zdroj zapalenia. Neprepichujte
alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu. Pouzivajte iba na volnom
priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Podmienky skladovania . Zabrarite kontaktu s vodou. Nevystavuijte teplotdm nad 50 °C/122 °F. Uchovajte iba v
pbvodnej nadobe na chladnom, dobre vetranom mieste. Uchovajte v ohfiuvzdornom
prostredi.

Nekompatibilné materialy . Zdroje tepla.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
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Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovhom prostredi a biologické medzné hodnoty
K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

8.1.2. Monitorovacich postupoch odporucanych
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.1.3. Vznikaju latky znecist'ujuce ovzdusie

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

8.1.4. DNEL a PNEC

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.1.5. Kontrolné znackovanie

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

8.2.2.1. Ochrany oci a tvare

Ochrana o¢i:
Okuliare

8.2.2.2. Ochrana pokozky

Ochrana ruk:
V pripade opakovaného alebo predizeného kontaktu pouZite rukavice.

8.2.2.3. Ochrana dychania

Ochrana dychania:
NepoZaduje sa. Kde mdze nastat vystavenie vplyvom vdychnutim, odporic¢a sa pouzivat respira¢né ochranné prostriedky.

8.2.2.4. Tepelnej nebezpecénosti
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie
8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia

Iné informaécie:
Vyhnite sa vS§etkym nevyhnutnym vystaveniam vplyvu latok. Pri pouziti nejdzte, nepite alebo nefajcite.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo : Plyn

Farba . Biely.

Cuch : Charakteristika.
Prah zapachu : Nie je dostupné
Bod tavenia / oblast topenia : Neuplatiuje sa
Teplota tuhnutia . Neuplatriiuje sa
Bod varu : Nie je dostupné
Horfavost : 20 °C Nehorlavy
Limity vybu$nosti : Nie je dostupné
Dolna hranica vybusnosti : Nie je dostupné
Horna hranica vybu$nosti : Nie je dostupné
Bod vzplanutia . Neuplatiiuje sa
Teplota samovznietenia : Nie je dostupné
Teplota rozkladu : Nie je dostupné
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Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

pH : Neuplatfiuje sa
Viskozita, kinematicky : 1500 mm?/s
Rozpustnost . Nie je dostupné
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) . Nie je dostupné
Tlak pary . Nie je dostupné
Tlak pary pri 50°C . Nie je dostupné
Hustota : 0,79 kg/m3
Relativna hustota : Neuplatfiuje sa
Relativna hustota pér pri 20°C . Nie je dostupné
Charakteristické vlastnosti astic . Neuplatfiuje sa

9.2. Iné informacie

9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
% horfavych prisad . 47,80155 %

9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nezalozeny.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilny za odportu¢anych skladovacich podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Nezalozeny. Mimoriadne horlavy aerosél. Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut. Mimoriadne riziko vybuchu narazom, trenim,
horenim alebo inymi zdrojmi zapalenia.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Priame sIne¢né luce. Prehriatie. Otvoreny plamen. Nezalozeny. Teplo. Iskry.
10.5. Nekompatibilné materialy

Nezalozeny.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nezalozeny.

ODDIEL 11: Toxikologické informécie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna) . Neklasifikovany
Akutna toxicita (dermalna) . Neklasifikovany
Akutna toxicita (inhalacéna) . Neklasifikovany

Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt (3811-73-2)

LD50 oralne potkan 1208 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD
Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))

LC50 Inhalaéne - Potkan 1,08 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPP 81-3 (Acute inhalation toxicity), Guideline:
EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation))

2-metyl-2H-izotiazol-3-6n (2682-20-4)

LD50 oralne potkan 66 — 105 mg/kg

LD50 ustne 120 mg/kg
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Alex renovator nabytku pr
Karta Bezpe&nostnych Udajov

oti prachu antistaticky

podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

2-metyl-2H-izotiazol-3-6n (2682-20-4)

LD50 dermalne u potkana 242 mg/kg
LD50 dermalne kralik 200 mg/kg
LC50 Inhalaéne - Potkan (Prach/hmla) 0,11 mg/l/4h

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

(64742-49-0)

LD50 oralne potkan

> 5000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

LD50 dermalne kralik

> 3000 mg/kg (metéda OCDE 402)

LC50 Inhalaéne - Potkan [ppm]

73680 ppm Source: IUCLID

LC50 Inhala¢ne - Potkan (Par)

> 20 mg/l/4h (metéda OCDE 403)

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes

, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

LD50 oralne potkan

> 15000 mg/kg Source: IUCLID

LD50 dermalne kralik

> 3160 mg/kg Source: IUCLID

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci
Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Karcinogenita

Reprodukéna toxicita

Neklasifikovany
Neklasifikovany
Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Neklasifikovany
Neklasifikovany
Neklasifikovany

Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt (3811-73-

2)

LOAEL (Zivocichy/samcie, FO/P)

2,8 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex:
870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)

male, Guideline: EPA OPPTS

LOAEL (zivocichy/samicie, FO/P)

1,4 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex:
870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)

female, Guideline: EPA OPPTS

LOAEL (Zivocichy/samcie, F1)

2,8 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex:
870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)

male, Guideline: EPA OPPTS

LOAEL (zZivogichy/samicie, F1)

1,4 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS

870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)

NOAEL (zivocichy/samcie, FO/P)

1,4 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS

870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)

NOAEL (zivocichy/samicie, FO/P)

0,7 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS

870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)

NOAEL (zZivocichy/samdie, F1)

1,4 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex:
870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)

male, Guideline: EPA OPPTS

NOAEL (zZivocichy/samicie, F1)

0,7 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex:
870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)

female, Guideline: EPA OPPTS

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazové expozicia

Mo6ze spbsobit ospalost’ alebo zavraty.

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

(64742-49-0)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes

, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

Méze spdsobit ospalost’ alebo zavraty.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — Neklasifikovany
opakované expozicia
7.12. 2022 (Datum spracovania) SK - sk 7113



Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podra nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt (3811-73-2)

LOAEL (Ustny,potkan,90 dni)

1,5 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: other:US EPA 83-2

NOAEL (Ustny,potkan,90 dni)

0,5 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: other:US EPA 83-2

Aspiracna nebezpecénost’

Neklasifikovany

Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Odparovac

Aerosol

Viskozita, kinematicky

1500 mm2/s

Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt (3811-73-2)

Viskozita, kinematicky ‘

6,687 mmz/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm2/s)’

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (64742-49-0)

Viskozita, kinematicky

<1 mm2/s Temp.: ‘other:' Parameter: 'kinematic viscosity (in mmz/s)'

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Ekoldgia - vSeobecne

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba
(akatna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba
(chronickd)

: Vyhnite sa tniku do okolia.
. Neklasifikovany

: Skodlivy pre vodné organizmy, s dihodobymi Gginkami.

Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt (3811-73-

2)

LC50 - Ryby [1]

7,3 ug/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 - Kérovce [1]

> 127 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 - Kérovce [2]

0,15 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

2-metyl-2H-izotiazol-3-6n (2682-20-4)

LC50 - Ryby [1]

0,07 — 0,19 mg/l Source: ECOTOX

LC50 - Ryby [2] 4,77 mgl/l
EC50 - Kérovce [1] 0,18 mgl/l
EC50 - Kérovce [2] 0,934 mg/|
NOEC chronické pre ryby 4,93 mg/l
NOEC chronické pre riasy 0,044 mg/l

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

(64742-49-0)

LC50 - Ostané vodné organizmy [1]

2,6 mg/l Source: IUCLID

EC50 - Kérovce [1] 3,87 mgl/l
EC50 72h - Riasy [1] 55 mg/I
NOEC chronické pre riasy 30 mg/I

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

LC50 - Ryby [1]

> 1000 mg/l

7.12. 2022 (Datum spracovania)

SK - sk

8/13



Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)
LC50 - Ostané vodné organizmy [1] 2,6 mg/l Source: IUCLID

EC50 - Ostané vodné organizmy [1] > 1000 mg/l waterflea

EC50 - Ostané vodné organizmy [2] > 1000 mgl/l

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Perzistencia a degradovatelnost Povrchovo aktivna(e) latka(y) obsiahnuta(é) v tomto pripravku je (su) v sulade s kritériami
biodegradability podfa Smernice (EU) No.648/2004. Udaje potvrdzujlice toto prehlasenie
su k dispozicii kompetentnym institiciam &lenskych statov Unie na ich priamu Ziadost,
alebo na ziadost vyrobcu detergentu.

12.3. Bioakumulaény potencial

Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Bioakumulaény potencial ‘ Nezalozeny.

2-metyl-2H-izotiazol-3-6n (2682-20-4)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) ‘ -0,49

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (64742-49-0)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) ‘ 2,1 -6 Source: IUCLID

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) ‘ 2,1 -6 Source: IUCLID

12.4. Mobilita v péde

Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Mobilita v pode ‘ Nezalozeny.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Vysledok vySetrenia PBT vlastnosti ‘ NezaloZeny.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
K dispozicii nie su ziadne dal$ie informacie
12.7. Iné nepriaznivé ucinky

K dispozicii nie su ziadne dal$ie informacie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodniovani

13.1. Metody spracovania odpadu

Regionalna legislativa (odpady) : Likvidujte opatrne v sulade s lokalnymi alebo narodnymi predpismi. Vyhnite sa tniku do
okolia.
dodato¢né pokyny : Horfavé vypary sa mézu nahromadit v nadobe. Nadoba pod tlakom. Nevitajte alebo

spalujte dokonca ani po pouziti.

7.12. 2022 (Datum spracovania) SK - sk 9/13



Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

ODDIEL 14: Informéacie o doprave

V sllade s ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG IATA
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
UN 1950 ‘ UN 1950 UN 1950
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
AEROSOLY ‘ AEROSOLS Aerosols, flammable

Opis dokumentu o preprave

UN 1950 AEROSOLY, 2.1 (6.1), (D) ‘

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

2.1(6.1)

2.1

21

€23

6

14.4. Obalova skupina

Neuplatiiuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

14.5. Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre zZivotné prostredie: Ne

Nebezpecny pre Zivotné prostredie: Ne
Morsky polutant: Ne

Nebezpecny pre Zivotné prostredie: Ne

Ziadne dal$ie dostupné informéacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava

Klasifikaény kéd (ADR)

Osobitné ustanovenia (ADR)

Obmedzené mnozstva (ADR)

Vynaté mnozstva (ADR)

Obalové instrukcie (ADR)

Osobitné podmienky balenia (ADR)

Ustanovenia na zmie$ané balenie (ADR)
Dopravna kategéria (ADR)

Obsobitné ustanovenia na prepravu kusov (ADR)
Obsobitné ustanovenia na prepravu - Nakladka,
vykladka a manipulacia (ADR)

Obsobitné ustanovenia na prepravu - Prevadzka
(ADR)

Kéd obmedzjici tunel (ADR)

Lodnéa doprava

Osobitné ustanovenia (IMDG)
Obmedzené mnozstva (IMDG)
Vynaté mnozstva (IMDG)

Pokyny k baleniu (IMDG)

Osobitné ustanovenia o baleni (IMDG)
C. EmS (poziar)

C. EmS (rozliatie)

Kategoéria ulozenia (IMDG)
Skladovanie a manipulécia (IMDG)
Oddelovanie (IMDG)

MFAG-¢

. 5TF

: 190, 327, 344, 625
: 120ml

. EO

. P207, LP0O2

. PP87,RR6, L2

: MP9

1

. V14

. CV9, CV12, Cv28

. S2

. D

: 63,190, 277, 327, 344, 959
. SP277

. EO

: P207, LP0O2
. PP87,L2

. F-D

. S-U

: Ziaden(a)

: SW1, sw22
. SG69

. 126

7.12. 2022 (Datum spracovania)
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Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Letecka preprava
Ocakavané mnozstva pre dopravné lietadlo a cargo : EO

(IATA)

Obmedzené mnozstva pre dopravné lietadlo a : Y203
cargo (IATA)

Maximalne obmedzené mnozstvo netto pre . 30kgG
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo . 203
(IATA)

Maximalne mnozstvo pre dopravné lietadlo a cargo : 75kg
(IATA)

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) . 203
Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA) : 150kg
Osobitné ustanovenia (IATA) . Al45, A167, A802
Kod ERG (IATA) : 10L

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podfa nastrojov IMO

Neuplatriuje sa

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia . Uistite sa, ¢i st dodrziavané vSetky narodné alebo lokalne zakonné nariadenia. Zabezpedéte
dodrziavanie v§etkych narodnych/miestnych predpisov.

Priloha XVII k smernici REACH (zoznam obmedzeni)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedent v prilohe XVII nariadenia REACH (podmienky obmedzenia)

Priloha XIV k smernici REACH (zoznam opravneni)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedent v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvéleni)

Zoznam kandidatov REACH (SVHC)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedent v zozname kandidatskych latok REACH

Nariadenie PIC (predchadzajuci informovany suhlas)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajuce sa vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latok)
Nariadenie POP (perzistentné organické znecist'ujuce latky)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach)
Nariadenie o latkach poskodzujucich ozénovu vrstvu (1005/2009)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname latok poskodzujucich ozénovu vrstvu (nariadenie EU 1005/2009 o latkach poskodzujlcich
0zo6novu vrstvu)

Nariadenie o ¢éistiacich prostriedkoch (648/2004)

Oznacovanie obsahu

Komponent %
alifatické uhlovodiky 15-30%
neiénové povrchovo aktivne latky <5%
METHYLISOTHIAZOLINONE

BENZISOTHIAZOLINONE

Molibdato Sédico

parfumy

7.12. 2022 (Datum spracovania) SK - sk 11/13



Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podla nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Nariadenie o prekurzoroch vybusnin (2019/1148)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname prekurzorov vybusnin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybu$nin na trh a ich

pouzivani)

Nariadenie o drogovych prekurzoroch (273/2004)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestiiovani niektorych latok na trh,
ktoré sa pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

15.1.2. Narodné predpisy

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

ODDIEL 16: Iné informacie

Pokyny na zmenu
Oddiel Zmenena polozka Zmena Poznamky
Nahradza verziu Upravené
Datum spracovania Upravené
Zdroj tdajov NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 z 16. decembra

2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic

67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006.

Uplné znenie viet H a EUH:

Acute Tox. 2 (Inhala¢ne)

Akutna toxicita (inhal.), kategoéria 2

Acute Tox. 3 (Dermalna)

Akutna toxicita (dermalna), kategéria 3

Acute Tox. 3 (Oralna)

Akutna toxicita (oralna), kategoéria 3

Acute Tox. 4 (Derméalna)

Akutna toxicita (dermalna), kategéria 4

Acute Tox. 4 (Inhalacia)

Akutna toxicita (inhal.), kategoéria 4

Acute Tox. 4 (Oralna)

Akutna toxicita (orélna), kategoéria 4

Acute Tox.
Neklasifikovana
(Inhaléacia:prach,hmla)

Akutna toxicita (inhalacia:prach,hmlu) Neklasifikovany

Aquatic Acute 1

Nebezpecné pre vodné prostredie — akutne nebezpecenstvo, kategoéria 1

Aquatic Chronic 1

Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 1

Aquatic Chronic 2

Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategéria 2

Asp. Tox. 1

Aspiracna nebezpecnost, kategéria 1

Carc. Neklasifikovana

Karcinogenita Neklasifikovany

Eye Dam. 1 Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci, kategéria 1
Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie ogi, kategoria 2
Flam. Lig. 2 Horfavé kvapaliny, kategoria 2

Flam. Lig. 3 Horlavé kvapaliny, kategodria 3

H222 Mimoriadne horfavy aerosol.

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.

H226 Horflava kvapalina a pary.

7.12. 2022 (Datum spracovania)
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Alex renovator nabytku proti prachu antistaticky
Karta Bezpe&nostnych Udajov

podfa nariadenia REACH (ES) ¢.

1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

Uplné znenie viet H a EUH:

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.

H301 Toxicky po poziti.

H302 Skodlivy po poziti.

H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokoZkou.

H314 Spoésobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

H315 Drazdi kozu.

H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poSkodenie oci.

H319 Spodsobuje vazne podrazdenie oci.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H336 Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dihodobymi Gginkami.
Muta. Neklasifikovana Mutagenita zarodo¢nych buniek Neklasifikovany

Skin Corr. 1B Zieravost/drazdivost pre koZu, kategéria 1, podkategéria 1B
Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 2

Skin Sens. 1A Kozna senzibilizacia, kategoria 1A

STOT RE Neklasifikovana | Toxicita pre $pecificky cielovy organ (opakovana expozicia) Neklasifikovany
STOT SE 3 Toxicita pre $pecificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3, omamenie

Klasifikacia a postup pouzity pre vypracovanie klasifikacie zmesi v stulade s nariadenim (ES) 1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1 H222;H229 Na zéklade Gdajov z testov
Skin Sens. 1 H317 Metoda vypoctu
STOT SE 3 H336 Metdda vypoctu
Aquatic Chronic 3 H412 Metoda vypoctu

Karta bezpec€nostnych udajov (SDS), EU

Tato informacia sa zaklada na su€asnych vedomostiach a je ur€ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpecnostné ucely a environmentalne
poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zaru€ujucu Ziadnu Specificku vlastnost vyrobku.

7.12. 2022 (Datum spracovania)
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