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Détum tlace: 08.09.2023
Nahradza verziu z: 16.12.2022

ODDIEL 1: Identifikécia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Pritt Fluid - korekéna tekutina

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju
Planované pouzitie:
korekeny prostriedok, tekuty
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
HENKEL SLOVENSKO, spol. sr.o.
Zéhradnicka 91
82108 Bratislava
Slovenska republika
Tel. +421 (2) 33319111
Pre aktualizované Karty Bezpegnostnych Udajov navtivte prosim nasu webovu stranku

https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection alebo www.henkel-adhesives.com
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

1.4. Nudzové telefonne &islo

Narodné toxikologické informacné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikéacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (CLP):
HorTavé kvapaliny kategoria 2
H225 Vel'mi horlava kvapalina a pary.
Podrazdenie koze kategoria 2
H315 Drazdi kozu.
Specificka toxicita cielového organu - jednorazovej expozicii kategoria 3

H336 Moze spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

Cielovy orgén: Centralny nervovy systém

Chronické nebezpecenstva pre vodné prostredie kategoria 2
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

2.2. Prvky oznadovania

Prvky oznadovania (CLP):
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Vystrazny piktogram:

Obsahuje

Vystrazné slovo:

Vystrazné upozornenie:

Dopliiujuce informécie

Bezpeénostné upozornenie:

2.3. Ina nebezpeénost’

Naphtha (petroleum), hydrotreated light, < 0,1% benzene

Nebezpecenstvo

H225 Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.

H315 Drazdi kozu.

H336 Moze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ug¢inkami.

EUH211 Pozor! Pri rozprasovani sa mozu vytvarat’ nebezpecné respirabilné kvapocky.
Nevdychujte aerosoly ani hmlu.

P101 Ak je potrebnd lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapélenia. Nefajcite.

P261 Zabrarite vdychovaniu par.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s vnatrostatnymi predpismi.

Rozpustadla obsiahnuté v produkte sa poc¢as spracovavania vyparuji a ich pary moézu so vzduchom vytvarat’ vybusné / velmi

horlavé zmesi.

Tehotné zeny by sa bezpodmiene¢ne mali vyhnat’ vdychnutiu a kontaktu s pokozkou.

Nasledujtce latky su pritomné v koncentrécii > koncentragny limit na zobrazenie v Oddiele 3 a spifiaju kritéria pre PBT/vPVB
alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):

Této zmes neobsahuje Ziadne Iatky v koncentrécii > koncentra¢ny limit na zobrazenie v Oddiele 3, ktoré st vyhodnotené ako

PBT, vPvB alebo ED.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Zoznam zloziek podra nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Nebezpeéné zlozky
Cislo CAS
EC ¢islo
REACH Reg. &islo:

Koncentréacia

Dodatoéné
informacie

Specifické koncentraéné limity,
M-faktory a ATE

Klasifikacia

Naphtha (petroleum), 25- 50 % Asp. Tox. 1, H304
hydrotreated light, < 0,1% Skin Irrit. 2, H315
benzene STOT SE 3, H336
64742-49-0 Flam. Lig. 2, H225
931-254-9 Aquatic Chronic 2, H411
01-2119484651-34
Titanium dioxide 25-< 50 % Carc. 2, Inhalagna, H351

13463-67-7
236-675-5
01-2119489379-17
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Uplné znenie H-viet a d’aliich skratiek najdete v oddiele 16 ""Dal3ie informacie™.
Latky bez klasifikacie mézu mat’ expoziéné limity v pracovnom prostredi.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomaoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:
Ak sa prejavia nepriaznivé G¢inky na zdravie, vyhladajte lekarsku pomoc.

Inhaldcia - vdychnutie:
Presunut’ sa na ¢erstvy vzduch, pri pretrvavani tazkosti konzultovat’ s lekarom.

Kontakt s pokozkou:
Umyte te¢tcou vodou a mydlom. Pokozku osetrite. IThned’ vyzleéte znecisteny alebo nasiaknuty odev.

Kontakt s o¢ami:

Okamzite vyplachnite o¢i miernym pradom vody alebo o¢nym vyplachovacim roztokom (pocas minimalne 5 minut). Ak bolesti
pretrvavaju (intenzivna ostra bolest’, citlivost’ na svetlo, porucha videnia), pokracujte vo vyplachovani a vyhl'adajte lekéra alebo
nemocnicu.

Ingescia - prehltnutie:
Vyplachnite si Usta, nevyvolavajte zvracanie, konzultujte situéciu s lekarom.

4.2. NajdoleZitejsie priznaky a a¢inky, akdtne aj oneskorené
POKOZKA: Zagervenanie, zéapal.

Pary mozu spdsobit’ ospalost’ a malatnost’.

4.3. Udaj o akejkoPvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
oxid uhlicity, pena, prasok, vodna hmla

Z bezpeénostnych dévodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy piny prad vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Pri poziari sa moze uvolnovat’ oxid uholnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).
5.3. Rady pre poziarnikov

Pouzit’ ochranny vystroj.

Pouzit’ izolaény dychaci pristroj.

Dodatoéné pokyny:
Nadoby ohrozené poziarom ochladzujte triestivou vodou.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Nebezpecenstvo posmyknutia na rozliatom produkte.

Zabezpecte dostatocné vetranie.

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nevyprazdiujte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.
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6.3. Metody a materidl na zabranenie §ireniu a vy¢istenie

Odstrante pomocou nasiakavého materiélu (piesok, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podra oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporac¢ania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

Pracovisko dokladne vetrajte. Vyhybajte sa otvorenému ohiiu, iskreniu a zapalnym zdrojom. Vypnite elektrické zariadenia.
Nefajcite, nezvarajte. Zvysky nevyprazdiujte do odpadovej vody.

Pocas lepenia, ako i pogas vytvrdzovania dobre vetrajte. Vyhybajte vsetkym zapalnym zdrojom, ako st kachle, sporéky, pece
arary. Vsetky elektrické zariadenia, ako su parabolické ohrievace, vyhrevné platne, akumulaéné pece na no¢ny prud atd’.
vypnite v dostato¢nom ¢asovom predstihu, aby do zacatia prac vychladli. Zabrante tvorbe iskier, aj iskier z elektrickych

vypinacov a zariadeni.

Hygienické opatrenia:
Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.

Pred prestavkami a po ukonceni préce si umyte ruky.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility

Zabezpecte dobré vetranie/odsavanie.

Nadobu po pouziti riadne uzavrite a skladujte na dobre vetranom mieste.

Skladujte chranené pred posobenim tepla.

Nevyhnutne zamedzit’ teplotdm pod - 20 ° Canad +40°C

Neskladujte spolu s potravinami alebo inymi pozivatinami (kéva, ¢aj, tabak atd’.).

7.3. Specifické kone&né poutitie, resp. pouzitia

korekény prostriedok, tekuty

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Kontroly expozicie/osobna ochrana

Platné pre
Slovenska republika

Obsiahnuté latka [Regulovana latka] ppm mg/m? Druh hodnoty Kategoria kratkodobej Zoznam predpisov
expozicie / Poznamka
Titanium dioxide < 1% particles with 5 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 1 - Plyny, pary a SLK NPEL

diameter <10 um
13463-67-7
[oxid titanigity]

pripustny expozi¢ny limit
pre celkovi koncentraciu:

aerosoly s prevazne toxickym
uginkom
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Odvodené Grovei bez a¢inku (DNEL):

Obsiahnuta latka Aplikacia Spésobu [ Zdravotny efekt |Expoziény |Hodnota Poznamky
expozicie das

Naphtha (petroleum), hydrotreated light, < | Pracovnici Inhala¢nd | Dlhodoba 5306 mg/m3
0,1% benzene expozicia -
64742-49-0 systémové

dosledky
Naphtha (petroleum), hydrotreated light, < | Pracovnici dermélny [ DIlhodoba 13964 mg/kg
0,1% benzene expozicia -
64742-49-0 systémové

dbsledky
Naphtha (petroleum), hydrotreated light, < |Siroka verejnost’ | Inhala¢nd | Dlhodoba 1131 mg/m3
0,1% benzene expozicia -
64742-49-0 systémové

dosledky
Naphtha (petroleum), hydrotreated light, < |8iroké verejnost [dermélny [ DIlhodoba 1377 mg/kg
0,1% benzene expozicia -
64742-49-0 systémové

dosledky
Naphtha (petroleum), hydrotreated light, < |Siroka verejnost’ | oralna Dlhodoba 1301 mg/kg
0,1% benzene expozicia -
64742-49-0 systémové

dosledky
Titanium dioxide Pracovnici inhalacia | Dlhododoba 0,17 mg/m3
13463-67-7 expozicia -

lokalne désledky
Titanium dioxide siroka verejnost’ [inhalacia [ Dlhododoba 0,028 mg/m3
13463-67-7 expozicia -

lokalne désledky

Biologicky index expozicie:
ziadne

8.2. Kontroly expozicie:

Ochrana dychacich ciest:

Pri nedostato¢nom vetrani pouzite vhodnl dychaciu masku.
Kombinovany filter: ABEKP (EN 14387)
Toto odporucanie by sa malo prispdsobit’ miestnym podmienkam.

Ochrana ruk:

V pripade dlhsieho kontaktu sa odporacaju ochranné rukavice vyrobené z nitrilkaucuku podl'a EN 374.

hrdbka materialu > 0,1 mm
¢as perforacie > 10 minat

Pri dlhsom alebo opakovanom kontakte je potrebné mat’ na zreteli, ze v praxi moze byt ¢as prieniku latky materidlom rukavic
kratsi ako ¢as urceny podla EN 374. Ochranné rukavice sa vzdy musia skontrolovat’, ¢i si vhodné na pouzitie na konkrétnom
pracovisku (napr. mechanické alebo tepelné naméahanie, zlugitelnost’ s produktom, antistatické Gcinky atd’.). Rukavice sa musia
okamzite vymenit pri prvom signali opotrebovania alebo natrhnutia. Vzdy sa treba riadit’ pokynmi vyrobcu a instrukciami pre
bezpecénost’ a ochranu pri préci, vydanymi pre konkrétnu prevadzku. Odporacame, aby sa plan starostlivosti o ruky stanovil v
spolupraci s vyrobcom rukavic a pracovnou prevadzkou v stlade s miestnymi vyrobnymi podmienkami.

Ochrana ogi/tvare:
Tesne priliehajlice ochranné okuliare.
Ochranné pombcky o¢i by mali byt v silade s EN166.

Ochrana tela:
Vhodny ochranny odev
Ochranny odev by mal zodpovedat’ norme EN 14605 pre tekuté postriekanie alebo EN 13982 pre prach.

Pokyny k osobnému ochrannému vybaveniu:

Informécie, uvedené v casti osobné ochranné prostriedky<(>,<)> su len informativne. Pred pouzitim tohto produktu by sa malo
uskutoénit’ pIné hodnotenie rizika a uréit’ vhodné ochranné prostriedky, aby vyhovovali miestnym podmienkam. Osobné
ochranné prostriedky by mali spiiiat’ prislusné EN normy.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Forma dodania kvapalina

Farba krém

Vona charakteristicky, po
rozpustadlach

Skupenstvo kvapalny

Teplota topenia NeaplikovateI'né, Produkt je kvapalina

Pociato¢na teplota varu a destilaény rozsah Momentalne v $tadiu stanovenia

Horravost’ Produkt nie je horlavy.

Limity vybusnosti Momentalne v $tadiu stanovenia

Teplota vzplanutia 8,5 °C (47.3 °F); Mettdda dodavatel'a

Teplota samovznietenia Neaplikovatel'né, Produkt nie je horlavy.

Teplota rozkladu NeaplikovateI'né, Latka/zmes nie je samoreaktivna, neobsahuje
organicky peroxid a nerozklada sa za predpokladanych podmienok
pouzitia

pH neaplikuje sa

Viskozita (kinematicka) 25 - 30 mm2/s ;.Metdda dodavatel'a

(40 °C (104 °F); )

Rozpustnost’ kvalitativna nerozpustny

(23 °C (73.4 °F); Rozp.: voda)

Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda Neaplikovatelné
Zmes

Tlak par Momentalne v $tadiu stanovenia

Relativna hustota 1,0 - 1,1 g/cm3 ziadna metoda / metdda nezndma

(20 °C (68 °F))

Relativna hustota par: Momentélne v §tadiu stanovenia

Charakteristiky castic Neaplikovatel'né

Produkt je kvapalina
9.2. DALSIE INFORMACIE

Dal3ie informécie sa na tento produkt nevztahuju

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri pouziti v stlade s uréenim ziadne.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilny za odpora¢anych podmienok skladovania.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Vid. ¢ast’ reaktivita

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnit’
Pri pouziti v stlade s uréenim ziadne.

10.5. Nekompatibilné materialy
Ziadne pri riadnom pouzivani.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Ziadne nie st zname.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Vseobecné Gdaje k toxikoldgii:

Zmes je klasifikovana na zéklade dostupnych informécii o nebezpe¢nosti jednotlivych zloziek, ako su definované v kritériach
klasifikéacie pre zmesi pre kazdu triedu nebezpecenstva alebo rozlisovanie v prilohe 1 nariadenia (ES) ¢. 1272/2008. Relevantné
dostupné zdravotné/ekologické informacie pre latky vymenované v bode 3 st uvedené d’alej.

11.1 Informécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna orélna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujlc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metéda

Cislo CAS hodnota

Naphtha (petroleum), LD50 > 16.750 mg/kg | potkan equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
hydrotreated light, < 0,1% Toxicity)

benzene

64742-49-0

Titanium dioxide LD50 >5.000 mg/kg | potkan OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down
13463-67-7 Procedure)

Akutna kozna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

Naphtha (petroleum), LD50 >3.350 mg/kg | kralik equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
hydrotreated light, < 0,1% Dermal Toxicity)

benzene

64742-49-0

Titanium dioxide LD50 > 10.000 mg/kg | kralik nie je speifikovany

13463-67-7

Akutna inhalaéna toxicita:

Toxicita produktu spociva v jeho narkotickom uginku po vdychnuti pér.
Pri dlhodobej alebo opakovanej expozicii nie je mozné vylacit’ poskodenie zdravia.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Testovacia Doba Druh Metoda

Cislo CAS hodnota atmosféra expozicie

Naphtha (petroleum), LC50 259,354 mg/I vypary 4h potkan equivalent or similar to OECD
hydrotreated light, < 0,1% Guideline 403 (Acute
benzene Inhalation Toxicity)
64742-49-0

Titanium dioxide LC50 > 6,82 mg/l prach 4h potkan nie je speifikovany
13463-67-7

Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Drazdi kozu.

Nebezpeéné latky Vysledok Doba Druh Metdda

Cislo CAS expozicie

Titanium dioxide nie je drazdivy | 4h kralik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
13463-67-7

Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypocétovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Doba Druh Metdda

Cislo CAS expozicie

Naphtha (petroleum), nie je drazdivy krélik equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
hydrotreated light, < 0,1% Irritation / Corrosion)

benzene

64742-49-0

Titanium dioxide nie je drazdivy krélik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
13463-67-7
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Respiraéné alebo kozna senzibilizacia:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujlc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Skuska typu Druh Metdda

Cislo CAS

Naphtha (petroleum), nie je Lokalna skaska mys equivalent or similar to OECD Guideline

hydrotreated light, < 0,1% | senzibilizujuci lymfatickych uzlin mysi 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph

benzene (LLNA) Node Assay)

64742-49-0

Titanium dioxide nie je Lokalna skuska mys equivalent or similar to OECD Guideline

13463-67-7 senzibilizujuci lymfatickych uzlin mysi 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
(LLNA) Node Assay)

Titanium dioxide nie je Buehlerov test morské OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

13463-67-7 senzibilizujuci prasiatko

Mutagenita zarodoénych buniek:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Typ stadie / Metabolicka Druh Metoda
Cislo CAS Sposob podania aktivécia / Doba
expozicie
Naphtha (petroleum), negativny mutagénna skuska | s abez OECD Guideline 476 (In vitro
hydrotreated light, < 0,1% na bunkach Mammalian Cell Gene
benzene cicavcov Mutation Test)
64742-49-0
Naphtha (petroleum), negativny in vitro sabez OECD Guideline 473 (In vitro
hydrotreated light, < 0,1% chromozomalny Mammalian Chromosome
benzene aberacny test na Aberration Test)
64742-49-0 bunkéch cicavcov
Naphtha (petroleum), negativny Bakterialna skaska | s a bez OECD Guideline 471
hydrotreated light, < 0,1% spatnej mutacie (Bacterial Reverse Mutation
benzene (napr. Amesov Assay)
64742-49-0 test)
Titanium dioxide negativny Bakterialna skaska | s abez OECD Guideline 471
13463-67-7 spatnej mutacie (Bacterial Reverse Mutation
(napr. Amesov Assay)
test)
Titanium dioxide negativny in vitro sabez OECD Guideline 473 (In vitro
13463-67-7 chromozomalny Mammalian Chromosome
abera¢ny test na Aberration Test)
bunkéch cicavcov
Titanium dioxide negativny mutagénna skuska | s abez OECD Guideline 476 (In vitro
13463-67-7 na bunkéach Mammalian Cell Gene
cicavcov Mutation Test)
Titanium dioxide negativny in vitro skaska na | without equivalent or similar to OECD
13463-67-7 mikrojadre buniek Guideline 487 (In vitro
cicavcov Mammalian Cell
Micronucleus Test)
Naphtha (petroleum), negativny vdychovanie: potkan equivalent or similar to OECD
hydrotreated light, < 0,1% vypary Guideline 475 (Mammalian
benzene Bone Marrow Chromosome
64742-49-0 Aberration Test)
Titanium dioxide negativny oralne: sondou potkan OECD Guideline 474
13463-67-7 (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)

Karcinogenita

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné zlozky Vysledok Spbsob Doba Druh Pohlavie Metéda
Cislo CAS pouzitia expozicie /

Frekvencia

pouzitia
Naphtha (petroleum), nie je vdychovanie: | 2 years potkan muzsky/zens | equivalent or similar
hydrotreated light, < 0,1% | karcinogénny vypary 6 h/d, ky OECD Guideline 451
benzene 5d/week (Carcinogenicity
64742-49-0 Studies)
Titanium dioxide nie je oralny: krmivo | 103 w potkan muzsky/zens | nie je $peifikovany
13463-67-7 karcinogénny daily ky
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Reprodukéna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujlc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok / Hodnota Skuska typu | Spdsob Druh Metdda
Cislo CAS pouzitia
Titanium dioxide NOAEL P >=1.000 mg/kg jednogenera¢ | oralny: potkan OECD Guideline 443
13463-67-7 né studie krmivo (Extended One-Generation
NOAEL F1 >=1.000 mg/kg Reproductive Toxicity
Study)

Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:
Moze spdsobit’ ospalost’ alebo zéavraty.

Nie sU dostupné ziadne Gdaje o latke.

Toxicita pre Specificky ciePovy organ (STOT) — opakovana expozicia:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujlc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok / Hodnota | Spdsob Doba expozicie / Druh Metéda

Cislo CAS pouzitia Frekvencia pouzitia

Naphtha (petroleum), NOAEL 10,504 mg/I vdychovanie | 13 weeks potkan equivalent or similar to

hydrotreated light, < 0,1% : vypary 6 h/d, 5 d/week OECD Guideline 413

benzene (Subchronic Inhalation

64742-49-0 Toxicity: 90-Day)

Titanium dioxide NOAEL > 1.000 mg/kg | oralne: 92d potkan OECD Guideline 408

13463-67-7 sondou daily (Repeated Dose 90-Day
Oral Toxicity in Rodents)

Aspira¢na nebezpeénost’:

Ziadne Udaje nie st k dispozicii.

11.2 Informécie o inej nebezpeénosti

neaplikovatel'né



KBU ¢.: 369292 V002.2

Pritt Fluid - korekéné tekutina

Strana 10 z 15

ODDIEL 12: Ekologickeé informécie

Vseobecné ekologické informécie:
Nevyprazdiovat’ do kanalizéacie, pody alebo vod.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby)

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoc¢tovej metddy odkazujlc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabulke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky TYyp Hodnota Doba expozicie [Druh Metdda

Cislo CAS hodnota

Naphtha (petroleum), LL50 18,27 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss IQSAR (Quantitative
hydrotreated light, < 0,1% Structure Activity
benzene Relationship)
64742-49-0

Naphtha (petroleum), NOELR (4,089 mg/I 28 d Oncorhynchus mykiss QSAR (Quantitative
hydrotreated light, < 0,1% Structure Activity
benzene Relationship)
64742-49-0

Titanium dioxide LC50 [Toxicity > Water 48 h Leuciscus idus IOECD Guideline 203 (Fish,
13463-67-7 solubility lAcute Toxicity Test)

Toxicita (pre bezstavovce):

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabulke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

Naphtha (petroleum), EL50 31,9 mg/I 48 h Daphnia magna QSAR (Quantitative

hydrotreated light, < 0,1% Structure Activity

benzene Relationship)

64742-49-0

Titanium dioxide EC50 Toxicity > Water 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

13463-67-7 solubility (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Chronicka toxicita pre bezstavovce:

V tabul’ke nizsie st uvedené Gdaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

Naphtha (petroleum), NOELR {7,138 mg/I 21d Daphnia magna IQSAR (Quantitative

hydrotreated light, < 0,1% Structure Activity

benzene Relationship)

64742-49-0

Titanium dioxide NOEC  [Toxicity > Water 21d Daphnia magna IOECD Guideline 202

13463-67-7 solubility (Daphnia sp. Chronic
Immobilisation Test)

Toxicita (Riasy)
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Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujlc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabulke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky TYyp Hodnota Doba expozicie [Druh Metdda

Cislo CAS hodnota

Naphtha (petroleum), NOELR (3,034 mg/I 72 h Scenedesmus capricornutum  |QSAR (Quantitative
hydrotreated light, < 0,1% Structure Activity

benzene Relationship)

64742-49-0

Naphtha (petroleum), EL50 13,56 mg/I 72 h IScenedesmus capricornutum QSAR (Quantitative
hydrotreated light, < 0,1% Structure Activity

benzene Relationship)

64742-49-0

Titanium dioxide EC50 Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
13463-67-7 solubility Growth Inhibition Test)
Titanium dioxide NOEC  [Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
13463-67-7 solubility Growth Inhibition Test)

Toxicita pre mikroorganizmy:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabul’ke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metdda

Cislo CAS hodnota

Naphtha (petroleum), NOEC (15,81 mg/I 48 h [Tetrahymena pyriformis IQSAR (Quantitative

hydrotreated light, < 0,1% Structure Activity

benzene Relationship)

64742-49-0

Titanium dioxide ECO Toxicity > Water 24 h Pseudomonas fluorescens DIN 38412, part 8

13463-67-7 solubility (Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-
Test)

12.2. Perzistencia a degradovatePnost’

V tabul’ke nizsie st uvedené Gdaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Skiska typu | Degradovatel’ | Doba Metdda

Cislo CAS nost’ expozicie

Naphtha (petroleum), Lahko biologicky aerébny 98 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready
hydrotreated light, < 0,1% rozlozitelny Biodegradability: Manometric
benzene Respirometry Test)
64742-49-0

12.3. Bioakumulaény potenciél

Ziadne Udaje nie st k dispozicii.
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12.4. Mobilita v pode

V tabulke nizsie su uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky LogPow Teplota Metéda
Cislo CAS

Naphtha (petroleum), 3,6 20°C dralsie smernice
hydrotreated light, < 0,1%
benzene

64742-49-0

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

V tabulke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky PBT /vPvB

Cislo CAS

Naphtha (petroleum), hydrotreated light, < 0,1% | Nespina kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vemi perzistentné
benzene a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

64742-49-0

Titanium dioxide According to Annex XIII of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not
13463-67-7 be conducted for inorganic substances.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)
neaplikovaterné
12.7. Iné nepriaznivé a¢inky

Ziadne Udaje nie st k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiiovani

13.1. Metddy spracovania odpadu

Likvidacia produktu:
Likvidacia odpadu v sulade s platnou legislativou a so sihlasom kompetentnych miestnych Gradov.
Vyrobok zlikvidujte v stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Vyrobok zlikvidujte v stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.
Likvidacia nevycisteného obalu:
Na recyklaciu odovzdavajte len Uplne vyprazdnené obaly.

Kod odpadu:
140603
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

1263
1263
1263
1263
1263

Spravne expedi¢né oznaéenie OSN

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

FARBA

FARBA

FARBA

PAINT (Solvent naphtha)
Paint

Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Wwwww

Obalové skupina

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

El

El

El

P
neaplikovatelné

Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela

ADR

RID
ADN
IMDG
IATA

Specialny predpis 640D

Spravne expediéné oznacenie OSN: (D/E)
Specialny predpis 640D

Specialny predpis 640D

neaplikovatel'né

neaplikovatelné

N&morné preprava hromadného nakladu podra néstrojov IMO

neaplikovatel'né
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie

Nie sU k dispozicii ziadne informécie.:

15.1. Nariadenia/pravne predpisy s$pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia

Latka, poskodzujdca ozénovu vrstvu (ODS) podra Nariadenia Europskeho Neaplikovatelné
parlamentu a rady (ES) ¢.1005/2009:

Predchadzajuci informovany suhlas (PIC) podr'a Nariadenia Eurépskeho Neaplikovatelné
parlamentu a rady (EU) ¢.649/2012:

Perzistentna organicka latka (POPs) podl’a Nariadenia Eurépskeho Neaplikovatel'né

parlamentu a rady (EU) 2019/1021:

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti nebolo vykonané.
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ODDIEL 16: Iné informacie

Oznagenie produktu je uvedené v oddiele 2. Uplné znenie vietkych skratiek, ktoré boli pouzité v tejto karte bezpegnostnych
Udajov, je nasledujuce:

H225 VeI'mi horl'ava kvapalina a pary.

H304 Moze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

H336 Moze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H351 Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

ED: Létka identifikovana ako latka s vlastnostami narusajacimi endokrinny systém

EU OEL: Latka s expozi¢nym limitom Unie na pracovisku

EU EXPLD 1: Latka uvedena v prilohe I, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

EU EXPLD 2 Latka uvedena v prilohe 11, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

SVHC: Latka vzbudzujlca velmi velké obavy (zoznam kandidatskych latok REACH)

PBT: Latka splnajdca perzistentné, bioakumulativne a toxické kritéria

PBT/vPVB: Latka spinajdca kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky a velmi perzistentné
a vel'mi bioakumulativne latky

VPVB: Latka spinajdca kritéria pre vermi perzistentné a vermi bioakumulativne latky

Dalsie informécie:
Tato karta bezpeénostnych tdajov bola pripravena spolo¢nostou Henkel pre pripady predaja "u¢astnikom kupujdcim od
spolo¢nosti Henkel" v zmysle nariadenia (EU) ¢. 1907/2006 a poskytuje len informécie v stlade s platnymi predpismi
Eurdpskej Unie.
Z tohoto dévodu neexistuje ziadne stanovisko, zaruky ani iné vyhlasenia akéhokol'vek druhu ohl'adne stladu so zavaznymi
predpismi alebo nariadeniami inych jurisdikcii alebo Uzemi ako tych, ktoré su suc¢ast'ou Eurdpskej unie.
Pri exporte mimo Eurépsku Uniu postupujte podl'a zodpovedajlcej karty bezpecnostnych Gdajov prislusného tzemia, aby ste
zaistili stlad s predpismi, alebo sa obrat'te na oddelenie Henkel Product Safety and Regulatory Affairs
(SDsSinfo.Adhesive@henkel.com) pred vyvozom mimo Eurépsku Uniu.

Tieto informéacie su zalozené na nasich sacasnych poznatkoch a tykaju sa produktu vo forme, v ktorej sa dodava. Zamerom je
opisat’ nase produkty z pohl'adu bezpeénostnych poziadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.

Vazeny zakaznik,

Henkel je zaviazany vytvarat’ udrzatel'nd budicnost’ podporovanim vylepseni vo vsetkych oblastiach aktivit. Ak chcete
prispiet’ k tejto iniciative zmenou doru¢ovania papierovych verzii KBU za elektronické, prosim kontaktuijte svojho lokalneho
partnera pre zakaznicky servis. Odpora¢ame doru¢ovanie na nepersonalizované e-mailové adresy (napr. kbu@spolocnost.sk).
Vazeny zakaznik,

Henkel je zaviazany vytvérat’ udrzate'n( budicnost’ podporovanim vylepseni vo vsetkych oblastiach aktivit. Ak chcete
prispiet’ k tejto iniciative zmenou doru¢ovania papierovych verzii KBU za elektronické, prosim kontaktuijte svojho lokalneho
partnera pre zakaznicky servis. Odporu¢ame dorucovanie na nepersonalizované e-mailové adresy (napr. kbu@spolocnost.sk).

Pripadné zmeny v tejto karte bezpe¢nostnych Udajov su oznacené zvislymi ¢iarami na 'avom okraji prislusnej casti dokumentu s
farebnym textom v sedom poli.



