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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Pritt Tektué lepidlo "Alleskleber" - vsetky farby

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Pléanované pouzitie:
univerzéalne lepidlo
1.3. Udaje o dodavatePovi karty bezpeénostnych Udajov
HENKEL SLOVENSKO, spol.s r.o.
Zahradnicka 91
82108 Bratislava
Slovenska republika
Tel. +421 (2) 33319 111

ua-productsafety .sk@henkel.com
Pre aktualizované Karty Bezp eénostnych Udajov navitivte prosim na$u webovii stranku
https://mysds.henkel.com/index-html#/app Selection alebo www.henkel-adhesives.com

1.4. Nudzové telefonne Cislo

Narodné toxikologické informacné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikicia nebezpe ¢nosti

2.1. Klasifikacialatky alebo zmesi

Klasifikécia (CLP):
Latka alebo zmes nie je nebezpecna podla nariadenia (EC) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.2. Prvky oznacovania
Prvky oznacdovania (CLP):

Latka alebo zmes nie je nebezpecna podl'a nariadenia (EC) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.3. In4 nebezpecénost’

Ziadnp pri riadnom pouzivani.
Nesplnakritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT)a vel'mi perzistentnéavel'mi bioakumulativne latky
(VvPVB).
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Nasledujtce latky st pritomné v koncentréacii >=0,1% a spIiaji kritéria pre PBT/VPvB alebo boli identifikované ako endokrinné
disruptory (ED):

Tato zmes neobsahuje ziadne latky v koncentracii > koncentra¢ny limit, ktoré si vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.

ODDIEL 3: ZlozZenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Zoznam zloZiek podPa nariadenia CLP (ES)¢. 1272/2008:

Nebezpeéné zlozky Koncentracia Klasifikacia Specifickékoncentraéné limity, | Dodato¢né
Cislo CAS M-faktory a ATE informécie

EC dislo
REACH Reg. {islo:

Kyselina citronova 1-< 5% EyeTrrit. Z, H3IY

77-92-9 STOT SE 3, H335
201-069-1

01-2119457026-42

UpIné znenie H-viet a d’al§ich skratiek najdete v oddiele 16 "Dal3ie informacie".
Latky bez klasifikacie m6Zu mat’ expozi¢né limity vpracovnom prostredi.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomaoci

Vseobecné pokyny:
Ak sa prejavia nepriaznivé ucinky na zdravie, vyhladajte lekarsku pomoc.

Inhal4cia - vdychnutie:
Presunut’ sa na Cerstvy vzduch, pri pretrvavani tazkosti konzultovat's lekdrom.

Kontakt s pokozkou:
Umyte te¢icou vodou a mydlom. OSetrite regeneraénym krémom. Znecisteny alebo nasiaknuty odev si prezlecte.

Kontakt s o¢ami:
Thned’ vyplachnite tecliicou vodou, ak je to potrebné, vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Ingescia - prehltnutie:
Vypléachnite Gstaa hrdlo. Vypite 1-2 pohare vody. Vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a icinky, akiitne aj oneskorené

Ziadne tidaje nie st k disp ozicii.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Pozribod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
oxid uhli¢ity, pena, prasok, vodna hmla

Z bezpecnostnych dovodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy plny prad vody

5.2. Osobitné ohrozenia wyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziarisa méze uvoliovat’ oxid uhol'naty (CO)a oxid uhlicity (CO2).
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5.3. Rady pre poziarnikov
Pouzit'izola¢ny dychaci pristroj.
Pouzit ochranny vystroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
PouZivajte osobné ochranné prostriedky.
Nebezpecenstvo posmyknutianarozliatom produkte.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nevyprazdiujte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

6.3. Metédy a material nazabranenie Sireniua vy€istenie
Odstrafite pomocou nasiakavého materidlu (piesok, raSelina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podl'aoddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporucania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpe¢nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Nie su potrebné ziadne konkrétne opatrenia.

Hygienické opatrenia:
Pred prestavkami a po ukonceni prace si umyte ruky.
Pri préci nejedzte, nepite a nefajcite.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility
Skladujte v riadne uzavrety ch p&vodny ch nadobach.

Nevyhnutne zamedzit’ teplotampod+ 5 °C anad + 50 ° C

Neskladujte spolu s potravinami alebo inymi pozivatinami (kava, ¢aj, tabak atd’.).

7.3. Specifické kone&né pouzitie, resp. pouzitia
univerzalne lepidlo

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Kontroly expozicie/osobna ochrana

Platné pre
Slovenska republika

Obsiahnuta latka [Regulovanalatka] ppm mg/m?® Druh hodnoty Kategoria kratkodobej Zoznam predpisov
expozicie/ Poznamka
Saccharose 6 Priemerny najvyssie Najvyssie pripustnéexpozicné | SLK NPEL
57-50-1 pripustny expoziény limit |limity pre pevné aerosoly ;
pre celkovikoncentraciu: | Tabulka ¢. 6 Mineralne
vlaknitépevné aerosol

Biologicky index expozicie:

Ziadne

8.2. Kontroly expozicie:
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Ochrana dychacich ciest:

Pri nedostatoénom vetrani pouzite vhodnu dy chaciu masku.
Kombinovany filter: ABEKP (EN 14387)

Toto odporucanie by sa malo prispdsobit’ miestny m podmienkam.

Ochrana rak:
Nie je potrebna.

Ochrana oci/tvare:
Tesne priliehajice ochranné okuliare.

| ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zékladnych fyzika&lnych a chemickych viastnostiach

Skupenstvo kvapalny
Forma dodania rozne farby, v
Farba zavislosti od
pouzitého
pigmentu
Vona slaby
pH 4,0 - 44 DIN EN 1245-98 Stanovenie hodnoty pH
(20 °C (68 °F))
Viscosity, dynamic 15.000 - 20.000 mPa.s ISO 2555-89 Viscosity according to
(Brookfield; néradie: RVT; 20 °C (68 °F); Brookfield

Rychlost rotacie (pocet otacok): 20 min-1;

hriade¥. eislo: 6)

Relativna hustota 1,2 - 1,24 g/cm3 DIN/EN 1SO 2811-1
(20 °C (68 °F))

9.2. DALSIE INFORMACIE
Dalsie informacie sana tento produkt nevztahuja

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri pouzitiv stlade s urenim ziadne.

10.2. Chemickastabilita
Stabilny za odp oragany ch podmienok skladovania.

10.3. MozZnost’ nebezpeénych reakecii
Vid'. Cast’ reaktivita
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Pri pouziti v sulade s urenim Ziadne.

10.5. Nekompatibilné materialy
Ziadne pri riadnom pouzivani.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Ziadne nie st zname.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

1.1 Informacie o triedach nebezpe¢nosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutna oralnatoxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

Kyselina citrénova LD50 5.400 mg/kg mys$ equivalent or similarto OECD Guideline 401 (Acute Oral
77-92-9 Toxicity)

Akutna kozna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomnév zmesi.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota Druh Metdda

CisloCAS hodnota

Kyselina citrénova LD50 >2.000mg/kg | potkan OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
77-92-9

AKkutna inhala¢na toxicita:

Ziadne udaje nie st k dispozicii.

Poleptanie koZe/podraZdenie koze:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok | Doba Druh Metdoda

Cislo CAS expozicie

Kyselina citrénova nie je drazdivy [4h kralik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation/ Corrosion)
77-92-9

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci:

Ziadne tidaje nie st k disp ozicii.

Respiraéna alebo koZn4 senzibilizacia:

Ziadne tidaje nie st k disp ozicii.

Mutagenita zarodo¢nych buniek:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodnot odkazujuc sa na klasifikované latky pritomnév zmesi.

Nebezpedné | tky Vysledok [ Typ $tadie/ Metabolicka Druh Metdda
CisloCAS Spbdsobpodania | aktivacia/Doba
expozicie
Kyselina citrénova negativny Bakterialna skuska | sabez equivalent or similarto OECD
77-929 spéatnej mutacie Guideline 471 (Bacterial
(napr. Amesov Reverse Mutation Assay)
test)
Kyselina citrénova negativny oralne: sondou potkan equivalent or similarto OECD
77-92-9 Guideline 475 (Mammalian
Bone Marrow Chromosome
Aberration Test)
Kyselina citrénova negativny oralne: sondou potkan EU Method B.22 (Rodent
77-92-9 Dominant Lethal Test)

Karcinogenita

Ziadne udaje nie st k dispozicii.
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Reprodukéna toxicita:

Ziadne tidaje nie st k dispozicii.

Toxicita pre $pecificky ciePovy organ (STOT) - jednorazova expozicia:

Ziadne tidaje nie st k disp ozicii.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT)—opakovana expozicia::

Zmes je klasifikovana na zaklade hraniénych hodn6t odkazujuc sa na klasifikované latky pritomnév zmesi.

Nebezpecné latky Vysledok / Hodnota | Spdsob Doba expozicie/ Druh Metdoda

Cislo CAS pouzitia Frekvencia pouzitia

Kyselina citrénova NOAEL 4.000mg/kg | oralne: 10d potkan nie je Speifikovany
77-92-9 sondou daily

Aspiracna nebezpecnost’

Ziadne udaje nie st k disp ozicii.

11.2 Informécie o inej nebezpeénosti

neap likovatel'né

ODDIEL 12: Ekologické informéacie

Vseobecné ekologické informacie:
Nevyprazdiovat do kanalizacie, pody alebo vod.

12.1. Toxicita
Toxicita (Ryby)

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpetné latky Typ Hodnota Doba expozicie[Druh Metdda
Cislo CAS hodnota

Kyselina citrénova LC50 > 250 mg/l 48 h Leuciscus idus DIN 38412-15
77-929

Toxicita (Dafnie)

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metédy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota Doba expozicie[Druh Metdda

CisloCAS hodnota

Kyselina citrénova EC50 P75 mg/l 24 h Daphnia magna EU Method C.2 (Acute
77-92-9 T oxicity for Daphnia)

Chronicka toxicita pre bezstavovce

Ziadne tdaje nie st k disp ozicii.

Toxicita (Riasy)
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Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota Doba expozicie[Druh Metoda

CisloCAS hodnota

Kyselina citrénova EC50 > 640 mg/l 7 d Scenedesmus quadricauda OECD Guideline 201 (Alg,
77-92-9 Growth Inhibition T est)

Toxicita pre mikroorganizmy

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomnév zmesi.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota Doba expozicie[Druh Metoda
CisloCAS hodnota

Kyselina citrénova ECO 1.000 mg/l 30 min nie je Speifikovany nie je Speifikovany
77-92-9

12.2. Perzistencia a degradovatel’'nost’

Nebezpeéné latky Vysledok Skiska typu | Degradovatel’ [ Doba Metoda

Cislo CAS nost’ expozicie

Kyselina citrénova Lahko biologicky aerobny 79 % 30d OECD Guideline 301 D (Ready

77-92-9 rozlozitelny Biodegradability: Closed Bottle
Test)

12.3. Bioakumula¢ny potencial

Ziadne tdaje nie su k dispozicii.

12.4. Mobilita v pode

Nebezpedné 1atky LogPow Teplota Metdoda
CisloCAS

Kyselina citrénova >-1,8--1,6 d’alsie smernice
77-92-9

12.5. Vysledky posudeniaPBT a vPvB

Nebezpecné 1atky PBT/vPvB

Cislo CAS

Kyselina citrénova Nesplna kritériapre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a velmi perzistentné
77-92-9 a velmi bioakumulativnelatky (vPvB).

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
neaplikovatel'né
12.7. Iné nepriaznivé uinky

Ziadne tdaje nie st k disp ozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zne§kodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu

Likvidacia produktu:
Likvidacia odpadu v stlade s platnou legislativou a so sihlasom kompetentny ch miestnych Gradov.
Vyrobok zlikvidujte v stulade so zdkonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov.

Likvidacia nevy ¢isteného obalu:
Na recyklaciu odovzdavajte len Uplne vyprazdnenéobaly.

Kod odpadu:
080410
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ODDIEL 14: Informécie o doprave

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢islo

Nejde o nebezpecny néklad v zmysle RID, ADR, ADN,IMDG,IATA-DGR
Spravne expedi¢né oznacenie OSN

Nejde o nebezpeény naklad v zmysleRID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

Nejde o nebezpeény naklad v zmysleRID, ADR, ADN,IMDG,IATA-DGR
Obalova skupina

Nejde o nebezpecny naklad v zmysleRID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

Nejde o nebezpecny naklad v zmysle RID, ADR, ADN,IMDG,IATA-DGR
Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela

Nejde o nebezpecny naklad v zmysleRID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Namorna preprava hromadného nikladu podP’a nastrojov IMO

neap likovatel'né

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

Nie st k dispozicii ziadne informécie.:

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného prostredia

Latka, poskodzujuca ozonovu vrstvu (ODS) podl'a Nariadenia Europskeho Neaplikovatel'né
parlamentu a rady (ES) ¢.1005/2009:

Predchadzajdci informovany sthlas (PIC) podlaNariadenia Eurépskeho Neaplikovatel'né
parlamentu a rady (EU) ¢.649/2012:

Perzistentna organicka latka (POPs) podl'aNariadenia Eurépskeho Neaplikovatel'né

parlamentu a rady (EU) 2019/1021:

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Hodnotenie chemickej bezpecnostinebolo vykonané.
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ODDIEL 16: Iné informacie

Oznadenie produktu je uvedené v oddiele 2. UpIné znenie vietky ch skratiek, ktoré boli pouzité v tejto karte bezpeénostnych
Udajov, je nasledujuce:

H319 Sposobuje vazne podrazdenie oéi.
H335 M 6ze sp 0sobit’ podrazdenie dy chacich ciest.

ED: Latka identifikovana ako latka s vlastnost'ami narG$ajucimi endokrinny systém

EU OEL: Latka s expoziénym limitom Unie na pracovisku

EU EXPLD 1: Latka uvedena v prilohe I, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

EU EXPLD 2 Latka uvedend v prilohe I, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

SVHC: Latka vzbudzujuca vel'mi vel'ké obavy (zoznam kandidatskych latok REACH)

PBT: Latka splinajlica perzistentné, bioakumulativne a toxické kritéria

PBT/VPVB: Latka splinajtica kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky a vel'mi perzistentné
a vel'mi bioakumulativne latky

VvPVB: Latka splinajlica kritéria pre vel'mi perzistentnéavelmi bioakumulativne latky

Dalsie informacie:
Téato karta bezpecnostny ch idajov bola pripravena spolocnostou Henkel pre pripady predaja "uc¢astnikom kupujucim od
spolo¢nosti Henkel" v zmysle nariadenia (EU) & 1907/2006 a poskytuje len informécie v stilade s platnymi predpismi
Eurdpskej Unie.
Z tohoto dovodu neexistuje Ziadne stanovisko, zaruky ani iné vyhlasenia akéhokol'vek druhu ohl’adne suladu so zavaznymi
predpismialebo nariadeniami inych jurisdikcii alebo uzemi ako tych, ktoré st stii¢ast'ou Europskej Unie.
Pri exporte mimo Eurdpsku tniu postupujte podl'azodpovedajiicej karty bezpecnostny ch idajov prislu§ného tizemia, aby ste
zaistili sulad s predpismi, alebo sa obratte na oddelenie Henkel Product Safety and Regulatory Affairs (ua-
productsaftey.de@henkel.com) pred vyvozom mimo Eurépsku Gniu.

Tieto informacie su zalozené na nasich sucasnych poznatkoch a tykaji sa produktu vo forme, v ktorej sa dodava. Zamerom je
opisat' nase produkty z pohladu bezpecnostnych poziadaviek, negarantujeme nimi Ziadne konkrétne vlastnosti.

Vézeny zakaznik,

Henkel je zaviazany vytvarat' udrzatel'ni budicnost’ podporovanim vylepseni vo vSetkych oblastiach aktivit. Ak chcete
prispiet’ k tejto iniciative zmenou doruGovania papierovych verzii KBU za elektronické, prosim kontaktujte svojho lokalneho
partnera pre zakaznicky servis. Odporti¢ame doru¢ovanie na nepersonalizované e-mailové adresy (napr. kbu@spolocnost.sk).

Pripadné zmeny v tejto karte bezp enostny ch tidajov st oznacené zvislymi ¢iarami na 'avom okraji prislusnej ¢asti dokumentu s
farebnym textom v Sedom poli.



