Bezpeénostni list dle ES €. 1907/2006

Ceresit Stop Vlhkosti — Levandulové sacky

Stranalz4

Datum revize v zahrani¢i: 19.05.2010
Datum revize v (:JR: 27.08.2010
Datum vyhotoveni v CR: 01.12.2008

1.1dentifikace latky nebo pFipravku a vyrobce nebo dovozce

Obchodni jméno:

Ceresit Stop Vlhkosti — Levandulové sacky

Piedpokladané pouziti:

Pohlcova¢ vzdusné vihkosti — Levandulové sacky

Oznaceni firmy:
Henkel Magyarorszag Kft.

Déavid F.u. 6.

1113 Budapest
Mad’arsko

Tel.: 06 30 919 2926

Henkel CR s.r.0.

U Prthonu 10

170 04 Praha 7
Ceska republika

Tel.: +420 220 101 111

Odpovédnost za bezpeénostni list:

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

Tel.: +420 220 101 560

Telefonni €islo pro mimoradné situace:
Toxikologické informaéni stfedisko — TIS, Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nepfetrzité): 224 919 293, 224 915

402, 224 914 575

2. Udaje o nebezpeénosti piipravku

Produkt je Klasifikovan jako nebezpeény ve smyslu platné EU legislativy.

Xi Dréazdivy
R36 Drazdi oci

3. Informace o sloZeni p¥ipravku

V3eobecna chemicka charakteristika:
Pohlcova¢ vzdusné vihkosti na béazi chloridu vapenatého

Prohlaseni o slozkach podle EG/1907/2006:

Chemicky nazev EINECS Obsah Klasifikace
&islo CAS ELINCS

Chlorid vapenaty 233-140-8 >50 <100 % Xi
10043-52-4 R 36

Uplné znéni R-vét ve formé zkratek jsou uvedeny v bodé 16 *'Dalsi informace™.

ovzdusi.
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4. Pokyny pro prvni pomoc

Expozice vdechovanim:

Opust'te kontaminované prostiedi / dopravte postizeného mimo kontaminované prostiedi na éerstvy vzduch. Pietrvava-li
drézdeni, vyhledejte lékaiskou pomoc.

Kontakt s kizi:

PokoZzku omyjte vodou a mydlem a o3etiete regeneracnim krémem. Pottisnény odév ihned svléknéte.

Kontakt s oéima:

Vyplachujte ihned pod tekouci vodou cca 15 minut, piekryjte sterilni gazou a vyhledejte Iékarskou pomoac.

Poziti:

Pfi poziti vyplachnéte Ustni dutinu, vypijte 1 — 2 sklenice vody a vyhledejte [ékaie.

5. Opatieni pro haSeni poZaru

Vhodna hasiva:
VSechna b&ézna hasiva

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:

Z4adna znama

Zvlastni ochranné pomicky p¥i haseni pozaru:

Pfi pozaru pouZivejte vhodnou ochranu dychadel (izolagni ptistroj) a celotélovou ochranu.

Nebezpeéné rozkladné produkty:
V piipadé pozaru se mohou tvofit chlorové vypary

6. Opatieni v piipadé ndhodného Uniku latky nebo pripravku

Preventivni opatifeni pro ochranu osob:
Zamezte styku s o¢ima a pokozkou a vzniku prachu.

Preventivni opat¥eni pro ochranu zivotniho prostiedi:
Velkd mnozstvi produktu nesmi tniknout do kanalizace a kontaminovat povrchové ¢ podzemnivody.

Cistici metody:

Mechanicky odstrarite. Zbytky produktu mizete umyt v&tSim mnozstvim vody. ZneSkodujte v souladu s mistné platnymi

predpisy (bod 13 tohoto listu).

7. Pokyny pro zachéazeni a skladovani

Zachazeni:

Otevirejte a zachéazejte s produktem opatrné.

Skladovani:

Skladujte v chladu a suchu, pii teploté od 0°C do +30°C. Skladujte oddélen¢ od potravin,krmiv, &aje, kavy tabdku a jinych

pochutin.

8. Omezovani expozice latkou nebo pripravkem a ochrana osob

Slozky s meznimi hodnotami kontrolovanymi na pracovisti:

Slouéenina

CAS

PEL

NPK-P

Chlorid vapenaty

10043-52-4

10

Ochrana dychacich organi:
NevyZaduje se
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Ochrana rukou:

Vhodné ochranné rukavice chemicky odolné (EN374). Pro kratkodoby kontakt (napf. pro ochranu pred postiikanim)
rukavice o tloustce materidlu >0,4 mm a propustnosti >480 minut. Pfi delSim, pitimém kontaktu méjte na paméti, Ze doba
perforace mutiZe byt kratsi, nez uvadi norma EN 374. Vhodnost pouZiti a neporuSenost rukavic musi byt provétena pred
kazdym pouZzitim rukavic a téZ musi byt provétena vhodnost pouZiti pro specifické podminky (mechanicky nebo termicky
stress, kompatibilita s produktem, antistatické efekty, apod.) Pti prvnim néznaku poSkozeni &i protrZeni rukavic musi byt
tyto vyménény. Informace podané vyrobcem rukavic musi byt dodrzovany. Doporucujeme sestavit plan ochrany rukou
spolu s informacemi dodanymi vyrobcem rukavic spolu s mistng platnymi predpisy.

Ochrana oéi:
Ochranné bryle pokud hrozi vznik prachu a vniknuti produktu do o¢i

Ochrana téla:
Vhodny ochranny odév

Dalsi tdaje véetné vSeobecnych hygienickych opatieni:
Pracovni misto dobte vétrejte. Pti praci nejezte, nepijte a nekuite! Po praci a v piestavkach si umyjte ruce teplou vodu a
mydlem!

9. Informace o fyzikélnich a chemickych vlastnostech latky nebo p¥ipravku

VSeobecné informace:

Vzhled: Sécek s granulatem
Bila

Zapach: Specificky - levandule

Fyzikalné chemické vlastnosti:

pH Neuvadi se

Bod varu: Neuvadi se

Bod vzplanuti: Neuvadi se

Tense par: Neuvadi se

Hustota: Neuvadi se

Rozpustnost / aceton -

Rozpustnost / voda: Rozpustny (23°C)

Teplota samovzniceni: Neuvadi se

Viskozita (dynamicka) Neuvadi se

10. Informace o stabilité a reaktivité latky nebo p¥ipravku

Podminky, kterych je t¥eba se vyvarovat:
Staly za b&Znych podminek pouZiti. Pfi teplotach nad 770°C se mohou uvoliiovat vypary chloru.

Materialy, kterym je tieba zamezit:
Z&dné zndmé

11. Informace o toxikologickych vlastnostech latky nebo pripravku

V3eobecné toxikologické informace:
V piipadé vhodného a uréeného poufZiti a zachdzeni se nepiedpoklada jakékoli poSkozeni zdravi.

Podréazdéni pokozky:
Primarni kozni drézdivost: nedrazdi. Ojedinéle mize vyvolat senzibilizaci pti styku s kaZi.

Podrézdéni o¢i:
Primérni o¢ni drazdivost: drazdi (OECD 405)

12. Ekologickeé informace o latce nebo p¥ipravku

Celkové ekologické informace:
Nevylévejte velka mnozstvi produktu (roztok) do kanalizace. Zamezte vniknuti velkého mnozstvi produktu do podzemni a
povrchové vody a do pady. Produkt obsahuje anorganické slozky, které jsou okamzité odbouratelné.
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13. Pokyny pro odstraiiovani latky nebo p¥ipravku |

Nakladani s odpadem:
S odpadem nakléadejte dle mistné¢ platnych natizeni. Lze jej odstranit z odpadnich vod pomoci chemickych prostiedka.V

malém mnozstvi Ize piidat k domovnimu odpadu.

Evropské ¢islo odpadu(EWC ):
Kod druhu odpadu je na vyzadani k dispozici u vyrobce.

Likvidace zne¢iSténého obalu:
Beze zbytku vyprazdnéné obaly Ize predat k recyklaci.

14. Informace pro pi‘epravu latky nebo piipravku

Pripravek neni nebezpeénym zboZzim ve smyslu mezinarodnich a narodnich predpisii o dopravé (RID/ARD,
GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR).

15. Informace o pravnich piedpisech vztahujici se k latce nebo p¥ipravku

Znadeni nebezpeénosti:

Xi - Drézdivy

Obsahuje:
R — véty:
R36 Dréazdi oci
S — véty:
S2 Uchovavejte mimo dosah déti
S24/25 Zamezte styku s kiZi a o¢ima
S26 Pti zasaZeni o¢i okamzité dukladné vyplachnéte vodou a vyhledejte 1ékarskou pomaoc.
S46 Pfi poziti okam?Ziteé vyhledejte l1ékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni

Dalsi znaéeni:

16. Dalsi informace vztahujici se k latce nebo piipravku

Uplné znéni R-vét, které byly uvedeny v bezpeenostnim listé ve formé zkratek. Klasifikaci produktu uréuje kapitola 15.
R36 Drazdi oci

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z dnesniho stavu naSich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat naSe vyrobky z
hlediska poZadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.
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