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C.BL.: 245435
V002.4
Pattex Repair Epoxy Datum revize: 21.05.2015

Datum vytisku: 30.09.2016
Nahrazuje verzi ze dne: 17.07.2014

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Pattex Repair Epoxy Part A

Obsahuje:
Epoxidova pryskyftice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (pramérnd molekulova hmotnost < 700)

1.2 P¥islusnd uréena pouziti 1atky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Predpokladané pouziti:
2 K epoxidové lepidlo

1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Henkel CR, spol. s r.o.
U Prahonu 10

17004 Praha 7

Ccz

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. &.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzité): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):

Drazdivost pro kuzi kategorie 2
H315 Drazdi kuzi.

Podrazdéni o¢i kategorie 2
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.

Senzibilizace kaze kategorie 1
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Nebezpeci pro vodni prostredi — chronicky kategorie 2

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

2.2 Prvky oznageni

Prvky oznaéeni (CLP):
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Vystraznym symbolem

nebezpeénosti:
Signalnim slovem: Varovani
Standardni vétou o H315 Drazdi kazi.
nebezpeénosti: H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zpiisobuje vazné podrazdéni o¢i.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
Pokyny pro bezpeéné P101 Je-li nutna Iékai'skd pomoc, mé&jte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
zachazeni: P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.
P501 Odstraite obsah / obal v souladu s vnitrostatnimi piedpisy.

2.3. Dalsi nebezpeénost
Manipulaci s timto produktem by se mély vyhybat osoby, které reaguji alergicky na epoxidy.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Vseobecna chemickd charakteristika:
Reakeni pryskytice

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Epoxidova pryskytice

Seznam slozek podle na¥izeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
tislo CAS REACH Reg.¢islo
Epoxidova pryskytice z bisfenolu A a 500-033-5 > 90 % Skin Irrit. 2
epichlorhydrinu (primérnd molekulova 500-033-5 H315
hmotnost < 700) 01-2119456619-26 Skin Sens. 1
25068-38-6 H317
Eye Irrit. 2
H319
Aquatic Chronic 2
H411

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 ""Dalsi informace™.

vvvvv

ovzdusi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V ptipadé obtizi vyhledejte Iékate.

Expozice vdechovanim:
Presurite se na ¢erstvy vzduch, pii pietrvavajicich potizich vyhledejte 1ékaie.

Kontakt s kazi:
Opléchnéte tekouci vodou a mydlem. Odstrarite kontaminovany odév. Pietrvavaji-li potize, vyhledejte 1ékaiskou pomoc.
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Kontakt s o¢ima:
Okamzité vyplachnéte o¢i mirnym proudem vody nebo o¢nim vyplachovacim roztokem (po dobu minimélné 5 minut). Pokud
bolesti pietrvavaji (intenzivni ostra bolest, citlivost na svétlo, porucha vidéni), pokracujte ve vyplachovani a vyhledejte 1ékare
nebo nemocnici.

Po poziti:
Vyplachnéte Ustni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte lékaiskou pomoc.

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a acinky
POKOZKA: z&ervenani, popaleni.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Zpusobuje vazné podrazdeni o¢i.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, prasek, vodni mlha/rozstikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpeénostnich diivodi pouzit:
PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

V ptipadé pozaru se mize uvoliovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhli¢ity (CO2).
5.3 Pokyny pro hasiée

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzove postupy
Zajistéte vhodnou ventilaci.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.

Zamezte styku s kazi a o¢ima.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi
Odstranujte absorbénim materialem (napi. pisek, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Zajistéte dostatecnou ventilaci pracoviste.
Zabrénit zasazeni pokozky a o¢i.

Hygienicka opatteni:
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.
Pred piestdvkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.
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7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Skladujte v uzavienych, originalnich obalech.

Neskladujte v mrazu

Pti skladovani chraiite pred piisobenim tepla.

teploty mezi +5°Ca+ 30 °C

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spottebnim zbozim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

7.3 Specifické koneéné/specifickd koneéna pouziti

2 K epoxidové lepidlo

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry
Pracovni expoziéni limity

Plati pro
cz

zadné

Predpokladana koncentrace bez a¢inku (PNEC)::

Néazev ze seznamu Cast prostiedi |Doba Hodnota Poznamky
expozice
mg/| ppm mg/kg ostatni
Reaction product: bisphenol-A- voda 0,006 mg/L
(epichlorhydrin); epoxy resin (number (sladkovodni)
average molecular weight <= 700)
25068-38-6
Reaction product: bisphenol-A- voda (morska 0,0006 mg/L
(epichlorhydrin); epoxy resin (number voda)
average molecular weight <= 700)
25068-38-6
Reaction product: bisphenol-A- voda 0,018 mg/L
(epichlorhydrin); epoxy resin (number (pterusované
average molecular weight <= 700) propustovani)
25068-38-6
Reaction product: bisphenol-A- STP 10 mg/L
(epichlorhydrin); epoxy resin (number
average molecular weight <= 700)
25068-38-6
Reaction product: bisphenol-A- sediment 0,996
(epichlorhydrin); epoxy resin (number (sladkovodni) mg/kg
average molecular weight <= 700)
25068-38-6
Reaction product: bisphenol-A- sediment 0,0996
(epichlorhydrin); epoxy resin (number (moftska voda) mg/kg
average molecular weight <= 700)
25068-38-6
Reaction product: bisphenol-A- zemina 0,196
(epichlorhydrin); epoxy resin (number mg/kg
average molecular weight <= 700)
25068-38-6
Reaction product: bisphenol-A- oralni 11 mg/kg
(epichlorhydrin); epoxy resin (number food

average molecular weight <= 700)
25068-38-6
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Odvozend Uroveii bez w€inku (DNEL)::

Nézev ze seznamu Oblast poufZiti |Cesta U¢inek na zdravi | Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice

Reaction product: bisphenol-A- Pracovnici dermalng | Akutni/ 8,33 mg/kg t&lesné

(epichlorhydrin); epoxy resin (number kratkodoba hmotnosti na den

average molecular weight <= 700) expozice -

25068-38-6 systémové udinky

Reaction product: bisphenol-A- Pracovnici Inhala¢ni | Akutni / 12,25 mg/m3

(epichlorhydrin); epoxy resin (number kratkodoba

average molecular weight <= 700) expozice -

25068-38-6 systémové ucinky

Reaction product: bisphenol-A- Pracovnici dermaing | Dlouhodoba 8,33 mg/kg t&lesné

(epichlorhydrin); epoxy resin (number expozice - hmotnosti na den

average molecular weight <= 700) systémové ucinky

25068-38-6

Reaction product: bisphenol-A- Pracovnici Inhala¢ni | Dlouhodoba 12,25 mg/m3

(epichlorhydrin); epoxy resin (number expozice -

average molecular weight <= 700) systémové uginky

25068-38-6

Reaction product: bisphenol-A- obecna dermalng | Akutni/ 3,571 mg/kg telesné

(epichlorhydrin); epoxy resin (number populace kratkodoba hmotnosti na den

average molecular weight <= 700) expozice -

25068-38-6 systémové udinky

Reaction product: bisphenol-A- obecna derméln¢ [ Dlouhodoba 3,571 mg/kg télesné

(epichlorhydrin); epoxy resin (number populace expozice - hmotnosti na den

average molecular weight <= 700) systémové ucinky

25068-38-6

Reaction product: bisphenol-A- obecna Inhala¢ni | Akutni / 0,75 mg/m3

(epichlorhydrin); epoxy resin (number populace kratkodoba

average molecular weight <= 700) expozice -

25068-38-6 systémové udinky

Reaction product: bisphenol-A- obecna Inhala¢ni | Dlouhodoba 0,75 mg/m3

(epichlorhydrin); epoxy resin (number populace expozice -

average molecular weight <= 700) systémové ucinky

25068-38-6

Reaction product: bisphenol-A- obecna oralni Akutni / 0,75 mg/kg télesné

(epichlorhydrin); epoxy resin (number populace kratkodoba hmotnosti na den

average molecular weight <= 700) expozice -

25068-38-6 systémové ucinky

Reaction product: bisphenol-A- obecna orélni Dlouhodoba 0,75 mg/kg telesné

(epichlorhydrin); epoxy resin (number populace expozice - hmotnosti na den

average molecular weight <= 700) systémové acinky

25068-38-6

Biologicky index expozice:

zadné
8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:
Neni nutné.

Ochrana rukou:

V ptipadé dlouhodobého kontaktu se doporu¢uji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).

Doba praniku: >480 minut

tloustka materialu > 0,1 mm

V ptipadé delsiho a opakovaného kontaktu je tieba dbat, aby byly vyse uvedené doby praniku v praxi podstatné kratsi nez
hodnoty stanovené predpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (napiiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pti prvnich zndmkach
opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobce rukavic a prislugna pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrzena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovniki v
souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana o¢i:
Tésné priléhajici ochranné bryle.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled

Vine
prahova hodnota zapachu

pH

Pocatecni bod varu
Bod vzplanuti
Teplota rozkladu
Tlak pary

Hustota

0

Sypna hustota
Viskozita

(Brookfield; 23 °C (73.4 °F))

Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kvalitativni rozpustnost

(23 °C (73.4 °F); Rozp.: Voda)

Teplota tuhnuti

Bod tani

Hoftlavost

Teplota samovzniceni

Mezni hodnoty vybusnosti

Rozd¢lovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpatrovani

Hustota pary

Oxidac¢ni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

kapalina

viskozni

bezbarvy,

transparetni

slaby

Z4dné adaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Neaplikovatelné
Z4dné adaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné adaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1,1-1,18 g/cm3

Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
20.000 - 30.000 mPa.s

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Nerozpustny

Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.

1. Reaktivita

Reaguje s aminy, alkoholy, kyselinami a louhy.
Reaguje s oxidanty.

10.

2. Chemicka stabilita

Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.

3 Moznost nebezpeénych reakci

Viz kapitola reaktivita.

10.

4. Podminky, kterym je t¥eba zabranit

Z&dna pii uréeném pouziti.

10.

5. Nesluditelné materialy

Viz kapitola reaktivita.

10.

6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Neznamé
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych téincich

Vseobecné informace o toxikologii:
Smés je Kklasifikovana na zakladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro

smési pro kazdou tiidu nebezpec¢nosti dle Prilohy | Natizeni 1272/2008/EC.Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro
latky uvedené v bodé 3 jsou k dispozici nasledné.

Manipulaci s timto produktem by se mély vyhybat osoby, které reaguji alergicky na epoxidy.

Muze dojit k rusivym reakcim s dalsimi epoxidickymi slouc¢eninami.

Podrazdéni kize:
Drazdi kazi.

Oéni drazdivost:

Zpusobuje vazné podrazdeni o¢i.

Senzibilizace:

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Akutni oralni toxicita:

Chemicky nazev
¢islo CAS

Typ Hodnota

hodnoty

Zptisob aplikace

Expoziéni
doba

Druh

Metoda

Epoxidova pryskytice z
bisfenolu A a
epichlorhydrinu
(prameérna molekulova
hmotnost < 700)
25068-38-6

LD50 > 2.000 mg/kg

Akutni dermalni toxicita:

oral

potkan

Chemicky nazev
¢islo CAS

Typ Hodnota

hodnoty

Zpiisob aplikace

Expoziéni
doba

Druh

Metoda

Epoxidova pryskytice z
bisfenolu A a
epichlorhydrinu
(pramérnéd molekulova
hmotnost < 700)
25068-38-6

LD50 23.000 mg/kg

ziravost/drazdivost pro kazi:

dermal

kralik

Chemicky nazev
¢islo CAS

Vysledek

Expoziéni
doba

Druh

Metoda

Epoxidova pryskytice z
bisfenolu A a
epichlorhydrinu
(pramérnéd molekulova
hmotnost < 700)
25068-38-6

lehce drazdivy

4h

kralik

OECD smérnice 404 (Akutni
dermalni drazdivost / Ziravost)

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i:

Chemicky nazev
¢islo CAS

Vysledek

Expoziéni
doba

Druh

Metoda

Epoxidova pryskyftice z
bisfenolu A a
epichlorhydrinu
(pramérna molekulova
hmotnost < 700)
25068-38-6

neni drazdivy

kralik

OECD smérnice 405 (Akutni
Drazdivost/ Ziravost o)
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Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize:

Chemicky néazev Vysledek Zkouska | Druh Metoda
¢islo CAS typu
Epoxidova pryskytice z senzibilizujici Lokalni mys OECD smérnice ¢&. 429
bisfenolu A a zkouska (Citlivost kuze: Lokalni
epichlorhydrinu lymfaticky zkouska lymfatickych uzlin)
(pramérna molekulova ch uzlin
hmotnost < 700) mysi
25068-38-6 (LLNA)
Mutagenita v zarodeénych buiikach:
Chemicky nazev Vysledek Typ studie / Metabolicka Druh Metoda
¢islo CAS Zpiisob podani aktivace/ Doba

expozice
Epoxidova pryskytice z negativni test reverzni OECD Smérnice 472
bisfenolu A a bakterialni mutace (Geneticka toxikologie:

epichlorhydrinu
(prameérna molekulova
hmotnost < 700)
25068-38-6

(napt. Amesuv test)

Escherichia coli, zkouska
reverzni mutace)

ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Smés je Klasifikovana na zakladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifika¢nich kritérii pro

smeési pro kazdou tiidu nebezpecnosti dle Ptilohy | Natizeni 1272/2008/EC.Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro
latky uvedené v bodé 3 jsou k dispozici nasledné.
Zamezte Gniku piipravku do povrchovych vod, pidy a ptirodnich zdroja vody.

12.1. Toxicita

Ekotoxicita:

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi a¢inky.

Chemicky nazev Typ Hodnota Studie  |Expoziéni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
Epoxidova pryskytice z LC50 1,750000 mg/I Ryby 96 h Oncorhynchus mykiss OECD smérnice
bisfenolu A a epichlorhydrinu 203 (Ryby, Test
(pramérnéd molekulova akutni toxicity)
hmotnost < 700)
25068-38-6
LC50 1,75 mg/l Ryby 96 h  |Oncorhynchus mykiss (reported| OECD smérnice
as Salmo gairdneri) 203 (Ryby, Test
akutni toxicity)
Epoxidova pryskytice z NOEC 2,4 mg/l Rasy 72h Scenedesmus capricornutum | OECD smérnice
bisfenolu A a epichlorhydrinu 201 (Rasy, Test
(prameérnd molekulova inhibice rastu)
hmotnost < 700)
25068-38-6
EC50 9,4 mg/l Rasy 72h Scenedesmus capricornutum | OECD smérnice
201 (Rasy, Test
inhibice rastu)
Epoxidova pryskytice z NOEC 0,3 mg/l chronic 21d Daphnia magna OECD smérnice
bisfenolu A a epichlorhydrinu Daphnia 211 (Dafnia
(primérnd molekulova magna,
hmotnost < 700) reprodukeni test)
25068-38-6
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Chemicky nazev Vysledek Zpisob aplikace | Odbouratelnost Metoda

¢islo CAS
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Epoxidova pryskytice z aerobni 5% OECD smérnice 301 F (Snadna
bisfenolu A a epichlorhydrinu odbouratelnost: Test manometrické
(pramérna molekulova respirometrie)
hmotnost < 700)
25068-38-6

12.3. Bioakumulaéni potencial / 12.4. Mobilita v piadé

Z4dné Gdaje nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Chemicky nazev PBT/vPVB

CAS-¢.

Epoxidova pryskytice z bisfenolu A a Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce
epichlorhydrinu (priamérnd molekulova bioakumulativni (vPvB) kritéria.

hmotnost < 700)

25068-38-6

12.6. Jiné nep¥iznivé u¢inky

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi ptedpisy.

Likvidace znecisténého obalu:
Obaly davejte na opétovnou recyklaci pouze v ptipadé, ze jsou Uplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu
080409
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ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. Cislo UN
ADR 3082
RID 3082
ADN 3082
IMDG 3082
IATA 3082
14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku
ADR LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDA, KAPALNA, J.N. (Epoxidova
pryskyfice) o i ) )
RID LATKA OHROZUWJICI ZIVOTNI PROSTREDA, KAPALNA, J.N. (Epoxidova
pryskyfice) o i ) )
ADN LATKA OHROZUWJICI ZIVOTNI PROSTREDA, KAPALNA, J.N. (Epoxidova
pryskytice)
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Epoxy
resin)
IATA Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Epoxy resin)
14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro piepravu
ADR 9
RID 9
ADN 9
IMDG 9
IATA 9
14.4. Obalova skupina
ADR i
RID i
ADN i
IMDG i
IATA i
14.5. Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi
ADR neaplikovatelné
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG P
IATA neaplikovatelné
14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
ADR neaplikovatelné
Tunel-kod: (E)
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné
14.7. Hromadna pieprava podle p¥ilohy Il MARPOL 73/78 a piedpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Narizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC 0,00 %
(CH)
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15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpecénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznageni produktu urguje oddil 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouzity v tomto bezpeénostnim listg, je nasledujici
H315 Drazdi kazi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zputisobuje vazné podrazdéni oci.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavki na bezpeénost a nikoliv zarug¢ovat urcité vlastnosti.

Prvky oznaéeni (DPD):

Xi - Drazdivy N - Nebezpecny pro
zivotni prostiedi

R-véty:
R36/38 Drazdi o¢i a kuzi.
R43 Muze vyvolat senzibilizaci pti styku s kazi.
R51/53 Toxicky pro vodni organismy, miize vyvolat dlouhodobé nepiiznivé Géinky ve vodnim prostiedi.

S-véty:
S2 Uchovavejte mimo dosah déti.
S24/25 Zamezte styku s kazi a o¢ima.
S26 Pii zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte lékaiskou pomoc.
S29 Nevylévejte do kanalizace.
S37 Pouzivejte vhodné ochranné rukavice.
S46 Pii poziti okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.

Dodatecné pokyny:
Obsahuje epoxidové slozky. Viz informace dodané vyrobcem.

Obsahuje:
Epoxidova pryskytice z bisfenolu A a epichlorhydrinu (primérna molekulova hmotnost < 700)

P¥ipadné zmény v tomto bezpeénostnim listu jsou oznaéené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznaéen odlisnou barvou na tmavém poli.
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Pattex Repair Epoxy Datum revize: 21.05.2015
Datum vytisku: 30.09.2016
Nahrazuje verzi ze dne: 14.09.2009

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Pattex Repair Epoxy Part B

1.2 P¥islusnd uréena pouziti 1atky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Predpokladané pouziti:
2K epoxidové lepidlo

1.3 Podrobné Udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Henkel CR, spol. s r.o.
U Prahonu 10

17004 Praha 7

Ccz

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. &.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepietrzité): +420
224919293, +420 224915402; +420224914575.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Léatka nebo smés nejsou nebezpecné podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.2 Prvky oznaéeni
Prvky oznaéeni (CLP):

Latka nebo smés nejsou nebezpecné podle naiizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.3. Dalsi nebezpeénost
Manipulaci s timto produktem by se mély vyhybat osoby, které reaguji alergicky na aminy.
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Vseobecna chemickéa charakteristika:
Tvrdidlo

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Polymerkaptan

Seznam slozek podle natizeni CLP (ES) €. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
dislo CAS REACH Reg.¢islo
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea 257-861-2 < 10% Skin Irrit. 2; Dermalni
52338-87-1 H315
Eye Irrit. 2
H319
1,4-Diazabicyclooctane 205-999-9 < 3% Acute Tox. 4; Oralni
280-57-9 H302
Skin Irrit. 2; Dermalni
H315
Eye Irrit. 2
H319
Flam. Sol. 1
H228

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 ""Dalsi informace™.
Pro neklasifikované 1atky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pripustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V ptipadé obtizi vyhledejte Iékate.

Expozice vdechovanim:
Presurite se na ¢erstvy vzduch, pii pietrvavajicich potizich vyhledejte 1ékaie.

Kontakt s kazi:
Opléchnéte tekouci vodou a mydlem. Odstrarite kontaminovany odév. Pietrvavaji-li potize, vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

Kontakt s o¢ima:
Okamzité vyplachnéte o¢i mirnym proudem vody nebo o¢nim vyplachovacim roztokem (po dobu minimalng 5 minut). Pokud
bolesti pretrvavaji (intenzivni ostra bolest, citlivost na svétlo, porucha vidéni), pokracujte ve vyplachovani a vyhledejte Iékaie
nebo nemocnici.

Po poziti:
Vyplachnéte Ustni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte Iékatskou pomoc.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a acinky

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro hageni poziru
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5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, prasek, vodni mlha/rozstiikovana voda.

Hasiva, kterd nelze z bezpeénostnich diivodi pouzit:
PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

V piipadé pozaru se mize uvoliovat oxid uhelnaty (CO), oxid uhli¢ity (CO2) a oxidy dusiku (NOXx).
5.3 Pokyny pro hasiée

Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Zamezte styku s kiizi a o¢ima.

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Zajistéte vhodnou ventilaci.

Nebezpeci uklouznuti na rozlitém produktu.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro &isténi
Odstranujte absorbénim materialem (napi. pisek, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zabranit zasazeni pokozky a o¢i.
Zajistéte dostate¢nou ventilaci pracoviste.

Hygienicka opatteni:
Pti praci nejezte, nepijte a nekuite.
Pred prestavkami a po ukongeni prace si umyjte ruce.

7.2 Podminky pro bezpe&né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Skladujte pouze v originalnim obalu.

Skladujte v obalech tésné uzavienych, neskladujte na mrazu.

teploty mezi + 10 °Ca+ 25 °C

Skladujte pti pokojové teploté.

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spottebnim zbozim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

7.3 Specifické koneéné/specificka koneénéa pouziti
2K epoxidové lepidlo
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

8.1 Kontrolni parametry
Pracovni expoziéni limity

Plati pro
Ccz

zadné

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:
Neni nutné.

Ochrana rukou:

V piipadé dlouhodobého kontaktu se doporuéuji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).

Doba praniku: >480 minut

tloust’ka materialu > 0,1 mm

V ptipadé delsiho a opakovaného kontaktu je tieba dbat, aby byly vyse uvedené doby praniku v praxi podstatné kratsi nez
hodnoty stanovené ptedpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouziti na daném
pracovisti (naptiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). Pfi prvnich znamkéch
opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobce rukavic a piislugna pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrzena. Doporucujeme zpracovat plan pécée o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovnikt v
souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana o¢i:
Tésné priléhajici ochranné bryle.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled kapalina

viskozni

prahledny
Viang bez vang
prahové hodnota zapachu Zadné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
pH Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Pocate¢ni bod varu Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Bod vzplanuti Neaplikovatelné
Teplota rozkladu Z&dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Tlak pary Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Hustota 1,10 - 1,20 g/lcm3

(23 °C (73.4 °F))

Sypna hustota Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Viskozita 30.000 - 40.000 mPa.s

(Brookfield; 23 °C (73.4 °F); Rot. frekv.: 20
min-1; Vieteno C.: 6)

Viskozita (kinematicka) Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Vybusné vlastnosti Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Kvalitativni rozpustnost Nerozpustny

(23 °C (73.4 °F); Rozp.: Voda)
Teplota tuhnuti Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Bod tani Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
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Hoftlavost

Teplota samovzniceni

Mezni hodnoty vybugnosti

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odparovani

Hustota pary

Oxida¢ni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

Zadné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné Gdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reaguje se silnymi oxidaénimi cinidly/materialy.
Reakce se silnymi kyselinami

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za doporucenych skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Z4dna pti uréeném pouziti.

10.5. Nesluéitelné materialy

Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpeéne produkty rozkladu
Neznadmé

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych téincich

Vseobecné informace o toxikologii:

Smés je klasifikovana na zakladé dostupnych bezpe¢nostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifika¢nich kritérii pro
smési pro kazdou tiidu nebezpecnosti dle Prilohy | Natizeni 1272/2008/EC.Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro

latky uvedené v bodé 3 jsou k dispozici nasledné.

Manipulaci s timto produktem by se mély vyhybat osoby, které reaguji alergicky na aminy.
Jsou mozné kiizové reakce s jinymi aminovymi slou¢eninami.

Akutni oralni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zptsob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty doba

1,3-bis[3- LD50 >5.000 mg/kg | oral

(dimethylamino)propyl]ur

ea

52338-87-1

Akutni inhalaéni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpisob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty doba

Akutni derméalni toxicita:

Chemicky nazev Typ Hodnota Zpisob aplikace | Expoziéni | Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty doba

1,4-Diazabicyclooctane LD50 >2.000 mg/kg | dermal kralik

280-57-9
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Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize:

Chemicky nazev Vysledek Zkouska | Druh Metoda

¢islo CAS typu

1,4-Diazabicyclooctane nesenzibilizujici Maxim.tes | morce OECD smérnice 406
280-57-9 t (morce) (Senzibilizace kuze)

ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku pripravku do povrchovych vod, ptidy a prirodnich zdroji vody.
Smes je Kklasifikovana na zakladé dostupnych bezpecnostnich informaci pro jednotlivé slozky podle klasifikacnich kritérii pro

smési pro kazdou t¥idu nebezpec¢nosti dle Ptilohy | Nakizeni 1272/2008/EC.Relevantni zdravotnické/ekologické informace pro
latky uvedené v bodé 3 jsou k dispozici nasledné.

12.1. Toxicita
Chemicky nazev Typ Hodnota Studie  |Expoziéni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
1,4-Diazabicyclooctane LC50 > 100 mg/l Ryby 96 h Carassius sp. OECD smérnice
280-57-9 203 (Ryby, Test
akutni toxicity)
1,4-Diazabicyclooctane EC50 > 92 mg/l Dafnie 48 h Daphnia magna OECD smérnice
280-57-9 202 (Dafnia sp.
Test akutni
imobilizace)
1,4-Diazabicyclooctane NOEC 46 mg/l Rasy 72h Selenastrum capricornutum | OECD smérnice
280-57-9 (new name: Pseudokirchnerella| 201 (Rasy, Test
subcapitata) inhibice rastu)
EC50 110 mg/l Rasy 72h Selenastrum capricornutum | OECD smérnice
(new name: Pseudokirchnerella| 201 (Rasy, Test
subcapitata) inhibice rastu)
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Chemicky nazev Vysledek Zpisob aplikace | Odbouratelnost Metoda
&islo CAS
1,4-Diazabicyclooctane aerobni 7% OECD smérnice ¢&. 301 B (Snadna
280-57-9 odbouratelnost: Test uvoliiovani
C02)
12.3. Bioakumulaéni potencidl / 12.4. Mobilita v piadé
Chemicky nazev LogKow | Bioakumulaéni | Expoziéni Druh Teplota Metoda
¢islo CAS faktor (BAF) doba
1,4-Diazabicyclooctane -0,49
280-57-9

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

12.6. Jiné nep¥iznivé ucinky

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
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Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymi predpisy.

Likvidace znecisténého obalu:
Obaly davejte na opé&tovnou recyklaci pouze v pripadg, ze jsou Uplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu
08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 08 04 09.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. Cislo UN
ADR Nejedna se 0 nebezpecéné zbozi
RID Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
ADN Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
IMDG Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
IATA 3334

14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku
ADR Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
RID Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
ADN Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
IMDG Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
IATA Auviation regulated liquid, n.o.s. (Polymercaptan)

14.3. Trida/tFidy nebezpeénosti pro piepravu
ADR Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
RID Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
ADN Nejedné se 0 nebezpeéné zbozi
IMDG Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
IATA 9

14.4. Obalova skupina
ADR Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
RID Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
ADN Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
IMDG Nejedna se 0 nebezpeéné zbozi
IATA Il

14.5. Nebezpeénost pro zivotni prostiredi
ADR neaplikovatelné
RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA neaplikovatelné

14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

ADR neaplikovatelné
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RID neaplikovatelné
ADN neaplikovatelné
IMDG neaplikovatelné
IATA Neni nebezpeénym zbozim podle ADR/RID/ADN. Pieprava podle 1.1.4.2.1

ADR/RID/ADN.
14.7. Hromadna preprava podle p¥ilohy 11 MARPOL 73/78 a predpisu IBC

neaplikovatelné

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Narizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piredpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC 0%
(CH)

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpe¢nosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznageni produktu uréuje oddil 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouzity v tomto bezpegnostnim listé, je nasledujici
H228 Hotlava tuha latka.
H302 Zdravi skodlivy pti poziti.
H315 Drazdi kazi.
H319 Zptisobuje vazné podrazdéni oci.

Dal3i informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavki na bezpeénost a nikoliv zarucovat uréité vlastnosti.

Prvky oznaéeni (DPD):
Produkt nepatii mezi produkty s povinnym ozna¢ovanim na zakladé vypoctu podle smérnice "Vseobecna smérnice
klasifikace piipravka ES" v platném znéni.

Pripadné zmény v tomto bezpeénostnim listu jsou oznaéené svislymi linkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odlisnou barvou na tmavém poli.



