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C.SDB: 180779

Ceresit Stop Bakterie _ V001.0
Datum revize: 27.08.2010

1.1dentifikace latky nebo pripravku a vyrobce nebo dovozce

Obchodni jméno:
Ceresit Stop Bakterie

Piedpokladané pouziti:
Dezinfekéni sprej

Oznadeni firmy:
Henkel CR s.r.o., U Préthonu 10
17004 Praha 7
Ceska republika
Tel.: +420 220 101 111
ICO: 15889858

Odpovédnost za bezpeénostni list:

ua-productsafety.cz@cz.henkel.com
Tel.: +420 220 101 560

Telefonni €islo pro mimoradné situace:
Toxikologické informaéni stfedisko — TIS, Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nepfetrzité): 224 919 293, 224 915
402, 224 914 575

2. Udaje o nebezpeénosti piipravku

Aerosol je pod stalym tlakem. Nevystavujte vysokym teplotam.
R12 Extrémné hoilavy.

R36 Dréazdi oci.

R67 VVdechovani par miZe zpisobit ospalost a zavraté.

3. Informace o sloZeni p¥ipravku

Prohlaseni o slozkach podle ES/1907/2006:

Chemicky nazev EINECS Obsah Klasifikace
&islo CAS ELINCS
Propan-2-ol 200-661-7 25- 40 % F - Vysoce hotlavy; R11
67-63-0 Xi - Drazdivy; R36
R67
Propan 200-827-9 10- 25 % F+ - Extrémné hoflavy; R12
74-98-6
Butan, n- 203-448-7 10- 25 % F+ - Extrémné hoflavy; R12
106-97-8
Isobutan 200-857-2 10- 25 % F+ - Extrémné hoflavy; R12
75-28-5
Bifenyl-2-ol 201-993-5 0,03 % Xi - Drazdivy; R36/37/38
90-43-7 N - Nebezpeény pro Zivotni prostiedi; R50
Kvartérni slouceniny épavku, benzyl- 287-089-1 0,08 % C - Ziravy; R34
C12-14-alkyldimethyl, chloridy Xn - Zdravi Skodlivy; R22
85409-22-9 N - Nebezpeény pro Zivotni prostiedi; R50

Uplné znéni R-vét ve formé zkratek jsou uvedeny v bodé 16 *'Dalsi informace™.

Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pitipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.
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4. Pokyny pro prvni pomoc

Expozice vdechovanim:
Vyvedte na &erstvy vzduch. Pietrvavaji-li symptomy, vyhledejte lékatskou pomoc

Kontakt s kiizi:
Oplachnéte tekouci vodou a mydlem.
Porad’te se s lIékarem.

Kontakt s o¢ima:
Okamzité vyplachnéte o¢i velkym mnoZstvim tekouci vody po dobu cca 10 min. Vicka drZte oteviend. Pretrvavaji-li potize,
vyhledejte lékarskou pomaoc.

Po porziti:
Vypléachnéte Gstni dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody, nevyvolavejte zvraceni.
Poradte se s Iékarem.

5. Opatieni pro hasebni zasah

Vhodna hasiva:
oxid uhligity, péna, praSek

Zvlastni ochranné pomiicky p¥i haseni pozaru:
PouZivejte dychaci pfistroj a ochranny odév celého téla.

Zplodiny spalovani nebo vznikajici plyny:
Oxidy uhliku, oxidy dusiku, dradzdivé organické vypary.

Dodateéné pokyny:
V piipadé pozaru ohroZenou nadobu chlad’te posttikem vodou.

6. Opatieni v piipadé ndhodného Uniku latky nebo pripravku

Preventivni opatieni pro ochranu osob:
Zabraiite kontaktu s o¢ima a pokozkou.
Zajistéte dostate¢nou ventilaci a odsavani.

Preventivni opat¥eni pro ochranu zivotniho prostiedi:
Nesmi vniknout do kanalizace.

Cistici metody:
Pti rozliti malého mnoZzstvi setiete papirovou utérkou a vloZte do odpadni nadoby.
Pti rozliti velkého mnoZstvi absorbujte do inertniho materiélu a vloZte do tésné uzaviratelné nadoby.

7. Pokyny pro zachéazeni a skladovani

Zachézeni:
PouZivejte pouze v dobie vétranych prostorach.
Zamezte vdechovani par.
Zabranit kontaktu s moznymi zdroji pozaru. - Nekoufit.

Skladovani:
Nadoby skladujte na chladném, dobie vétraném miste.
Chraiite pied vysokymi teplotami a ptimym slune¢nim zéagenim.

8. Omezovani expozice latkou nebo pripravkem a ochrana osob

Ochrana dychacich cest:
PouZivejte pouze v dobie vétranych prostorach.
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Ochrana rukou:
Pro pouZzivani rukavic odolnych proti chemickym latkdm se doporucuji rukavice z neoprénu nebo ptirodni pryze.
Je tieba védét, Ze doba pouZiti ochrannych rukavic proti chemikaliim mtiZe byt v praxi z déivodu mnoha ovliviujicich ginitela
(napt. teplota) zetelné kratSi. Hodnoceni stavu by mél provadét uZivatel. Pii ptiznacich opotiebeni je tieba rukavice vyménit.

Ochrana oéi:
Noste ochranné bryle.

Ochrana téla:
PouZivejte vhodny ochranny odév.

Dalsi tdaje véetné vSeobecnych hygienickych opatieni:
DodrZujte zasady pramyslové hygieny.

9. Informace o fyzikélnich a chemickych vlastnostech latky nebo p¥ipravku

VSeobecné vlastnosti:

Vzhled Aerosol

bezbarvy
Fyzikalné chemické vlastnosti:
Hodnota pH Neaplikovatelné
Bod varu nestanoveno
Bod vzplanuti <0,00°C (<32 °F)
Tenze par (20 °C (68 °F)) 3500 mbar
Hustota 0,69 g/cm3
Kvalitativni rozpustnost (Rozp.: voda) nemisitelny
Kvalitativni rozpustnost (Rozp.: aceton) nestanoveno
Obsah VOC (EG) 96,5 % (Jak je definovano v piedpisu 2004/42/ES)

10. Informace o stabilité a reaktivité latky nebo p¥ipravku

Podminky, kterym je tfeba zamezit:
Stabilni pti normalnim zptisobu skladovani a pouzivani.

Nebezpeéné produkty rozkladu:
Drazdivé organické vypary

11. Informace o toxikologickych vlastnostech latky nebo pripravku

Akutni ordlni toxicita:
MuiZe zptsobit podraZdéni zaZivaciho traktu.

Akutni inhalaéni toxicita:
MtiZe vyvolat bolest hlavy a z&vraté.

Podréazdéni kiaze:
Roztok maZe z kize vyluhovat esencidlni oleje a uginit ji tak citlivejsi vaci pasobeni ostatnich chemikalii.

Kontakt s oéima:
Drazdi oci

12. Ekologickeé informace o latce nebo pripravku

Ekotoxicita:
Zamezte Uniku produktu do kanalizace, kontaminaci povrchovych ¢i podzemnich vod.

Mobilita:
Vyrobek se rychle odpaiuje.

Odolnost a odbouratelnost:
Zadné udaje nejsou k dispozici.

Moznost bioakumulace
Zadné udaje nejsou k dispozici.
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13. Pokyny pro odstraiovéani latky nebo pripravku

Likvidace produktu:

Postupujte v souladu s mistng platnymi piedpisy.

Evropské ¢islo odpadu(EWC ):

14 06 03 Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel

Likvidace zneéisténého obalu:

Likvidace obalu se provadi podle dednich piedpisi.

14. Informace pro pi‘epravu latky nebo piipravku

Silniéni doprava ADR:
Trida:

Obalova skupina:

Kod Klasifikace.

C. k ozn. nebezp.

UN ¢islo:

Stitek:

Technicky nazev:

Zelezniéni doprava RID:
Trida:

Obalova skupina:

Kod Klasifikace.

C. k ozn. nebezp.

UN ¢islo:

Stitek:

Technicky nazev:

Ri¢nf doprava ADN:
Trida:

Obalova skupina:
Kod Klasifikace.

C. k ozn. nebezp.

UN ¢islo:

Stitek:

Technicky nazev:

Namoini doprava IMDG:
Trida:

Obalova skupina:

UN ¢islo:

Stitek:

EmS:

Létka znecistujici moie
Vlastni dopravni oznageni:

Leteckd doprava IATA:

Trida:

Obalova skupina:

Packaging-Instruction (osobni pieprava):
Packaging-Instruction (cargo)

UN ¢islo:

Stitek:

Vlastni dopravni oznageni:
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15. Informace o pravnich piedpisech vztahujici se k latce nebo p¥ipravku

Znadeni nebezpeénosti:

Xi - Drazdivy F+ - Extrémné hotlavy

Obsahuje
Bifenyl-2-ol,
Kvartérni slou¢eniny ¢pavku, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chloridy

R-véty:
R12 Extrémné hoilavy.
R36 Dréazdi oci.
R67 Vdechovani par miZe zpisobit ospalost a zavraté.

S-véty:
S2 Uchovévejte mimo dosah déti.
$13 Uchovéavejte oddeleng od potravin, ndpoja a krmiv.
$16 Uchovévejte mimo dosah zdroji zapéleni - Z&kaz kougeni.
S23 Nevdechujte aerosoly.
S25 Zamezte styku s og¢ima.
S33 Proved'te preventivni opatteni proti vybojam statické elekttiny.
S51 PouZivejte pouze v dobte vétranych prostorach.

Dodateéné pokyny:
Nadobka je pod tlakem: nevystavujte slunec¢nimu zateni a teplotdm nad 50°C. ani vyprazdnénou nadobku neprorézZejte a
nevhazujte do ohné. Nestiikejte do otevieného ohné& nebo na zhavé predméty. Uchovavejte mimo dosah zdroji zapéleni —
z&kaz kouteni. Uchovévejte mimo dosah déti.

16. Dalsi informace vztahujici se k latce nebo piipravku

Uplné znéni R-vét, které byly uvedeny v bezpeenostnim listé ve formé zkratek. Klasifikaci produktu uréuje kapitola 15.
R11 Vysoce hotlavy.
R12 Extrémné hoilavy.
R22 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
R34 Zpusobuje poleptéani.
R36 Dréazdi oci.
R36/37/38 Drazdi o¢i, dychaci organy a kizi.
R50 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
R67 VVdechovani par mizZe zpisobit ospalost a zavraté.

DalSi informace:
Udaje vychazeji z dnesniho stavu nasich znalosti a vztahuiji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nae vyrobky z
hlediska poZadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.
Bezpec¢nostni list byl vyhotoven podle predpisu 67/548/EES ve znéni pozdgjSich predpist a predpisu 1999/45/ES.



	ua-productsafety.cz@cz.henkel.com
	ua-productsafety.cz@cz.henkel.comTel.: +420 220 101 560
	Toxikologické informační středisko – TIS, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, Tel.(nepřetržitě): 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575

