Bezpeénostni list podle (ES) €. 1907/2006

Pritt korekéni lak

Strana1z8

C.SDB: 369292
V003.1

Datum revize: 15.11.2010
Datum wytisku: 07.02.2012

1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Identifikator vyrobku:
Pritt korekéni lak, rozpoustédlovy

Piisludna uréend poufiti latky nebo smési a nedoporuéend pouZziti:
Piedpokladané pouziti:

Korekeni produkt, kapalny, na bzi rozpoustédel
Podrobné Gdaje o dodavateli bezpeénostniho listu:

Henkel CR, spol. s r.0.
U Prthonu 10

17004 Praha 7

Ccz

Tel.: +42 (02) 20101111
Fax. ¢.: +42 (02) 20101535

ua-productsafety.cz@henkel.com

Telefonni &islo pro naléhavé situace:

Telefonni ¢islo pro mimoradné situace: NepretrZité pro celou CR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, +420 2 24914575

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informagni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepretrZitg): +420

224919293, +420 224915402; +420224914575.
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2. Identifikace nebezpeénosti

Klasifikace latky nebo smési:
Prvky oznaéeni (DPD):

F - Vysoce hoilavy Xi - Drézdivy N - Nebezpeény pro
Zivotni prostredi

R-véty:
R11 Vysoce hotlavy.
R38 Drazdi kaZi.
R51/53 Toxicky pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé neptiznivé G¢inky ve vodnim prostiedi.
R67 VVdechovani par maZe zpisobit ospalost a zavraté.

S-véty:
S2 Uchovavejte mimo dosah déti.
S16 Uchovavejte mimo dosah zdroji zapaleni - Zakaz kouteni.
S24 Zamezte styku s kaZi.
S29 Nevylévejte do kanalizace.
S46 Pri poziti okamZité vyhledejte 1ékatskou pomoc a ukaZte tento obal nebo oznadeni.

DalSi nebezpeénost:
Rozpoustédlo obsazené ve vyrobku se v priabéhu prace odpaiuje a jeho pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou/snadno
z&palnou smés.

3. Slozeni / informace o slozkach

VSeobecna chemické charakteristika:
Korekeni kapalina

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:
Organické rozpoustédla
Anorganicky bily pigment

Seznam slozZek podle nafizeni CLP (ES) €. 1272/2008:

Chemicky nazev EINECS Obsah Klasifikace
¢islo CAS REACH Reg.¢&islo
Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana 265-151-9 < 50 % Hoftlavé kapaliny 2
lehkd, '<0.1% benzen H225
64742-49-0 Chronicka nebezpeci pro vodni prostiedi 2
H411
Drézdivost pro kazi 2
H315
Nebezpeci pti vdechnuti 1
H304
Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice 3
H336

Jen nebezpeéneé prisady, pro které je uz dostupna CLP klasifikace, jsou zobrazené v tabulce.

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "'Dalsi informace™.

Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi pitipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.
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Seznam sloZek podle nafizeni DPD (ES) €. 1999/45:

Chemicky nazev EINECS Obsah Klasifikace
&islo CAS REACH Reg.¢islo
Benzinova frakce (ropna), 265-151-9 < 50 % F - Vysoce hotlavy; R11
hydrogenovana lehkd, '<0.1% benzen Xn - Zdravi Skodlivy; R65
64742-49-0 Xi - Drazdivy; R38
R67
N - Nebezpecény pro Zivotni prostiedi; R51/53

Uplné znéni R-vét je uvedeno v bodé 16 "'Dalsi informace™.
Pro neklasifikované latky mohou existovat pro jednotlivé zemé specifické nejvyssi piipustné expoziéni limity pro pracovni
ovzdusi.

4. Pokyny pro prvni pomoc

Popis prvni pomoci:

V3eobecné pokyny:
V piipadé obtizi vyhledejte l1ékate.

Expozice vdechovanim:
Presuiite se na ¢erstvy vzduch, pii pretrvavajicich potiZich vyhledejte lékare.

Kontakt s kuzi:
Opléchnout proudem vody a mydlem. OSettit pokoZku. Znecistény odév ihned sviéknout.

Kontakt s o¢ima:
neprodlené oopléachnéte pod tekouci vodou, pokud je to nezbytné, vyhledejte lékarskou pomoc.

Po poziti:
Vyplachnéte Gstni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte l1ékaiskou pomoc.

Nejdilezitéjsi akutni a opozdéne symptomy a uginky:
POKOZKA: z&ervenani, popéleni.

Vdechnuti par miZe vyvolat ospalost ¢i omameni.

Pokyn tykajici se okamzité lékafFské pomoci a zvlastniho oSetfeni:
Viz. bod: Popis prvni pomoci

| 5. Opati‘eni pro haseni pozaru

Hasiva:
Vhodna hasiva:
oxid uhlicity, péna, praSek, vodni mlha/rozsttikovana voda.

Hasiva, které nelze z bezpeénostnich divodi pouzit:
PIny proud vody

Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési:

MuiZe tvotit vybuSnou smés plynu se vzduchem.

V piipadé pozaru se mtize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).
Pokyny pro hasice:

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Pouzivejte dychaci piistroj a ochranné vybaveni.

Dodateéné pokyny:
OhroZené obaly s produktem ochlazujte vodni sprchou.

6. Opatieni v pripadé ndhodného Uniku
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Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:
Zabranit kontaktu s moznymi zdroji pozaru.
Zamezte styku s kaZi a o¢ima.

Opatreni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovych ¢&i podzemnich vod.

Metody a materiél pro omezeni tniku a pro ¢&isténi:
Odstranujte absorbénim materidlem (napt. pisek, raSelina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

Odkaz na jiné oddily
Viz kapitola 8

7. Zachazeni a skladovani

Opatieni pro bezpeéné zachazeni:
Zabrénit zasaZzeni pokozky a o¢i.
Zajistéte dostate¢nou ventilaci pracoviste.
Pfi otevirdni a manipulaci s nddobou postupuijte opatrné.
Zabraiite otevienému ohni, tvorb¢ jisker a zapalnym zdrojam.
Chraiite pied otevienym ohném a zdroji zdZehu.
Ucinte opatieni proti elektrostatickému néboji.

Hyagienicka opatieni:
Zabraiite kontaktu s o¢ima a pokoZkou.
Nevdechujte pary.
Pfi préci nejezte, nepijte a nekuite.
Pred prestavkami a po ukonéeni préce si umyjte ruce.

Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési:
Zajistéte dobré vétrani a odvétravani.
Nadobu po pouZiti dobte uzavtete a uloZte na dobie vétraném miste.
Pfi skladovani chraiite pied pisobenim tepla.
Bezpodmineéné zamezit teplotdm pod -20°C a pres +40°C.
Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotiebnim zboZim (kava, ¢aj, tabék, atd.).

Specifické koneéné / specifickd koneéné pouZiti:
Korekeni produkt, kapalny

8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

Kontrolni parametry:
Omezovani expozice:

Omezovani expozice:
Zajistéte dobré vétrani a odvétravani.
Zabraiite otevienému ohni, tvorb¢ jisker a zapalnym zdrojam.

Ochrana dychacich cest:
Neni nutné.

Ochrana rukou:
V piipadé kratkodobého kontaktu (napiiklad jako ochrana pied stiikanci) se doporucuje pouZivat ochranné rukavice z
nitrilového kau¢uku podle normy EN 374,
tloust'’ka materialu > 0,7 mm
Doba priniku: >10 minut
V piipadé delsiho a opakovaného kontaktu je treba dbét, aby byly vySe uvedené doby priniku v praxi podstatné kratSi nez
hodnoty stanovené predpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zda jsou vhodné k pouZiti na daném
pracovisti (napiiklad mechanicka a tepelna odolnost, snasenlivost s produkty, antistatické vlastnosti atd.). P¥i prvnich
znamkach opotiebeni ochranné rukavice ihned vymenit. Udaje vyrobce rukavic a piisluina pravidla profesniho sdruzeni musi
byt vzdy dodrZena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupraci s vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim
pracovnika v souladu s mistnimi podminkami a poZadavky provozu.
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Ochrana o¢i:

Pii riziku postiikani noste ochranné bryle.

Ochrana téla:
vhodny ochranny odév

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled

Zapach

pH
Pc&ate¢ni bod varu
Bod vzplanuti
Teplota rozkladu
Tlak pary
Hustota
(20 °C (68 °F))
Sypna hustota
Viskozita
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Kvalitativni rozpustnost
(23 °C (73.4 °F); Rozp.: Voda)
Teplota tuhnuti
Bod tani
Hotlavost
Teplota samovzniceni
Mezni hodnoty vybuSnosti
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Rychlost odpatrovani
Hustota pary
Oxida¢ni vlastnosti

Dalsi informace:

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

kapalina

krém
charakteristicky,
podle rozpoustédla

Neaplikovatelné

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
25 °C (77 °F); Metoda dodavatele
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
1,0-1,1g/cm3

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
Nemisitelny resp. malo misitelny

Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.
Z4dné Udaje nejsou k dispozici.

10. Stalost a reaktivita

Reaktivita:
Reaguje s oxidanty.

Chemicka stabilita:

Stabilni za doporuéenych skladovacich podminek.

MoZnost nebezpeénych reakci:
Viz kapitola reaktivita

Podminky, kterym je tfeba zabranit:

Zadné, je-li uzit k zamyslenému Gcelu.

Neslucitelné materialy:
Z&dné pri uréeném poutZiti.

Nebezpeéné produkty rozkladu:
Neznamé
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| 11. Toxikologické informace
VSeobecné informace o toxikologii:
Pfi uréeném pouZziti ndm nejsou zndmy Zadné Skodlivé Uginky.
Akutni inhalaéni toxicita:
Toxicita vyrobku spociva v jeho narkotickém pisobeni po inhalaci par.
Podrazdéni kiaze:
Primarni kozni drazdivost: drazdivy
12. Ekologické informace
V3eobecné informace o ekologii:
Zamezte Uniku ptipravku do povrchovych vod, ptdy a ptirodnich zdrojt vody.
Toxicita:
Chemicky nazev Typ Hodnota Studie Expoziéni Druh Metoda
¢islo CAS hodnoty akutni doba
toxicity
Benzinova frakce (ropna), LC50 1-10 mg/l Fish OECD Guideline
hydrogenovana lehka, '<0.1% 203 (Fish, Acute
benzen Toxicity Test)
64742-49-0
Benzinova frakce (ropna), EC50 3 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
hydrogenovana lehka, '<0.1% 202 (Daphnia sp.
benzen Acute
64742-49-0 Immobilisation
Test)
Benzinova frakce (ropna), EC50 1-10 mg/l Algae OECD Guideline
hydrogenovana lehka, '<0.1% 201 (Alga, Growth
benzen Inhibition Test)
64742-49-0

13. Pokyny pro odstranovani

Metody nakladani s odpady
Likvidace produktu:

S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistn& platnymi predpisy.

Likvidace znegisténého obalu

Recylkovat Ize pouze dobie vyprazdnénou nadobu s vysuSenymi nebo vytvrdlymi zbytky produktu a bez vyparu

rozspoustédla.

Evropské &islo odpadu
080409

14. Informace pro piepravu

Silniéni pieprava ADR:

Trida:

Obalova skupina:

Kod klasifikace.

C. k ozn. nebezp.

UN ¢islo:

Stitek:

Technicky nazev:
Tunel-kéd:

Dodatec¢né informace:
Dodate¢né vlastnosti latky:

3

1l

F1

30

1263

3

BARVA

(D/E)

Zvlastni predpis 640E
Ekotoxické
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Zelezniéni pieprava RID:

Trida: 3

Obalova skupina: 1"l

Kod Klasifikace. F1

C. k ozn. nebezp. 30

UN ¢islo: 1263

Stitek: 3

Technicky nazev: BARVA

Tunel-kod:

Dodate¢né informace: Zvlastni predpis 640E
Dodate¢né vlastnosti latky: Ekotoxické

Vnitrozemska vodni preprava ADN:

Trida: 3

Obalova skupina: 1"l

Kod Klasifikace. F1

C. k ozn. nebezp.

UN ¢islo: 1263

Stitek: 3

Technicky nazev: BARVA

Dodate¢né informace: Zvlastni predpis 640E
Dodate¢né vlastnosti latky: Ekotoxické

Pieprava po mo¥i IMDG:

Trida: 3

Obalova skupina: 1"

UN ¢islo: 1263

Stitek: 3

EmS: F-E ,S-E

Létka znecistujici mote P

Vlastni dopravni oznageni: PAINT (Solvent naphtha)

Letecka pieprava IATA:

Trida: 3
Obalova skupina: 1l
Packaging-Instruction (osobni pieprava): 309
Packaging-Instruction (cargo) 310
UN ¢islo: 1263
Stitek: 3
Vlastni dopravni oznageni: Paint

15. Informace o piedpisech

Narizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo smési:
Obsah VOC 49,9 %
(CH)
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| 16. Dal3i informace

Oznaceni produktu uréuje bod 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouZity v tomto bezpeénostnim listg, je nasledujici:
R11 Vysoce hotlavy.
R38 Drazdi kazi.
R51/53 Toxicky pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé neptiznivé G¢inky ve vodnim prostiedi.
R65 Zdravi Skodlivy: pti poziti mizZe vyvolat poskozeni plic.
R67 VVdechovani par maZe zpisobit ospalost a zavraté.
H225Vysoce hotlava kapalina a pary.
H304Pti poZiti a vniknuti do dychacich cest mize zptisobit smrt.
H315Drazdi kaZi.
H336MuZe zpisobit ospalost nebo zavraté.
H411Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Dalsi informace:
Udaje vychazeji z aktualniho stavu naSich znalosti a vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat naSe vyrobky z
hlediska poZzadavka na bezpe¢nost a nikoliv zarugovat uréité vlastnosti.



